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Настоящие Методические рекомендации разработаны в целях реализации Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" в части страхования ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта и регистрации опасных производственных объектов в государственном реестре.

Методические рекомендации разъясняют и конкретизируют основные принципы и условия идентификации опасных производственных объектов магистральных нефтепроводов.



1. Область применения



1.1. Настоящие Методические рекомендации разъясняют основные требования к идентификации опасных производственных объектов магистральных нефтепроводов и других опасных производственных объектов, связанных с их эксплуатацией, а также специфические признаки и условия идентификации опасных производственных объектов нефтепроводного транспорта для страхования гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц и окружающей природной среде в случае аварии на опасном производственном объекте.

1.2. Методические рекомендации предназначены для специалистов Госгортехнадзора России и организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты нефтепроводного транспорта, а также экспертных и страховых организаций.



2. Нормативные ссылки



2.1. Федеральный закон “О промышленной безопасности опасных производственных объектов” от 21.07.97 N 116-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 30, ст. 3588).

2.2. Федеральный закон “О лицензировании отдельных видов деятельности” от 25.09.98 N 158-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 39, ст. 4857).

2.3. Закон Российской Федерации “Об организации страхового дела в Российской Федерации” от 27.11.92 N 4016-1.

2.4. Положение о Федеральном горном и промышленном надзоре России, утверждено Указом Президента Российской Федерации от 18.02.93 N 234 (Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1993, N 8, ст. 657).

2.5. Перечень предприятий (организаций), производств, объектов и работ, надзор за которыми осуществляют органы Федерального горного и промышленного надзора России, утвержден Указом Президента Российской Федерации от 18.02.93 N 234 (Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1993, N 8, ст. 657).

2.6. Постановление Правительства Российской Федерации от 17.07.98 N 779 “О федеральном органе исполнительной власти, специально уполномоченном в области промышленной безопасности” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 30, ст. 3775).

2.7. Распоряжение Президента Российской Федерации от 31.12.91 N 136-рп “Вопросы Федерального горного и промышленного надзора России” (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1992, N 3).

2.8. Правила страхования (стандартные) гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц и окружающей среде в результате аварии на опасном производственном объекте (утверждены Всероссийским союзом страховщиков 23.02.98).

2.9. Методические рекомендации по внедрению обязательного страхования ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта (утверждены Минфином России и согласованы с Госгортехнадзором России и МЧС России 31.03.98).

2.10. Правила проведения экспертизы промышленной безопасности (утверждены Госгортехнадзором России 06.11.98 N 64, зарегистрированы Минюстом России 08.12.98 N 1656).

2.11. Временный порядок рассмотрения заявления соискателя лицензий, оформления и выдачи лицензий в центральном аппарате и территориальных органах Госгортехнадзора России (утвержден Госгортехнадзором России 10.01.98 N 5).

2.12. Методические рекомендации по идентификации опасных производственных объектов. РД 03-260-99 (утверждены Госгортехнадзором России 25.01.99 N 10).

2.13. Порядок уведомления и предоставления территориальным органам Госгортехнадзора информации об авариях, аварийных утечках и опасных условиях эксплуатации объектов магистрального трубопроводного транспорта газов и опасных жидкостей. РД 08-204-98 (утверждены Госгортехнадзором России 02.04.98 N 23).



3. Термины и определения



3.1. Авария - разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ [2.1].

Авария на объекте магистрального трубопроводного транспорта опасных жидкостей - внезапный вылив или истечение опасной жидкости в результате полного разрушения или частичного повреждения трубопровода, его элементов, резервуаров, оборудования и устройств, сопровождаемые одним или несколькими из следующих событий [2.13]:

а) смертельным травматизмом;

б) травмированием с потерей трудоспособности;

в) воспламенением опасной жидкости или взрывом её паров;

г) загрязнением любого водостока, реки, озера, водохранилища или любого другого водоема сверх пределов, установленных стандартом на качество воды, вызвавшим изменение окраски поверхности воды или берегов или приведшим к образованию эмульсии, находящейся ниже уровня воды, или отложений на дне или берегах;

д) утечками, составившими 10 м� и более, а для легкоиспаряющихся жидкостей - превысившими 1 м� в сутки.

3.2. Заказчик - организация, обратившаяся с заявкой на проведение экспертизы [2.10].

3.3. Лицензия - разрешение (право) на осуществление лицензируемого вида деятельности при обязательном соблюдении лицензионных требований и условий [2.2].

3.4. Опасные производственные объекты - предприятия или их цехи, участки, площадки, а также иные производственные объекты, на которых [2.1]:

1) получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные вещества (воспламеняющиеся, окисляющие, горючие, взрывчатые, токсичные, высокотоксичные вещества, представляющие опасность для окружающей природной среды);

2) используется оборудование, работающее под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия;

3) используются стационарно установленные грузоподъемные механизмы, эскалаторы, канатные дороги, фуникулеры.

3.5. Опасные жидкости - нефть, нефтепродукты, сжиженный газ, конденсат и жидкий аммиак [2.13].

3.6. Промышленная безопасность опасных производственных объектов - состояние защищенности жизненно важных интересов личности и общества от аварий на опасных производственных объектах и последствий указанных аварий [2.1].

3.7. Страхование - отношения по защите имущественных интересов физических и юридических лиц при наступлении определенных событий (страховых случаев) за счет денежных фондов, формируемых из уплачиваемых ими страховых взносов (страховых премий) [2.3].

3.8. Страхователи - юридические лица и дееспособные физические лица, заключившие со страховщиками договоры страхования либо являющиеся страхователями в силу закона [2.3].

3.9. Страховщики - юридические лица любой организационно-правовой формы, предусмотренной законодательством Российской Федерации, созданные для осуществления страховой деятельности (страховые организации) и получившие в установленном порядке лицензию на осуществление страховой деятельности на территории Российской Федерации [2.3].

3.10. Страховая сумма - денежная сумма, определенная договором страхования, или установленная законом денежная сумма, исходя из которой устанавливаются размеры страхового взноса и страховой выплаты, если договором или законодательными актами Российской Федерации не предусмотрено иное [2.3].

3.11. Экспертиза промышленной безопасности - оценка соответствия объекта экспертизы предъявляемым к нему действующим требованиям промышленной безопасности [2.10].

3.12. Экспертная организация - организация, имеющая лицензию Госгортехнадзора России на право проведения экспертизы промышленной безопасности в соответствии с действующим законодательством [2.10].

3.13. Заключение экспертизы промышленной безопасности - документ, содержащий обоснованные выводы о соответствии или несоответствии объекта экспертизы требованиям промышленной безопасности [2.10].



4. Общие положения



4.1. Идентификация опасных производственных объектов нефтепроводного транспорта и других опасных производственных обектов, связанных с их эксплуатацией, осуществляется для целей страхования ответственности организаций, эксплуатирующих указанные объекты, а также для целей декларирования и регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов.

4.2. Идентификация опасных производственных объектов нефтепроводного транспорта и других опасных производственных обектов, связанных с их эксплуатацией, для страхования ответственности организаций, эксплуатирующих указанные объекты, за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц и окружающей природной среде в случае аварии на опасном производственном объекте (далее - идентификация) осуществляется организацией, эксплуатирующей опасный производственный объект или экспертной организацией, имеющей лицензию Госгортехнадзора России на проведение экспертизы промышленной безопасности в части идентификации опасных производственных объектов нефтяной промышленности.

4.3. Идентификация опасных производственных объектов нефтепроводного транспорта, осуществляемая экспертной организацией, проводится в соответствии с Правилами проведения экспертизы промышленной безопасности (утверждены Госгортехнадзором России 06.11.98 N 64, зарегистрированы Минюстом России 08.12.98 N 1656) в рамках экспертизы промышленной безопасности в части идентификации опасных производственных объектов.

4.4. Ответственность за правильность идентификации опасных производственных объектов возлагается на организацию, осуществляющую идентификацию.

4.5. В рамках идентификации территориальные органы Госгортехнадзора России должны контролировать:

правильность применения критериев идентификации опасных производственных объектов и отнесения идентифицируемых объектов к типам по обязательному страхованию ответственности;

наличие у экспертных организаций, проводящих идентификацию, необходимой лицензии Госгортехнадзора России.

4.6. Цель идентификации - определение типов и количества каждого типа опасных производственных объектов в составе организации, эксплуатирующей опасные производственные объекты нефтепроводного транспорта, в соответствии с требованиями Федерального закона “О промышленной безопасности опасных производственных объектов” [2.1].

4.7. Идентификация - основание для заключения договора страхования риска ответственности и регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов.



5. Основные принципы и критерии отнесения объектов к категории и типам опасных производственных объектов



5.1. К категории опасных производственных объектов в соответствии с Федеральным законом “О промышленной безопасности опасных производственных объектов” [2.1] и требованиями к идентификации [2.12] относятся предприятия или их цехи, участки, площадки, а также иные производственные объекты, на которых:

5.1.1. Получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются следующие опасные вещества:

а) воспламеняющиеся вещества - газы, которые при нормальном давлении и в смеси с воздухом становятся воспламеняющимися и температура кипения которых при нормальном давлении составляет 20 градусов Цельсия или ниже;

б) окисляющие вещества - вещества, поддерживающие горение, вызывающие воспламенение и (или) способствующие воспламенению других веществ в результате окислительно-восстановительной экзотермической реакции;

в) горючие вещества - жидкости, газы, пыли, способные самовозгораться, а также возгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления;

г) взрывчатые вещества - вещества, которые при определенных видах внешнего воздействия способны на очень быстрое самораспространяющееся химическое превращение с выделением тепла и образованием газов;

д) токсичные вещества - вещества, способные при воздействии на живые организмы приводить к их гибели и имеющие следующие характеристики:

средняя смертельная доза при введении в желудок от 15 мг на 1 кг до 200 мг на 1 кг включительно;

средняя смертельная доза при нанесении на кожу от 50 мг на 1 кг до 400 мг на 1 кг включительно;

средняя смертельная концентрация в воздухе от 0,5 мг на 1 л до 2 мг на 1 л включительно;

е) высокотоксичные вещества - вещества, способные при воздействии на живые организмы приводить к их гибели и имеющие следующие характеристики:

средняя смертельная доза при введении в желудок не более 15 мг на 1 кг;

средняя смертельная доза при нанесении на кожу не более 50 мг на 1 кг;

средняя смертельная концентрация в воздухе не более 0,5 мг на 1 л;

ж) вещества, представляющие опасность для окружающей природной среды, - вещества, характеризующиеся в водной среде следующими показателями острой токсичности:

средняя смертельная доза при воздействии на рыбу в течение 96 ч не более 10 мг на 1 л;

средняя концентрация яда, вызывающая определенный эффект при воздействии на дафнии в течение 48 ч, не более 10 мг на 1 л;

средняя ингибирующая концентрация при воздействии на водоросли в течение 72 ч не более 10 мг на 1 л.

5.1.2. Используется оборудование, работающее под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия.

5.1.3. Используются стационарно установленные грузоподъемные механизмы, эскалаторы, канатные дороги, фуникулеры.

5.2. Отнесение объекта к категории опасного производственного объекта осуществляется в процессе его идентификации на основании установления признаков, указанных в пп. 5.1.1 - 5.1.3 настоящих Методических рекомендаций.

При отнесении объекта к категории опасного производственного объекта по признакам, предусмотренным в пп. 5.1.2 и 5.1.3, учитываются технические устройства, оборудование, сооружения и механизмы как регистрируемые, так и нерегистрируемые в органах Госгортехнадзора России в соответствии с действующими правилами безопасности.

5.3. Для определения минимального размера страховой суммы при обязательном страховании ответственности в соответствии с требованиями Федерального закона “О промышленной безопасности опасных производственных объектов” [2.1] опасные производственные объекты подразделяются по степени опасности на следующие типы (по убыванию):

5.3.1. Первый типу относятся объекты, на которых получаются, используются, перерабатываются, образовываются, хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные вещества, в количествах, равных или превышающих количество, установленное приложением 2 Федерального закона “О промышленной безопасности опасных производственных объектов” [2.1] и указанное в табл. 1 и 2 настоящих Методических рекомендаций.

Для первого типа опасных производственных объектов минимальная страховая сумма составляет 70 тыс. МРОТ.

Таблица 1



Наименование опасного вещества�Предельное количество опасного вещества, т��     Аммиак �500 ��     Нитрат аммония (нитрат аммония и смеси аммония, в которых содержание азота из нитрата аммония составляет более 28 процентов массы, а также водные растворы нитрата аммония, в которых концентрация нитрата аммония превышает 90 процентов массы)�2500 ��     Нитрат аммония в форме удобрений (простые удобрения на основе нитрата аммония, а также сложные удобрения, в которых содержание азота из нитрата аммония составляет более 28 процентов массы (сложные удобрения содержат нитрат аммония вместе с фосфатом и (или) калием))�10 000 ��     Акрилонитрил �200 ��     Хлор �25 ��     Оксид этилена �50 ��     Цианистый водород �20 ��     Фтористый водород �50 ��     Сернистый водород �50 ��     Диоксид серы �250 ��     Триоксид серы �75 ��     Алкилы свинца �50 ��     Фосген �0,75 ��     Метилизоцианат �0,15 ��

Таблица 2



Виды опасных веществ�Предельное количество опасного вещества, т��Воспламеняющиеся газы �200 ��Горючие жидкости, находящиеся на товарно-сырьевых складах и базах �50 000 ��Горючие жидкости, используемые в технологическом процессе или транспортируемые по магистральному трубопроводу �200 ��Токсичные вещества �200 ��Высокотоксичные вещества �20 ��Окисляющие вещества �200 ��Взрывчатые вещества �50 ��Вещества, представляющие опасность для окружающей природной среды �200 ��

5.3.2. Второй - объекты, не относящиеся к первому типу на которых получаются, используются, перерабатываются, образовываются, хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные вещества, в количестве, меньшем, чем количество, установленное приложением 2 Федерального закона “О промышленной безопасности опасных производственных объектов” [2.1] и указанное в табл. 1 и 2 настоящих Методических рекомендаций.

Для второго типа опасных производственных объектов минимальная страховая сумма составляет 10 тыс. МРОТ.

В процессе идентификации опасных производственных объектов первого и второго типов необходимо исходить из следующих принципов:

для опасных веществ, не указанных в табл. 1, применять данные табл. 2;

в случае, если расстояние между опасными производственными объектами менее 500 м, то учитывается суммарное количество опасного вещества;

если применяется несколько видов опасных веществ одной и той же категории, то их суммарное пороговое (предельное) количество определяется условием:

�

где m(i) - количество применяемого вещества; 

M(i) - пороговое (предельное) количество того же вещества в соответствии с табл 1 и 2 для всех i от 1 до n.

5.3.3. Третий - объекты, не относящиеся к первым двум типам, обладающие признаками опасности, установленными приложением 1 Федерального закона “О промышленной безопасности опасных производственных объектов” и указанными в п. 5.1 настоящих Методических рекомендаций.

Для третьего типа опасных производственных объектов минимальная страховая сумма составляет 1 тыс. МРОТ.

В число объектов третьего типа входят опасные производственные объекты, на которых:

обращаются (т. е. получаются, используются, перерабатываются, образовываются, хранятся, транспортируются, уничтожаются) опасные вещества, не указанные в приложении 2 Федерального закона “О промышленной безопасности опасных производственных объектов” (к таким веществам, например, относятся горючие пыли, способные самовозгораться, а также возгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления);

используется оборудование, работающее под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия;

используются стационарно установленные грузоподъемные механизмы, эскалаторы, канатные дороги, фуникулеры.



6. Основные принципы идентификации



6.1. В процессе проведения идентификации опасных производственных объектов нефтепроводного транспорта и других опасных производственных объектов, связанных с их эксплуатацией, наряду с установленными принципами идентификации [2.12] следует учитывать принципы идентификации, которые отражают специфические особенности указанных объектов.

6.1.1. Выявить все опасные производственные объекты в составе организации страхователя (принцип зонирования опасных производственных объектов).

При этом в качестве объединяющего критерия используют:

принадлежность рассматриваемых участков магистральных нефтепроводов с производственными площадками нефтеперекачивающих станций к одному подразделению организации страхователя (например, к районному нефтяному управлению - РНУ);

отдельно расположенные промышленные площадки или производственные здания (объекты), на которых (в которых) осуществляются технологические процессы, непосредственно не связанные с перекачкой нефти.

Как правило, в качестве опасного производственного объекта рекомендуется выделять:

а) все участки магистральных нефтепроводов, обслуживаемые одним подразделением (филиалом) организации страхователя, вместе с производственными площадками нефтеперекачивающих станций, станциями защиты и другими объектами, расположенными непосредственно на трассе нефтепровода(ов).

При этом составляющими опасного производственного объекта, как правило являются:

линейные части участков магистральных нефтепроводов, отводов, лупингов;

производственные площадки нефтеперекачивающих станций (НПС), включая: технологический блок перекачки нефти, резервуарный парк, котельную, склады масел, баллонов и другие составляющие, расположенные на территории НПС;

станции защиты;

площадки камер пуска и приема средств очистки и диагностики (СОД) нефтепровода.

Для нефтепроводов, проложенных в одном техническом коридоре, рекомендуется, общие для двух нефтепроводов нефтеперекачивающие станции рассматривать в составе нефтепровода первой очереди строительства, а в нефтепровод второй очереди включать только линейную часть;

б) отдельно расположенную промышленную площадку, на которой осуществляются технологические процессы, непосредственно не связанные с перекачкой нефти.

При этом составляющими опасного производственного объекта, как правило являются: котельная, автозаправочная станция, ремонтно-механический участок, цех технологического транспорта и спецтехники или автогараж, склады ГСМ и баллонов, и т. д.;

в) отдельно расположенное производственное здание (объект).

Например: отдельно расположенная котельная в поселке, предназначенная для отопления общественных зданий и жилых домов, или отдельно стоящее производственное (административное) здание с лифтом и т. д.

В случае, если промышленные площадки, производственные здания (объекты) удаленны друг от друга или от трассы нефтепровода на расстояние более 500 м, то каждая(ое) из промышленных площадок, производственных зданий (объектов) рассматривается как отдельный опасный производственный объект.

6.1.6. Выявить и зафиксировать в заключении экспертизы все признаки опасности и тип каждого опасного производственного объекта в составе организации страхователя (принцип полноты и достоверности идентификации опасных производственных объектов).

6.1.7. В случае, если объект обладает несколькими признаками опасности, то его рекомендуется относить к тому типу, для которого размер минимальной страховой суммы наибольший (принцип поглощения более опасным типом менее опасного).

Так, при одновременном наличии на объекте признаков опасности, характерных как для первого, так и второго (или третьего) типа опасных производственных объектов, такой объект относится к опасным производственным объектам первого (наиболее опасного) типа, и минимальная страховая сумма для него составит 70 тыс. МРОТ. Или, при одновременном наличии на объекте признаков, характерных для второго и третьего типа опасных производственных объектов, такой объект относится к опасным производственным объектам второго типа, и минимальная страховая сумма составит 10 тыс. МРОТ.

6.1.8. В случае, если объект обладает несколькими признакам опасности, характерными для одного типа опасных производственных объектов, размер минимальной страховой суммы не зависит от количества указанных признаков (принцип независимости).

Так, при одновременном наличии на объекте нескольких признаков первого типа опасных производственных объектов (обращение двух (или более) видов опасных веществ - воспламеняющихся газов, токсичных веществ, высокотоксичных и прочее в количестве каждого вещества, превышающем пороги, установленные Федеральным законом “О промышленной безопасности опасных производственных объектов” [2.1]) объект относится к опасным производственным объектам первого типа, и минимальная страховая сумма составит 70 тыс. МРОТ.

Либо при наличии на объекте нескольких признаков третьего типа опасных производственных объектов (например, наличие стационарно установленных грузоподъемных механизмов, независимо от их числа, и использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа, также независимо от их количества) минимальная страховая сумма составит 1 тыс. МРОТ - как для опасного производственного объекта третьего типа.

6.2. Примеры идентификации, применительно к типам опасных производственных объектов, а также специфические (учитывающие особенности различных типов опасных производственных объектов) условия идентификации приведены в Приложении 3 к настоящим Методическим рекомендациям.



7. Порядок оформления и представления результатов идентификации



7.1. Основанием для осуществления идентификации опасных производственных объектов в рамках экспертизы промышленной безопасности является договор между заказчиком и экспертной организацией или соглашение между страхователем и страховщиком.

7.2. В качестве заказчика экспертизы промышленной безопасности в части идентификации опасных производственных объектов для целей страхования ответственности может выступать страховщик или страхователь.

7.3. Проведение идентификации и оформления её результатов осуществляется в соответствии с требованиями Правил проведения экспертизы промышленной безопасности [2.10].

7.4. Результатом идентификации в рамках экспертизы промышленной безопасности является заключение экспертизы.

В качестве приложения к заключению прилагаются идентификационные листы опасного производственного объекта, а также сводный лист учета опасных производственных объектов в целях страхования ответственности, заполняемые по форме, приведенной в приложении 1 и 2 к настоящим Методическим рекомендациям.

7.5. Заключение экспертизы оформляется в трех экземплярах. Два экземпляра заключения передаются заказчику, третий остается у экспертной организации. Экземпляр заключения экспертизы может являться приложением к договору страхования.

7.6. Заключение экспертизы может быть оспорено заказчиком в установленном порядке.

7.7. Заказчик передает заключение экспертизы в центральный аппарат или территориальный орган Госгортехнадзора России для рассмотрения и утверждения в установленном порядке.

7.8. Оформленные с нарушениями результаты идентификации опасных производственных объектов, а также выданные заключения экспертизы промышленной безопасности в части идентификации для страхования ответственности, не отражающие (либо неверно отражающие) признаки и условия идентификации, могут быть признаны органами Госгортехнадзора России недействительными. Такие результаты идентификации не могут быть основой для заключения договора страхования.

7.9. Результаты идентификации, проводимой организацией, эксплуатирующей опасный производственный объект (страхователем), оформляются по форме, приведенной в приложении 1 к настоящим Методическим рекомендациям.

При идентификации с целью страхования ответственности также оформляется Сводный лист учета опасных производственных объектов, заполняемый по форме, приведенной в приложении 2 к настоящим Методическим рекомендациям.

Проверку правильности проведения идентификации в части выполнения требований Федерального закона “О промышленной безопасности опасных производственных объектов” осуществляют органы Госгортехнадзора России.





Приложение 1



Идентификационный лист

опасного производственного объекта*1 

_________

*1. В пп. 1.1, 1.2, 4.1 - 4.4 заполняется свободное правое поле, в правом поле пп. 2.1 - 2.3 и 3.1 - 3.3 знаком �EMBED MSPhotoEd.3��� отмечаются коды нужных признаков опасности и типа объекта.



1. Опасный производственный объект��  ��1.1. Полное наименование объекта �  ��  ��1.2. Местонахождение (адрес) объекта �  ��  ��2. Признаки опасности объекта ��  ��2.1. Получение, использование, переработка, образование, хранение, транспортирование, уничтожение опасных веществ, указанных в приложении 1 к Федеральному закону "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"�21 ��  ��2.2. Использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115°C�22 ��  ��2.3. Использование стационарно установленных грузоподъемных механизмов, эскалаторов, канатных дорог, фуникулеров�23 ��  ��3. Тип объекта ��  ��3.1. Объекты с опасными веществами в количестве, равном или превышающем количество, установленное приложением 2 к Федеральному закону "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"�31 ��  ��3.2. Не относящиеся к объектам, указанным в пп. 3.1 настоящего листа, объекты с опасными веществами в количестве меньшем, предельного количества, установленного приложением 2 к Федеральному закону "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"�32 ��  ��3.3. Не относящиеся к объектам, указанным в пп. 3.1 и 3.2 настоящего листа, объекты, обладающие признаками опасности, указанными в пп. 2.1 - 2.3 настоящего листа�33 ��  ��4. Эксплуатирующая организация (в соответствии с учредительными документами)��  ��4.1. Полное наименование организации�  ��  ��4.2. Почтовый адрес организации�  ��  ��4.3. Телефон, факс�  ��  ��4.4. Ведомственная принадлежность�  ��



Приложение 2



Сводный лист учета

опасных производственных объектов с целью страхования ответственности*1 

_____

*1. Заполняются поля, помеченные звездочкой



1. Организация-страхователь��  ��1.1. Полное наименование �  *��  ��1.2. Должность и Ф.И.О. руководителя�  *��  ��1.3. Почтовый адрес�  *��  ��1.4. Телефон , факс�  *��  ��2. Опасные производственные объекты��  �� 2.1. Полное наименование � 2.2. Код типа объекта� 2.3. Минимальная страховая сумма, МРОТ��  ��1) *�  *�  *��  ��2) *�  *�  *��  ��3) *�  *�  *��  ��4) *�  *�  *��  ��5) *�  *�  *��  ��...�ИТОГО �  *��



Приложение 3



Пример идентификации опасных производственных объектов



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

экспертизы промышленной безопасности в части идентификации опасных производственных объектов в целях страхования гражданской ответственности во исполнение Федерального закона “О промышленной безопасности опасных производственных объектов” Акционерного общества “Энские магистральные нефтепроводы” (АО “Энскнефтепровод”)



Заключение экспертизы промышленной безопасности Акционерного общества “Энские магистральные нефтепроводы” (АО “Энскнефтепровод”) в части идентификации опасных производственных объектов с целью страхования гражданской ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц и окружающей природной среде в случае аварии на опасных производственных объектах является документом, определяющим:

типы опасных производственных объектов;

количество каждого типа опасных производственных объектов;

минимальный размер страховой суммы страхования ответственности.

Настоящее заключение экспертизы промышленной безопасности является основой для определения размера страховой суммы при заключении договора страхования между страховщиком и страхователем.



1. Вводная часть



1.1. Основание для проведения экспертизы.

Основанием для проведения экспертизы является договор от 01.01.99 N 101 между экспертной организацией - государственным предприятием “Научно-технический центр по экспертизе и диагностике” (НТЦ “Экспертиза”) и организацией-страхователем - Акционерным обществом “Энские магистральные нефтепроводы” (АО “Энскнефтепровод”).

Экспертиза проведена в соответствии с требованиями нормативно-правовых документов, приведенных в приложении 3.1 к настоящему заключению.

1.2. Сведения об экспертной организации.

Экспертная организация - НТЦ “Экспертиза”.

Почтовый адрес: 106008, г. Энск, ул. Пушкина, 31.

Директор - Иванов Виктор Алексеевич.

Телефон: 114-55-77, факс: 114-67-58.

Численность работников НТЦ “Экспертиза” по штатному расписанию 45 человек, фактическая численность составляет 35 человек. В числе сотрудников - специалисты высшей квалификации с ученой степенью: 2 доктора наук, 6 кандидатов.

1.3. Сведения об экспертах.

Работа по идентификации выполнена экспертной группой в составе:

Заместитель директора                   Петров Андрей Сергеевич;

Заведующий лабораторией            Сомов Сергей Вячеславович;

Ведущий инженер-технолог            Зыков Михаил Михайлович;

Ведущий инженер-технолог            Панин Антон Владимирович.

1.4. Сведения о наличии лицензии на право проведения экспертизы промышленной безопасности.

НТЦ “Экспертиза” имеет лицензию на экспертизу безопасности производств и объектов нефтяной и газовой промышленности, выданную Госгортехнадзором России (регистрационный N 00.0-99/123 от 10.01.97), а также приложение к указанной лицензии от 10.06.98, которым предоставлено право осуществления деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности в части идентификации опасных производственных объектов с целью страхования гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц и окружающей природной среде в случае аварии на опасном производственном объекте в соответствии с Федеральным законом “О промышленной безопасности опасных производственных объектов”.



2. Перечень объектов экспертизы, на которые распространяется действие заключения экспертизы



Объектами экспертизы промышленной безопасности в части идентификации являются:

проектная документация и иные документы, связанные с эксплуатацией опасных производственных объектов АО “Энскнефтепровод”;

здания и сооружения на опасном производственном объекте;

технические устройства, применяемые на опасных производственных объектах АО “Энскнефтепровод”.



3. Данные о заказчике



3.1. Полное и сокращенное название организации-заказчика:

Акционерное общество “Энские магистральные нефтепроводы” (АО “Энскнефтепровод”).

3.2. Должность и фамилия руководителя организации-заказчика:

Генеральный директор АО “Энскнефтепровод” - Кузнецов Сергей Иванович.

3.3. Полный почтовый адрес организации-заказчика, телефон, факс, телетайп:

106000, г. Энск, проспект Ленина,16.

Тел.: 222-22-22, факс: 111-11-11.

3.3.1. Структурные подразделения организации-заказчика:

АО “Энскнефтепровод” имеет в своем составе три производственных подразделения (филиала):

3.3.1.1. “Северное районное нефтепроводное управление” (Северное РНУ).

123456, г. Северск, ул Пушкина, 2.

Тел.: 211-22, факс: 123-11.

Начальник Северного районного нефтепроводного управления - Иванов Николай Петрович.

3.3.1.2. “Восточное районное нефтепроводное управление (Восточное РНУ).

312456, г. Восточный, проспект Гагарина, 5.

Тел.: 332-21, факс 451-12.

Начальник Восточного районного нефтепроводного управления - Гусев Анатолий Иванович.

3.3.1.3. “Южное районное нефтепроводное управление (Южное РНУ).

465123, г. Южный, ул Грибоедова, 31.

Тел.: 215-42, факс: 215-10.

Начальник Южного районного нефтепроводного управления - Козлов Сергей Александрович.

3.4. Перечень лицензий, выданных АО “Энскнефтепровод” и его филиалам Управлениями Госгортехнадзора России на эксплуатацию опасных производственных объектов, приведен в табл. П.3.1.

Таблица П.3.1 



Перечень лицензий, выданных АО “Энскнефтепровод”



N п/п�Разрешенный вид деятельности�Регистрационный номер и дата выдачи лицензии

�Срок действия лицензии, до��Лицензии, выданные АО “Энскнефтепровод”��1 �     Эксплуатация магистральных нефтепроводов, насосных станций, резервуарных парков �00.Э-01/92мт

01.06.98 �01.06.2001 ��2 �     Строительство магистральных нефтепроводов, технический надзор за качеством строительства �00.С-01/93мт

01.06.98 �01.06.2001 ��3 �     Проведение технического диагностирования оборудования магистральных нефтепроводов �00.О-01/94мт

01.06.98 �01.06.2001 ��4 �     Подготовка кадров для объектов магистральных нефтепроводов без отрыва от производства �00.К-01/96мт

01.06.98 �01.06.2001 ��5 �     Техническое обслуживание и ремонт труб, фасонных изделий, запорной и регулирующей, предохранительной арматуры, приборов контроля и регулирования для магистральных нефтепроводов �00.Р-01/97мт

01.06.98 �01.06.2001 ��6 �     Проведение контроля оборудования и материалов неразрушающими методами контроля (на магистральных нефтепроводах)�00.О-01/98мт

01.06.98 �01.06.2001 ��7 �     Монтажные и наладочные работы на производствах нефтяной промышленности �00.М-01/99мт

01.06.98 �01.06.2001 ��    Лицензии, выданные Северному районному нефтепроводному управлению ��1 �     Эксплуатация магистральных газо-, нефте-, продуктопроводов �0000Э-01/00042

01.12.98 �01.12.2001 ��2 �     Строительство магистральных газо-, нефте-, продуктопроводов �0000С-01/00041

01.12.98 �01.12.2001 ��3 �     Изготовление и ремонт оборудования для нефтеперерабатывающих производств, магистрального трубопроводного транспорта и геологоразведочных работ �0000Р-01/00046

01.12.98 �01.12.2001 ��4 �     Эксплуатация подъемных сооружений �0000Э-01/00952

01.12.98 �01.12.2001 ��5 �     Проведение контроля оборудования и материалов неразрушающими методами контроля �0000О-01/00044

01.12.98 �01.12.2001 ��6 �     Проведение обучения и проверки знаний правил, норм и инструкций по безопасности у руководящих работников и специалистов �0000К-01/00045

01.12.98 �01.12.2001 ��Лицензии, выданные Восточному районному нефтепроводному управлению ��1 �     Эксплуатация магистральных газо-, нефте-, продуктопроводов �0000Э-01/00042

01.12.98 �01.12.2001 ��2 �     Строительство магистральных газо-, нефте-, продуктопроводов �0000С-01/00041

01.12.98 �01.12.2001 ��3 �     Изготовление и ремонт оборудования для нефтеперерабатывающих производств, магистрального трубопроводного транспорта и геологоразведочных работ �0000Р-01/00046

01.12.98 �01.12.2001 ��4 �     Эксплуатация подъемных сооружений �0000Э-01/00952

01.12.98 �01.12.2001 ��5 �     Проведение контроля оборудования и материалов неразрушающими методами контроля �0000О-01/00044

01.12.98 �01.12.2001 ��6 �     Проведение обучения и проверки знаний правил, норм и инструкций по безопасности у руководящих работников и специалистов �0000К-01/00045

01.12.98 �01.12.2001 ��Лицензии, выданные Южному районному нефтепроводному управлению ��1 �     Эксплуатация магистральных газо-, нефте-, продуктопроводов �0000Э-01/00042

01.12.98 �01.12.2001 ��2 �     Строительство магистральных газо-, нефте-, продуктопроводов �0000С-01/00041

01.12.98 �01.12.2001 ��3 �     Изготовление и ремонт оборудования для нефтеперерабатывающих производств, магистрального трубопроводного транспорта и геологоразведочных работ �0000Р-01/00046

01.12.98 �01.12.2001 ��4 �     Эксплуатация подъемных сооружений �0000Э-01/00952

01.12.98 �01.12.2001 ��5 �     Проведение контроля оборудования и материалов неразрушающими методами контроля �0000О-01/00044

01.12.98 �01.12.2001 ��6 �     Проведение обучения и проверки знаний правил, норм и инструкций по безопасности у руководящих работников и специалистов �0000К-01/00045

01.12.98 �01.12.2001 ��

4. Цель экспертизы



Цель экспертизы - идентификация опасных производственных объектов для выполнения требований Федерального закона “О промышленной безопасности опасных производственных объектов” в части страхования гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты нефтепроводного транспорта.



5. Сведения о рассмотренных в процессе экспертизы документах



При проведении экспертизы рассмотрены:

1. Декларации промышленной безопасности Северного РНУ, Восточного РНУ, Южного РНУ АО “Энскнефтепровод”.

2. Заключения экспертизы промышленной безопасности на Декларации промышленной безопасности РНУ АО “Энскнефтепровод”.

3. Рабочие проекты магистральных нефтепроводов, насосных станций и резервуарных парков в составе:

17405.00.00.000-ПЗ Пояснительная записка Книги 1-5, 378 листов;

Технологическая часть (17405.00.00.000-ТХ Общие рекомендации, 17405.00.00.000-ТХ Схема технологическая, 17405.00.00.000-ТХ План на отметке 0.000);

Э-14721-1 Электротехническая часть. Силовое электрооборудование. Пожарная сигнализация;

17405.00.00.000-ВТ Ведомость трубопроводов;

17405.00.00.000-ТХ. Спецификация оборудования.

4. Генеральные планы нефтеперекачивающих станций и резервуарных парков АО “Энскнефтепровод”.

5. Комплект паспортов на сосуды, работающие под давлением.

6. Комплект паспортов на грузоподъемные краны и лифты.

7. Паспорта линейной части нефтепроводов и нефтеперекачивающих станций АО “Энскнефтепровод”.

8. Планы и профили линейной части участков нефтепроводов АО “Энскнефтепровод”.

9. План размещения основного технологического оборудования нефтеперекачивающих станций АО “Энскнефтепровод”.

10. Книги учета и освидетельствования сосудов, работающих под давлением, находящихся на балансе предприятия.

11. Книги учета и освидетельствования грузоподъемных механизмов, находящихся на балансе предприятия.



6. Краткая характеристика и назначение объекта экспертизы



АО “Энскнефтепровод” - промышленное предприятие, предназначенное для транспортирования нефти по магистральным нефтепроводам на нефтеперерабатывающие заводы. В состав АО “Энскнефтепровод” входят три производственных подразделения (филиала) Северное РНУ, Восточное РНУ, Южное РНУ, которые непосредственно эксплуатируют и обслуживают участки магистральных нефтепроводов с нефтеперекачивающими станциями и резервуарными парками, находящимися на балансе АО “Энскнефтепровод”. Данные по распределению объектов АО “Энскнефтепровод” между его подразделениями (филиалами) представлены в табл. П.3.2.

Таблица П.3.2



Северное РНУ�Восточное РНУ�Южное РНУ��     Нефтепровод “Север-Восток” (1678  2050 км) с НПС “Первая” �     Нефтепровод “Север-Восток” (2050 - 2407 км) с отводом до ЛПДС “Великое”, НПС “Энск” и НПС “Вторая” �     Нефтепроводы “Энск-Юг I” (164 - 180 км), “Энск-Юг II” (164 - 180 км)��     Площадка производственных участков �     Нефтепроводы “Коньково-Энск I” (431 - 580 км), “Коньково-Энск II” (424 - 575 км) с ЛПДС “Воронино”�     Нефтепровод “Юг-Москва” (0 - 197 км) с НПС “Юг” и площадкой камер приема СОД на Московском НПЗ ��     Котельная в поселке Шкаланка �     ЛПДС “Великое”�     Нефтепровод “Яр-Москва” (104 - 314 км) с базой АРБ и станцией защиты ��  �Нефтепроводы “Энск-Юг I” 

(0 - 164 км), “Энск-Юг II” 

(0 - 164 км) �ЦАРС ��  �Нефтепровод “Энск-Восток” 

(0 - 320 км) с НПС “Вторая”�  ��

6.1. Участок магистрального нефтепровода “Север-Восток” (с 1678 км по 2407 км)

Участок магистрального нефтепровода “Север-Восток” включает в себя: линейную часть с отводом от НПС “Энск” до ЛПДС “Великое”, головную нефтеперекачивающую станцию НПС “Энск”, нефтеперекачивающие станции НПС “Первая” и НПС “Вторая”.

6.1.1. Линейная часть.

Краткая характеристика линейной части магистрального нефтепровода “Север-Восток” с отводом приведена в табл. П.3.3.

Таблица П.3.3



N п/п�Наименование�Единицы измерения�1997 г.�1998 г.�1999 г.��1 �Год ввода в эксплуатацию �год �1980 ��2 �Диаметр, толщина стенки:��  ��2.1 �нефтепровод �мм х мм ��1020х9; 10,5; 12; 14 ��2.2 �отвод �мм х мм ��820х9 ��2.3 �дюкер �мм х мм ��1020х16 ��3 �Протяженность (с отводом)�км �767 ��4 �Глубина залегания (от верха трубы)�м �0,5�1,0 ��5 �Капитальный ремонт (замена):��  �  �  ��5.1.�Участок �км, ПК �1678-1690 �1718-1731 �2109-2130 ��5.2.�Давление �МПа �6,0 �6,8 �6,0 ��6 �Диагностирование:������6.1.�Участок �км, ПК �1678-1718 �1718-2077 �2077-2176 ��7 �Максимально разрешенное рабочее давление �МПа �4,8 �5,5 �4,8 ��8 �Количество аварий �шт.�0 �1 �0 ��9 �Количество несчастных случаев -�шт.�1 �0 �0 ��9.1.�в том числе со смертельным исходом �шт.�0 �0 �0 ��

Проектирование нефтепровода “Север-Восток” (II класс по СНиП 2.05.06-85) с отводом осуществлял Гипротрубопровод г. Москва. Строительство нефтепровода выполнено трестами Союзгазспецстрой, Рязаньтрубопроводстрой, Мосгазпроводстрой.

Начало обслуживаемого АО “Энскнефтепровод” участка магистрального нефтепровода “Север-Восток” - 1678 км (ПК 1075+18), конец обслуживаемого участка - 2407 км (ПК 128+51,1), ручей Тунашонка.

На участке от 1930 км (ПК 443+33) до 1938 км (ПК 23+70) проложен дюкер нефтепровода “Север-Восток” (р. Светлая) Ду 1000 мм, длиной 7,8 км.

Отвод от нефтепровода “Север-Восток” протяженностью 18,331 км, диаметром 800 мм связывает НПС “Энск” и ЛПДС “Великое”. Отвод начинается от камеры пуска скребка НПС “Энск” и заканчивается камерой приема скребка на ЛПДС “Великое”.

Нефтепровод “Север-Восток” имеет:

56 переходов через реки и озера;

64 перехода через железные и автомобильные дороги.

Отвод от нефтепровода “Север-Восток” до ЛПДС “Великое” имеет:

2 перехода через реки;

1 переход через автомобильную дорогу.

Обслуживаемый АО “Энскнефтепровод” участок магистрального нефтепровода “Север-Восток” проходит по территории Республики Эм, Канской, Энской, Васильевской, Николаевской и Яровской областей. Границы территориального деления участков нефтепровода и расположение НПС приведены в табл. П.3.4.

Таблица П.3.4



N п/п�Наименование республики, области�Длина участков магистрального нефтепровода, км�Расположение нефтеперекачивающих станций��1 �Республика Эм �1678 - 1764 км (86 км),

1766 - 1778 км (12 км),

1808 - 1811 км (3 км),

1812 - 1834 км (22 км),

1836 - 1953 км (117 км)�НПС “Первая” на 1718 км трассы ��2 �Канская область �1764 - 1766 км (2 км),

1778 - 1808 км (30 км),

1811 - 1812 км (1 км),

1834 - 1836 км (2 км)�  ��3 �Энская область �1953 - 2178 км (225 км)

�     НПС “Энск” (на 2077 км)

     НПС “Вторая” (на 2176 км)����Отвод на ЛПДС “Великое”

(0 - 18,3 км)�     НПС “Энск” (на 0 км)

     ЛПДС “Великое”(на 18,3 км)��4 �Васильевская область �2178 - 2286 км (108 км)�  ��5 �Николаевская область �2286 - 2395 км (109 км)�  ��6 �Яровская область �2395 - 2407 км (12 км)�  ��

6.1.2. Промежуточная нефтеперекачивающая станция “Первая”.

Промежуточная нефтеперекачивающая станция “Первая” расположена в Серовском районе республики Эм на 1718 км нефтепровода “Север-Восток”, на расстоянии 7 км от поселка Серов и 101 км от железнодорожной станции Аксаматово.

Ближайшими населенными пунктами являются деревня Мари-Шолнер (0,6 км) и село Дубники (1,3 км) Серовского района Республики Эм.

Территория НПС “Первая” имеет форму неправильного многоугольника площадью 8,0 га. Протяженность территории с юга на север составляет 0,13 км, с востока на запад 0,26 км.

Проект нефтеперекачивающей станции выполнен Томским филиалом Гипротрубопровода г. Москва. Строительство выполнено СУ-39 треста N 7 объединения "Татнефтепроводстрой".

Краткая характеристика НПС “Первая” приведена в табл. П.3.5.



Таблица П.3.5



N п/п�Наименование�Единицы измерения�1997 г.�1998 г.�1999 г.��1 �Год ввода в эксплуатацию НПС �год �1981 ��2 �Производительность:����2.1 �проектная �млн м3/год �55,2 ��2.2 �фактическая �млн м3/год �45,7 �30,7 �35,2 ��3 �Тип и число насосных агрегатов �тип/шт.�НМ 10000-210 / 4 шт.��4 �Капитальный ремонт (объекта, оборудования)�тип/шт.�нет �нет �нет ��5 �Обследование технического состояния (объекта, оборудования)�тип/шт.�НМ 10000-210/1 шт.�нет �НМ 10000-210/1 шт.��6 �Число аварий �шт.�0 �0 �0 ��7 �Число несчастных случаев �шт.�0 �0 �0 ��7.1.�в том числе со смертельным исходом �шт.�0 �0 �0 ��

6.1.3. Нефтеперекачивающая станция НПС “Энск”.

Нефтеперекачивающая станция НПС “Энск” расположена в Котовском районе Энской области, на 2077 км нефтепровода “Север-Восток”, на расстоянии 22 км от г. Котово Энской области. Близлежащий населенный пункт - деревня Мешиха - расположена на расстоянии 500 м от станции. К юго-востоку от НПС “Энск” на расстоянии 2,6 км расположено село Владимировка.

Территория НПС “Энск” имеет форму неправильного многоугольника площадью 28,5 га. Протяженность территории с юга на север составляет 0,59 км, с востока на запад - 0,5 км. На одной площадке с НПС размещены производственные участки ЛЭС, предназначенные для обслуживания линейной части магистральных нефтепроводов и нефтеперекачивающих станций.

Проектирование НПС выполнено организацией “Краснодартермнефть”, строительство НПС - СМУ-2 треста N 5 “Нефтезаводстрой”, УМ-5 треста “Строймеханизация”, Киришским МУ треста “Нефтезаводмонтаж”.

Краткая характеристика НПС “Энск” приведена в табл. П.3.6.













Таблица П.3.6



N п/п�Показатели�Единицы измерения�1997 г.�1998 г.�1999 г.��1 �Год ввода в эксплуатацию НПС �год �1981 ��2 �Производительность:����2.1 �проектная �млн м3/год �55,2 ��2.2 �фактическая �млн м3/год �45,7 �30,7 �35,2 ��3 �Тип и число насосных агрегатов:����3.1 �магистральных �тип/шт.�НМ 10000-210 / 4 шт.��3.2 �подпорных �тип/шт.�НПВ 3600-90 / 5 шт.��4 �Капитальный ремонт (объекта, оборудования)�тип/шт.�нет �нет �нет ��5 �Обследование технического состояния (объекта, оборудования)�тип/шт.�НМ 10000-210 / 1 шт.�НПВ 3600-90 / 2 шт.�НМ 10000-210 / 1 шт.��6 �Число аварий �шт.�0 �0 �0 ��7 �Число несчастных случаев:�шт.�0 �0 �0 ��7.1 �в том числе со смертельным исходом �шт.�0 �0 �0 ��

На территории НПС “Энск” расположен резервуарный парк общей емкостью 280 000 м�, предназначенный для приема и хранения нефти, поступающей из магистрального нефтепровода “Север-Восток” с последующей подачей ее в магистральный нефтепровод “Север-Восток” и по отводу на ЛПДС “Великое”.

Краткая характеристика резервуарного парка на НПС “Энск” приведена в табл. П.3.7.



Таблица П.3.7



N п/п�Показатели�Единицы измерения�1997 г.�1998 г.�1999 г.��1 �Год ввода в эксплуатацию НПС �год �1981 ��2 �Резервуарная вместимость, всего:�тыс. м3�280 ��2.1 �в том числе: вместимость РВС �шт./тыс. м3�4/20, 4/50 ��2.2 �                    вместимость ЖБР �шт./тыс. м3�нет ��3 �Капитальный ремонт, тип �

шт./год �РВС-20000,

1 шт.�нет �нет ��4 �Диагностирование, тип �

шт./год �РВС-20000,

2 шт.�РВС-50000,

2 шт.�РВС-50000,

2 шт.��5 �Число аварий �шт.�0 �0 �0 ��6 �Число несчастных случаев �шт.�0 �0 �0 ��6.1 �в том числе со смертельным исходом �шт.�0 �0 �0 ��

6.1.4. Промежуточная нефтеперекачивающая станция НПС “Вторая”.

Промежуточная нефтеперекачивающая станция НПС “Вторая” расположена в Петуховском районе Энской области на 92 км нефтепровода “Энск-Восток” и на 2176 км нефтепровода “Север-Восток”, на расстоянии 4 км от поселка Степаново, 23 км от г. Васильевск Васильевской области.

Территория НПС “Вторая” имеет форму неправильного многоугольника площадью 4,0 га. Протяженность территории с юга на север составляет 0,34 км, с востока на запад - 0,18 км.

Первая очередь НПС “Вторая” пущена в эксплуатацию в 1973 г. для перекачки нефти по нефтепроводу “Энск-Восток”, вторая - в 1983 г. для перекачки нефти по нефтепроводу “Север-Восток”.

Проектирование нефтеперекачивающей станции и проект ее дальнейшей реконструкции выполнены Гипротрубопроводом Главгаза СССР г. Москва. Строительство первой очереди НПС в 1972 г. выполнено СУ-4 треста "Мосгазпроводстрой", а строительство второй очереди в 1983 г. - СУ-3 треста N 1 СГПС.

Краткая характеристика НПС “Вторая” приведена в табл. П.3.8.



Таблица П.3.8



N п/п�Показатели�Единицы измерения�1997 г.�1998 г.�1999 г.��1 �Год ввода в эксплуатацию НПС:����1.1 �первая очередь �год �1973 ��1.2 �вторая очередь �год �1983 ��2 �Производительность:����2.1 �проектная:����2.1.1 �первая очередь �млн. м3/год �24,7 ��2.1.2 �вторая очередь �млн. м3/год �62 ��2.2 �фактическая:������2.2.1 �первая очередь �млн. м3/год �17,3 �17,5 �17,5 ��2.2.2 �вторая очередь �млн. м3/год �43,0 �39,7 �42,5 ��3 �Тип и число насосных агрегатов:����3.1 �первая очередь �тип/шт.�НМ 3600-230 / 4 шт.��3.2 �вторая очередь �тип/шт.�НМ 10000-210 / 4 шт.��4 �Капитальный ремонт (объекта, оборудования)�тип/шт.�нет �нет �нет ��5 �Обследование технического состояния (объекта, оборудования)�тип/шт.�НМ 3600-230 / 2 шт.�НМ 10000-210 / 1 шт.�НМ 3600-230 / 2 шт.��6 �Число аварий �шт.�0 �0 �0 ��7 �Число несчастных случаев �шт.�0 �0 �0 ��7.1 �в том числе со смертельным исходом �шт.�0 �0 �0 ��

6.2. Участок магистральных нефтепроводов “Коньково-Энск I” (с 431 км по 580 км), и “Коньково-Энск II” (с 424 км по 575 км), проложенных в одном техническом коридоре.

Участок магистральных нефтепроводов “Коньково-Энск I” и “Коньково-Энск II” включает линейные части нефтепроводов с нефтеперекачивающей станцией ЛПДС “Воронино”.

6.2.1. Линейная часть.

Краткая характеристика линейной части магистральных нефтепроводов “Коньково-Энск I” и “Коньково-Энск II” приведена в табл. П.3.9.

Таблица П.3.9



N п/п�Показатели�Единицы измерения�1997 г.�1998 г.�1999 г.��1 �Год ввода в эксплуатацию:����1.1 �“Коньково-Энск I”�год �1961 ��1.2 �“Коньково-Энск II”�год �1970 ��2 �Диаметр, толщина стенки:����2.1 �“Коньково-Энск I”�мм х мм ��820х9, 10, 11 ��2.2 �“Коньково-Энск II”�мм х мм ��1020х11, 12 ��3 �Протяженность:����3.1 �“Коньково-Энск I”�км �151,179 ��3.2 �“Коньково-Энск II”�км �149,83 ��4 �Глубина залегания (от верха трубы)�м �0,5�1,0 ��5 �Капитальный ремонт (замена):������5.1�“Коньково-Энск I”:������5.1.1�Участок �км, (ПК)�440-445 �570-577 �450-458 ��5.1.2�Давление испытания �МПа �4,0 �2,8 �4,0 ��5.2�“Коньково-Энск II”:������5.2.2�Участок �км, (ПК)�427-435 �565-570 �442-448 ��5.2.1�Давление испытания �МПа �3,7 �2,8 �3,7 ��6�Диагностирование, участок:������6.1�“Коньково-Энск I”�км, (ПК)�431-460 �460-580 �нет ��6.2�“Коньково-Энск II”�км, (ПК)�нет �427-456 �456-575 ��7�Максимально разрешенное рабочее давление:������7.1�“Коньково-Энск I”�МПа �3,6 �2,6 �3,6 ��7.2�“Коньково-Энск II”�МПа �-�2,2 �2,5 ��8�Число аварий:������8.1�“Коньково-Энск I”�шт.�0 �1 �0 ��8.2�“Коньково-Энск II”�шт.�0 �0 �0 ��9�Число несчастных случаев �шт.�1 �0 �0 ��9.1�в том числе со смертельным исходом �шт.�0 �0 �0 ��

Магистральные нефтепроводы “Коньково-Энск I” и “Коньково-Энск II” проходят в одном техническом коридоре.

В одном техническом коридоре с нефтепроводами “Коньково-Энск I”, “Коньково-Энск II” проходят:

с 431 км (р. Серая) до 577 км (ЛПДС “Великое”) - нефтепродуктопровод “Энск-Коньково” �EMBED MSPhotoEd.3���500 мм и кабель связи;

с 431 км по 422 км, с 506 км по 512 км, с 516 км по 543 км, с 562 км по 566 км - газопровод “Пермь-Энск” �1200 мм и кабель связи;

с 431 км по 522 км - газопровод “Казань-Энск” �300 мм и кабель связи.

Проектирование нефтепровода “Коньково-Энск I” (II класс по СНиП 2.05.06-85) выполнено Гипротрубопроводом Главгаза СССР г. Москва. Строительство нефтепровода выполнено СУ-6 треста “Татнефтепроводстрой”.

Начало обслуживаемого АО “Энскнефтепровод” участка магистрального нефтепровода “Коньково-Энск I” - 431 км (ПК 634+00), правый берег р. Серой (включая водный переход и береговые задвижки). Конец участка - 579,3 км (ПК 1090+00), камера приема скребка головной нефтеперекачивающей станции ЛПДС “Великое”.

Нефтепровод “Коньково-Энск I” имеет:

14 переходов через реки;

16 воздушных переходов;

22 перехода через железные и автомобильные дороги.

Проектирование нефтепровода “Коньково-Энск II” (II класс по СНиП 2.05.06-85) выполнено Гипротрубопроводом Главгаза СССР г. Москва. Строительство нефтепровода выполнено СУ-4 треста МГПС, СМУ-3, СМУ-5 треста “Татнефтепроводстрой”.

Начало обслуживаемого АО “Энскнефтепровод” участка магистрального нефтепровода “Коньково-Энск II” - 424,37 км (ПК 613+15,2), правый берег р. Серой (включая водный переход и береговые задвижки). Конец участка - 574,2 км (ПК 5791+50), камера приема скребка головной нефтеперекачивающей станции ЛПДС “Великое”.

Нефтепровод “Коньково-Энск II” имеет:

15 переходов через реки;

9 воздушных переходов;

23 перехода через железные и автомобильные дороги.

Обслуживаемые АО “Энскнефтепровод” участки магистральных нефтепроводов “Коньково-Энск I”, “Коньково-Энск II” проходят по территории Вашской и Энской областей. Границы территориального деления участков нефтепровода и расположение НПС приведены в табл П.3.10.













Таблица П.3.10



N п/п�Наименование республики, области�Длина участков магистральных нефтепроводов�Расположение нефтеперекачивающих станций��1 �Вашская область �“Коньково-Энск I” (с 431 по 439 км)

“Коньково-Энск II” (с 424 по 433 км)���

2 �

Энская область �“Коньково-Энск I” (с 439 по 580 км)�ЛПДС “Воронино” (460 км)

ЛПДС “Великое” (580 км)���  �“Коньково-Энск II” (с 433 по 575 км)�ЛПДС “Воронино” (456 км)

ЛПДС “Великое” (575 км)��

6.2.2. Промежуточная нефтеперекачивающая станция ЛПДС “Воронино”.

Промежуточная нефтеперекачивающая станция ЛПДС “Воронино” расположена в Воронинском районе Энской области, на 460 км нефтепровода “Коньково-Энск I”, на 456 км нефтепровода “Коньково-Энск II”, в 8 км от пристани Васильки на р. Серой, в 55 км от г. Лысово и в 150 км от г. Энска.

Близлежащий населенный пункт к ЛПДС “Воронино” - рабочий поселок Воронино (1 км).

Территория ЛПДС “Воронино” имеет форму неправильного многоугольника площадью 6,7 га. Протяженность территории с юга на север составляет 0,4 км, с востока на запад 0,35 км.

Первая очередь НПС “Воронино” пущена в эксплуатацию в 1961 г. для перекачки нефти по нефтепроводу "Коньково-Энск I”, вторая - в 1983 г. для перекачки нефти по нефтепроводу “Коньково-Энск II”.

Проектирование ЛПДС выполнено Гипротрубопроводом Главгаза СССР г. Москва. Строительство - СУ-4 треста “Татнефтепроводстрой”.

Краткая характеристика НПС “Вторая” приведена в табл. П.3.11.



Таблица П.3.11



N п/п�Показатели�Единицы измерения�1997 г.�1998 г.�1999 г.��1 �Год ввода в эксплуатацию НПС ����1.1 �первая очередь �год �1961 ��1.2 �вторая очередь �год �1970 ��2 �Производительность:����2.1 �проектная:����2.1.1 �первая очередь �млн. м3/год �22 ��2.1.2 �вторая очередь �млн. м3/год �41,8 ��2.2 �фактическая:������2.2.1 �первая очередь �млн. м3/год �18,3 �18,5 �18,5 ��2.2.2 �вторая очередь �млн. м3/год �40,0 �38,7 �40,5 ��3 �Тип и число насосных агрегатов:����3.1 �первая очередь �тип/шт.�НМ 3600-230 / 4 шт.��3.2 �вторая очередь �тип/шт.�НМ 7000-210 / 4 шт.��4 �Капитальный ремонт (объекта, оборудования)�тип/шт.�нет �НМ 3600-230 / 1 шт.�нет ��5 �Обследование технического состояния (объекта, оборудования)�тип/шт.�НМ 3600-230 / 2 шт.�НМ 3600-230 / 1 шт.�НМ 7000-210 / 2 шт.��6 �Число аварий �шт.�0 �0 �0 ��7 �Число несчастных случаев �шт.�0 �0 �0 ��7.1 �в том числе со смертельным исходом �шт.�0 �0 �0 ��

6.3. Головная нефтеперекачивающая станция ЛПДС “Великое” (с резервуарным парком 290 000 м3).

Головная нефтеперекачивающая станция ЛПДС “Великое” предназначена для приема нефти, поступающей по магистральным нефтепроводам “Коньково-Энск I”, “Коньково-Энск II”, и дальнейшей перекачки нефти по магистральным нефтепроводам “Энск-Юг I”, “Энск-Юг II”, “Энск-Восток”, а также по двум трубопроводам на Энский нефтеперерабатывающий завод.

Головная нефтеперекачивающая станция ЛПДС “Великое” расположена в Котовском районе Энской области, на 580 км магистрального нефтепровода “Коньково-Энск I” и 575 км магистрального “Коньково-Энск II”.

ЛПДС “Великое” расположена в 6,5 км от г. Котово. Близлежащий населенный пункт - село Мокрое - расположен в 2,5 км на северо-западе от станции; восточнее, на расстоянии 4 км, расположен поселок Зеленино.

Территория ЛПДС “Великое” имеет форму неправильного многоугольника площадью 90 га. Протяженность территории с юга на север составляет 0,95 км, с востока на запад - 0,95 км. На одной площадке с ЛПДС размещены цех технологического транспорта и спецтехники (ЦТТС и СТ) и участок капитального ремонта линейно-эксплуатационной службы (ЛЭС), предназначенные для обслуживания линейной части магистральных нефтепроводов и нефтеперекачивающих станций.

Проектирование ЛПДС выполнено организацией Гипротранснефть, строительство - СУ-4 треста “Татнефтепроводстрой” и СМУ-7 “Нефтепроводмонтаж”.

Краткая характеристика НПС “Великое” приведена в табл. П.3.12.



Таблица П.3.12



N п/п�Показатели�Единицы измерения�1997 г.�1998 г.�1999 г.��1 �Год ввода в эксплуатацию НПС �год �1961 ��2 �Производительность ����2.1 �проектная �млн. м3/год �63,8 ��2.2 �фактическая �млн. м3/год �45,7 �44,7 �49,2 ��3 �Тип и число насосных агрегатов:����3.1 �магистральных �тип/шт.�НМ 3600-230 / 4 шт.

НМ 1250-260 / 4 шт.

ВНМ 2500-230 / 4 шт.��3.2 �подпорных �тип/шт.�20НДСН / 2 шт.

32НД-8х1 / 2 шт.

14НДСН / 2 шт.��4 �Капитальный ремонт (объекта, оборудования)�тип/шт.�НМ 3600-230 / 4 шт.�НМ 3600-230 / 1 шт.�Нет

��5 �Обследование технического состояния (объекта, оборудования)�тип/шт.�НМ 3600-230 / 2 шт.�ВНМ 2500-230 / 4 шт.�32НД-8х1 / 2 шт.��6 �Число аварий �шт.�0 �0 �0 ��7 �Число несчастных случаев �шт.�0 �0 �0 ��7.1 �в том числе со смертельным исходом �шт.�0 �0 �0 ��

На территории НПС “Великое” находится резервуарный парк общей вместимостью 290 000 м3, предназначенный для приема и хранения нефти, поступающей из магистральных нефтепроводов “Коньково-Энск I” и “Коньково-Энск II” с последующей подачей ее в магистральные нефтепроводы “Энск-Юг I”, “Энск-Юг II”, “Энск-Восток” и по двум трубопроводам на Энский нефтеперерабатывающий завод.

Краткая характеристика резервуарного парка на НПС “Великое” приведена в табл. П.3.13.











Таблица П.3.13



N п/п�Показатели�Единицы измерения�1997 г.�1998 г.�1999 г.��1 �Год ввода в эксплуатацию �год �1961 ��2 �Резервуарная вместимость, всего:�тыс. м3�290 ��2.1 �в том числе: вместимость РВС �шт./тыс. м3�8/20 ��2.2 �                    вместимость ЖБР �шт./тыс. м3�13/10 ��3 �Капитальный ремонт �тип, (шт./год)�РВС-20000,

1 шт.�нет �ЖБР-10000,

2 шт.��4 �Диагностирование �тип, (шт./год)�РВС-20000,

2 шт.�ЖБР-10000,

2 шт.�ЖБР-10000,

2 шт.��5 �Число аварий �шт.�0 �0 �0 ��6 �Число несчастных случаев �шт.�0 �0 �0 ��6.1 �в том числе со смертельным исходом �шт.�0 �0 �0 ��

6.4. Участок магистрального нефтепровода “Энск-Восток” (с 0 км по 320 км).

Участок магистрального нефтепровода “Энск-Восток” включает линейную часть с нефтеперекачивающей станцией НПС “Вторая”.

Линейная часть

Краткая характеристика линейной части магистрального нефтепровода “Энск-Восток” с отводом приведена в табл. П.3.14.

Таблица П.3.14



N п/п�Показатели�Единицы измерения�1997 г.�1998 г.�1999 г.��1 �Год ввода в эксплуатацию �год �1961 ��2 �Диаметр, толщина стенки �мм х мм ��820х9, 10, 11 ��3 �Протяженность �км �320 ��4 �Глубина залегания (от верха трубы)�м �0,5�1,0 ��5 �Капитальный ремонт (замена):������5.1 �Участок �км, (ПК)�167-169 �171-173 �210-213 ��5.2 �Давление испытания �МПа �3,8 �3,8 �4,2 ��6 �Диагностирование ������6.1 �Участок �км, (ПК)�0-92 �92-177 �177-271 ��7 �Максимально разрешенное рабочее давление �МПа �3,4 �3,4 �3,8 ��8 �Число аварий �шт.�0 �1 �0 ��9 �Число несчастных случаев �шт.�1 �0 �0 ��9.1 �в том числе со смертельным исходом �шт.�0 �0 �0 ��

Проектирование нефтепровода (II класс по СНиП 2.05.06-85) выполнено Гипротрубопроводом Главгаза СССР, предприятием п/я Г-4393 и ПСБ Гипроречтранс. Строительство нефтепровода выполнено СУ-4 треста "Татнефтепроводстрой", СМУ-10 треста СМТ, СМУ-3 треста СПМ УПТР N 7.

Начало обслуживаемого АО “Энскнефтепровод” участка магистрального нефтепровода - 0 км (ПК0+00), камера пуска скребка головной нефтеперекачивающей станции ЛПДС “Великое”. Конец участка - 320 км (ПК 3184+60), ручей Тунашонка.

Нефтепровод “Энск-Восток” имеет:

31 переход через реки и болота;

14 воздушных переходов;

51 переход через железные и автомобильные дороги.

Общая протяженность участка магистрального трубопровода 320 км.

Нефтепроводы “Энск-Восток” (с 52 км по 320 км) и “Север-Восток” (с 2133 км по 2407 км) проходят в одном техническом коридоре.

В одном с ними коридоре проходят:

нефтепродуктопровод “Энск-Новки” �500 мм и кабель связи данного нефтепродуктопровода на участке 52 - 124 км нефтепровода “Энск-Восток”;

газопровод “Саратов-Череповец” �800 мм на участках 126 - 133 км;

газопровод “Починки-Грязовец” �1420 мм на участке 196 - 320 км нефтепровода “Энск-Восток”;

кабель связи газопроводов “Саратов-Череповец” и “Починки-Грязовец” параллельно газопроводам.

Обслуживаемый АО “Энскнефтепровод” участок магистрального нефтепровода “Энск-Восток” проходит по территориям Энской, Васильевской, Николаевской и Яровской областей. Границы территориального деления участка нефтепровода и расположение НПС приведены в табл. П.3.15.

Таблица П.3.15



N п/п�Наименование области�Длина участка магистральных нефтепроводов�Расположение нефтеперекачивающих станций��1 �Энская �с 0 по 97 км �ЛПДС “Великое” (на 0 км)

НПС “Вторая” (на 92 км)��2 �Васильевская �с 97 по 198 км �-��3 �Николаевская �с 198 по 307 км �-��4 �Яровская �с 307 по 320 км �-��

Перекачка нефти по магистральному нефтепроводу “Энск-Восток” осуществляется промежуточной нефтеперекачивающей станцией НПС “Вторая”. Характеристика станции приведена в п. 6.1.

6.5. Магистральные нефтепроводы “Энск-Юг I” (с 0 км по 180 км), “Энск-Юг II” (с 0 км по 180 км), проложенные в одном техническом коридоре.

Участок магистральных нефтепроводов “Энск-Юг I” с лупингом (с 0 км по 31 км) и “Энск-Юг II” состоит из линейных частей нефтепроводов, проложенных в общем коридоре.

Краткая характеристика линейной части магистральных нефтепроводов “Энск-Юг I” с лупингом (с 0 км по 31 км) и “Энск-Юг II” приведена в табл. П.3.16.

Таблица П.3.16



N п/п�Показатели�Единицы измерения�1997 г.�1998 г.�1999 г.��1 �Год ввода в эксплуатацию:����1.1 �“Энск-Юг I”�год �1961 ��1.2 �“Энск-Юг II”�год �1971 ��2 �Диаметр, толщина стенки:����2.1 �“Энск-Юг I”�мм х мм ��720х8, 9; (�529х8 лупинг)��2.2 �“Энск-Юг II”�мм х мм ��529х7, 7,5, 8 ��3 �Протяженность:����3.1 �“Энск-Юг I”�км �180 ��3.2 �“Энск-Юг II”�км �180 ��4 �Глубина залегания (от верха трубы)�м �0,5�1,0 ��5 �Капитальный ремонт (замена):������5.1 �“Энск-Юг I”:������5.1.1 �Участок �км, (ПК)�10-15 �17-27 �45-48 ��5.1.2 �Давление испытания �МПа �4,9 �4,9 �4,9 ��5.2 �“Энск-Юг II”:������5.2.1 �Участок �км, (ПК)�27-35 �65-70 �142-148 ��5.2.2 �Давление испытания �МПа �5,5 �2,2 �5,3 ��6 �Диагностирование, участок:������6.1 �“Энск-Юг I”�км, (ПК)�0-164 �нет �нет ��6.2 �“Энск-Юг II”�км, (ПК)�нет �0-164 �нет ��7 �Максимально разрешенное рабочее давление:������7.1 �“Энск-Юг I”�МПа �4,5 �4,5 �4,5 ��7.2 �“Энск-Юг II”�МПа �-�5,0 �-��8 �Число аварий ������8.1 �“Энск-Юг I”�шт.�0 �1 �0 ��8.2 �“Энск-Юг II”�шт.�0 �0 �0 ��9 �Число несчастных случаев �шт.�1 �0 �0 ��9.1 �в том числе со смертельным исходом �шт.�0 �0 �0 ��

В одном техническом коридоре с нефтепроводами “Энск-Юг I”, “Энск-Юг II” и лупингом проходит кабель связи с 0 по 164 км.

На 23 км нефтепроводы “Энск-Юг I”, “Энск-Юг II” и лупинг пересекаются с нефтепроводом “Север-Восток” �1000 мм.

Проектирование нефтепровода (II класс по СНиП 2.05.05-85) с лупингом (III класс по СНиП 2.05.05-85) выполнено Гипротрубопроводом Главгаза СССР г. Москва и предприятием п/я Г-4393. Строительство нефтепровода и лупинга выполнено СУ-13 СМТ Главгаза СССР.

Начало обслуживаемого АО “Энскнефтепровод” участка магистрального нефтепровода - 0 км (ПК 0+00), камера пуска скребка головной нефтеперекачивающей станции ЛПДС “Великое”. Конец участка - 180 км (ПК 1803+35), камера приема скребка НПС "Юг".

Начальная точка лупинга - 0 км (ПК 0+00), конечная точка - 30,1 км (ПК301+00).

Нефтепровод “Энск-Юг I” имеет:

11 переходов через реки;

8 воздушных переходов;

19 переходов через железные и автомобильные дороги.

Лупинг нефтепровода “Энск-Юг I” имеет:

5 переходов через реки;

4 перехода через автомобильные дороги.

Проектирование нефтепровода (III класс по СНиП 2.05.06-85) выполнено Гипротрубопроводом Главгаза СССР. Строительство нефтепровода выполнено СУ-4 треста МГПС, СУ-2 треста СПМ, СУ-5 треста СПМ, МУ-10 треста N 8, ЭО N 2 СУПТР.

Начало обслуживаемого АО “Энскнефтепровод” участка магистрального нефтепровода - 0 км (ПК 0+00), камера пуска скребка головной нефтеперекачивающей станции ЛПДС “Великое”. Конец участка - 164 км (ПК 1800+75), камера приема скребка НПС "Юг".

Нефтепровод “Энск-Юг II” имеет:

11 переходов через реки;

1 воздушный переход;

17 переходов через железные и автомобильные дороги.

Магистральные нефтепроводы “Энск-Юг I”и “Энск-Юг II” проходят по территориям Энской и Южной областей. Границы территориального деления участков нефтепроводов приведены в табл. П.3.17.

Таблица П.3.17



N п/п�Наименование области�Длина участка магистральных нефтепроводов�Расположение нефтеперекачивающих станций��“Энск-Юг I”��1 �Энская �с 0 по 164 км �ЛПДС “Великое” (на 0 км)��2 �Южная �с 164 по 180 км ���“Энск-Юг II”��1 �Энская �с 0 по 164 км �ЛПДС “Великое” (на 0 км)��2 �Южная �с 164 по 180 км ���

6.6. Магистральный нефтепровод “Юг-Москва” (с 0 км по 197 км).

Магистральный нефтепровод “Юг-Москва” включает линейную часть с головной нефтеперекачивающей станцией НПС “Юг” и площадкой*1 камер приема средств очистки и диагностики (СОД) на Московском нефтеперерабатывающем заводе.

_____

*1. Площадка камер приема СОД на МНПЗ является общей для нефтепроводов “Юг-Москва” и “Яр-Москва”.

6.6.1. Линейная часть.

Краткая характеристика линейной части магистрального нефтепровода “Юг-Москва” с отводом приведена в табл. П.3.18.

Таблица П.3.18



N п/п�Показатели�Единицы измерения�1997 г.�1998 г.�1999 г.��1 �Год ввода в эксплуатацию �год �1963 ��2 �Диаметр, толщина стенки �мм х мм ��529х7, 7,5, 8 ��3 �Протяженность �км �197 ��4 �Глубина залегания (от верха трубы)�м �0,8�1,5 ��5 �Капитальный ремонт (замена):������5.1 �Участок �км, (ПК)�167-169 �171-173 �174-178 ��5.2 �Давление испытания �МПа �4,8 �4,8 �4,8 ��6 �Диагностирование:������6.1 �Участок �км, (ПК)�нет �0-197 �нет ��7 �Максимально разрешенное рабочее давление:�МПа �-�4,3 �-��8 �Число аварий �шт.�0 �1 �0 ��9 �Число несчастных случаев �шт.�0 �1 �0 ��9.1 �в том числе со смертельным исходом �шт.�0 �0 �0 ��

Проектирование нефтепровода (III класс по СНиП 2.05.05-85) выполнено Гипротрубопроводом Главгаза СССР г. Москва и ПСБ ПТР Гипроречтранс МРФ РСФСР. Строительство выполнено СУ-3, СМУ-9 треста N 1 Газпрома СССР, СМУ-10 треста “Свармонтаж”, МУ-1.

Начало обслуживаемого АО “Энскнефтепровод” нефтепровода - 0 км, (ПК 0-00), камера пуска СОД НПС “Юг”. Конец нефтепровода - 197 км, (ПК 1939+03), камера приема СОД на Московском НПЗ.

Нефтепровод “Юг-Москва” имеет:

32 перехода через реки;

4 воздушных перехода;

35 переходов через железные и автомобильные дороги.

В одном техническом коридоре с нефтепроводом проходят:

продуктопровод “Юг-Москва” Ду 300 мм (с 1 км по 170 км);

газопровод “Саратов-Москва” Ду 300 мм (с 3 км по 102 км, с 117 км по 143 км, с 152 км по 190 км);

газопровод “Средняя Азия-Центр” Ду 1000 мм и Ду 1200 мм (с 28 км по 42 км);

газопровод “Коломна-Юг” Ду 700 мм (с 7 км по 107 км);

отвод от газопровода "Воскресенск-КРП-11" Ду 1000 км (с 157 км по 174 км).

Магистральный нефтепровод “Юг-Москва” проходит по территории Южной и Московской областей. Границы территориального деления участков нефтепровода и расположение нефтеперекачивающих станций приведены в табл. П.3.19.

Таблица П.3.19



N п/п�Наименование области�Длина участков магистральных нефтепроводов�Расположение нефтеперекачивающих станций��1 �Южная �с 0 по 41 км �НПС “Юг” (на 0 км)��2 �Московская �с 41 по 197 км ���

6.6.2. Головная нефтеперекачивающая станция НПС “Юг”.

Нефтеперекачивающая станция НПС “Юг” расположена в Южном районе Южной области, на 0 км нефтепровода “Юг-Москва” и предназначена для приема, учета и хранения нефти, поступающей по магистральным нефтепроводам “Энск-Юг I”, “Энск-Юг II”, и дальнейшей перекачки ее по магистральному нефтепроводу “Юг-Москва” и подачи на Южный нефтеперерабатывающий завод.

НПС “Юг” размещена на двух отдельно выгороженных площадках, расстояние между ограждениями которых составляет ~ 100 м.

НПС расположена на расстоянии 150 м от железнодорожной станции “Стенькино-II”, 250 м - от населенных пунктов Качево и Мордасово, 16 км - от железнодорожной станции “Юг-I”.

Территория НПС “Юг” имеет общую площадь 20,7 га. Общая протяженность территории с юга на север составляет 0,9 км, с востока на запад - 0,5 км.

Проектирование нефтеперекачивающей станции выполнено ТатНИПИНефть МНП. Строительство выполнено СУ-1, СМУ-2 треста МГПС, СУ-8 треста N 8, СУ-1 треста “Газмонтажавтоматика”.

В 1976 г. проведена реконструкция НПС “Юг”.

Краткая характеристика НПС “Юг” приведена в табл. П.3.20.

Таблица П.3.20



N

п/п�Показатели�Единицы измерения�1997 г.�1998 г.�1999 г.��1 �Год ввода в эксплуатацию НПС �год �1963 ��2 �Производительность:����2.1 �проектная �млн. м3/год �9,0 ��2.2 �фактическая �млн. м3/год �3,05 �3,4 �3,5 ��3 �Тип и число насосных агрегатов:����3.1 �магистральных �тип/шт.�НМ 1250-260 / 4 шт.��3.2 �подпорных �тип/шт.�20НДСН / 2 шт.��4 �Капитальный ремонт (объекта, оборудования)�тип/шт.�нет �нет �нет ��5 �Обследование технического состояния (объекта, оборудования)�тип/шт.�НМ 1250-260 / 1 шт.�20НДСН / 1 шт.�нет ��6 �Число аварий �шт.�0 �0 �0 ��7 �Число несчастных случаев �шт.�0 �0 �0 ��7.1 �в том числе со смертельным исходом �шт.�0 �0 �0 ��

На территории НПС “Юг” расположен резервуарный парк общей вместимостью 50 000 м�, предназначенный для приема и хранения нефти, поступающей из магистральных нефтепроводов Энск-Юг I”, “Энск-Юг II”, с последующей подачей ее в магистральный нефтепровод “Юг-Москва” и на Южный НПЗ.

Краткая характеристика резервуарного парка на НПС “Юг” приведена в табл. П.3.21.

Таблица П.3.21



N п/п�Показатели�Единицы измерения�1997 г.�1998 г.�1999 г.��1 �Год ввода в эксплуатацию ��1963 ��2 �Резервуарная вместимость, всего:�тыс. м3�50 ��2.1 �в том числе: вместимость РВС �шт./тыс. м3�5/10 ��2.2 �                    вместимость ЖБР �шт./тыс. м3�нет ��3 �Капитальный ремонт �тип, (шт./год)�РВС-10000, 1 шт.�нет �нет ��4 �Диагностирование �тип, (шт./год)�РВС-10000,

2 шт.�РВС-10000,

2 шт.�РВС-10000,

1 шт.��5 �Число аварий �шт.�0 �0 �0 ��6 �Число несчастных случаев �шт.�0 �0 �0 ��6.1 �в том числе со смертельным исходом �шт.�0 �0 �0 ��

6.6.3. Площадка камер приема средств очистки и диагностики (СОД) на арендуемой территории Московского НПЗ.

Площадка камер приема СОД предназначена для приема средств очистки и диагностики нефтепроводов “Юг-Москва” и “Яр-Москва”, а также учета количества нефти, поступающей по указанным нефтепроводам, и расположена на арендуемой АО “Энскнефтепровод” территории Московского НПЗ.

Территория площадки имеет площадь 0,09 га.

Проектирование, строительство и пуск в эксплуатацию площадки осуществлялись в составе магистрального нефтепровода “Юг-Москва”. В 1997 г. проведена реконструкция основных технологических узлов.

В состав площадки приема СОД входят узлы учета нефти и камеры приема СОД магистральных нефтепроводов “Юг-Москва” и “Яр-Москва”.

6.7. Участок магистрального нефтепровода “Яр-Москва” (с 104 км по 314 км).

Участок магистрального нефтепровода “Яр-Москва” включает линейную часть с базой АРБ и станцией защиты.

6.7.1. Линейная часть.

Краткая характеристика линейной части магистрального нефтепровода “Яр-Москва” приведена в табл. П.3.22.

Таблица П.3.22



N

п/п�Показатели�Единицы измерения�1997 г.�1998 г.�1999 г.��1 �Год ввода в эксплуатацию �год �1978 ��2 �Диаметр, толщина стенки �мм х мм ��720х8, 9 ��3 �Протяженность �км �211,62 ��4 �Глубина залегания (от верха трубы)�м �0,8�1,5 ��5 �Капитальный ремонт (замена):������5.1 �Участок �км, (ПК)�167-169 �171-173 �174-178 ��5.2 �Давление испытания �МПа �5,0 �5,0 �5,0 ��6 �Диагностирование:������6.1 �Участок �км, (ПК)�104-173 �173-314 �нет ��7 �Максимально разрешенное рабочее давление �МПа �5,0 �5,0 �-��8 �Количество аварий �шт.�0 �1 �0 ��9 �Количество несчастных случаев �шт.�0 �0 �0 ��9.1 �в том числе со смертельным исходом �шт.�0 �0 �0 ��

Проектирование нефтепровода (II класс по СНиП 2.05.06-85) выполнено Гипротрубопроводом Главгаза СССР г. Москва. Строительство нефтепровода выполнено СУ-3 треста ЛГПС, СУ-1, СУ-14 треста МГПС, СМУ-3 треста “Союзпроммеханизация”, СУ-8 треста “Свармонтаж”.

Начало обслуживаемого АО “Энскнефтепровод” участка магистрального нефтепровода - 104 км, (ПК 9+20) площадка приема и пуска СОД. Конец участка - 314 км, (ПК 925+60) камера приема СОД на Московском НПЗ.

Нефтепровод “Яр-Москва” имеет:

49 переходов через реки, каналы и болота;

64 перехода через железные и автомобильные дороги.

В одном техническом коридоре с нефтепроводом проходят:

с 302 км по 304 км - газопровод “Ставрополь-Москва” Ду 800 мм;

с 294 км по 310 км - газопровод “Выхино-Головино” Ду 700 мм;

с 294 км по 309 км - газопровод "Северный ввод" Ду 600 мм;

с 261 км по 291 км - газопровод “Щитниково-Аборино” Ду 1000 мм.

Обслуживаемый АО “Энскнефтепровод” участок магистрального нефтепровода “Яр-Москва” проходит по территориям Яровской, Васильевской и Московской областей. Границы территориального деления участка нефтепровода приведены в табл. П.3.23.

Таблица П.3.23



N п/п�Наименование области�Длина участка магистрального нефтепровода, км��1 �Яровская �104 - 155 км ��2 �Васильевская �155 - 174 км ��3 �Московская �174 - 314 км ��

Нефтеперекачивающие станции на рассматриваемом участке отсутствуют.

6.7.2. Аварийно-ремонтная бригада (АРБ).

Производственная площадка АРБ расположена на 173 км трассы нефтепровода “Яр-Москва”, в районе населенного пункта Дворики. Территория площадки не имеет ограждения.

Проектирование, строительство и пуск в эксплуатацию площадки осуществлялись в составе магистрального нефтепровода “Яр-Москва”.

На территории АРБ расположена площадка камер приема и пуска СОД, в состав которой входят:

камеры приема и пуска СОД;

дренажная емкость;

насос откачки утечек;

технологические трубопроводы.

6.7.3. Станция защиты (с резервуарным парком V = 4000 м�).

Станция защиты предназначена для аварийного сброса нефти из нефтепровода в емкости резервуарного парка при превышении допустимого давления в нефтепроводе, временного хранения и возврата нефти в нефтепровод. Станция защиты расположена на 283 км трассы нефтепровода “Яр-Москва” в 300 м от деревни Горбово.

Проектирование выполнено Гипротрубопроводом Главгаза СССР, г. Москва. Строительство выполнено ОАО “Нефтьстройсервис”.

Протяженность территории станции защиты с юга на север составляет ~ 0,4 км, с востока на запад ~ 0,3 км.

В состав станции защиты входят:

резервуарный парк (вместимостью 4000 м�);

насосная установка;

узел предохранительных мембран;

дренажные сборники;

технологические трубопроводы.

Краткая характеристика резервуарного парка на станции защиты приведена в табл. П.3.24.



Таблица П.3.24



N�Наименование�Единицы измерения�1997 г.�1998 г.�1999 г.��1 �Год ввода в эксплуатацию НПС �год �1996 ��2 �Резервуарная вместимость, всего:�тыс. м3�4 ��2.1 �в том числе: вместимость РГС �шт./тыс. м3�4/1000 ��2.2 �                    вместимость ЖБР �шт./тыс. м3�нет ��3 �Капитальный ремонт �тип, (шт./год)�нет �нет �нет ��4 �Диагностирование �тип, (шт./год)�нет �нет �нет ��5 �Количество аварий �шт.�0 �0 �0 ��6 �Количество несчастных случаев �шт.�0 �0 �0 ��6.1 �в том числе со смертельным исходом �шт.�0 �0 �0 ��

Краткая характеристика насосной установки станции защиты приведена в табл. П.3.25.









Таблица П.3.25



N п/п�Наименование�Единицы измерения�1997 г.�1998 г.�1999 г.��1 �Год ввода в эксплуатацию НПС �год �1996 ��2 �Производительность:����2.1 �проектная �млн. м3/год �9,0 ��2.2 �фактическая �млн. м3/год �9,0 �9,0 �9,0 ��3 �Тип и число насосных агрегатов:����3.1 �магистральных �тип/шт.�НМ 1250-260 / 4 шт.��3.2 �подпорных �тип/шт.�20НДСН / 2 шт.��4 �Капитальный ремонт (объекта, оборудования)�тип/шт.�нет �нет �нет ��5 �Обследование технического состояния (объекта, оборудования)�тип/шт.�нет �нет �нет ��6 �Число аварий �шт.�0 �0 �0 ��7 �Число несчастных случаев �шт.�0 �0 �0 ��7.1 �в том числе со смертельным исходом �шт.�0 �0 �0 ��

6.8. Производственная площадка центральной аварийно-ремонтной службы (ЦАРС).

ЦАРС образована в 1982 г. и предназначена для обслуживания нефтепроводов и других подразделений Южного РНУ. Ближайший населенный пункт (г. Луховицы) находится в 0,35 км на восток.

Территория ЦАРС расположена на расстоянии ~ 1 км от нефтепровода “Юг-Москва” (67 км трассы).

В состав ЦАРС входят:

мастерская (механический цех);

гараж;

котельная;

автозаправочная станция.

6.9. Промышленная площадка производственных участков Северного РНУ.

Промышленная площадка производственных участков Северного РНУ (промплощадка) расположена в Медведевском районе Республики Эм на расстоянии ~10 км от г. Северск. Ближайшим населенным пунктом является населенный пункт Крутой Овраг (2 км в южном направлении). С северной стороны от промплощадки, на расстоянии 300 м, проходит железнодорожная ветка Северск - Яр. В 2,5 км восточнее промплощадки расположен поселок РУЭМ, в 3 км западнее - животноводческий комплекс.

Территория промплощадки имеет форму неправильного многоугольника площадью 10 га. Протяженность территории с юга на север 0,4 км, с востока на запад 0,65 км.

В состав промплощадки входят следующие производственные участки и подразделения:

цех технологического транспорта и спецтехники (ЦТТиСТ);

линейно-эксплуатационная служба (ЛЭС);

участок ремонта и наладки электрооборудования (РиНЭО);

ремонтно-механический участок (РМУ);

участок ремонта и наладки телемеханики;

лаборатория дефектоскопии, надежности и диагностики магистральных нефтепроводов;

котельная;

склады ОМТС: склад горюче-смазочных материалов (ГСМ) и склад баллонов;

контейнерная автозаправочная станция (КАЗС).

Производственные участки промплощадки предназначены для обслуживания участка магистрального нефтепровода “Север-Восток”.

6.10. Котельная в поселке Шкаланка Северного РНУ.

Котельная пущена в эксплуатацию в 1981 г.

В котельной установлены три водогрейных котла общей мощностью 3 МВт. Температура воды на выходе из котлов не превышает 95°С.

Водогрейная котельная в поселке Шкаланка Яранского района Кенской области расположена на расстоянии ~ 9 км от НПС “Первая” и предназначена для отопления двух индивидуальных домов, тринадцати двухквартирных и одного шестнадцатиквартирного домов, детского комбината на 90 мест, дома культуры, столовой и магазина. От ближайшего жилого дома котельная расположена на расстоянии ~ 30 м.



7. Результаты проведенной экспертизы



В результате проведенной экспертизы, учитывая принцип зонирования опасных производственных объектов, в соответствии с Методическими рекомендациями по идентификации опасных производственных объектов магистральных нефтепроводов идентифицированы следующие опасные производственные объекты, подлежащие обязательному страхованию в соответствии с требованиями Федерального закона “О промышленной безопасности опасных производственных объектов” в организации АО “Энскнефтепровод”.

По Северному РНУ

Участок магистрального нефтепровода “Север-Восток” (с 1678 км по 2050 км).

Промышленная площадка производственных участков.

Котельная в поселке Шкаланка Северской области.

По Восточному РНУ

Участки магистральных нефтепроводов, обслуживаемые Восточным РНУ: “Север-Восток” с 2050 км по 2407 км; “Коньково-Энск I” с 431 км по 580 км и “Коньково-Энск II” с 424 км по 575 км, проложенные в одном техническом коридоре; “Энск-Восток” с 0 км по 320 км; “Энск-Юг I” с 0 км по 164 км и “Энск-Юг II” с 0 км по 164 км, проложенные в одном техническом коридоре.

По Южному РНУ

Участки магистральных нефтепроводов, обслуживаемые Южным РНУ: “Энск-Юг I” с 164 км по 180 км и “Энск-Юг II” с 164 км по 180 км, проложенные в одном техническом коридоре; “Юг-Москва” с 0 км по 197 км; “Яр-Москва” с 104 км по 314 км.

Производственная площадка центральной аварийно-ремонтной службы.

7.1. Участок магистрального нефтепровода “Север-Восток”, обслуживаемый Северным РНУ.

Участок магистрального нефтепровода “Север-Восток” с 1678 км по 2050 км включает основные составляющие, краткие характеристики которых приведены в табл. П.3.26.



Таблица П.3.26

Основные составляющие



Участок магистрального нефтепровода “Север-Восток”, обслуживаемый Северным РНУ��

АО “Энскнефтепровод”��(наименование опасного производственного объекта)�  �(наименование организации)��Составляющие опасного производственного объекта�Краткая характеристика составляющих опасного производственного объекта��1. Линейная часть��1.1. Линейная часть участка магистрального нефтепровода “Север-Восток”�1. Трубопровод �1020 длиной 759 км. Транспортирование нефти.��2. Производственная площадка НПС “Первая”��2.1. Технологический блок перекачки нефти по магистральному нефтепроводу �1. Магистральная насосная станция, камеры пуска и приема очистного устройства, площадки фильтров-грязеуловителей, сборники утечек нефти и сброса ударной волны, насосы откачки утечек, система автоматического регулирования давления, система сглаживания волн давления, технологические трубопроводы, наружные системы и узлы (узлы задвижек и обратных клапанов магистральной насосной);

2. Таль ручная (2 шт.);

3. Кран мостовой ручной (1 шт.).��2.2. Автоматизированная водогрейная котельная �1. Резервуары жидкого топлива (нефть): V = 50 м3 (2 шт.), V = 9 м3 (3 шт.), общей вместимостью 80 т.��2.3. Автозаправочная станция �1. Резервуары заглубленные V = 10 м3 (4 шт.) общей вместимостью 32 т дизельного топлива и бензина;

2. Колонки топливораздаточные (2 шт.).��2.4. Автономная дизельная электростанция �1. Емкость V = 10 м3 с запасом дизельного топлива до 8 т.��2.5. Стоянка автотракторной техники �1. Кран козловой - 24-10 (1 шт.).��

7.1.1. Оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия, эксплуатируемого на линейной части и НПС “Первая” участка магистрального нефтепровода “Север-Восток”, обслуживаемого Северным РНУ, нет.

7.1.2. Сведения об использовании стационарно установленных грузоподъемных механизмов, эскалаторов, канатных дорог, фуникулеров на участке магистрального нефтепровода “Север-Восток”, обслуживаемом Северным РНУ, приведены в табл. П.3.27.



Таблица П.3.27



Сводные сведения об использовании стационарно установленных грузоподъемных механизмов, эскалаторов, канатных дорог, фуникулеров



Участок магистрального нефтепровода “Север-Восток”, обслуживаемый Северным РНУ��

АО “Энскнефтепровод”��(наименование опасного производственного объекта)��(наименование организации)��N п/п�Наименование�Грузоподъ- емность�Рег. номер�Место расположения�Год изготовления�Год ввода в экспл.��1 �Кран мостовой ручной �20 т �460 �НПС “Первая”, общее укрытие �1985 �1985 ��2 �Таль ручная �1,0 т �126 �НПС “Первая”, блок-бокс маслосистемы �1985 �1986 ��3 �Таль ручная �1,0 т �185 �НПС “Первая”, блок-бокс “Аркрон”�1990 �1991 ��4 �Кран козловой        ККС - 24-10 �24 т �1456 �НПС “Первая”, стоянка автотракторной техники �1991 �1992 ��

7.1.3. Сведения об использовании опасных веществ, обращающихся на участке магистрального нефтепровода “Север-Восток”, обслуживаемом Северным РНУ, приведены в табл. П.3.28.

7.1.4. Совокупность всех признаков принадлежности участка магистрального нефтепровода “Север-Восток”, обслуживаемого Северным РНУ, к категории опасных производственных объектов, учитывающих все требования Федерального закона “О промышленной безопасности опасных производственных объектов”, приведена в табл. П.3.29.



Таблица П.3.28



Сведения об использовании опасных веществ*1

_____

*1. Учтены составляющие опасного производственного объекта, на которых обращаются (получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются) опасные вещества, указанные в п. 5.1.1. Методических рекомендаций по идентификации опасных производственных объектов магистральных нефтепродуктопроводов.

�

Участок магистрального нефтепровода “Север-Восток”, обслуживаемый Северным РНУ��

АО “Энскнефтепровод”��(наименование опасного производственного объекта)��(наименование организации)��

N

п/п�Вещество�Признаки идентификации���Наименование�Кол-во, т�Число �Индивидуальное �Воспламен �Горючие жидкости�Токсичные �Высокотокс �Окисляющие �Взрывчатые �Вещества �����признаков�опасное вещество, т�яющиеся газы, т�на складах и базах, т�в технологическом процессе, т� вещества, т�ичные вещества, т�вещества, т�вещества, т�опасные для окружающей среды, т��Линейная часть��Линейная часть участка магистрального нефтепровода “Север-Восток”��1 �Нефть �501600 �1 ����501600 ���  �  �  ��НПС “Первая”��Технологический блок ��1 �Нефть �724 �1 ����724 ���  �  �  ��2 �Масло �9,5 �2 ���5,4 �4,1 ���  �  �  ��Автоматизированная водогрейная котельная ��1 �Нефть �80 �2 ���79,8 �0,2 ���  �  �  ��Автозаправочная станция ��1 �Бензин А-76 �16 �1 ���16 ����  �  �  ��2 �Диз. топливо �16 �1 ���16 ����  �  �  ��Автономная дизельная электростанция ��1 �Диз. топливо �8,6 �2 ���8 �0,6 ���  �  �  ��2 �Масло �0,24 �1 ����0,24 ���  �  �  ��Всего:�0 �0 �125,2 �502329,14 �0 �0 �0 �0 �0 �� Предельное количество ��200 �50 000 �200 �200 �20 �200 �50 �200 ��

Таблица П.3.29

Сводка признаков принадлежности к категории опасных производственных объектов



Участок магистрального нефтепровода “Север-Восток”, обслуживаемый Северным РНУ��

АО “Энскнефтепровод”��(наименование опасного производственного объекта)��(наименование организации)��



Наименование опасного производственного объекта�Признаки принадлежности к категории опасных производственных объектов���Объекты, на которых получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные вещества�Объекты, на которых используется оборудование, работающее под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115°С�Объекты, на которых используются стационарно установленные грузоподъемные механизмы, эскалаторы, канатные дороги, фуникулеры�Объекты, на которых получаются расплавы черных и цветных металлов и сплавы на основе этих расплавов�Объекты, на которых ведутся горные работы, работы по обогащению полезных ископаемых, а также работы в подземных условиях���Категория вещества�Количество, т�Наименование оборудования�Кол-во, шт.�Наименование�Кол-во,�Наименование�Кол-во, �Наименование�Кол-во,

шт.����на объекте�предельное����шт.��шт.����Участок магистрального нефтепровода “Север-Восток” (с 1678 км по 2407 км)�I. Индивидуальные опасные вещества �0 ��Баллоны �0 �I. Грузоподъемные механизмы ��нет ��нет ���  �II. Виды опасных веществ:�����1. Краны мостовые �1 ������  �1. Воспламеняющиеся газы �0 �200 ���2. Краны козловые �1 ������  �2. Горючие жидкости на складах и базах �125,2 �50000 ���3. Тали �3 ������  �3. Горючие жидкости в технологическом процессе �502329,14 �200 ���4. Лифты грузовые �0 ������  �4. Токсичные вещества �0 �200 ���II. Эскалаторы �0 ������  �5. Высокотоксичные вещества �0 �20 ����������  �6. Окисляющие вещества ��200 ���III. Канатные дороги �0 ������  �7. Взрывчатые вещества �0 �50 ����������  �8. Вещества, опасные для окружающей среды �0 �200 ���IV. Фуникулеры �0 ������

�7.2. Участки магистральных нефтепроводов, обслуживаемые Восточным РНУ.

Участки магистральных нефтепроводов, обслуживаемые Восточным РНУ, включают основные составляющие, краткие характеристики которых приведены в табл. П.3.30.



Таблица П.3.30

Основные составляющие



Участки магистральных нефтепроводов, обслуживаемые Восточным РНУ��АО “Энскнефтепровод”��(наименование опасного производственного объекта)��(наименование организации)��Составляющие опасного производственного объекта�Краткая характеристика составляющих опасного производственного объекта��Участок магистрального нефтепровода “Север-Восток”��1. Линейная часть��1.1. Линейная часть участка магистрального нефтепровода “Север-Восток”�1. Трубопровод �1020 мм длиной 759 км ��1.2. Линейная часть отвода на ЛПДС “Великое”�1. Трубопровод �820 мм длиной 18,3 км ��2. Производственная площадка НПС “Энск”��2.1. Технологический блок перекачки нефти по магистральному нефтепроводу “Север-Восток” и отводу на ЛПДС “Великое”�1. Магистральная насосная станция, площадка подпорных насосов, камеры пуска и приема очистного устройства, площадки фильтров-грязеуловителей, сборники утечек нефти и сброса ударной волны, насосы откачки утечек, узел учета нефти, площадка “Прувера-4000”, система автоматического регулирования давления, система сглаживания волн давления, технологические трубопроводы, наружные системы и узлы (узлы задвижек и обратных клапанов магистральной насосной)

2.Таль ручная (5 шт.)

3. Кран мостовой ручной (1 шт.)

4. Кран консольный с эл. приводом (1 шт.)��2.2. Резервуарный парк �1. Резервуары РВС-20000 (4 шт.) и РВС-ПК-50000 (4 шт.) общей вместимостью 185000 т нефти ��2.3. Автоматизированная водогрейная котельная �1. Резервуары жидкого топлива: нефть V = 10 м3 (2 шт.), общей вместимостью 26 т; диз. топливо V = 3 м3 (1 шт.) вместимостью 2,06 т ��2.4. Линейно-эксплуатационная служба (ЛЭС)�1. Кран КС-3577-4 (2 шт.)

2. Подъемник ВС-22МС (1 шт.)

3. Трубоукладчик Д-155С “Комацу” (7 шт.)

4. Таль электрическая (3 шт.)��2.5. Склад масел �1. Емкости V = 5 м3 (3 шт.), V = 2 м3 (2 шт.) общей вместимостью 15 т масел.��2.6. Автономная дизельная электростанция �1. Емкость V = 10 м3 (2 шт.) с запасом дизельного топлива до 15,4 т ��2.7. Склад хранения баллонов �1. Баллоны кислородные (29 шт.)

2. Баллоны пропановые (32 шт.)��Участок магистральных нефтепроводов “Коньково-Энск I”,

“Коньково-Энск II”��1. Линейная часть��1.1. Линейная часть участка магистрального нефтепровода “Коньково-Энск I”�1. Трубопровод �820 мм длиной 151 км ��1.2. Линейная часть участка магистрального нефтепровода “Коньково-Энск II”�1. Трубопровод �1020 мм длиной 150 км ��2. Производственная площадка ЛПДС “Воронино”��2.1. Технологический блок перекачки нефти по магистральному нефтепроводу “Коньково-Энск I”�1. Магистральная насосная станция N 1, камеры пуска и приема очистного устройства, площадки фильтров-грязеуловителей, сборники утечек нефти и сброса ударной волны, насосы откачки утечек, система автоматического регулирования давления, система сглаживания волн давления, технологические трубопроводы, наружные системы и узлы (узлы задвижек и обратных клапанов магистральной насосной)

2. Таль ручная (2 шт.)

3. Кран мостовой ручной (1 шт.)��2.2. Технологический блок перекачки нефти по магистральному нефтепроводу “Коньково-Энск II”�1. Магистральная насосная станция N 2, камеры пуска и приема очистного устройства, площадки фильтров-грязеуловителей, сборники утечек нефти и сброса ударной волны, насосы откачки утечек, система автоматического регулирования давления, система сглаживания волн давления, технологические трубопроводы, наружные системы и узлы (узлы задвижек и обратных клапанов магистральной насосной)

2. Таль ручная (2 шт.)

3. Кран мостовой ручной (1 шт.)��2.3. Автоматизированная водогрейная котельная �1. Емкость V = 20 м3 (2 шт.) с запасом нефти до 30 т

2. Встроенное газорегуляторное устройство ГРУ (1 шт.)

3. Система газопроводов условными диаметрами 80, 50, 20, 15 мм, общей протяженностью 41 м, давлением до 0,28 МПа ��2.4. Автономная дизельная электростанция �1. Емкость V = 10 м3 с запасом дизельного топлива до 8 т

2. Таль ручная (1 шт.)��2.5. Автозаправочная станция �1. Резервуары заглубленные V = 20 м3 (2 шт.) общей вместимостью 32 т дизельного топлива и бензина;

2. Колонки топливораздаточные (2 шт.)��2.6. Склад хранения баллонов �1. Баллоны кислородные (21 шт.);

2. Баллоны пропановые (2 шт.)��2.7. Автогараж �1. Таль электрическая (1 шт.)��Головная нефтеперекачивающая станция ЛПДС “Великое”��1. Технологический блок перекачки нефти �1. Магистральные насосные станции N 1, N 2, N 3, подпорные насосные станции N 1, N 2, камеры пуска и приема очистного устройства, площадки фильтров-грязеуловителей, сборники утечек нефти и сброса ударной волны, насосы откачки утечек, узел учета нефти, площадка “Прувера-4000”, система автоматического регулирования давления, система сглаживания волн давления, технологические трубопроводы, наружные системы и узлы (узлы задвижек и обратных клапанов магистральной насосной)

2. Таль ручная (6 шт.)

3. Кран мостовой ручной (9 шт.)��2. Резервуарный парк �1. Резервуары РВС-20000 (5 шт.) и ЖБР - 10000 (12 шт.) общей вместимостью 205000 т нефти ��3. Котельная �1. Емкость V = 20 м3 (2 шт.) с запасом нефти до 30 т

2. Встроенное газорегуляторное устройство ГРУ (1 шт.)

3. Система газопроводов условными диаметрами 80, 50, 20, 15 мм, общей протяженностью 45 м, давлением до 0,28 МПа

4. Паровой котельный агрегат ДКВР 10/13 (2 шт.)

5. Паропровод IV категории условным диаметром 150, 100 мм, общей протяженностью 360 м

6. Пароводонагреватель кожухотрубчатый (1 шт.)��4. Линейно-эксплуатационная служба (ЛЭС)�1. Таль ручная (1 шт.)

2. Кран консольный (1 шт.)

3. Трубоукладчик Д-155С “Комацу” (2 шт.)

4. Таль электрическая (3 шт.)��Участок магистрального нефтепровода “Энск-Восток”��1. Линейная часть���1. Линейная часть участка магистрального нефтепровода “Энск-Восток”�1. Трубопровод �820 мм длиной 326,3 км (с резервными нитками)��2. НПС “Вторая”���1. Технологический блок перекачки нефти по магистральному нефтепроводу “Энск-Восток”�1. Магистральная насосная станция N 1, камеры пуска и приема очистного устройства, площадки фильтров-грязеуловителей, сборники утечек нефти и сброса ударной волны, насосы откачки утечек, система автоматического регулирования давления, система сглаживания волн давления, технологические трубопроводы, наружные системы и узлы (узлы задвижек и обратных клапанов магистральной насосной)

2. Таль ручная (1 шт.)

3. Кран мостовой ручной (1 шт.)��2. Технологический блок перекачки нефти по магистральному нефтепроводу “Север-Восток”�1. Магистральная насосная станция N 2, камеры пуска и приема очистного устройства, площадки фильтров-грязеуловителей, сборники утечек нефти и сброса ударной волны, насосы откачки утечек, система автоматического регулирования давления, система сглаживания волн давления, технологические трубопроводы, наружные системы и узлы (узлы задвижек и обратных клапанов магистральной насосной)

2. Таль электрическая (1 шт.)

3. Кран мостовой ручной (1 шт.)��3. Автоматизированная водогрейная котельная �1. Емкость V = 16,8 м3 с запасом дизельного топлива до 12 т;

2. Встроенное газорегуляторное устройство ГРУ (1 шт.);

3. Система газопроводов условными диаметрами 100, 50, 20, 15 мм, общей протяженностью 25 м, давлением до 0,2 МПа ��4. Автономная дизельная электростанция �1. Емкость V = 10 м3 с запасом дизельного топлива до 8 т ��5. Автозаправочная станция (АЗС)�1. Резервуары заглубленные V = 10 м3 (4 шт.) общей вместимостью 32 т дизельного топлива и бензина

2. Колонки топливораздаточные (2 шт.)��6. Склад хранения баллонов �1. Баллоны кислородные (10 шт.)

2. Баллоны пропановые (10 шт.)��Магистральные нефтепроводы “Энск-Юг I”, “Энск-Юг II”��1. Линейная часть���1.1. Линейная часть магистрального нефтепровода “Энск-Юг I”�1. Трубопровод �720 мм длиной 164 км ��1.2. Лупинг магистрального нефтепровода “Энск-Юг I”�1. Трубопровод �529 мм длиной 30,1 км ��1.3. Линейная часть магистрального нефтепровода “Энск-Юг II”�1. Трубопровод �529 мм длиной 164 км ��

7.2.1. Сведения об оборудовании, работающем под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия, эксплуатируемом на участках магистральных нефтепроводов, обслуживаемых Восточным РНУ, приведены в табл. П.3.31.



Таблица П.3.31



Сводные сведения об использовании оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия



Участки магистральных нефтепроводов, обслуживаемые Восточным РНУ��

АО “Энскнефтепровод”��(наименование опасного производственного объекта)��(наименование организации)��N п/п�Наименование�Количество,

шт.�Рег. номер�Место расположения�Год изготовл.�Год ввода в экспл.��1 �Баллоны �61 �Обменные �НПС “Энск”, склад хранения баллонов �  �  ��2 �Баллоны �23 �Обменные �ЛПДС “Воронино”, склад хранения баллонов �  �  ��3 �Паровой котельный агрегат ДКВР 10/13 �2 �3355

3356 �ЛПДС "Великое",

котельная �1990

1990 �1991

1991 ��4 �Паропровод IV категории

�159х6, �76х4 �360 �б/н �ЛПДС "Великое", котельная, территория ЛПДС �1991 �1991 ��5 �Пароводонагреватель кожухотрубчатый �1 �1548 �ЛПДС "Великое", котельная �1990 �1991 ��6 �Баллоны �14 �Обменные �НПС “Вторая”, склад хранения баллонов �  �  ��

7.2.2. Сведения об использовании стационарно установленных грузоподъемных механизмов, эскалаторов, канатных дорог, фуникулеров на участках магистральных нефтепроводов, обслуживаемых Восточным РНУ, приведены в табл. П.3.32.



Таблица П.3.32



Сводные сведения об использовании стационарно установленных грузоподъемных механизмв, эскалаторов, канатных дорог, фуникулеров



Участки магистральных нефтепроводов, обслуживаемые Восточным РНУ��

АО “Энскнефтепровод”��(наименование опасного производственного объекта)��(наименование организации)��N п/п�Наименование�Грузо- подъемн., т�Рег. номер�Место расположения�Год изготовл.�Год ввода в экспл.��1 �Кран мостовой ручной �20 �40 �НПС “Энск”, н/насосная N 1 �     1983 �1984 ��2 �Кран консольный с эл. приводом �0,5 �41 �НПС “Энск”, камеры пуска СОД �     1992 �1992 ��3 �Таль ручная �1,0 �26 �НПС “Энск”, узел учета нефти �     1985 �1986 ��4 �Таль ручная �1,0 �15 �НПС “Энск”, камеры регул. N 2 �     1990 �1991 ��5 �Таль ручная �3,0 �16 �НПС “Энск”, насосная пенотушения N 2 �     1983 �1985 ��6 �Таль ручная �3,2 �18 �НПС “Энск”, камера фильтров N 1 �     1961 �1961 ��7 �Таль ручная �3,2 �27 �НПС “Энск”, камера фильтров �     1975 �1976 ��8 �Кран КС-3577-4 �14 �63558*�НПС “Энск”, ЛЭС �     1992 �1992 ��9 �Кран КС-3577-4 �14 �64523*�НПС “Энск”, ЛЭС �     1992 �1992 ��10 �Подъемник ВС-22МС �0,25 �63028*�НПС “Энск”, ЛЭС �     1993 �1993 ��11 �Трубоукладчик Д-155С “Камацу”

�70 �24, 28, 29, 30, 31, 32, 33 �НПС “Энск”, ЛЭС �1995

1995

1996

1996 �1995

1995

1996

1996 ��12 �Таль электрическая �1,0 �25 �НПС “Энск”, ЛЭС, участок кап. ремонта �     1997 �1997 ��13 �Таль электрическая �0,5 �21 �НПС “Энск”, ЛЭС, участок кап. ремонта �     1997 �1997 ��14 �Таль электрическая �3,2 �22 �НПС “Энск”, ЛЭС, участок кап. ремонта �     1997 �1997 ��15 �Кран мостовой ручной �20 �5 �ЛПДС “Воронино”, н/насосная N 1 �     1985 �1985 ��16 �Таль ручная �1,0 �4 �ЛПДС “Воронино”, блок-бокс маслосистемы �     1985 �1986 ��17 �Таль ручная �1,0 �6 �ЛПДС “Воронино”, блок-бокс “Аркрон”�     1990 �1991 ��18 �Кран мостовой ручной �10 �7 �ЛПДС “Воронино”, н/насосная N 2 �     1983 �1984 ��19 �Таль ручная �1,0 �26 �ЛПДС “Воронино”, автономная дизельная электростанция �     1985 �1986 ��20 �Таль ручная �3,2 �18 �ЛПДС “Воронино”, камера фильтров N 1 �     1961 �1961 ��21 �Таль ручная �3,2 �27 �ЛПДС “Воронино”, камера фильтров N 2 �     1975 �1976 ��22 �Таль электрическая �1,0 �25 �ЛПДС “Воронино”, автогараж �     1997 �1997 ��23 �Кран мостовой ручной �5,0 �1,2 �ЛПДС "Великое", подпорная насосная N 1 �     1983 �1984 ��24 �Кран мостовой ручной �3,0 �1,2 �ЛПДС "Великое", кам. фильтров  N 1 �     1983 �1984 ��25 �Кран мостовой ручной �10,0 �3 �ЛПДС "Великое", н/насосная N 1 �     1985 �1986 ��26 �Кран мостовой ручной �8,0 �14 �ЛПДС "Великое", н/насосная N 1 �     1990 �1991 ��27 �Кран мостовой ручной �8,0 �13 �ЛПДС "Великое", н/насосная N 2 �     1983 �1985 ��28 �Кран мостовой ручной �2,0 �3 �ЛПДС "Великое", н/насосная N 1 �     1961 �1961 ��29 �Кран мостовой ручной �10,0 �11 �ЛПДС "Великое", подпорная

насосная N 1 �     1975 �1976 ��30 �Таль ручная �1,0 �5, 6, 7 �ЛПДС "Великое", узел учета нефти �     1992 �1992 ��31 �Таль ручная �1,0 �10 �ЛПДС "Великое", камера регулирования N 2 �     1992 �1992 ��32 �Таль ручная �3,0 �9 �ЛПДС "Великое", насосная пенотуш. N 2 �     1993 �1993 ��33 �Таль ручная �3,2 �15 �ЛПДС "Великое", кам. фильтров  N 2 �     1995 �1995 ��34 �Таль ручная �3,2 �22 �ЛПДС "Великое", ЛЭС �     1997 �1997 ��35 �Таль электрическая �1,0 �23, 24, 25 �ЛПДС "Великое", ЛЭС �     1997 �1997 ��36 �Кран двухбалочный �15,0 �8 �ЛПДС "Великое", н/насосная N 3 �     1985 �1986 ��37 �Кран консольный �0,5 �17 �ЛПДС "Великое", ЛЭС �     1997 �1997 ��38 �Трубоукладчик Д-155С “Комацу”�70 �224, 225 �ЛПДС "Великое", ЛЭС �     1997 �1997 ��39 �Кран мостовой ручной �20 �43 �НПС “Вторая”, н/насосная N 1 �     1962 �1963 ��40 �Таль ручная �12,5 �38 �НПС “Вторая”, н/насосная N 2 �     1983 �1984 ��41 �Таль ручная �1,0 �17 �НПС “Вторая”, блок-бокс маслосистемы �     1985 �1986 ��42 �Таль электрическая �3,2 �71 �НПС “Вторая”, н/насосная N 1 �     1977 �1977 ��_________

* Грузоподъемные механизмы, регистрируемые в Госгортехнадзоре России.



7.2.3. Сведения об использовании опасных веществ, обращающихся на участках магистральных нефтепроводов, обслуживаемых Восточным РНУ, приведены ниже (таблице П-33).

7.2.4. Совокупность всех признаков принадлежности участков магистральных нефтепроводов, обслуживаемых Восточным РНУ, к категории опасных производственных объектов, учитывающих все требования Федерального закона “О промышленной безопасности опасных производственных объектов”, приведена в табл. П.3.34.



�Таблица П.3.33



Сведения об использовании опасных веществ



Участки магистральных нефтепроводов, обслуживаемые Восточным РНУ”�  �

АО “Энскнефтепровод”��     (наименование опасного производственного объекта)�  �     (наименование организации)��

N п/п�Вещество�Признаки идентификации���Наименование�Количество, т�Число признаков�Индивидуальное опасное вещество �Воспламеняющиеся �Горючие жидкости�Токсичные вещества, т�Высокотоксичные �Окисляющие вещества, т�Взрывчатые вещества, т�Вещества, опасные для окружающей ������т�газы, т�на складах и базах, т�в технологическом процессе, т� �вещества, т���среды, т��Линейная часть��1 �Нефть �501600 �1 ����501600 ���  �  �  ��Линейная часть отвода на ЛПДС “Великое”��1 �Нефть �7800 �1 ����7800 ���  �  �  ��Линейная часть участка магистрального нефтепровода “Коньково-Энск I”��1 �Нефть �66874 �1 ����66874 ���  �  �  ��Линейная часть участка магистрального нефтепровода “Коньково-Энск II”��1 �Нефть �145486 �����145486 ���  �  �  ��Линейная часть участка магистрального нефтепровода “Энск-Восток”��1 �Нефть �140406 �1 ����140406 ���  �  �  ��Линейная часть участка магистрального нефтепровода “Энск-Юг I”�� 1 �Нефть �55530 �1 ����55530 ���  �  �  ��Лупинг магистрального нефтепровода “Энск-Юг I”�� 1 �Нефть �5425 �1 ����5425 ���  �  �  ��Линейная часть участка магистрального нефтепровода “Энск-Юг II”�� 1 �Нефть �29933 �1 ����29933 ���  �  �  ��НПС "Энск"��Технологический блок ��1 �Нефть �3493 �1 ����3493 ���  �  �  ��Резервуарный парк �� 1 �Нефть �184454 �1 ���184454 ����  �  �  ��Автоматизированная водогрейная котельная ��1 �Нефть �26 �1 ���26 ����  �  �  ��2 �Диз. топливо �2,06 �1 ���2,06 ����  �  �  ��Склад масел ��1 �Масло �15 �1 ���15 ����  �  �  ��Автономная дизельная электростанция ��1 �Диз. топливо �16 ��2 ��15,4 �0,6 ���  �  �  ��2 �Масло �0,24 �1 ����0,24 ���  �  �  ��Склад баллонов ��1 �Кислород �0,265 �1 �������0,265 �  �  ��2 �Пропан �0,544 �1 ��0,544 ������  �  ��ЛПДС “Воронино”��Технологический блок перекачки нефти по магистральному нефтепроводу “Коньково-Энск I”��1 �Нефть �268 �1 ����268 ����  �  ��2 �Масло �3,1 �1 ���3,1 �����  �  ��Технологический блок перекачки нефти по магистральному нефтепроводу “Коньково-Энск II”��1 �Нефть �307 �1 ����307 ����  �  ��2 �Масло �2,6 �1 ���2,6 �����  �  ��Автоматизированная водогрейная котельная ��1 �Газ природный �0,0002 �1 ��0,0002 ������  �  ��2 �Нефть �30 �1 ���30 �����  �  ��Автономная дизельная электростанция ��1 �Диз. топливо �8,6 �2 ���8 �0,6 ����  �  ��2 �Масло �0,24 �1 ����0,24 ����  �  ��Автозаправочная станция ��1 �Бензин А-76 �16 �1 ���16 �����  �  ��2 �Диз. топливо �16 �1 ���16 �����  �  ��Склад баллонов ��1 �Кислород �0,192 �1 �������0,192 �  �  ��2 �Пропан �0,034 �1 ��0,034 ������  �  ��ЛПДС "Великое"��Технологический блок �� 1 �Нефть �3493 �1 ����3493 ����  �  ��Резервуарный парк ��1 �Нефть �184454 �1 ���184454 �����  �  ��Котельная ��1 �Нефть �30 �1 ���30 �����  �  ��2 �Газ природный �2,06 �1 ��2,06 ������  �  ��НПС “Вторая”��Технологический блок перекачки нефти по магистральному нефтепроводу “Энск-Восток”��1 �Нефть �570 �1 ����268 ����  �  ��2 �Масло �8 �1 ���8 �����  �  ��Технологический блок перекачки нефти по магистральному нефтепроводу “Север-Восток”��1 �Нефть �930 �1 ����930 ����  �  ��2 �Масло �12 �1 ���12 �����  �  ��Автоматизированная водогрейная котельная ��1 �Газ природный �0,0034 �1 ��0,0034 ������  �  ��2 �Нефть �12 �1 ���12 �����  �  ��Автономная дизельная электростанция ��1 �Диз. топливо �8,6 �2 ���8 �0,6 ����  �  ��2 �Масло �0,24 �1 ����0,24 ����  �  ��Автозаправочная станция ��1 �Бензин А-76 �16 �1 ���16 �����  �  ��2 �Диз. топливо �16 �1 ���16 �����  �  ��Склад баллонов ��1 �Кислород �0,0914 �1 �������0,0914 �  �  ��2 �Пропан �0,17 �1 ��0,17 �����  �  �  ��Всего:�0 �2,8116 �369144,16 �962117,52 �0 �0 �1,1984 �0 �0 ��Предельное количество ��200 �50 000 �200 �200 �20 �200 �50 �200 ��

Таблица П.3.34

Сводка признаков принадлежности к категории опасных производственных объектов



Участки магистральных нефтепроводов, обслуживаемые Восточным РНУ��

АО “Энскнефтепровод”��(наименование опасного производственного объекта)��(наименование организации)��



















Наименование �Признаки принадлежности к категории опасных производственных объектов��опасного производственного объекта�Объекты, на которых получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные вещества�Объекты, на которых используется оборудование, работающее под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115°С�Объекты, на которых используются стационарно установленные грузоподъемные механизмы, эскалаторы, канатные дороги, фуникулеры�Объекты, на которых получаются расплавы черных и цветных металлов и сплавы на основе этих расплавов�Объекты, на которых ведутся горные работы, работы по обогащению полезных ископаемых, а также работы в подземных условиях���Категория вещества�Количество, т�Наименование �Кол-во,�Наименование�Кол- во,�Наименова�Кол-во,�Наименова�Кол-во,��  �  �на объекте �предельное � оборудования� шт.�  �шт.�  ние� шт.�  ние� шт.��Участки магистральных нефтепроводов, обслуживаемые Восточным РНУ �I. Индивидуальные опасные вещества �0 ��1. Котлы паровые �2 �I. Грузоподъемные механизмы:��нет ��нет �������2. Сосуды, работающие под давлением �1 �1. Краны мостовые �13 �������II. Виды опасных веществ:���3. Трубопроводы пара и горячей воды IV категории �360 м �2. Краны консольные �2 �������1. Воспламеняющиеся газы �2,8116 �200 �4. Баллоны �98 �3. Тали �22 �������2. Горючие жидкости на складах и базах �369144,16 �50000 ���4. Лифты грузовые �0 �������3. Горючие жидкости в технологическом процессе �962117,52 �200 ���5. Краны стреловые �2 �������4. Токсичные вещества �0 �200 ���6. Подъемники �1 �������5. Высокотоксичные вещества �0 �20 ���7. Трубоукладчики �9 �������6. Окисляющие вещества �1,1984 �200 ���II. Эскалаторы �0 �������7. Взрывчатые вещества �0 �50 ���III. Канатные дороги �0 �������8. Вещества, опасные для окружающей среды �369144,16 �200 ���IV. Фуникулеры �0 ������

�7.3. Участки магистральных нефтепроводов, обслуживаемые Южным РНУ.

Участки магистральных нефтепроводов, обслуживаемые Южным РНУ, включают основные составляющие, краткие характеристики которых приведены в табл. П.3.35.



Таблица П.3.35

Основные составляющие



Участки магистральных нефтепроводов, обслуживаемые Южным РНУ�  �

АО “Энскнефтепровод”��(наименование опасного производственного объекта)�  �(наименование организации)��Составляющие опасного производственного объекта�Краткая характеристика составляющих опасного производственного объекта��  Магистральные нефтепроводы “Энск-Юг I”, “Энск-Юг II”��1. Линейная часть��1.1. Линейная часть магистрального нефтепровода “Энск-Юг I”�1. Трубопровод “Энск-Юг I” - �720 мм длиной 18 км ��1.2. Линейная часть магистрального нефтепровода “Энск-Юг II”�1. Трубопровод “Энск-Юг II” - �529 мм длиной 18 км ��Магистральный нефтепровод “Юг-Москва”��1. Линейная часть��1.1. Линейная часть магистрального нефтепровода “Юг-Москва”�1. Трубопровод “Юг-Москва” - �529 мм и �530 мм длиной 199,303 км. Транспортирование нефти ��2. Площадка камер приема СОД на территории Московского НПЗ��2.1. Камера приема СОД, узел учета �2. Емкость V = 16 м3 (1 шт.) и V = 3 м3 (1 шт.), технологические трубопроводы ��Головная нефтеперекачивающая станция НПС “Юг”��1. Технологический блок перекачки нефти по магистральному нефтепроводу “Юг-Москва” и на Южный НПЗ �1. Магистральная насосная станция, повысительная насосная, фильтры-грязеуловители V = 1,63 м3 (3 шт.), камеры приема и пуска очистного устройства, заглубленные емкости сбора утечек нефти V = 25 м3 (2 шт.), V = 3,0 м3, V = 12 м3, V = 16 м3, емкости хранения масла V = 0,5 м3 , V = 1,0 м3 (2 шт.), V = 3,5 м3, насосы откачки утечек, система автоматического регулирования давления, технологические трубопроводы, наружные системы и узлы (узлы задвижек и обратных клапанов)

2. Кран мостовой ручной (3 шт.)

3. Таль ручная (3 шт.)

4. Кран-укосина (1 шт.)��2. Резервуарный парк �1. Резервуары РВС-10000 (2 шт.) и ЖБР-10000 (3 шт.) общей вместимостью 38774 т нефти ��3. Цех технологического транспорта и спецтехники (ЦТТ и СТ)�1. Кран автомобильный (8 шт.)

2. Кран мостовой электрический (1 шт.)��4. Ремонтно-строительный участок (РСУ)�1. Трубоукладчик (7 шт.)��5. Производственные участки (ПУ) технических служб �1. Подъемник гидравлический (1 шт.);

2. Подъемник электромеханический (1 шт.);

3. Кран мостовой электрический (2 шт.)��6. Автоматизированная водогрейная котельная �1. Резервуары жидкого топлива (нефть):

V = 20 м3 (2 шт.) и V = 50 м3 общей вместимостью до 70,5 т ��7. Опорный аварийно-восстановительный пункт (ОАВП)�1. Емкость утечек нефти V = 25 м3 вместимостью до 19,6 т

2. Таль ручная (1 шт.)

3. Кран мостовой электрический (1 шт.)

4. Трубоукладчик ТО-1224 (1 шт.)��8. Автозаправочная станция (АЗС)�1. Резервуары: заглубленные для бензина V = 48,7 м3, V = 29,4 м3 общей вместимостью до 50 т и дизельного топлива V = 60,31 м3 вместимостью до 46,7 т, для масел (наружная установка) V = 2,5 м3 (3 шт.) вместимостью до 6,1 т

2. Колонки топливораздаточные (7 шт.)��9. Склад хранения баллонов �1. Баллоны пропановые (20 шт.)

2. Баллоны кислородные (40 шт.)��10. Склад лакокрасочных материалов �1. Лакокрасочные материалы в количестве до 1 т ��11. Склад оборудования �1. Кран мостовой электрический (1 шт.)��12. Насосная пожаротушения �1. Кран мостовой ручной (1 шт.)��Участок магистрального нефтепровода “Яр-Москва”��1. Линейная часть��1.1. Линейная часть участка магистрального нефтепровода “Яр-Москва”�1. Трубопровод “Яр-Москва” - �720 мм, длиной 210,162 км ��2. АРБ��2.1. Площадка камер приема и пуска СОД магистрального нефтепровода “Яр-Москва”�1. Камеры приема и пуска СОД, заглубленная емкость V = 16 м3, технологические трубопроводы ��2.2. Автозаправочная станция (АЗС)�1. Резервуары заглубленные V = 5,5 м3 и V = 10 м3 общей вместимостью 11,5 т дизельного топлива и бензина

2. Склад масел: бочки V = 0,2 м3 (2 шт.) общей вместимостью 0,4 т

3. Колонки топливораздаточные (2 шт.)��3. Станция защиты��3.1. Резервуарный парк �1. Резервуары РГС-1000 (4 шт.) общей вместимостью 3132 т нефти ��3.2. Технологический блок �1. Насосная установка, узел предохранительных мембран, заглубленные дренажные емкости с нефтью V = 25 м3, V = 6,5 м�, V = 50 м3, технологические трубопроводы.��3.3. Автозаправочная станция (АЗС)�1. Резервуары заглубленные V = 9,06 м3 (2 шт.) общей вместимостью 13,22 т дизельного топлива и бензина;

2. Склад масел: бочки V = 0,2 м3 (2 шт.) общей вместимостью 0,32 т;

3. Колонки топливораздаточные (2 шт.)��3.4. Автогараж �1. Электроподъемник (1 шт.);

2. Трубоукладчик ТГ-124 (1 шт.);

3. Кран КС-3577-4 (1 шт.)��4. Площадка камер приема СОД на территории Московского НПЗ��4.1. Камера приема СОД, узел учета �1. Емкость V=16 м3 (1 шт.), технологические трубопроводы ��

7.3.1.Сведения об оборудовании, работающем под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия, эксплуатируемом на участках магистральных нефтепроводов, обслуживаемых Южным РНУ, приведены в табл. П.3.36.



















Таблица П.3.36



Сводные сведения об использовании оборудования, работающего под давлением более 0,07 мегапаскаля или при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия



Участки магистральных нефтепроводов, обслуживаемые Южным РНУ��

АО “Энскнефтепровод”��(наименование опасного производственного объекта)��(наименование организации)��N п/п�Наименование�Кол-во, шт.�Рег. номер�Место расположения�Год изготовления�Год ввода в эксплуат.��1 �Баллоны пропановые �20 �Обменные �НПС "Юг", склад хранения баллонов ����2 �Баллоны кислородные �40 �Обменные �НПС "Юг", склад хранения баллонов ����

7.3.2. Сведения об использовании стационарно установленных грузоподъемных механизмов, эскалаторов, канатных дорог, фуникулеров на участках магистральных нефтепроводов, обслуживаемых Южным РНУ, приведены в табл. П.3.37.

Таблица П.3.37



Сводные сведения об использовании стационарно установленных грузоподъемных механизмов, эскалаторов, канатных дорог, фуникулеров



Участки магистральных нефтепродуктопроводов, обслуживаемые Южным РНУ��

АО “Энскнефтепровод”��(наименование опасного производственного объекта)��(наименование организации)��N п/п�Наименование�Грузоподъемность�Рег. номер�Место расположения�Год изготовл.�Год ввода в экспл.��1 �Кран мостовой ручной �8 �32 �НПС "Юг", магистральная насосная �1974 �1975 ��2 �Кран мостовой ручной �8 �33 �НПС "Юг", эл. зал �1974 �1975 ��3 �Кран мостовой ручной �3,2 �34 �НПС "Юг", повысительная насосная �1975 �1975 ��4 �Кран мостовой ручной �3,2 �35 �НПС "Юг", насосная пожаротушения �1975 �1975 ��5 �Таль ручная �3,2 �37 �НПС "Юг", РД �1975 �1975 ��6 �Таль ручная �3,2 �38 �НПС "Юг", гараж ОАВП �1981 �1988 ��7 �Таль ручная �3,2 �36 �НПС "Юг", узел учета �1976 �1984 ��8 �Кран-укосина �0,5 �39 �НПС "Юг", камеры СОД �1989 �1989 ��9 �Таль ручная �3,2 �40 �НПС "Юг", емкость утечек �1967 �1978 ��10 �Кран мостовой электрический �5,0 �30 �НПС "Юг", склад оборудования �1993 �1994 ��11 �Кран мостовой электрический �3,2 �31 �НПС "Юг", ОАВП �1985 �1985 ��12 �Трубоукладчик ТО-1224 �12,5 �2 �НПС "Юг", ОАВП �1990 �1991 ��13 �Кран МКАД-40 �40 �93427*�НПС "Юг", ЦТТ и СТ �1993 �1993 ��14 �Кран КС-3577-40 �14 �93280*�НПС "Юг", ЦТТ и СТ �1992 �1992 ��15 �Кран КС-6573 �40 �93281*�НПС "Юг", ЦТТ и СТ �1990 �1990 ��16 �Кран КС-55713-3 �25 �93701*�НПС "Юг", ЦТТ и СТ �1998 �1998 ��17 �Кран КС-35774 �16 �93276*�НПС "Юг", ЦТТ и СТ �1992 �1992 ��18 �Кран КС-2561К �6,3 �93275*�НПС "Юг", ЦТТ и СТ �1992 �1992 ��19 �Кран КС-2561К �6,3 �93353*�НПС "Юг", аренда �1992 �1992 ��20 �Кран КС-3575А �16 �93438*�НПС "Юг", аренда �1993 �1993 ��21 �Кран мостовой электрический �3,2 �1 �НПС "Юг", ЦТТ и СТ �1995 �1997 ��22 �Трубоукладчик “Камацу D-85С”�34,35 �1 �НПС "Юг", РСУ �1995 �1996 ��23 �Трубоукладчик “Катерпиллер 572G”�40 �2 �НПС "Юг", РСУ �1995 �1995 ��24 �Трубоукладчик “Катерпиллер 572G”�40 �3 �НПС "Юг", РСУ �1995 �1995 ��25 �Трубоукладчик “Камацу D-85C”�34,35 �4 �НПС "Юг", РСУ �1995 �1995 ��26 �Трубоукладчик “Камацу D-85C”�34,35 �5 �НПС "Юг", РСУ �1995 �1995 ��27 �Трубоукладчик “Катерпиллер 572G”�40 �6 �НПС "Юг", РСУ �1995 �1995 ��28 �Трубоукладчик “Камацу D-85C”�34,35 �7 �НПС "Юг", РСУ �1995 �1995 ��29 �Подъемник гидравлический �1 �1 �НПС "Юг", ПУ �1992 �1997 ��30 �Подъемник электромеханический �16 �2 �НПС "Юг", ПУ �1992 �1997 ��31 �Кран мостовой электрический �5 �1 �НПС "Юг", ПУ �1996 �1998 ��32 �Кран мостовой электрический �5 �2 �НПС "Юг", ПУ �1997 �1998 ��33 �Электроподъемник �16 �1 �Станция защиты, автогараж �1992 �1997 ��34 �Трубоукладчик ТГ-124 �12,5 �3 �Станция защиты, автогараж �1987 �1988 ��35 �Кран КС-3577-4 �16 �93276*�Станция защиты, автогараж �1992 �1992 ��_____

* Грузоподъемные механизмы, регистрируемые в Госгортехнадзоре России.



7.3.3. Сведения об использовании опасных веществ, обращающихся на участках магистральных нефтепроводов, обслуживаемых Южным РНУ, приведены в табл. П.3.38.

7.3.4. Совокупность всех признаков принадлежности участков магистральных нефтепроводов, обслуживаемых Южным РНУ, к категории опасных производственных объектов, учитывающих все требования Федерального закона “О промышленной безопасности опасных производственных объектов”, приведена в табл. П.3.39.

�Таблица П.3.38

Сведения об использовании опасных веществ*



Участки магистральных нефтепроводов и нефтеперекачивающих станций, обслуживаемые Южным РНУ��

АО “Энскнефтепровод”��(наименование опасного производственного объекта)��(наименование организации)��

N п.п.�Вещество�Признаки идентификации���Наименование�Количество, т�Число признаков�Индивидуальное опасное �Воспламеняющиеся газы, т�Горючие жидкости�Токсичные вещества, т�Высокотоксичные �Окисляющие вещества, т�Взрывчатые вещества, т�Вещества, опасные для ������вещество, т��на складах и базах, т�в технологическом процессе, т� �вещества, т���окружающей среды, т��Линейная часть��Линейная часть магистрального нефтепровода “Энск-Юг I”��1 �Нефть �5553 �1 ����5553 ���  �  �  ��Линейная часть магистрального нефтепровода “Энск-Юг II”��1 �Нефть �2993 �1 ����2993 ���  �  �  ��Линейная часть магистрального нефтепровода “Юг-Москва”��1 �Нефть �32787,6 �1 ����32787,6 ���  �  �  ��Линейная часть участка магистрального нефтепровода “Яр-Москва”��1 �Нефть �32787,6 �1 ����32787,6 ���  �  �  ��Площадка камер приема СОД на территории Московского НПЗ ��1 �Нефть �61 �1 ����61 ���  �  �  ��Головная нефтеперекачивающая станция НПС “Юг”��Технологический блок ��1 �Нефть �669,2 �1 ����669,2 ���  �  �  ��2 �Масло �4,9 �2 ���2,9 �2,0 ���  �  �  ��Резервуарный парк ��1 �Нефть �38774 �1 ���38774 ����  �  �  ��Автоматизированная водогрейная котельная ��1 �Нефть �70,5 �1 ���70,5 ����  �  �  ��  ОАВП ��1 �Нефть �19,6 �1 ���19,6 ����  �  �  ��АЗС ��1 �Бензин �50 �1 ���50 ����  �  �  ��2 �Дизельное топливо �46,7 �1 ���46,7 ����  �  �  ��3 �Масло �6,1 �1 ���6,1 ����  �  �  ��Склад хранения баллонов ��1 �Кислород (40 шт.)�2,28 �1 �������2,28 �  �  ��2 �Пропан (20 шт.)�0,23 �1 ��0,23 �����  �  �  ��Склад лакокрасочных материалов ��1 �Краска �����1,0 ����  �  �  ��АРБ��Технологический блок ��1 �Нефть �87,38 �1 ����87,38 ���  �  �  ��АЗС ��1 �Бензин �3,76 �1 ���3,76 ����  �  �  ��2 �Диз. топливо �7,74 �1 ���7,74 ����  �  �  ��3 �Масло �0,4 �1 ���0,4 ����  �  �  ��Станция защиты��Резервуарный парк ��1 �Нефть �3132 �1 ���3132**����  �  �  ��Технологический блок ��1 �Нефть �152,15 �1 ����152,15**���  �  �  ��АЗС ��1 �Бензин �6,2 �1 ���6,2 ����  �  �  ��2 �Дизельное топливо �7,02 �1 ���7,02 ����  �  �  ��3 �Масло �0,32 �1 ���0,32 ����  �  �  ��Всего:��0,23 �42128,24 �75092,93 �0 �0 �2,28 �0 �0 ��Предельное количество ��200 �50 000 �200 �200 �20 �200 �50 �200 ��_____

** Наличие указанного количества нефти в резервуарном парке и технологическом блоке возможно в случаях отклонения режима перекачки нефти от нормы в нефтепроводе "Яр - Москва".

Таблица П.3.39

Сводка признаков принадлежности к категории опасных производственных объектов



Участки магистральных нефтепроводов и нефтеперекачивающих станций, обслуживаемые Южным РНУ�  �

АО “Энскнефтепровод”��(наименование опасного производственного объекта)�  �(наименование организации)��

Наименование опасного �Признаки принадлежности к категории опасных производственных объектов�� производственного объекта�Объекты, на которых получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные вещества�Объекты, на которых используется оборудование, работающее под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115°С�Объекты, на которых используются стационарно установленные грузоподъемные механизмы, эскалаторы, канатные дороги, фуникулеры�Объекты, на которых получаются расплавы черных и цветных металлов и сплавы на основе этих расплавов�Объекты, на которых ведутся горные работы, работы по обогащению полезных ископаемых, а также работы в подземных условиях���Категория вещества �Количество, т �Наименование �Кол-во,�Наименование �Кол-во,�Наименование �Кол-во,�Наименование �Кол-во,����на объекте �предельное �  � шт.� оборудования� шт.�  � шт.�  � шт.��Участки магистральных нефтепроводов, обслуживаемые Южным РНУ �I. Индивидуальные опасные вещества �0 �  �1. Баллоны �60 �I. Грузоподъемные механизмы �  �нет �  �нет �  ��  ������1. Краны мостовые �9 �  �  �  �  ��  �II. Виды опасных веществ:�  �  �  �  �2. Краны консольные �1 �  �  �  �  ��  �1. Воспламеняющиеся газы �0,23 �200 �  �  �3. Тали �4 �  �  �  �  ��  �2. Горючие жидкости на складах и базах �42128,24 �50000 �  �  �4. Лифты грузовые �0 �  �  �  �  ��  �3. Горючие жидкости в технологическом процессе �75092,93 �200 �  �  �5. Краны стреловые �9 �  �  �  �  ��  �4. Токсичные вещества �0 �200 �  �  �6. Подъемники �3 �  �  �  �  ��  �5. Высокотоксичные вещества �0 �20 �  �  �7. Трубоукладчики �13 �  �  �  �  ��  �6. Окисляющие вещества �2,28 �200 �  �  �II. Эскалаторы �0 �  �  �  �  ��  �7. Взрывчатые вещества �0 �50 �  �  �III. Канатные дороги �0 �  �  �  �  ��  �8. Вещества опасные для окружающей среды �0 �200 �  �  �IV. Фуникулеры �0 �  �  �  �  ��

�7.4. Производственная площадка центральной аварийно-ремонтной службы Южного РНУ.

Производственная площадка центральной аварийно-ремонтной службы (ЦАРС) Южного РНУ включает основные составляющие, краткие характеристики которых приведены в табл. П.3.40.



Таблица П.3.40

Основные составляющие



Производственная площадка ЦАРС Южного РНУ�  �АО “Энскнефтепровод””��(наименование опасного производственного объекта)�  �(наименование организации)��Составляющие опасного производственного объекта�Краткая характеристика составляющих опасного производственного объекта��1. Механическая мастерская �1. Кран мостовой электрический (1 шт.)

2. Таль электрическая (1 шт.)��2. Автогараж �1. Таль электрическая (1 шт.)

2. Таль ручная (1 шт.)��3. Котельная �1. Резервуары жидкого топлива (нефть): V = 20 м3

(2 шт.) общей вместимостью до 33,06 т ��4. Автозаправочная станция (АЗС)�1. Резервуары: заглубленные для бензина V = 11 м3 вместимостью до 7,52 т и дизельного топлива V = 11 м3 вместимостью до 8,51 т

2. Склад масел: бочки V = 0,2 м3 (2 шт.) общей вместимостью до 0,32 т

3. Колонки топливораздаточные (2 шт.)��

7.4.1. Оборудование, работающее под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия, эксплуатируемое на производственной площадке ЦАРС Южного РНУ, отсутствует.

7.4.2. Сведения об использовании стационарно установленных грузоподъемных механизмов, эскалаторов, канатных дорог, фуникулеров на производственной площадке ЦАРС Южного РНУ приведены в табл. П.3.41.

Таблица П.3.41



Сводные сведения об использовании стационарно установленных грузоподъемных механизмов, эскалаторов, канатных дорог, фуникулеров



Производственная площадка ЦАРС Южного РНУ�  �АО “Энскнефтепровод”��     (наименование опасного производственного объекта)�  �     (наименование организации)��N п/п�Наименование�Грузоподъемность, т�Рег. номер�Место расположения�Год изготовления�Год ввода в экспл.��1 �Кран мостовой электрический �3,2 �4 �Механическая мастерская �1994 �1995 ��2 �Таль электрическая �0,8 �5 �Механическая мастерская �1993 �1995 ��3 �Таль электрическая �0,5 �50 �Автогараж �1984 �1988 ��4 �Таль ручная �0,8 �51 �Автогараж �1979 �1997 ��

7.4.3. Сведения об использовании опасных веществ, обращающихся на производственной площадке ЦАРС Южного РНУ, приведены в табл. П.3.42.

7.4.4. Совокупность всех признаков принадлежности производственной площадки ЦАРС Южного РНУ к категории опасных производственных объектов, учитывающих все требования Федерального закона “О промышленной безопасности опасных производственных объектов”, приведена в табл. П.3.43.

�Таблица П.3.42

Сведения об использовании опасных веществ



Участки магистральных нефтепроводов и нефтеперекачивающих станций, обслуживаемые Южным РНУ��

АО “Энскнефтепровод”��(наименование опасного производственного объекта)��(наименование организации)��

N п/п�Вещество�Признаки идентификации���Наименование�Количество, т�Число признаков�Индивидуальное опасное вещество, �Воспламеняющиеся �Горючие жидкости�Токсичные вещества, т�Высокотоксичные �Окисляющие вещества, т�Взрывчатые вещества, т�Вещества, опасные для ������т�газы, т�на складах и базах, т�в технологическом процессе, т� �вещества, т���окружающей среды, т��Котельная ��1 �Нефть �70,5 �1 �  �  �33,06 �  �  �  �  �  �  ��АЗС ��1 �Бензин �7,52 �1 �  �  �7,52 �  �  �  �  �  �  ��2 �Диз. топливо �8,51 �1 �  �  �8,51 �  �  �  �  �  �  ��3 �Масло �0,32 �1 �  �  �0,32 �  �  �  �  �  �  ��Всего:�  �  �49,41 �0 �0 �0 �0 �0 �0 ��  Предельное количество �  �200 �50 000 �200 �200 �20 �200 �50 �200 ��

Таблица П.3.43

Сводка признаков принадлежности к категории опасных производственных объектов



Производственная площадка ЦАРС Южного РНУ��АО “Энскнефтепровод”��     (наименование опасного производственного объекта)�  � (наименование организации)��





















Наименование �Признаки принадлежности к категории опасных производственных объектов�� опасного производственного объекта�Объекты, на которых получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные вещества�Объекты, на которых используется оборудование, работающее под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115°С�Объекты, на которых используются стационарно установленные грузоподъемные механизмы, эскалаторы, канатные дороги, фуникулеры�Объекты, на которых получаются расплавы черных и цветных металлов и сплавы на основе этих расплавов�Объекты, на которых ведутся горные работы, работы по обогащению полезных ископаемых, а также работы в подземных условиях��  �Категория вещества�Количество, т�Наименование �Кол-во,

шт.�Наименование оборудования�Кол-во,

шт.�Наименование�Кол-во,

шт.�Наименование�Кол-во,

шт.��  �  �на объекте�предельное��  �  �  �  �  �  �  ��Участки магистральных нефтепроводов, обслуживаемые Южным РНУ �I. Индивидуальные опасные вещества �0 �  �1. Баллоны �60 �I. Грузоподъемные механизмы:�  �нет �  �нет �  ����  �  �  �  �1. Краны мостовые �1 �  �  �  �  ���II. Виды опасных веществ:�  �  �  �  �2. Тали �3 �  �  �  �  ���1. Воспламеняющиеся газы �0 �200 �  �  ��  �  �  �  �  ���2. Горючие жидкости на складах и базах �49,41 �50000 �  �  ��  �  �  �  �  ���3. Горючие жидкости в технологическом процессе �0 �200 �  �  ��  �  �  �  �  ���4. Токсичные вещества �0 �200 �  �  �II. Эскалаторы �0 �  �  �  �  ���5. Высокотоксичные вещества �0 �20 �  �  ��  �  �  �  �  ���6. Окисляющие вещества �0 �200 �  �  �III. Канатные дороги �0 �  �  �  �  ���7. Взрывчатые вещества �0 �50 �  �  ��  �  �  �  �  ���8. Вещества, опасные для окружающей среды �0 �200 �  �  �IV. Фуникулеры �0 �  �  �  �  ��

�7.5. Промышленная площадка производственных участков Северного РНУ.

Промышленная площадка производственных участков Северного РНУ включает основные составляющие, краткие характеристики которых приведены в табл. П.3.44.



Таблица П.3.44



Основные составляющие



Промышленная площадка производственных участков Северного РНУ�  �

АО “Энскнефтепровод”��(наименование опасного производственного объекта)�  �(наименование организации)��Составляющие опасного производственного объекта�Краткая характеристика составляющих опасного производственного объекта��1. Автоматизированная водогрейная котельная �1. Заглубленная емкость V = 100 м3 для нефти в качестве резервного топлива вместимостью до 26 т ��2. Линейно-эксплуатационная служба (ЛЭС)�1. Трубоукладчик “Комацу” Д-155С (1 шт.)

2. Кран консольный (1 шт.)��3. Склад ГСМ �1. Емкости V = 5 м3 (3 шт.), V = 2 м3 (2 шт.) общей вместимостью 15 т масел ��4. Контейнерная автозаправочная станция �1.Емкость V = 10 м3 (2 шт.) с запасом дизельного топлива до 16 т ��5. Склад хранения баллонов �1. Баллоны кислородные (30 шт.)

2. Баллоны пропановые (20 шт.)��6. Цех технологического транспорта и спец. техники (ЦТТ и СТ)�1. Краны стреловые (5 шт)

2. Кран подвесной однобалочный (2 шт.)

3. Кран консольный электрический (1 шт.)

4. Автоподъемник (1 шт.)��7. Ремонтно-механический участок (РМУ)�1. Кран подвесной однобалочный (2 шт.)

2. Кран консольный электрический (1 шт.)��

7.5.1. Сведения об оборудовании, работающем под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия, эксплуатируемом на промышленной площадке производственных участков Северного РНУ, приведены в табл. П.3.45.



Таблица П.3.45



Сводные сведения об использовании оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия



Промышленная площадка производственных участков Северного РНУ��АО “Энскнефтепровод”��(наименование опасного производственного объекта)��(наименование организации)��N п/п�Наименование�Количество, шт.�Рег. номер�Место расположения�Год изготовления�Год ввода в экспл.��1 �Баллоны �50 �Обменные �Склад хранения баллонов �  �  ��

7.5.2. Сведения об использовании стационарно установленных грузоподъемных механизмов, эскалаторов, канатных дорог, фуникулеров на промышленной площадке производственных участков Северного РНУ приведены в табл. П.3.46.













Таблица П.3.46



Сводные сведения об использовании стационарно установленных грузоподъемных механизмов, эскалаторов, канатных дорог, фуникулеров



Промышленная площадка производственных участков Северного РНУ�  �

АО “Энскнефтепровод”��(наименование опасного производственного объекта)�  �(наименование организации)��N п/п�Наименование�Грузоподъемность�Рег. номер�Место расположения�Год изготовления�Год ввода в экспл.��1 �Кран стреловой самоходный КС-4562 �16 �8301*�ЦТТ и СТ �1991 �1991 ��2 �Кран стреловой самоходный КС-4562 �16 �8598*�ЦТТ и СТ �1993 �1993 ��3 �Кран стреловой

КС-3574 �14 �8599*�ЦТТ и СТ �1993 �1993 ��4 �Кран стреловой самоходный СМК-101А �10 �8692*�ЦТТ и СТ �1993 �1993 ��5 �Кран стреловой самоходный КС-3577-4 �14 �8773*�ЦТТ и СТ �1995 �1995 ��6 �Автоподъемник

ВС-22МС �0,25 �8607*�ЦТТ и СТ �1992 �1992 ��7 �Кран подвесной однобалочный �5,0 �09 �РМУ �1987 �1987 ��8 �Кран подвесной однобалочный �5,0 �10 �РМУ �1987 �1987 ��9 �Кран подвесной однобалочный �5,0 �12 �ЦТТ и СТ �1988 �1988 ��10 �Кран подвесной однобалочный �5,0 �13 �ЦТТ и СТ �1988 �1988 ��11 �Кран консольный электрический �1,0 �14 �ЦТТ и СТ �1988 �1988 ��12 �Кран консольный электрический �1,0 �21 �РМУ �1984 �1984 ��13 �Кран консольный неповоротный электрический �0,5 �54 �ЛЭС �1998 �1998 ��14 �Трубоукладчик

“Комацу” Д155С-1 �70,0 �53*�ЛЭС �1998 �1998 ��_____

* Зарегистрирован в органах Госгортехнадзора России.

7.5.3. Сведения об использовании опасных веществ, обращающихся на промышленной площадке производственных участков Северного РНУ, приведены в табл. П.3.47.

7.5.4. Совокупность всех признаков принадлежности промышленной площадке производственных участков Северного РНУ к категории опасных производственных объектов, учитывающих все требования Федерального закона “О промышленной безопасности опасных производственных объектов”, приведена в табл. П.3.48.

�Таблица П.3.47

Сведения об использовании опасных веществ



Промышленная площадка производственных участков Северного РНУ��

АО “Энскнефтепровод”��(наименование опасного производственного объекта)��(наименование организации)��

N  �Вещество�Признаки идентификации��п/п�Наименование�Количество, т�Число признаков�Индивидуальное опасное вещество, �Воспламеняющиеся �Горючие жидкости�Токсичные вещества, т�Высокотоксичные �Окисляющие вещества, т�Взрывчатые вещества, т�Вещества, опасные для ������т�газы, т�на складах и базах, т�в технологическом процессе, т��вещества, т���окружающей среды, т��Котельная ��1 �Нефть �85 �  �  �  �85 �  �  �  �  �  �  ��2 �Газ природный �0,006 �1 �  �0,006 �  �  �  �  �  �  �  ��Склад ГСМ ��1 �Бензин �115 �1 �  �  �115 �  �  �  �  �  �  ��2 �Масла �35 �1 �  �  �35 �  �  �  �  �  �  ��3 �Антифриз �7 �2 �  �  �7 �  �  �  �  �  �  ��4 �Олифа �1 �1 �  �  �1 �  �  �  �  �  �  ��Склад баллонов ��  1 �Кислород �0,274 �1 �  �  �  �  �  �  �0,274 �  �  ��2 �Пропан �0,340 �1 �  �0,340 �  �  �  �  �  �  �  ��Контейнерная АЗС ��1 �Бензин А-76 �6,5 �1 �  �  �  �6,5 �  �  �  �  �  ��2 �Диз. топливо �6,6 �1 �  �  �  �6,6 �  �  �  �  �  ��Всего:�  �0,346 �243 �13,1 �0 �0 �0,274 �0 �0 ��Предельное количество �500 �200 �50 000 �200 �200 �20 �200 �50 �200 ��

Таблица П.3.48

Сводка признаков принадлежности к категории опасных производственных объектов



Промышленная площадка производственных участков Северного РНУ��

АО “Энскнефтепровод”��(наименование опасного производственного объекта)��(наименование организации)��

Наименование опасного �Признаки принадлежности к категории опасных производственных объектов��производственного объекта�Объекты, на которых получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные вещества�Объекты, на которых используется оборудование, работающее под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115°С�Объекты, на которых используются стационарно установленные грузоподъемные механизмы, эскалаторы, канатные дороги, фуникулеры�Объекты, на которых получаются расплавы черных и цветных металлов и сплавы на основе этих расплавов�Объекты, на которых ведутся горные работы, работы по обогащению полезных ископаемых, а также работы в подземных условиях���Категория вещества�Количество, т�Наименование �Кол-�Наименование�Кол-�Наименование�Кол-�Наименование�Кол-����на объекте�предельное�оборудования�во,

шт.��во,

шт.��во,

шт.��во,

шт.��Участки магистральных нефтепроводов, обслуживаемые Северным РНУ �I. Индивидуальные опасные вещества �0 ��1. Баллоны �50 �I. Грузоподъемные механизмы:��нет ��нет ���  ������1. Краны мостовые �4 �������II. Виды опасных веществ:�����2. Краны консольные �2 �������1. Воспламеняющиеся газы �0,346 �200 ���3. Тали �4 �������2. Горючие жидкости на складах и базах �243 �50000 ���4. Лифты грузовые �0 �������3. Горючие жидкости в технологическом процессе �13,1 �200 ���5. Краны стреловые �5 �������4. Токсичные вещества �0 �200 ���6. Подъемники �1 �������5. Высокотоксичные вещества �0 �20 ���7. Трубоукладчики �1 �������6. Окисляющие вещества �0,274 �200 ���II. Эскалаторы �0 �������7. Взрывчатые вещества �0 �50 ���III. Канатные дороги �0 �������8. Вещества, опасные для окружающей среды �0 �200 ���IV. Фуникулеры �0 ������

�7.6. Котельная в поселке Шкаланка Северного РНУ.

Котельная является опасным производственным объектом, на котором используется горючая жидкость (нефть) в качестве топлива.

Основные составляющие опасного производственного объекта и их краткие характеристики приведены в табл. П.3.49.



Таблица П.3.49



Основные составляющие



Котельная в поселке Шкаланка Северного РНУ��АО “Энскнефтепровод”��(наименование опасного производственного объекта)��(наименование организации)��Составляющие опасного производственного объекта �Краткая характеристика составляющих опасного производственного объекта ��1. Резервуары с запасом топлива �1. Заглубленная емкость V = 50 м3, наземная емкость V = 10 м3 с общим запасом топлива не более 40 т ��2. Топливная система водогрейных котлов �1. Трубопроводы Ду 50 мм, длиной 30 м ��

7.6.1.Оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия, эксплуатируемого в котельной в поселке Шкаланка Северного РНУ, нет.

7.6.2. Стационарно установленные грузоподъемных механизмы, эскалаторы, канатные дороги, фуникулеры в котельной в поселке Шкаланка Северного РНУ не используются.

7.6.3. Сведения об использовании опасных веществ, обращающихся в котельной в поселке Шкаланка Северного РНУ, приведены в табл. П.3.50.

7.6.4. Совокупность всех признаков принадлежности котельной в поселке Шкаланка Северного РНУ к категории опасных производственных объектов, учитывающих все требования Федерального закона “О промышленной безопасности опасных производственных объектов” приведена в табл. П.3.51.

�Таблица П.3.50 

Сведения об использовании опасных веществ



Котельная в поселке Шкаланка Северного РНУ��АО “Энскнефтепровод”��(наименование опасного производственного объекта)��(наименование организации)��

N п/п�Вещество�Признаки идентификации���Наименование�Количество, т�Число признаков�Индивидуальное опасное �Воспламеняющиеся �Горючие жидкости�Токсичные вещества, т�Высокотоксичные�Окисляющие вещества, т�Взрывчатые вещества, т�Вещества, опасные для ������вещество, т�газы, т�на складах и базах, т�в технологическом процессе, т��вещества, т���окружающей среды, т��1 �Нефть �40,06 ��  �  �40 �0,6 �  �  �  �  �  ��Всего:�0 �0 �40 �0,6 �0 �0 �0 �0 �0 ��Предельное количество �500 �200 �50 000 �200 �200 �20 �200 �50 �200 ��

Таблица П.3.51

Сводка признаков принадлежности к категории опасных производственных объектов



Котельная в поселке Шкаланка��АО “Энскнефтепровод”��(наименование опасного производственного объекта)��(наименование организации)��



































Наименование �Признаки принадлежности к категории опасных производственных объектов��опасного производственного объекта�Объекты, на которых получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные вещества�Объекты, на которых используется оборудование, работающее под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115°С�Объекты, на которых используются стационарно установленные грузоподъемные механизмы, эскалаторы, канатные дороги, фуникулеры�Объекты, на которых получаются расплавы черных и цветных металлов и сплавы на основе этих расплавов�Объекты, на которых ведутся горные работы, работы по обогащению полезных ископаемых, а также работы в подземных условиях���Категория вещества�Количество, т�Наименование оборудования�Кол-во,

шт.�Наименование�Кол-во,

шт.�Наименование�Кол-во,

шт.�Наименование�Кол-во,

шт.����на объекте�предельное����������Котельная в поселке Шкаланка Северного РНУ �I. Индивидуальные опасные вещества �0 �  �1. Баллоны �60 �I. Грузоподъемные механизмы:�0 �нет �  �нет �  ��  �II. Виды опасных веществ:�  �  �  �  ��  �  �  �  �  ��  �1. Воспламеняющиеся газы �0 �200 �  �  ��  �  �  �  �  ��  �2. Горючие жидкости на складах и базах �40 �50000 �  �  ��  �  �  �  �  ��  �3. Горючие жидкости в технологическом процессе �0,06 �200 �  �  ��  �  �  �  �  ��  �4. Токсичные вещества �0 �200 �  �  �II. Эскалаторы �0 �  �  �  �  ��  �5. Высокотоксичные вещества �0 �20 �  �  �    ��  �  �  �  ��  �6. Окисляющие вещества �0 �200 �  �  �III. Канатные дороги �0 �  �  �  �  ��  �7. Взрывчатые вещества �0 �50 �  �  �    ��  �  �  �  ��  �8. Вещества, опасные для окружающей среды �0 �200 �  �  �IV. Фуникулеры �0 �  �  �  �  ��

�7.7. Определение типов опасных производственных объектов.

7.7.1. Опасные производственные объекты:

участок магистрального нефтепровода “Север-Восток”, обслуживаемый Северным РНУ;

участки магистральных нефтепроводов и нефтеперекачивающие станции, обслуживаемые Восточным РНУ;

участки магистральных нефтепроводов и нефтеперекачивающие станции, обслуживаемые Южным РНУ.

По признакам опасных производственных объектов, приведенным выше (см. табл. П.3.29, П.3.34, П.3.39) и определенным в соответствии с требованиями Федерального закона “О промышленной безопасности опасных производственных объектов”, можно отнести к следующим типам:

к третьему типу объектов, для которых минимальная страховая сумма составляет 1 тыс. МРОТ, поскольку на этих объектах используются стационарно установленные грузоподъемные механизмы и используется оборудование, работающее под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия;

к первому типу объектов, для которых минимальная страховая сумма составляет 70 тыс. МРОТ, поскольку на этих объектах используются опасные вещества, в количествах, больших, чем пороговые (предельные) количества, указанные в табл. 1, 2 настоящих Методических рекомендаций по идентификации опасных производственных объектов магистральных нефтепроводов.

В соответствии с принципом поглощения более опасным типом менее опасного, а также принципом независимости выше указанные опасные производственные объекты следует отнести к первому типу объектов, для каждого из которых минимальная страховая сумма составляет 70 тыс. МРОТ.

7.7.2. Опасные производственные объекты:

промышленная площадка производственных участков;

производственная площадка центральной аварийно-ремонтной службы.

По признакам опасных производственных объектов, приведенным выше (см. табл. П.3.43, П.3.48) и определенным в соответствии с требованиями Федерального закона “О промышленной безопасности опасных производственных объектов”, можно отнести к следующим типам:

к третьему типу объектов, для которых минимальная страховая сумма составляет 1 тыс. МРОТ, поскольку на этих объектах используются стационарно установленные грузоподъемные механизмы; используется оборудование, работающее под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия;

ко второму типу объектов, для которых минимальная страховая сумма составляет 10 тыс. МРОТ, поскольку на этих объектах используются опасные вещества в количествах, меньших, чем пороговые (предельные) количества, указанные в табл. 2 настоящих Методических рекомендаций по идентификации опасных производственных объектов магистральных нефтепроводов.

В соответствии с принципом поглощения более опасным типом менее опасного, а также принципом независимости опасный производственный объект “Основная производственная площадка” следует отнести к второму типу объектов, для каждого из которых минимальная страховая сумма составляет 10 тыс. МРОТ.

7.7.3. Опасный производственный объект, котельная в поселке Шкаланка Северской области по признакам опасных производственных объектов, приведенным выше (см. табл. П.3.51) и определенным в соответствии с требованиями Федерального закона “О промышленной безопасности опасных производственных объектов”, следует отнести ко второму типу объектов, для которых минимальная страховая сумма составляет 10 тыс. МРОТ, поскольку на этом объекте хранятся опасные вещества (в количествах, меньших, чем пороговые (предельные) количества, указанные в табл. 2 Методических рекомендаций по идентификации опасных производственных объектов магистральных нефтепроводов.



8. Заключение



8.1. Проведена идентификация опасных производственных объектов ОАО "Энскнефтепровод" для выполнения требований Федерального закона “О промышленной безопасности опасных производственных объектов” в части страхования гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты.

8.2. В результате проведенной экспертизы идентифицированы следующие опасные производственные объекты:

участок магистрального нефтепровода “Север-Восток”, обслуживаемый Северным РНУ;

участки магистральных нефтепроводов и нефтеперекачивающие станции, обслуживаемые Восточным РНУ;

участки магистральных нефтепроводов и нефтеперекачивающие станции, обслуживаемые Южным РНУ;

промышленная площадка производственных участков;

производственная площадка центральной аварийно-ремонтной службы;

котельная в поселке Шкаланка Северской области.

8.3. Заполненные идентификационные листы (форма 1 и 2) приведены в приложении П.3.2 к настоящему заключению.

8.4. Минимальная страховая сумма для каждого из опасных производственных объектов:

участок магистрального нефтепровода “Север-Восток”, обслуживаемый Северным РНУ;

участки магистральных нефтепроводов и нефтеперекачивающие станции, обслуживаемые Восточным РНУ;

участки магистральных нефтепроводов и нефтеперекачивающие станции, обслуживаемые Южным РНУ - составляет 70 тыс. МРОТ.

8.5. Минимальная страховая сумма для для каждого из опасных производственных объектов:

промышленная площадка производственных участков;

производственная площадка центральной аварийно-ремонтной службы;

котельная в поселке Шкаланка Северской области составляет 10 тыс. МРОТ.

8.6. Общая минимальная страховая сумма для ОАО "Энскнефтепровод" представлена в приложении П.3.3 и составляет 240 тыс. МРОТ.



Директор 

НТЦ “Экспертиза” В.А. Иванов 

М.П.





Приложение П.3.1

К Заключению экспертизы промышленной безопасности

в части идентификации опасных производственных объектов

в целях страхования гражданской ответственности

во исполнение Федерального закона “О промышленной безопасности

опасных производственных объектов” АО "Энскнефтепровод"



Идентификация опасных производственных объектов выполнена в соответствии с требованиями следующих документов 



1. Федеральный закон “О промышленной безопасности опасных производственных объектов” от 21.07.97 N 116-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 30, ст. 3588).

2. Федеральный закон “О лицензировании отдельных видов деятельности” от 25.09.98 N 158-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 39, ст. 4857).

3. Закон Российской Федерации “Об организации страхового дела в Российской Федерации” от 27.11.92 N 4016-1.

4. Положение о Федеральном горном и промышленном надзоре России, утверждено Указом Президента Российской Федерации от 18.02.93 N 234 (Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1993, N 8, ст. 657).

5. Перечень предприятий (организаций), производств, объектов и работ, надзор за которыми осуществляют органы Федерального горного и промышленного надзора России, утвержден Указом Президента Российской Федерации от 18.02.93 N 234 (Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1993, N 8, ст. 657).

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 17.07.98 N 779 “О федеральном органе исполнительной власти, специально уполномоченном в области промышленной безопасности” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 30, ст. 3775).

7. Распоряжение Президента Российской Федерации от 31.12.91 N 136-рп “Вопросы Федерального горного и промышленного надзора России” (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1992, N 3).

8. Правила страхования (стандартные) гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, за причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц и окружающей среде в результате аварии на опасном производственном объекте (утверждены Всероссийским союзом страховщиков 23.02.98).

9. Методические рекомендации по внедрению обязательного страхования ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта, утверждены Минфином России и согласованы Госгортехнадзором России и МЧС России 31.03.98.

10. Правила проведения экспертизы промышленной безопасности (утверждены Госгортехнадзором России 06.11.98 N 64, зарегистрированы Минюстом России 08.12.98 N 1656).

11. Методические рекомендации по идентификации опасных производственных объектов магистральных трубопроводов (утверждены Госгортехнадзором России 25.01.99 N 10).





Приложение П.3.2

К Заключению экспертизы промышленной безопасности

в части идентификации опасных производственных объектов

в целях страхования гражданской ответственности

во исполнение Федерального закона “О промышленной безопасности

опасных производственных объектов” АО "Энскнефтепровод"



ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ ЛИСТ N 1

опасного производственного объекта



1. Опасный производственный объект��1.1. Полное наименование объекта�     Участок магистрального нефтепровода “Север-Восток”, обслуживаемый Северным РНУ��1.2. Местонахождение (адрес) объекта�     123456, г. Северск, ул. Пушкина, 2. ��2. Признаки опасности объекта��2.1. Получение, использование, переработка, образование, хранение, транспортирование, уничтожение опасных веществ, указанных в приложении 1 к Федеральному закону "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"�21���2.2. Использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115°C�22���2.3. Использование стационарно установленных грузоподъемных механизмов, эскалаторов, канатных дорог, фуникулеров�23���3. Тип объекта��3.1. Объекты с опасными веществами в количестве, равном или превышающем количество, установленное приложением 2 к Федеральному закону "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"�31���3.2. Не относящиеся к объектам, указанным в пп. 3.1 настоящего листа, объекты с опасными веществами в количестве, меньшем предельного количества, установленного приложением 2 к Федеральному закону "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"�32��3.3. Не относящиеся к объектам, указанным в пп. 3.1 и 3.2 настоящего листа, объекты, обладающие признаками опасности, указанными в пп. 2.1 - 2.3 настоящего листа�33��4. Эксплуатирующая организация (в соответствии с учредительными документами)��4.1. Полное наименование организации�     Акционерное общество “Энские магистральные нефтепроводы” (АО “Энскнефтепровод”)��4.2. Почтовый адрес организации�     123456, г. Энск, проспект Ленина, 16��4.3. Телефон, факс�     Телефон: 222-22, факс: 111-11��4.4. Ведомственная принадлежность�     Минэкономики России��





ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ ЛИСТ N 2 

опасного производственного объекта



1. Опасный производственный объект��1.1. Полное наименование объекта�     Участки магистральных нефтепроводов, обслуживаемые Восточным РНУ��1.2. Местонахождение (адрес) объекта�     312456, г. Восточный, проспект Гагарина, 5. ��2. Признаки опасности объекта��2.1. Получение, использование, переработка, образование, хранение, транспортирование, уничтожение опасных веществ, указанных в приложении 1 к Федеральному закону "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"�21���2.2. Использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115°C�22���2.3. Использование стационарно установленных грузоподъемных механизмов, эскалаторов, канатных дорог, фуникулеров�23���3. Тип объекта��3.1. Объекты с опасными веществами в количестве, равном или превышающем количество, установленное приложением 2 к Федеральному закону "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"�31���3.2. Не относящиеся к объектам, указанным в пп. 3.1 настоящего листа, объекты с опасными веществами в количестве, меньшем предельного количества, установленного приложением 2 к Федеральному закону "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"�32��3.3. Не относящиеся к объектам, указанным в пп. 3.1 и 3.2 настоящего листа объекты, обладающие признаками опасности, указанными в пп. 2.1 - 2.3 настоящего листа�33��4. Эксплуатирующая организация (в соответствии с учредительными документами)��4.1. Полное наименование организации�     Акционерное общество “Энские магистральные нефтепроводы” (АО “Энскнефтепровод”)��4.2. Почтовый адрес организации�     123456, г. Энск, проспект Ленина, 16��4.3. Телефон, факс�     Телефон: 222-22, факс: 111-11��4.4. Ведомственная принадлежность�     Минэкономики России��

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ ЛИСТ N 3

опасного производственного объекта



1. Опасный производственный объект��1.1. Полное наименование объекта�     Участки магистральных нефтепроводов, обслуживаемые Южным РНУ��1.2. Местонахождение (адрес) объекта�     465123, г. Южный, улица Грибоедова, 31. ��2. Признаки опасности объекта��2.1. Получение, использование, переработка, образование, хранение, транспортирование, уничтожение опасных веществ, указанных в приложении 1 к Федеральному закону "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"�21���2.2. Использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115°C�22���2.3. Использование стационарно установленных грузоподъемных механизмов, эскалаторов, канатных дорог, фуникулеров�23���3. Тип объекта��3.1. Объекты с опасными веществами в количестве, равном или превышающем количество, установленное приложением 2 к Федеральному закону "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"�31���3.2. Не относящиеся к объектам, указанным в пп. 3.1 настоящего листа, объекты с опасными веществами в количестве, меньшем предельного количества, установленного приложением 2 к Федеральному закону "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"�32��3.3. Не относящиеся к объектам, указанным в пп. 3.1 и 3.2 настоящего листа, объекты, обладающие признаками опасности, указанными в пп. 2.1 - 2.3 настоящего листа�33��4. Эксплуатирующая организация (в соответствии с учредительными документами)��4.1. Полное наименование организации�     Акционерное общество “Энские магистральные нефтепроводы” (АО “Энскнефтепровод”)��4.2. Почтовый адрес организации�     123456, г. Энск, проспект Ленина, 16��4.3. Телефон, факс�     Телефон: 222-22, факс: 111-11��4.4. Ведомственная принадлежность�     Минэкономики России��

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ ЛИСТ N 4

опасного производственного объекта



1. Опасный производственный объект��1.1. Полное наименование объекта�     Промышленная площадка производственных участков Северного РНУ��1.2. Местонахождение (адрес) объекта�     312465, г. Восточный, проспект Гагарина, 5. ��2. Признаки опасности объекта��2.1. Получение, использование, переработка, образование, хранение, транспортирование, уничтожение опасных веществ, указанных в приложении 1 к Федеральному закону "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"�21���2.2. Использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115°C�22���2.3. Использование стационарно установленных грузоподъемных механизмов, эскалаторов, канатных дорог, фуникулеров�23���3. Тип объекта��3.1. Объекты с опасными веществами в количестве, равном или превышающем количество, установленное приложением 2 к Федеральному закону "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"�31��3.2. Не относящиеся к объектам, указанным в пп. 3.1 настоящего листа, объекты с опасными веществами в количестве, меньшем предельного количества, установленного приложением 2 к Федеральному закону "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"�32���3.3. Не относящиеся к объектам, указанным в пп. 3.1 и 3.2 настоящего листа, объекты, обладающие признаками опасности, указанными в пп. 2.1 - 2.3 настоящего листа�33��4. Эксплуатирующая организация (в соответствии с учредительными документами)��4.1. Полное наименование организации�     Акционерное общество “Энские магистральные нефтепроводы” (АО “Энскнефтепровод”)��4.2. Почтовый адрес организации�     123456, г. Энск, проспект Ленина, 16��4.3. Телефон, факс�     Телефон: 222-22, факс: 111-11��4.4. Ведомственная принадлежность�     Минэкономики России��

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ ЛИСТ N 5

опасного производственного объекта



1. Опасный производственный объект��1.1. Полное наименование объекта�     Производственная площадка центральной аварийно-ремонтной службы Южного РНУ��1.2. Местонахождение (адрес) объекта�     312465, г. Восточный, проспект Гагарина, 5. ��2. Признаки опасности объекта��2.1. Получение, использование, переработка, образование, хранение, транспортирование, уничтожение опасных веществ, указанных в приложении 1 к Федеральному закону "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"�21���2.2. Использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115°C�22���2.3. Использование стационарно установленных грузоподъемных механизмов, эскалаторов, канатных дорог, фуникулеров�23���3. Тип объекта��3.1. Объекты с опасными веществами в количестве, равном или превышающем количество, установленное приложением 2 к Федеральному закону "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"�31��3.2. Не относящиеся к объектам, указанным в пп. 3.1 настоящего листа, объекты с опасными веществами в количестве, меньшем предельного количества, установленного приложением 2 к Федеральному закону "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"�32���3.3. Не относящиеся к объектам, указанным в пп. 3.1 и 3.2 настоящего листа, объекты, обладающие признаками опасности, указанными в пп. 2.1 - 2.3 настоящего листа�33��4. Эксплуатирующая организация (в соответствии с учредительными документами)��4.1. Полное наименование организации�     Акционерное общество “Энские магистральные нефтепроводы” (АО “Энскнефтепровод”)��4.2. Почтовый адрес организации�     123456, г. Энск, проспект Ленина, 16��4.3. Телефон, факс�     Телефон: 222-22, факс: 111-11��4.4. Ведомственная принадлежность�     Минэкономики России��

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ ЛИСТ N 6

опасного производственного объекта



1. Опасный производственный объект��1.1. Полное наименование объекта�     Котельная в поселке Шкаланка Северного РНУ��1.2. Местонахождение (адрес) объекта�     312465, г. Восточный, проспект Гагарина, 5. ��2. Признаки опасности объекта��2.1. Получение, использование, переработка, образование, хранение, транспортирование, уничтожение опасных веществ, указанных в приложении 1 к Федеральному закону "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"�21���2.2. Использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115°C�22��2.3. Использование стационарно установленных грузоподъемных механизмов, эскалаторов, канатных дорог, фуникулеров�23��3. Тип объекта��3.1. Объекты с опасными веществами в количестве, равном или превышающем количество, установленное приложением 2 к Федеральному закону "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"�31��3.2. Не относящиеся к объектам, указанным в пп. 3.1 настоящего листа, объекты с опасными веществами в количестве, меньшем предельного количества, установленного приложением 2 к Федеральному закону "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"�32���3.3. Не относящиеся к объектам, указанным в пп. 3.1 и 3.2 настоящего листа, объекты, обладающие признаками опасности, указанными в пп. 2.1 - 2.3 настоящего листа�33��4. Эксплуатирующая организация (в соответствии с учредительными документами)��4.1. Полное наименование организации�     Акционерное общество “Энские магистральные нефтепроводы” (АО “Энскнефтепровод”)��4.2. Почтовый адрес организации�     123456, г. Энск, проспект Ленина, 16��4.3. Телефон, факс�     Телефон: 222-22, факс: 111-11��4.4. Ведомственная принадлежность�     Минэкономики России��

















Приложение П.3.3

к Заключению экспертизы в экспертизы промышленной

безопасности в части идентификации опасных

производственных объектов в целях страхования

гражданской ответственности во исполнение

Федерального закона "О промышленной безопасности

опасных производственных объектов" АО "Энскнефтепровод"



Сводный лист учета

опасных производственных объектов в целях страхования ответственности



1. Организация-страхователь��1.1. Полное наименование�Акционерное общество “Энские магистральные нефтепроводы” (АО “Энскнефтепровод”)��1.2. Должность и Ф.И.О. руководителя�Генеральный директор Кузнецов Сергей Иванович��1.3. Почтовый адрес�123456, г. Энск, проспект Ленина, 16��1.4. Телефон, факс�Телефон: 222-22, факс: 111-11��2. Опасные производственные объекты��2.1. Полное наименование�2.2. Код типа объекта�Минимальная страховая сумма, МРОТ��1) Участок магистрального нефтепровода “Север-Восток", обслуживаемый Северным РНУ�31�70��2) Участки магистральных нефтепроводов и нефтеперекачивающие станции, обслуживаемые Восточным РНУ�31�70��3) Участки магистральных нефтепроводов и нефтеперекачивающие станции, обслуживаемые Южным РНУ�31�70��4) Промышленная площадка производственных участков�32�10��5) Производственная площадка центральной аварийно-ремонтной службы�32�10��6) Котельная в поселке Шкаланка Северской области�32�10��ИТОГО:�240��
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