Российский Государственный концерн

по обеспечению нефтепродуктами "Роснефтепродукт"

ПОЛОЖЕНИЕ

об организации контроля и обеспечения сохранности качества нефтепродуктов в системе Российского Государственного концерна по обеспечению нефтепродуктами "Роснефтепродукт"

РД 112-РСФСР-040-91

Дата введения 1991-12-01

УТВЕРЖДЕНО 17 октября 1991 г.

Введение
Положение устанавливает порядок организации и проведения работ по контролю качества нефтепродуктов, направленных на обеспечение сохранности их качества при приеме, хранении, транспортировании и отпуске (отгрузке), является обязательным для работников предприятий и организаций нефтепродуктообеспечения.

В дальнейшем по тексту нефтебазы, наливные пункты, перекачивающие станции и стационарные автозаправочные станции (АЗС) именуются предприятиями нефтепродуктообеспечения.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение разработано на основании требований Программы метрологического обеспечения контроля качества и количества нефтепродуктов при приемо-сдаточных операциях, хранении и транспортировании концерна "Роснефтепродукт" и требований РД 112-РСФСР-016-89 "Организация и проведение работ по стандартизации в Госкомнефтепродукте РСФСР. Основные положения".

1.2. Контроль качества нефтепродуктов - это комплекс мероприятий, направленных на обеспечение сохранности качества нефтепродуктов при приемо-сдаточных операциях, хранении, транспортировании, а также лабораторная проверка соответствия показателей качества нефтепродуктов установленным требованиям ГОСТ (ТУ).

Контроль качества нефтепродуктов проводится с целью не допустить отпуска (отгрузки) некачественных нефтепродуктов потребителям.

1.3. Ответственность за организацию и выполнение работ по контролю и сохранности качества нефтепродуктов на предприятиях и в организациях нефтепродуктообеспечения несут непосредственно их руководители и лица, на которых возложена эта ответственность в соответствии с должностными инструкциями.

1.4. Организацию и проведение работ по контролю и сохранности качества нефтепродуктов в системе нефтепродуктообеспечения осуществляют служба контроля качества нефтепродуктов и техническая служба.

1.5. Служба контроля качества нефтепродуктов в своей деятельности руководствуется действующим законодательством, государственными стандартами, техническими условиями на нефтепродукты и методы их испытания, решениями Государственной межведомственной комиссии по испытанию топлив, масел, смазок и специальных жидкостей при Госстандарте СССР и настоящим Положением.

1.6. В целях осуществления организационно-методического руководства лабораториями предприятий, в зависимости от потребности количества и сложности анализов нефтепродуктов на базе существующих лабораторий рекомендуется в объединениях по обеспечению нефтепродуктами иметь следующие лаборатории:

- центральную лабораторию;

- кустовые лаборатории;

- лаборатории (со штатом 1-2 чел.), на которые возлагаются задачи по контролю качества нефтепродуктов, изложенные в настоящем Положении (подраздел 3.7 и Приложение 1).

2. СТРУКТУРА СЛУЖБЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА НЕФТЕПРОДУКТОВ КОНЦЕРНА "РОСНЕФТЕПРОДУКТ"

2.1. В структуру службы контроля качества нефтепродуктов концерна "Роснефтепродукт" входят:

- служба контроля качества нефтепродуктов центрального аппарата концерна;

- служба контроля качества нефтепродуктов основных звеньев нефтепродуктообеспечения, включающая в свой состав службу контроля качества нефтепродуктов объединения по обеспечению нефтепродуктами, службу контроля качества нефтепродуктов объединения (предприятия) магистральных нефтепродуктопроводов и службу контроля качества нефтепродуктов предприятия (нефтебазы) по обеспечению нефтепродуктами;

- служба контроля качества нефтепродуктов объединения "Вторнефтепродукт".

2.2. Структура службы контроля качества нефтепродуктов представлена на схеме.

Структурная схема службы контроля качества нефтепродуктов концерна "Роснефтепродукт"

[image: image1.png]L

KOHLEPH <POCHE®TENPOLYKT>

[ T T T -
e | (T | e Vopsszeme
Yeptenpo- ynp: ynpan; Texuniecxof | | X220

ez | ey

et el et g | e

sosos [ty oprooan

(MHM) Taasnud

Taasusft retporer

exwonor T
‘_\_ ll S E—
e .
Otgean (rpymnm),
cneunaamcr (WuKenep O6ueannenne no obec | [LL1 CMKH

1—2-8 xateropun

o Kavectay)

Resennio nedrenpoayK-

raww Orea xavecrsa

] neprenpoayxros
Paomme Onzenu(rpynm),
npamnennn cnewnaancr (nenep
Mfn T80 Yar) o xeveery
Cneunaauct Taasuuf merposor
i o Kauectay
122 dan T
P S
L Mpeanpunn Koxty
ol MOHHA'
—— = 1o Sonenerenhe, anoteayenns-
onopnan renpoxyxTau an, A
AnAc [ mpomexyt. (nepreSasu)
nepexaun. -
| na6oparopis| cranans | 1adopatopwit | naGopatopitit
" | [nacoparops
A3C
oraercrs.
S vaweiso 53 Kauecrso
Hamonoh o
nywr

ra6opartopus|

Hanshoh nywr ,





2.3. Оперативное руководство службой контроля качества нефтепродуктов в системе концерна "Роснефтепродукт" возложено на Первого Заместителя Председателя концерна "Роснефтепродукт".

Общее руководство организацией контроля и обеспечения сохранности качества нефтепродуктов в системе концерна "Роснефтепродукт" осуществляет Главное управление ресурсов и оптовой торговли.

В Главном управлении нефтепродуктопроводов эту работу ведет Главный технолог.

В объединениях по обеспечению нефтепродуктами и объединениях (предприятиях) магистральных нефтепродуктопроводов (МНПП) служба контроля качества нефтепродуктов несет ответственность за организацию и проведение работ по выполнению измерений показателей качества нефтепродуктов при их приеме, хранении, транспортировании и отгрузке (отпуске), а также обеспечение сохранности их качества при указанных операциях.

Служба контроля качества нефтепродуктов подчиняется непосредственно руководству объединения, (предприятия), соответственно и в объединениях МНПП.

На предприятиях (нефтебазах) по обеспечению нефтепродуктами ответственность за организацию и выполнение работ по сохранности качества нефтепродуктов несут непосредственно руководители предприятий и каждый работник предприятия в пределах своих функциональных обязанностей, а за организацию и состояние лабораторного контроля - начальник лаборатории (лаборант).

2.4. Ответственные за организацию контроля качества нефтепродуктов в объединениях, управлениях и на предприятиях определяются приказом по объединению, управлению и предприятию.

2.5. Структура и штаты подразделений службы контроля качества нефтепродуктов определяются руководителями объединений, управлений магистральных нефтепродуктопроводов и предприятий по обеспечению нефтепродуктами с учетом объемов работ по контролю и обеспечению сохранности качества нефтепродуктов при их приеме, транспортировании, хранении и отпуске в соответствии с нормативами численности рабочих и служащих.

2.6. Методическое руководство по организации контроля и обеспечению сохранности качества нефтепродуктов на предприятиях системы нефтепродуктообеспечения возложены на объединение "Вторнефтепродукт".

3. ЗАДАЧИ СЛУЖБЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА НЕФТЕПРОДУКТОВ КОНЦЕРНА "РОСНЕФТЕПРОДУКТ"

3.1. Задачи Главного управления ресурсов и оптовой торговли.

3.1.1. Принимает участие в разработке и рассмотрении проектов государственных стандартов и технических условий на нефтепродукты, методов испытаний, стандартов на технические средства контроля за качеством нефтепродуктов.

3.1.2. Готовит материалы и заключения для рассматривания в Государственной межведомственной комиссии по испытанию топлив, масел и смазок.

3.1.3. Участвует в рабочих совещаниях Госстандартов СССР и других заинтересованных организаций по вопросам качества нефтепродуктов, согласовывает сроки сезонных ограничений по качеству нефтепродуктов в пределах ГОСТа или ТУ.

3.1.4. Методическое руководство, координация и контроль за работой объединений по вопросам анализа и сохранности качества нефтепродуктов.

3.1.5. Обеспечение объединений техническими условиями и изменениями к ним.

3.1.6. Информационное обеспечение объединений по вопросам качества нефтепродуктов.

3.1.7. Участие в рассмотрении рекламаций потребителей на качество нефтепродуктов и подготовка заключений о причинах их нестандартности.

3.1.8. Рассматривает с участием соответствующих структурных подразделений концерна поступающие данные о смешении и порче нефтепродуктов на предприятиях нефтепродуктообеспечения и подготавливает предложения о возможности дальнейшего использования этих нефтепродуктов в народном хозяйстве и мерах по предотвращению подобных случаев.

3.1.9. Анализ годовых отчетов объединений о движении нестандартных нефтепродуктов по форме 17-пс, составление сводного отчета по сохранности качества нефтепродуктов и подготовка предложений по устранению недостатков.

3.2. Задачи Главного управления технической политики.

3.2.1. Координирует проведение научно-исследовательских работ, связанных с обеспечением качества нефтепродуктов.

3.2.2. Осуществляет комплекс мероприятий по метрологическому обеспечению работ, выполняемых предприятиями, объединениями и организациями, направленных на обеспечение достоверности и требуемой точности измерений при проведении операций приема, хранения, транспортирования и отпуска (отгрузки) нефтепродуктов.

3.2.3. Обеспечивает единство и требуемую точность измерений, повышение уровня техники измерений в лабораториях предприятий при проведении анализов нефтепродуктов.

3.2.4. Внедряет современные методы и средства измерений на предприятиях нефтепродуктообеспечения.

3.2.5. Обеспечивает единство и правильность измерений, организацию ведомственного метрологического контроля за состоянием, применением, ремонтом и поверкой средств измерений на предприятиях нефтепродуктообеспечения.

3.3. Задачи Главного управления перспективного развития.

3.3.1. Разработка перспективных программ развития нефтебазового хозяйства, сети автозаправочных (АЗС) и автогазозаправочных (АГЗС) станций с учетом сокращения потерь и сохранения качества нефтепродуктов.

3.3.2. Координация деятельности подведомственных объединений и организаций по разработке и осуществлению мероприятий, направленных на сохранение качества нефтепродуктов при операциях приема, хранения, транспортирования и отпуска (отгрузки).

3.3.3. Проведение единой технической политики в области совершенствования организации сбора, приема, технологии и развития мощностей по очистке и регенерации, а также рациональному использованию отработанных нефтепродуктов.

3.3.4. Осуществление контроля за правильной эксплуатацией рабочих средств измерений, применяемых при проведении операций приема, хранения, отпуска и контроля качества нефтепродуктов на предприятиях и АЗС системы нефтепродуктообеспечения.

3.4. Задачи Главного управления нефтепродуктопроводов.

3.4.1. Осуществляет методическое руководство, координацию и контроль работ соответствующих подразделений или должностных лиц объединений и предприятий МНПП по вопросам организации:

- оптимальной технологии последовательной перекачки нефтепродуктов по нефтепродуктопроводам;

- правильности раскладки технологических смесей;

- обеспечения контроля и сохранности качества нефтепродуктов;

- оказания практической помощи по этим вопросам.

3.4.2. Организует разработку НТД по технологии последовательной перекачки нефтепродуктов, контролю качества, нормативов смесеобразования, количественному учету и естественной убыли нефтепродуктов на магистральных нефтепродуктопроводах и разрабатывает по ним заключения.

3.4.3. Обобщает опыт организации работ в объединениях и на предприятиях МНПП по количественному учету и сокращению естественных потерь нефтепродуктов.

3.4.4. Разрабатывает предложения по техническому оснащению лабораторий предприятий МНПП современным лабораторным оборудованием, необходимым для проведения анализов нефтепродуктов в объеме требований ГОСТ и ТУ.

3.4.5. Участвует в рассмотрении рекламаций получателей на несоответствие качества отгружаемых нефтепродуктов требованиям НТД и подготавливает заключение о причинах их нестандартности.

3.4.6. Анализирует отчетность объединений (предприятий) МНПП по вопросам сохранности и контроля качества нефтепродуктов и подготавливает предложения по повышению эффективности системы контроля качества нефтепродуктов.

3.4.7. Участвует в проведении мероприятий концерна "Роснефтепродукт" (семинаров, школ) по вопросам контроля и сохранности качества, количественного учета и естественной убыли нефтепродуктов.

3.5. Задачи управления кадров.

3.5.1. Организация работы по обеспечению службы контроля качества нефтепродуктов отрасли молодыми специалистами, контроль за их правильным использованием.

3.5.2. Организация работы по повышению деловой квалификации инженерно-технических работников службы контроля качества нефтепродуктов на постоянно действующих учебных курсах и других формах организации учебы.

3.5.3. При подборе руководящих кадров службы контроля качества нефтепродуктов необходимо учитывать теоретическую подготовку и практический опыт работы.

3.6. Задачи службы контроля качества нефтепродуктов объединений по обеспечению нефтепродуктами объединений магистральных нефтепродуктопроводов (МНПП).

3.6.1. Организует контроль за обеспечением сохранности качества нефтепродуктов, хранимых на предприятиях, контроль за качеством нефтепродуктов, принимаемых от заводов-изготовителей (НПЗ), поступающих от других объединений, транспортируемых по нефтепродуктопроводам и отпускаемых (отгружаемых) потребителям народного хозяйства и на экспорт.

3.6.2. Осуществляет контроль качества нефтепродуктов на автозаправочных станциях совместно с отделом АЗС.

3.6.3. Осуществляет методическое руководство и контроль за работой аналитических лабораторий подведомственных предприятий. Организует работу по аттестации лабораторий подведомственных предприятий. Организует и проводит мероприятия по сверке сходимости и воспроизводимости результатов анализа нефтепродуктов в лабораториях подведомственных предприятий.

3.6.4. Организует информационное обеспечение подведомственных предприятий (в т. ч. лабораторий) нормативно-технической документацией на нефтепродукты и методы их испытаний.

3.6.5. Разрабатывает предложения по исправлению качества и реализации нестандартных нефтепродуктов и контролирует их исправление.

3.6.6. Организует проверки качества нефтепродуктов на предприятиях, по результатам проверок составляет акт и представляет руководству для принятия мер.

3.6.7. Анализирует отчеты предприятий по качеству нефтепродуктов и дает по ним заключение.

3.6.8. Составляет сводную заявку на лабораторную посуду, приборы, аппараты и химреактивы, эталонные топлива, растворители, необходимые для лабораторий объединения, с обоснованием расчетов потребности.

3.6.9. Разрабатывает перспективные планы развития и совершенствования службы контроля качества и развития лабораторий.

3.6.10. Служба контроля качества нефтепродуктов предприятий магистральных нефтепродуктопроводов, кроме того, обеспечивает:

- постоянный контроль за качеством перекачиваемых нефтепродуктов на головных, промежуточных, конечных станциях и наливных пунктах;

- разработку совместно с диспетчерской службой технологии последовательной перекачки;

- контроль за объемами закладываемых партий нефтепродуктов;

- контроль за продвижением смеси по трубопроводу, приемом и раскладкой в резервуары приемного пункта;

- контроль за правильностью выбора способа вовлечения смесей в товарный нефтепродукт;

- контроль за соблюдением требований ГОСТ 1510-84 при наливе нефтепродуктов в транспортные средства, а также при ремонте и зачистке резервуаров;

- контроль за своевременной зачисткой нефтепродуктопроводов;

- оформление и выдачу паспортов качества.

3.6.11. Анализирует отчеты предприятий объединения по форме 17-пс "О движении нестандартных нефтепродуктов и перечислении из сорта в сорт". Составляет сводный отчет с пояснительной запиской для представления в концерн.

3.7. Задачи лабораторий предприятий нефтепродуктообеспечения.

3.7.1. Производит анализы нефтепродуктов в соответствии с действующими государственными стандартами, техническими условиями. Ведет учет изменений к научно-технической документации на нефтепродукты и методы их испытаний.

3.7.2. Обеспечивает отбор, регистрацию, подготовку и доставку проб нефтепродуктов на анализ в другие лаборатории для определения показателей, которые не могут быть определены на месте.

3.7.3. Организует и проводит мероприятия по сверке сходимости результатов анализов, выполняемых отдельными лаборантами и лабораторией в целом.

3.7.4. Организует своевременную поверку лабораторных приборов, подлежащих государственной поверке. Организация и порядок поверки средств измерений должны проводиться в соответствии с требованиями ГОСТ 8.513-84 "Поверка средств измерений. Организация и порядок проведения".

3.7.5. Производит отбор, оформление и хранение контрольных проб нефтепродуктов в порядке, предусмотренном государственным стандартом на методы отбора проб нефтепродуктов.

В том случае, когда отбор проб производят работники предприятия, не работающие в лаборатории, проводят с ними соответствующий инструктаж и осуществляют контроль соблюдения требований стандарта на методы отбора проб нефтепродуктов.

3.7.6. Осуществляет контроль за чистотой тары (автоцистерн, бочки и др.) и резервуаров после ремонта и зачистки в соответствии с требованиями ГОСТ 1510-84 "Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение".

3.7.7. Совместно с технической службой изучает причины, вызывающие ухудшение качества нефтепродуктов и дает рекомендации по их устранению.

3.7.8. Составляет заявки на лабораторное оборудование, измерительные приборы, материалы и реактивы, необходимые для лаборатории, осуществляет контроль за их техническим состоянием.

3.7.9. Проводит анализы проб нефтепродуктов, доставляемых с АЗС, прикрепленных нефтебаз, с высылкой им паспорта качества.

3.7.10. Производит контрольные проверки правильности определения товарными операторами плотности и температуры нефтепродуктов при объемно-массовом отпуске их и проводит консультации по этим вопросам.

3.7.11. По заданию руководства предприятия лаборатория привлекается к выполнению работ по:

- определению концентрации паров нефтепродуктов в рабочей зоне;

- выполнению анализа сточных вод на содержание нефтепродуктов;

- контролю состава выбросов от источников загрязнения атмосферы, имеющихся на предприятии.

3.7.12. Осуществляет оформление и выдачу паспортов качества нефтепродуктов в соответствии с договорами поставки нефтепродуктов и по требованию потребителей.

3.7.13. В случаях снижения качества нефтепродуктов производит их исправление под руководством службы качества объединения.

3.7.14. Проводит техническую учебу с работниками лаборатории с целью повышения их квалификации.

3.7.15. Предприятия, не имеющие стационарных лабораторий, должны осуществлять следующие мероприятия:

- отбирать, регистрировать, хранить и доставлять пробы нефтепродуктов на анализ в лаборатории, за которыми они закреплены, согласно графику;

- контролировать чистоту тары при отпуске нефтепродуктов;

- по требованию получателей выдавать копии паспортов качества;

- вести журнал регистрации проб, журнал выдачи паспортов качества, журнал регистрации плотности и температуры, график зачистки резервуаров и график замены фильтрующих и водоотделяющих элементов в оборудовании.

3.8. Задачи объединения "Вторнефтепродукт".

3.8.1. Осуществляет методическое руководство и контроль за выполнением требований научно-технической документации и других нормативно-технических документов по контролю качества нефтепродуктов на предприятиях нефтепродуктообеспечения.

3.8.2. Разрабатывает НТД и предложения по организации контроля качества нефтепродуктов в системе нефтепродуктообеспечения.

3.8.3. Разрабатывает основные направления усовершенствования контроля качества отработанных нефтепродуктов.

3.8.4. Контролирует работы по контролю качества нефтепродуктов, выполняемые для концерна "Роснефтепродукт" другими организациями.

3.8.5. Оказывает помощь и проводит консультации по вопросам контроля и сохранности качества нефтепродуктов в системе нефтепродуктообеспечения.

3.8.6. Разрабатывает мероприятия по повышению эффективности системы обеспечения контроля и сохранности качества нефтепродуктов на предприятиях нефтепродуктообеспечения.

3.8.7. Оказывает методическую помощь в подготовке и проведении аттестации аналитических лабораторий предприятий в системе концерна "Роснефтепродукт".

3.8.8. Оказывает помощь предприятиям нефтепродуктообеспечения в обучении специалистов, занимающихся контролем качества нефтепродуктов.

3.8.9. Оказывает помощь предприятиям нефтепродуктообеспечения в создании аналитических лабораторий предприятий нефтепродуктообеспечения и организации их работы.

3.8.10. По указанию Главного управления технической политики концерна "Роснефтепродукт" организует проведение совещаний, сборов, семинаров специалистов предприятий и организаций нефтепродуктообеспечения по вопросам контроля качества нефтепродуктов.

4. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА НЕФТЕПРОДУКТОВ

4.1. Контроль качества нефтепродуктов при приеме от предприятий-изготовителей (НПЗ) нефтеснабсбытовыми организациями.

4.1.1. Прием нефтепродуктов по качеству от предприятий-изготовителей производится согласно "Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения по качеству", утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г. № П-7 (с дополнением и изменением, внесенным Постановлением Госарбитража СССР от 14 ноября 1974 г. № 98).

4.1.2. Договоры на поставку нефтепродуктов заключаются между предприятиями-изготовителями (НПЗ) - поставщиками и нефтеснабсбытовыми организациями-покупателями (территориальными объединениями).

4.1.3. При сдаче нефтепродуктов поставщик выдает покупателю на каждую партию нефтепродуктов паспорт их качества по всем показателям ГОСТ (ТУ). Паспорт качества предприятия-изготовителя (поставщика) является основным документом, который дает право на применение нефтепродуктов по назначению. Количество экземпляров паспорта качества, подлежащих выдаче покупателю, предусматривается в договорах.

Продукция, не прошедшая в установленном порядке проверку по качеству, а также продукция, отгрузка которой была запрещена органами, осуществляющими контроль за качеством продукции, и другими уполномоченными на то органами, отгрузке не подлежит.

4.1.4. Качество сдаваемых поставщиком нефтепродуктов определяется лабораторией поставщика путем анализа проб, отобранных совместно представителями поставщика и покупателя из товарных емкостей поставщика или покупателя.

При наливе нефтепродуктов в суда или цистерны пробы отбираются сторонами совместно из стояков эстакад или конца наливных труб, а при перекачке в емкости покупателя по трубопроводу, принадлежащему поставщику, из резервуаров поставщика. Эта проба делится на три равные части, одна из которых анализируется в лаборатории поставщика, а две другие части (контрольные пробы) опечатываются или пломбируются представителями сторон, участвовавшими в отборе, и снабжаются этикетками за подписью этих лиц. Одна контрольная проба, опечатанная печатью покупателя, хранится у поставщика, а другая, опечатанная печатью поставщика, хранится у покупателя.

При откачке нефтепродуктов по магистральным нефтепродуктопроводам в отборе и оформлении контрольных проб принимают участие представители предприятия магистральных нефтепродуктопроводов.

Из судна пробы отбираются совместно с работниками судна в соответствии с п. 2.1 ГОСТ 2517-85 "Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб". Отобранную пробу делят на части с учетом числа получателей. Одну часть пробы анализируют, другую хранят на случай разногласий в оценке качества нефтепродукта, остальные части пробы передают через капитана судна грузополучателям.

При отгрузке нефтепродукта на экспорт поставщик хранит две параллельные пробы на случай разногласий в оценке качества.

Контрольные пробы отбираются в порядке, предусмотренном государственным стандартом на методы отбора проб нефтепродуктов.

В случае расхождения результатов анализов контрольные пробы становятся арбитражными (при предъявлении рекламаций), и анализы производятся в одной из нейтральных лабораторий по соглашению сторон.

4.1.5. Качество нефтепродуктов, сдаваемых в таре, определяется лабораторией поставщика путем анализа проб, взятых из резервуаров совместно с представителем покупателя перед разливом нефтепродуктов в тару на территории поставщика.

Кроме того, пробы отбираются также непосредственно из тары от каждой повагонной партии в объеме, предусмотренном ГОСТ 2517-85. Часть этой пробы анализируется, другая часть (контрольная проба) хранится в качестве арбитражной.

4.1.6. При отгрузке нефтепродуктов спецпотребителям пробы отбираются сторонами поставщиком и покупателем (предприятие по обеспечению нефтепродуктами) совместно, из цистерн и судов в порядке, предусмотренном государственным стандартом на методы отбора проб нефтепродуктов.

Анализ этих проб производится в лаборатории поставщика за счет покупателя по согласованным сторонами расценкам.

4.1.7. Представителям покупателя (предприятия нефтепродуктообеспечения) представляется право (согласно договору) присутствовать в лаборатории поставщика при производстве анализов проб нефтепродуктов, отобранных из товарных емкостей перед сдачей нефтепродуктов покупателю, а также при анализах проб, отобранных сторонами из цистерн и судов при отгрузке нефтепродуктов спецпотребителям.

При приеме нефтепродуктов паспорта качества проверяются на соответствие качественных показателей нефтепродуктов требованиям стандартов и технических условий.

4.1.8. На нефтепродукты, контролируемые представителем заказчика, в паспорте качества на принятый нефтепродукт делается отметка, за подписью представителя заказчика, о разрешении к отгрузке.

4.1.9. После отбора и анализа проб и выдачи паспорта качества нефтепродукт считается принятым покупателем и подлежит отгрузке или транспортировке по трубопроводу. Этот нефтепродукт в период до отгрузки находится на ответственном хранении у предприятия-изготовителя (по качеству и количеству). Производить операции по перемещению нефтепродукта (подкачка, выкачка, перекачка в другой резервуар) без согласия представителя покупателя запрещается. Технология переключения задвижек должна исключать перетоки нефтепродуктов в товарных емкостях завода.

4.1.10. Поданные под налив транспортные средства: железнодорожные цистерны, суда и другие транспортные средства - осматриваются работниками предприятия-покупателя для проверки пригодности к наливу соответствующей марки нефтепродукта в соответствии с требованием ГОСТ 1510-84.

Железнодорожные цистерны, поданные под налив, должны иметь этикетки о подготовке на промывочно-пропарочной станции или акт о годности цистерн под налив. Перед наливом судов (танкеров) должен быть представлен акт о пригодности судна под налив ("люковая записка").

4.1.11. После осмотра транспортных средств представителем покупателя выдается документ, разрешающий налив нефтепродуктов. Налив должен производиться с соблюдением мер, исключающих попадание в цистерны загрязнений и атмосферных осадков.

4.1.12. По получении претензии о ненадлежащем качестве нефтепродуктов поставщик обязан в 10-ти дневный срок произвести в нейтральной лаборатории, выбранной по соглашению сторон, анализ имеющейся у него контрольной пробы, отобранной в установленном порядке при отгрузке нефтепродуктов, и сообщить заявителю ответ на полученную претензию.

4.1.13. Претензия по качеству, полученная поставщиком от покупателя, должна быть оформлена в соответствии с "Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству", утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г. № П-7 (Приложение 2).

4.1.14. При возникновении разногласий в оценке качества между потребителем, поставщиком и заводом-изготовителем основанием для решения вопроса являются результаты анализов арбитражных проб, отобранных из резервуаров завода-изготовителя, стояков эстакад и транспортных средств и выполненных в нейтральной лаборатории по согласованию сторон.

4.2. Контроль качества нефтепродуктов при поставке их нефтеснабсбытовыми организациями потребителям.

4.2.1. Приемка нефтепродуктов в пунктах назначения по качеству производится в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству № П-7, утвержденной Госарбитражем СССР.

4.2.2. При отгрузке нефтепродуктов транзитом к транспортным документам должен быть приложен паспорт, удостоверяющий качество нефтепродуктов, с указанием номера стандарта или технических условий.

Приложение одного паспорта на весь маршрут или группу цистерн допускается только в случае, если маршрут или группа цистерн с одним нефтепродуктом адресуется одному получателю в один пункт слива и при условии, что погрузка этого маршрута производилась из одного товарного резервуара, о чем делается соответствующая отметка в паспорте. В случае, когда налив вагоноцистерн производится из двух резервуаров, паспорт качества оформляется по пробе из резервуара, которая имеет меньший запас качества.

При, отгрузке маршрутами авиационных бензинов и топлив для реактивных двигателей паспорта о качестве во всех случаях должны быть приложены к железнодорожной накладной на каждый вагон (цистерну).

При отгрузке нефтепродуктов маршрутами на распылительные пункты паспорта о качестве должны быть приложены к каждой железнодорожной накладной на каждый вагон (цистерну).

В случае требования грузополучателя о досылке не приложенного к транспортному документу паспорта, удостоверяющего качество нефтепродукта, этот паспорт должен быть выслан грузоотправителем в 5-ти дневный срок с момента получения такого требования.

При отпуске нефтепродуктов с нефтебазы паспорт качества выдается получателю по его требованию.

4.2.3. Для проверки качества нефтепродуктов, поставляемых транзитом, получатель отбирает пробы в порядке, предусмотренном стандартом на методы отбора проб:

- при получении тарных нефтепродуктов от органов транспорта - не позднее 24 часов с момента поступления груза на его склад;

- при получении наливных или навалочных нефтепродуктов на станции (в порту, на пристани) назначения - соответственно из цистерн, вагонов или судов до выгрузки нефтепродуктов.

Отобранные пробы опечатываются или пломбируются и снабжаются этикетками, подписанными лицами, участвующими в отборе.

Об отборе проб составляется акт, подписываемый грузополучателем и другими лицами, участвовавшими в приемке нефтепродуктов по качеству (Приложение 3).

4.2.4. При отпуске нефтепродуктов получателям с нефтебаз (пунктов налива), нефтебазы (пункты налива) до начала отпуска их отбирают из резервуара контрольную пробу в порядке, предусмотренном стандартом на методы отбора проб нефтепродуктов.

При доливе резервуара контрольная проба отбирается в том же порядке непосредственно после его долива.

При получении нефтепродуктов с нефтебазы как из резервуара, так и в таре (кроме случаев отпуска нефтепродуктов в заводской упаковке) покупатель вправе потребовать проверки качества отпускаемых нефтепродуктов. В этом случае при его участии отбираются две пробы, которые опечатываются нефтебазой. Этикетки на пробах подписываются получателем с указанием даты их отбора.

Отбор проб оформляется актом, подписанным лицами, участвовавшими в этом отборе. Одна проба передается получателю, а другая анализируется в лаборатории нефтебазы для выдачи ответа получателю.

Контрольные пробы хранятся в течение сроков, предусмотренных стандартом на методы отбора проб нефтепродуктов.

4.2.5. Претензии и иски о ненадлежащем качестве поставленных нефтепродуктов предъявляются получателем грузоотправителю и поставщику, если он не является грузоотправителем, изготовителю, а также в необходимых случаях и органам транспорта.

Основанием для рассмотрения претензий по качеству во всех случаях являются результаты анализа хранящейся у грузоотправителя (нефтебазы, пункта налива) контрольной пробы нефтепродукта.

4.3. Контроль и обеспечение сохранности качества нефтепродуктов при транспортировании по магистральным нефтепродуктопроводам (МНПП).

4.3.1. При последовательной перекачке нефтепродуктов по магистральным нефтепродуктопроводам контроль и обеспечение сохранности качества производится в соответствии с требованием "Инструкции по технологии последовательной перекачки нефтепродуктов по магистральным нефтепродуктопроводам Госкомнефтепродукта СССР 1986 г." и данного Положения.

4.3.2. Контроль качества нефтепродуктов при транспортировании по магистральным нефтепродуктопроводам осуществляется:

- на головной станции при приеме от предприятий-изготовителей (НПЗ) или предприятий нефтепродуктообеспечения;

- на перекачивающих станциях;

- при сдаче потребителям по трубопроводу, отгрузке железной дорогой или автомобильным транспортом.

4.3.3. При перекачке нефтепродуктов по магистральным нефтепродуктопроводам проводится анализ ходовых проб по следующим показателям:

- плотность, фракционный состав и визуально - содержание воды и механических примесей - для бензинов;

- плотность, температура вспышки и визуально - содержание воды и механических примесей - для дизельного топлива, реактивного и печного топлив и керосина.

Отбор проб из нефтепродуктопроводов производится в соответствии с требованием ГОСТ 2517-85 "Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб".

4.3.4. Последовательная перекачка нефтепродуктов должна производиться с соблюдением требований по сохранности их качества.

4.3.5. При поставке нефтепродуктов потребителям по магистральным нефтепродуктопроводам и отводам прием и роспуск технологических смесей, контроль ходовых проб и отбор контрольных проб производится совместно представителями предприятия магистральных нефтепродуктопроводов и получателя из трубопровода или резервуара в порядке, предусмотренном государственным стандартом на методы отбора проб нефтепродуктов. Контрольная проба, опечатанная печатью нефтепродуктопровода, должна храниться в течение установленного срока у получателя (нефтебазы) на случай разногласий в оценке качества нефтепродуктов.

Закачка в резервуары одноименных (по маркам и видам) нефтепродуктов допускается на любое количество остатка при условии, если качество остатка соответствует требованиям НТД на закачиваемый нефтепродукт.

Перед закачкой нефтепродукта в резервуар на остаток одноименного нефтепродукта должен быть проведен анализ остатка с выдачей паспорта о его фактическом качестве.

При транспортировании нефтепродуктов по магистральным нефтепродуктопроводам и при отгрузке их с наливных пунктов МНПП получателям внутри страны паспорт качества прилагается к акту приемки-сдачи нефтепродукта и заполняется по показателям, определяемым лабораторией перекачивающей станции, наливного пункта или приемо-сдаточного пункта. На паспорте качества ставится штамп "стандартный", ГОСТ (ТУ)..., дата выдачи, подпись начальника лаборатории (лаборанта).

При отгрузке нефтепродуктов с наливных пунктов или при непосредственной закачке на приемные пункты других стран в сертификате качества указывается соответствие нефтепродукта требованиям государственного стандарта и заполняются показатели качества, определяемые лабораторией перекачивающей станции или наливного пункта МНПП за подписью начальника лаборатории.

Вопрос о количестве показателей качества, определяемых в лабораториях и проставляемых в сертификате качества, должен быть согласован с получателем.

4.3.6. Допускается исправление технологических смесей, полученных при последовательных перекачках, в резервуарах за счет запаса качества одноименных нефтепродуктов.

При отсутствии запаса качества у высокосортных нефтепродуктов вся смесь принимается в резервуар с низкосортным нефтепродуктом при условии сохранения его качества.

Оформление соответствующего перечисления из сорта в сорт производится с разрешения вышестоящей организации.

4.3.7. В отдельных случаях при невозможности исправления качества смеси нефтепродуктов и экономически невыгодном ее применении по непрямому назначению, смесь направляется на НПЗ для последующей переработки.

4.3.8. Ответственность за организацию контроля качества нефтепродуктов при приеме от заводов-изготовителей, перекачке, раскладке и исправлении технологических смесей и сдаче (отгрузке) потребителям возложена на специалиста по качеству (инженер 1-й - 2-й категории) территориального и районного управления магистральных нефтепродуктопроводов.

4.4. Контроль качества нефтепродуктов, поставляемых для экспорта.

4.4.1. Контроль качества нефтепродуктов, поставляемых для экспорта, проводится в соответствии с требованиями инопокупателей и техническими условиями контрактов.

4.4.2. Качество нефтепродуктов, поставляемых для экспорта, должно соответствовать требованиям ГОСТ, техническим условиям или другим условиям, предусмотренным контрактом, инструктивным письмом или договором.

4.4.3. Соответствие качества нефтепродуктов условиям договора подтверждается сертификатом или другим документом, выдаваемым изготовителем (поставщиком) по установленной форме.

4.4.4. При поставке нефтепродуктов для экспорта по согласованию с организациями Министерства внешних экономических связей СССР количество проверяемых показателей качества должно быть указано в договоре, эти же показатели указываются в сертификате качества.

Сертификат качества должен содержать следующий текст: "Указанный в настоящем сертификате продукт соответствует по качеству условиям контракта и может быть отгружен на экспорт".

Сертификат качества должен быть выполнен в соответствии с требованием "Положения о порядке составления, оформления и рассылки технической и товаросопроводительной документации на товары, поставляемые для экспорта", МВЭС, 1988 г.

4.4.5. Для нефтепродуктов, предназначенных для экспорта и отгружаемых железнодорожными цистернами или по нефтепродуктопроводу, объединенную пробу делят на три части. Одну часть анализируют, остальные хранят на случай разногласий в оценке качества нефтепродукта.

При отгрузке нефтепродуктов на экспорт морскими судами контрольные пробы отбираются в соответствии с требованиями п. 2.10 ГОСТ 2517-85, объединенную пробу делят на пять частей. Одну часть анализируют, две части, опечатанные печатью судна, хранят на нефтебазе на случай разногласий в оценке качества. Срок хранения проб согласно п. 4.9 ГОСТ 2517-85. Две оставшиеся части, опечатанные печатью нефтебазы, передают капитану судна. Одну из них хранят на судне, другую передают получателю.

4.4.6. При отгрузке нефтепродуктов с наливных пунктов МНПП или при непосредственной закачке на приемные пункты других стран в сертификате качества указывается соответствие нефтепродукта требованиям государственного стандарта, и в сертификате качества заполняются показатели, определяемые лаборантами наливных пунктов или перекачивающих станций МНПП за подписью начальника лаборатории.

Количество показателей качества, определяемых лабораториями и проставляемых в сертификате качества, должно быть согласовано с получателем.

4.5. Контроль качества нефтепродуктов на автозаправочных станциях (АЗС).

4.5.1. Качество нефтепродуктов, отпускаемых АЗС, должно соответствовать требованиям действующих стандартов или технических условий.

4.5.2. Прием нефтепродуктов, поступающих на АЗС в автоцистернах и расфасованных в мелкую тару, производится по товаротранспортной накладной и паспорту качества.

На нефтепродукты, поступающие на АЗС из одного резервуара предприятия (нефтебазы) в течение дня (если в течение дня налив в данный резервуар не производился) действует один паспорт качества, выданный предприятием с первым рейсом автоцистерны с нефтепродуктом на АЗС.

В дальнейшем на товаротранспортной накладной ставится номер паспорта качества и номер резервуара нефтебазы, из которого нефтепродукт наливался в автоцистерну.

4.5.3. Перед сливом нефтепродукта в резервуар АЗС необходимо определить полноту заполнения (по планку), наличие подтоварной воды, отобрать из автоцистерны пробу нефтепродукта, в которой определяется плотность, фактическая температура и визуально - цвет, прозрачность, содержание воды и механических примесей (согласно приемо-сдаточному анализу).

Для выполнения перечисленных работ АЗС обеспечиваются необходимыми приборами и принадлежностями.

В случае несоответствия качества полученного нефтепродукта требованиям стандарта или данным, указанным в товаротранспортной накладной, отобранная проба нефтепродукта опечатывается и сохраняется до решения вопроса о реализации этого нефтепродукта. Проба отбирается и оформляется в соответствии с требованием ГОСТ 2517-85.

4.5.4. Запрещается принимать нефтепродукты в резервуары АЗС при следующих условиях:

- неисправности сливного устройства автомобильной цистерны;

- неправильного оформления товаротранспортной накладной;

- отсутствия отметки номера паспорта качества на нефтепродукт;

- обнаружения недостачи нефтепродукта;

- наличия воды и мехпримесей в нефтепродукте;

- несоответствия нефтепродукта по цвету и прозрачности и явного несоответствия качества нефтепродукта требованиям стандарта.

4.5.5. Для сохранения качества нефтепродуктов на АЗС необходимо:

- обеспечить исправность и чистоту сливных и фильтрующих устройств, резервуаров, топливно- и маслораздаточных колонок;

- не допускать попадания воды в резервуары, особенно с этилированным бензином и маслами с присадками;

- резервуары, предназначенные для приема, хранения и отпуска нефтепродуктов, должны быть обеспечены градуировочными таблицами, составленными объемным методом;

- слив нефтепродуктов из автоцистерн должен производиться через сливной фильтр самотеком или под напором;

- слив нефтепродукта должен контролироваться оператором для обеспечения полного слива нефтепродукта.

4.5.6. Качество нефтепродуктов на АЗС проверяется в объеме приемо-сдаточного анализа при приеме нефтепродукта и контрольного анализа при хранении не реже одного раза в месяц лабораторией, к которой прикреплена АЗС. За своевременный отбор проб нефтепродуктов, поступающих на АЗС в автоцистернах, несет ответственность оператор АЗС, а доставка этих проб на анализ в лаборатории осуществляется силами и средствами лабораторий, за которыми закреплены АЗС.

4.5.7. Зачистку резервуаров производят согласно графику с составлением акта на зачистку, в соответствии с требованием ГОСТ 1510-84.

4.5.8. О случаях поступления жалобы от потребителей (получателей) на качество отпущенного АЗС нефтепродукта должны быть поставлены в известность руководство предприятия (нефтебазы), комбината автообслуживания (управления АЗС) для принятия соответствующих мер.

4.6. Контроль качества отработанных нефтепродуктов.

Контроль качества отработанных нефтепродуктов на предприятиях нефтепродуктообеспечения организуется и проводится в соответствии с требованиями ГОСТ 21046-86.

Для определения некоторых показателей качества отработанных нефтепродуктов применяются экспресс-методы, указанные в табл. 2 ГОСТ 21046-86.

4.7. Контроль качества авиационных горюче-смазочных материалов (авиаГСМ), поставляемых для временных аэродромов и площадок ПАНХ*.

____________

* - ПАНХ применение авиации в народном хозяйстве.

В случае организации работ предприятиями нефтепродуктообеспечения по обеспечению, хранению и контролю качества авиационных горюче-смазочных материалов (авиаГСМ), предназначенных для заправки самолетов (вертолетов) гражданской авиации на временных аэродромах и площадках, выполняющих работы в народном хозяйстве, необходимо руководствоваться Правилами поставки и контроля качества авиаГСМ для временных аэродромов и площадок ПАНХ, утвержденными Министерством гражданской авиации 15 декабря 1988 г. и согласованными Госкомнефтепродуктом РСФСР 20 января 1989 г.

5. ЛАБОРАТОРНЫЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА НЕФТЕПРОДУКТОВ

5.1. Контроль качества нефтепродуктов на предприятиях нефтепродуктообеспечения проводится в лабораториях, аттестованных в установленном порядке, в целях установления соответствия показателей качества нефтепродуктов требованиям ГОСТ или действующих ТУ.

Для снижения погрешностей, связанных с условиями проведения анализов и подготовкой лаборанта, необходимо проведение проверки сходимости не реже одного раза в месяц и не реже одного раза в год - проверки воспроизводимости результатов анализа нефтепродуктов в лабораториях нефтепродуктообеспечения.

5.2. Лабораторный контроль качества нефтепродуктов осуществляется:

- на нефтеперерабатывающих заводах-изготовителях (в объеме ГОСТ (ТУ));

- на предприятиях нефтепродуктообеспечения - лабораториями этих предприятий с выдачей паспорта качества на проверяемый нефтепродукт;

- на предприятиях, не имеющих штатных лабораторий, приемо-сдаточный анализ нефтепродуктов производится операторами в объеме показателей, предусмотренных таблицей объема анализов нефтепродуктов (Приложение 4) данного Положения. Для осуществления постоянного контроля за качеством хранимых и реализуемых нефтепродуктов такие предприятия прикрепляются к ближайшим (кустовым) лабораториям. Ежемесячно операторы отбирают пробы нефтепродуктов из резервуаров и отправляют в соответствии с графиком в закрепленную за ними кустовую лабораторию для определения качества нефтепродуктов.

5.3. Лаборанты, выполняющие анализы нефтепродуктов, должны иметь соответствующую теоретическую и практическую подготовку, обеспечивающую квалифицированное проведение анализов нефтепродуктов.

5.4. Записи и расчеты при проведении анализов нефтепродуктов ведутся в рабочих журналах лаборантов, которые должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью. Вести эти записи на отдельных листах не разрешается. Протоколы определения октановых чисел бензинов ведутся так же, как и рабочие тетради лаборантов.

5.5. Лабораторные анализы нефтепродуктов, в зависимости от их назначения, подразделяются на приемно-сдаточные, контрольные, в объеме ГОСТ (ТУ) и арбитражные (таблицы объема анализов нефтепродуктов) (Приложение 4).

5.6. Приемо-сдаточный анализ проводится в целях установления соответствия марки поступившего нефтепродукта марке продукта, указанной в отгрузочных документах.

Приемо-сдаточный анализ выполняют по пробам нефтепродуктов, отобранным после налива в транспортные средства или перед сливом из них, анализ должен быть закончен до начала слива или до отправления транспортных средств.

При поступлении топлив для реактивных двигателей (Т-1, Т-2, ТС-1) и авиационного бензина получателю предоставляется в необходимых случаях дополнительный срок 35 минут для производства анализа качества нефтепродуктов.

При приеме нефтепродуктов сравнивают данные приемо-сдаточного анализа и паспорта поставщика. При отсутствии паспорта качества нефтепродукт сливают в отдельный резервуар и проводят его анализ в объеме ГОСТ (ТУ) на нефтепродукт. Копию паспорта качества необходимо затребовать у поставщика.

5.7. Контрольному анализу подвергаются пробы нефтепродуктов, отобранные из складских резервуаров при хранении или после слива из транспортных средств при поступлении по магистральному трубопроводу.

Цель анализа - по ряду показателей качества убедиться в том, что при сливе и перекачках нефтепродукт не смешан с другими сортами, а при хранении - обнаружить начало изменения качества нефтепродуктов.

Контрольный анализ проводится всеми лабораториями предприятий нефтепродуктообеспечения, а при отсутствии лабораторий или необходимого оборудования - лабораториями других предприятий по договоренности.

Контрольный анализ проводится:

- при длительном хранении бензина не реже одного раза в 6 месяцев;

- при хранении дизельного топлива и масел - один раз в год;

- после слива новой партии в резервуар;

- не позже 24 часов после отгрузки по пробам, отобранным из транспортных средств.

5.8. Анализ нефтепродуктов в объеме требований ГОСТ (ТУ) проводится в целях установления соответствия качества нефтепродукта требованиям ГОСТ (ТУ).

Анализ нефтепродуктов в объеме требований ГОСТ (ТУ) проводится:

- при поступлении нефтепродуктов без паспорта, удостоверяющего его качество;

- после слива прибывшего нефтепродукта в резервуар в случае нарушения правил погрузки, пломбирования, оформления документов на транспортные средства, а также в случаях обнаружения несоответствия данных паспорта качества или контрольного анализа требованиям стандарта (ГОСТ) на нефтепродукт;

- после восстановления качества нефтепродукта.

5.9. Арбитражному анализу подвергаются нефтепродукты, поступающие на предприятия нефтепродуктообеспечения для установления соответствия их качества требованиям ГОСТ (ТУ) при возникновении разногласий между лабораториями отправителя и получателя.

При проведении арбитражного анализа могут определяться все показатели качества нефтепродуктов согласно ГОСТ (ТУ) или только те показатели, по которым возникли разногласия. Арбитражные анализы проводятся в "нейтральной" лаборатории (по согласованию сторон).

5.10. Для обеспечения учета контрольных операций при определении качества нефтепродуктов в лабораториях предприятий нефтепродуктообеспечения ведутся следующие документы:

- акты отбора проб (Приложение 3);

- журнал регистрации проб (Приложение 5);

- журнал выдачи паспортов качества (Приложение 6);

- журнал анализа светлых нефтепродуктов (Приложение 7);

- журнал анализа масел, смазок и темных нефтепродуктов (Приложение 8);

- журнал анализа отработанных нефтепродуктов (Приложение 9);

- паспорта (сертификаты) качества (Приложение 10);

- график поверки лабораторных приборов;

- копия графика зачистки резервуаров;

- рабочие журналы лаборантов;

- журнал проверки титров рабочих растворов;

- этикетки на пробы (ГОСТ 2517-85).

В журнале анализов нефтепродуктов заключение о качестве нефтепродуктов делает начальник лаборатории или лицо, его замещающее (лаборант).

В лабораториях предприятий с небольшой номенклатурой нефтепродуктов допускается ведение одного журнала анализов на все виды нефтепродуктов, кроме отработанных.

5.11. Паспорта качества нефтепродуктов, выданные поставщиком (полученные с транспортными средствами) по одному экземпляру от каждой партии нефтепродукта, хранятся на предприятии не менее 3-х месяцев после реализации данной партии нефтепродукта.

Журналы для записей анализов следует хранить в течение 3-х лет. При отгрузке нефтепродуктов спецпотребителям и на экспорт срок хранения паспорта качества должен быть не менее срока хранения проб, согласно ГОСТ 2517-85 или указаний МВЭС.

5.12. Углеводородные сжиженные газы (пропан-бутан) марки "ПА" и "ПБА", предназначенные в качестве моторного топлива для автомобильного транспорта, должны проверяться по физико-химическим показателям в объеме ГОСТ 27578-87.

5.13. Правила по технике безопасности и пожарной безопасности при работе в аналитических лабораториях предприятий нефтепродуктообеспечения должны соответствовать требованиям:

1. Правил по технике безопасности и промышленной санитарии при эксплуатации нефтебаз и автозаправочных станций. Издательство "Химия", 1988.

2. Правил пожарной безопасности при эксплуатации предприятий Госкомнефтепродукта СССР. Издательство "Недра" 1984.

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ КАЧЕСТВА НЕФТЕПРОДУКТОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ НЕФТЕПРОДУКТООБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИ ПРИЕМЕ, ХРАНЕНИИ, ТРАНСПОРТИРОВАНИИ И ОТПУСКЕ (ОТГРУЗКЕ)

Сохранность качества нефтепродуктов при приеме, хранении, транспортировании и отпуске (отгрузке) обеспечивается:

- соблюдением установленных НТД требований и режимов по приему, хранению, перекачке, отпуску (отгрузке) и транспортированию нефтепродуктов по нефтепродуктопроводам, водным, железнодорожным и автомобильным транспортом;

- подготовкой технических средств приема, хранения, перекачки и выдачи нефтепродуктов и постоянным контролем за техническим состоянием резервуарного парка, технологического оборудования и сохранением герметичности резервуаров;

- проведением профилактических мероприятий по поддержанию в исправном состоянии технических средств приема, хранения, перекачки, транспортирования и отпуска (отгрузки) нефтепродуктов в процессе их эксплуатации;

- систематической проверкой качества нефтепродуктов в соответствии с требованиями НТД;

- применением фильтрующего и водоотделяющего оборудования при проведении сливо-наливных операций;

- соблюдением сроков зачистки средств хранения и перекачки;

- соблюдением сроков хранения нефтепродуктов;

- восстановлением качества нестандартных нефтепродуктов.

6.1. Обеспечение сохранности качества нефтепродуктов при приеме.

6.1.1. До поступления нефтепродуктов на предприятие железнодорожным, водным транспортом (наливом в таре), а также по магистральному нефтепродуктопроводу проверяется:

- качество подготовки резервуаров, предназначенных для приема нефтепродуктов;

- подготовка инвентаря и посуды для отбора и хранения проб нефтепродуктов;

- готовность приборов и оборудования для проведения анализов по проверке качества поступивших нефтепродуктов;

- качество подготовки трубопроводных коммуникаций для приема нефтепродукта.

6.1.2. После подачи транспортных средств под слив или разгрузку проверяются:

- состояние железнодорожных цистерн и судов, наличие и исправность пломб (в случаях, где они предусмотрены), а также чистота нижних сливных приборов;

- наличие паспортов качества на прибывший нефтепродукт и соответствие фактических данных паспорта требованиям ГОСТ (ТУ);

- правильность и полнота заполнения паспорта, приложенного к транспортным накладным;

- номера железнодорожных цистерн (вагонов), танков, судов и соответствие номерам, указанным в транспортных накладных и в паспортах;

- наличие маркировки на емкостях, таре с нефтепродуктами, соответствие маркировки отгрузочным документам и исправность емкости;

- содержание механических примесей и воды, уровень подтоварной воды в транспортных средствах;

- плотность и температуру нефтепродукта.

В случае поступления нефтепродукта водным транспортом потребовать капитанскую пробу.

6.1.3. При подаче транспортных средств с нефтепродуктом на эстакаду (причал) предприятия (нефтебазы) до слива его в емкости предприятия для проведения приемо-сдаточного анализа и на случай арбитражного анализа производится отбор проб поступившего нефтепродукта в порядке, предусмотренном государственным стандартом на методы отбора проб с составлением акта на отбор проб. Контрольная проба хранится на случай арбитражной проверки.

При положительном результате приемо-сдаточного анализа и при наличии паспорта качества поставщика, подтверждающего соответствие качества нефтепродукта требованиям ГОСТ (ТУ), разрешается производить слив поступившего нефтепродукта в резервуары предприятия и реализовать по назначению.

Реализация нефтепродукта до получения данных анализа, подтверждающего стандартность поступившего нефтепродукта, запрещается.

6.1.4. Если по данным лабораторного анализа нефтепродукт не соответствует требованиям ГОСТ (ТУ) или когда до слива невозможно установить качество поступившего нефтепродукта, он должен быть слит в отдельный резервуар, качество поступившего нефтепродукта оформляется актом. После этого должна быть оформлена претензия о соответствии требованиям "Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству", утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 26 апреля 1966 г. № П-7 (Приложение 2).

6.1.5. Приемка нефтепродуктов в таре (бочки, бидоны, банки и др.) в случае обнаружения несоответствия качества, маркировки, тары и упаковки требованиям стандартов получатель приостанавливает приемку продукции, складирует ее отдельно и составляет акт о фактическом качестве и комплектности поступившей продукции, а также обязан вызвать представителя изготовителя (отправителя) для участия в продолжении приемки продукции и составления двухстороннего акта о качестве поступившей продукции и далее поступает согласно требованиям "Инструкции о приемке продукции по качеству" № П-7.

6.1.6. В случае смешения и порчи нефтепродуктов на предприятиях (нефтебазах) составляют акт и принимают меры к восстановлению качества нефтепродуктов. Если смесь нефтепродуктов не поддается восстановлению и подлежит переводу в низшие сорта, убыток взыскивается с виновных.

О поступлении нестандартного и в случае порчи нефтепродукта на предприятии срочно ставится в известность служба качества вышестоящей организации по обеспечению нефтепродуктами.

6.2. Обеспечение сохранности качества нефтепродуктов при хранении.

6.2.1. Нефтепродукты при правильном их хранении являются стабильными, т. е. в течение длительного времени сохраняют свое качество.

На предприятиях (нефтебазах) нефтепродукты хранят в резервуарах, бочках, бидонах и другой таре, разрешенной ГОСТ 1510-84 "Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение".

6.2.2. Нефтепродукты каждого сорта или марки должны храниться в отдельных, предназначенных для них исправных резервуарах или таре, исключающих попадание в них атмосферных осадков и пыли.

Нефтепродукты в таре (бочки, бидоны, барабаны и др.) должны храниться на стеллажах пробками вверх в местах, защищенных от действия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.

6.2.3. Металлические резервуары согласно ГОСТ 1510-84 должны периодически зачищаться:

- не менее двух раз в год - под топливо для реактивных двигателей, авиационных бензинов, масел и их компонентов;

- не менее одного раза в 2 года для остальных масел, автомобильных бензинов, дизельных топлив, парафинов и других аналогичных им по свойствам нефтепродуктов;

- не менее одного раза в год для присадок к маслам и масел с присадками.

Металлические и железобетонные резервуары для нефти, мазута моторных топлив и других нефтепродуктов необходимо зачищать по мере необходимости, определяемой условиями сохранности их качества.

При длительном хранении нефтепродуктов допускается зачистка металлических резервуаров после опорожнения.

Резервуары зачищают также при необходимости: смены сорта нефтепродукта, освобождения от пирофорных отложений, высоковязких остатков с наличием минеральных загрязнений, ржавчины и воды; ремонта, а также при проведении полной комплексной дефектоскопии.

6.2.4. При хранении в резервуарах топлив для реактивных двигателей, авиационных бензинов, автомобильных этилированных бензинов и бензинов для пиролиза не допускается, чтобы уровень подтоварной воды был выше, чем минимальный уровень, обеспечиваемый конструкцией устройства для дренажа воды.

Совместное хранение в резервуарах одной группы авиационного топлива, высокооктановых бензинов и автотракторного горючего не рекомендуется.

Не допускается хранение авиационных бензинов в резервуарах с плавающей крышей.

При хранении нефтепродуктов особое внимание обращается на герметичность резервуаров и отсутствие воды и механических примесей в нефтепродуктах.

Отсутствие воды и мехпримесей в нижнем слое нефтепродукта проверяется при снятии остатков. О результатах проверки делается отметка в акте замера нефтепродукта, и по мере необходимости следует сливать воды из резервуара.

6.2.5. На каждый нефтепродукт, хранящийся на предприятии нефтепродуктообеспечения, должно быть заключение о его стандартности по каждому резервуару.

После каждой новой закачки нефтепродукта в данный резервуар должен производиться анализ нефтепродукта.

6.2.6. Хранящиеся на предприятии нефтепродукты должны периодически подвергаться контрольному или в объеме ГОСТ (ТУ) анализу. Периодичность проведения этих анализов при хранении устанавливается графиком, утвержденным руководством объединения и управления МНПП.

При необходимости анализа по проверке качества нефтепродукта производится независимо от графика или гарантийного срока хранения.

После слива прибывшего нефтепродукта в резервуар для хранения проводится контрольный анализ качества (при необходимости в объеме ГОСТ (ТУ)).

6.2.7. Каждая операция по перекачке нефтепродуктов должна проводиться только после тщательной подготовки технологических трубопроводов, резервуаров, фильтрующего и водоотделяющего оборудования в соответствии с требованиями ГОСТ 1510-84.

6.2.8. При перекачке нефтепродуктов из одного резервуара в другой, предварительно освобожденный от одноименного нефтепродукта или специально зачищенный из-под другого нефтепродукта, сохраняется паспорт качества, выданный по результатам анализа пробы, отобранной до перекачки, но в нем указывается номер нового резервуара.

На смесь, полученную при перекачке кондиционного нефтепродукта на остаток одноименного кондиционного нефтепродукта в другом резервуаре, паспорт качества выдается с указанием физико-химических показателей качества нефтепродукта по тому паспорту, по которому нефтепродукт имеет меньший запас качества.

6.2.9. На предприятиях, где нет лабораторий, в установленный графиком объединения срок, отобранные и оформленные согласно ГОСТ 2517-85 пробы хранящихся партий нефтепродуктов высылаются для анализа в кустовую лабораторию, к которой прикреплены предприятия.

Лаборатория, получившая пробы нефтепродуктов на анализ от других предприятий, обязана в 3-4-х дневный срок выслать паспорт качества с заключением о соответствии нефтепродукта ГОСТ или ТУ. Высылаемый паспорт качества регистрируется в журнале выдачи паспортов качества.

В случае, если анализируемый нефтепродукт по данным хотя бы одного показателя качества окажется нестандартным, лаборатория немедленно сообщает об этом руководству предприятия и отделу (группе) качества объединения. Реализация нестандартного нефтепродукта прекращается, и принимаются меры по установлению причины и лиц, виновных в порче нефтепродукта.

6.2.10. Все образующиеся на предприятии остатки нефтепродуктов от зачистки резервуаров, технологических трубопроводов, смеси нефтепродуктов от перекачек, ловушечные продукты и пр. должны актироваться и могут быть реализованы только после проверки их фактического качества в лаборатории.

Для решения вопроса об их реализации необходимо направить в отдел (группу) качества вышестоящей организации следующие документы: паспорт качества, акт отбора проб, акт комиссии о причинах и количестве остатка, образовавшегося при зачистке или смешении нефтепродуктов.

Каждый случай порчи нефтепродуктов при хранении расследуется комиссией, назначенной приказом по предприятию.

Решение об исправлении качества нефтепродукта и дальнейшем его использовании принимает отдел (группа) качества объединения по обеспечению нефтепродуктами.

Метод исправления качества нефтепродукта устанавливается комиссией, назначенной руководителем предприятия или объединения и оформляется актом.

Исправленный нефтепродукт допускается к использованию по прямому назначению после проверки его качества в объеме контрольного или в объеме ГОСТ (ТУ) анализа.

6.2.11. Нестандартные нефтепродукты на основании заключения лаборатории могут быть переведены в низший сорт и использованы по новому назначению по решению руководства объединения по обеспечению нефтепродуктами.

Качество масел и смазок, затаренных в заводскую герметичную тару, проверяется в объеме контрольного анализа или в объеме требований ГОСТ (ТУ) по истечении гарантийного срока, в дальнейшем - ежегодно.

6.3. Обеспечение сохранности качества нефтепродуктов при отгрузке (выдаче).

6.3.1. Отгрузка нефтепродуктов потребителям всеми видами транспорта производится в соответствии с требованиями "Положения о поставках продукции производственно-технического назначения, Положения о поставках товаров народного потребления и Основных условий регулирования договорных отношений при осуществлении экспортно-импортных операций, утвержденных Постановлением Совета Министров СССР от 25 июля 1988 г. № 888".

6.3.2. Нефтепродукты, подлежащие отгрузке и выдаче потребителям, должны полностью соответствовать по своему качеству требованиям ГОСТ (ТУ), по которому они были изготовлены.

6.3.3. Отпуск нефтепродуктов производится только при наличии на каждый резервуар (из которого производился отпуск) паспорта качества, подтверждающего стандартность нефтепродукта.

Пробы, взятые из транспортных средств при отгрузке, должны быть проанализированы в течение 24 часов. При установлении некондиционности отгруженного нефтепродукта об этом немедленно сообщают телеграфом получателю и службе контроля качества вышестоящей организации.

6.3.4. В целях своевременного освежения хранимых запасов нефтепродуктов в первую очередь отгружают нефтепродукты наиболее раннего поступления, а также те, кондиционность которых близка к пределу.

6.3.5. Перед наливом нефтепродуктов в железнодорожные цистерны, наливные суда и тару получателя работники предприятий (нефтебаз) проверяют исполнение требований ГОСТ 1510-84 "Нефть и нефтепродукты. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение" о пригодности их для налива нефтепродуктов.

Налив нефтепродуктов в грязную и плохо зачищенную тару не допускается.

При наливе нефтепродукта в железнодорожные цистерны, наливные суда, автоцистерны с целью сохранения их качества принимаются меры для уменьшения потерь от испарения и предотвращения попадания в цистерны пыли и атмосферных осадков.

6.3.6. По окончании налива нефтепродукта в железнодорожные цистерны (суда) из них отбирают пробы нефтепродуктов. Каждую пробу делят на две части: одну часть используют для контрольного анализа, а другую опечатывают и хранят на случай арбитражного анализа. При отгрузке нефтепродуктов в наливных судах отобранную пробу делят на три равные части и третью часть пробы, опечатанную печатью отправителя, вручают капитану судна для передачи получателю.

При отгрузке нефтепродукта в наливном судне нескольким получателям число проб должно соответствовать числу получателей. Пробы отбираются в присутствии представителя судна с оформлением акта на отбор проб.

В случае определения массы нефтепродукта при погрузке по измерениям в береговых резервуарах пробы отбираются из этих резервуаров по ГОСТ 2517-85.

6.3.7. Паспорт качества прилагается к каждой железнодорожной накладной, а при отгрузке нефтепродуктов в наливных судах в адрес нескольких получателей количество экземпляров паспорта качества нефтепродукта, прилагаемых к отгрузочным документам, должно соответствовать количеству получателей. В остальных случаях паспорт качества выдается по требованию потребителя под расписку в журнале выдачи паспорта.

6.3.8. Паспорт качества заполняется по показателям ГОСТ на нефтепродукт. Значение показателей, не определяемых лабораторией нефтебазы, проставляется по паспорту, выданному поставщиком, о чем делается отметка в выдаваемом паспорте.

6.3.9. На паспорте качества ставится штамп "Стандартный", соответствует ГОСТ++, дата выдачи, подпись начальника лаборатории (лаборанта).

Примечание: Вопросы сохранности качества нефтепродуктов при транспортировании по МНПП, не указанные в данном разделе, изложены в разделе 4.3.

6.4. Восстановление качества нефтепродуктов.

6.4.1. Показатели качества нефтепродуктов, имеющих отклонения от технических требований ГОСТ (ТУ), могут быть доведены до этих требований путем:

- отстаивания, фильтрования, сепарации и осушки;

- смешения с нефтепродуктом той же марки, имеющим запас качества по данному показателю.

6.4.2. У топлив могут исправляться октановое число, содержание тетраэтилсвинца, содержание фактических смол, фракционный состав, плотность, содержание серы, содержание механических примесей и воды, вязкость, температура вспышки в закрытом тигле.

6.4.3. У масел могут быть исправлены вязкость, температура вспышки, кислотное число, плотность, содержание механических примесей и воды.

6.4.4. Обезвоживание нефтепродуктов осуществляют путем отстаивания в резервуарах. Дизельное топливо и мазут для ускорения обезвоживания нагревают до 40-50° С в резервуарах, оборудованных паровыми змеевиками.

Масло обезвоживают путем подогрева.

При обезвоживании нефтепродуктов вода, скапливающаяся в нижней части резервуара, подлежит удалению.

6.4.5. Механические примеси из нефтепродуктов удаляются путем отстоя их с последующей перекачкой через фильтр в чистый резервуар.

6.4.6. Качество нефтепродуктов, имеющих отклонения по указанным выше показателям (пп. 6.4.2 и 6.4.3), за исключением содержания механических примесей и воды, может быть исправлено смешением нефтепродукта с одноименным продуктом другой партии, имеющим запас качества по данным показателям. Этот метод широко используется на предприятиях нефтепродуктообеспечения, он не требует больших экономических затрат и для его осуществления может использоваться обычное складское оборудование.

6.4.7. До проведения работы по смешению нефтепродуктов необходимо:

- провести анализ нестандартного нефтепродукта и нефтепродукта, имеющего запас качества;

- установить расчетным путем количество каждого компонента в смеси продуктов;

- проверить правильность произведенных расчетов путем анализа специально приготовленного в лаборатории образца смеси;

- подготовить тару (резервуары), средства перекачки и другое оборудование.

6.4.8. При смешении нефтепродуктов сначала в резервуар подают нефтепродукт с большей плотностью, а затем в нижнюю часть резервуара подают необходимое количество нефтепродукта с меньшей плотностью, в этом случае улучшаются условия смешения нефтепродуктов. После этого полученную смесь перемешивают перекачиванием "на кольцо" по схеме резервуар - насос - резервуар до тех пор, пока не будет получена однородная смесь. Однородность смеси определяют лабораторным анализом после отстоя в течение 3-4 часов. Смешение заканчивается, когда лаборатория дает заключение о стандартности нефтепродукта.

6.4.9. При доведении качества нефтепродуктов до технических требований стандартов по таким показателям, как плотность, содержание тетраэтилсвинца, фактические смолы, коксуемость, кислотность (кислотное число), зольность, содержание серы и ароматических углеводородов, йодное число с помощью смешения значение перечисленных показателей смеси будет равно средней арифметической величине этих показателей - у взятых для смешения продуктов.

Этому же закону подчиняется и октановое число неэтилированных бензинов и бензинов с одинаковым содержанием тетраэтилсвинца.

Количественное соотношение нефтепродуктов, необходимых для смешения, определяют по формуле:
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где РА - масса нефтепродукта, имеющего запас качества по исправляемому показателю, кг;

РБ - масса нестандартного нефтепродукта, кг;

Х - значение показателя, которое нужно получить после смешения;

ХА - значение показателя у нефтепродукта, имеющего запас качества;

ХБ - значение показателя качества у нестандартного нефтепродукта.

При необходимости получить искомую пропорцию в процентах по массе используется формула:
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где А - доля нефтепродукта (в смеси), имеющего запас качества по исправляемому показателю, % мас.;

Х, ХА, ХБ - обозначает то же, что и в формуле (1).

6.4.10. При исправлении качества бензинов по октановому числу смешением бензинов двух других марок, значительно отличающихся по содержанию тетраэтилсвинца, расчетное соотношение компонентов в смеси, найденное по формуле (1), является ориентировочным и подлежит уточнению по результатам анализа приготовленного в лаборатории образца смеси.

6.4.11. Соотношение компонентов при исправлении фракционного состава топлив с достаточной для практических целей точностью определяется по формуле (2).

6.4.12. Вязкость и температура вспышки в закрытом тигле смеси нефтепродуктов не подчиняется закону пропорциональности. Однако, эти показатели можно с достаточной точностью определить по следующей формуле:

Определение вязкости
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где Х - вязкость смеси, мм2/с (сСт);

ХА, ХБ - вязкость компонентов, вовлекаемых в смесь (при этом ХА принимают большую из величин), мм2/с (сСт);

РА, РБ - доля компонентов в смеси, % мас.;

K1 - коэффициент, определяемый по кривой 1 (рис. 1).
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Массовая доля компонентов, вовлекаемых в смесь, %

Рис. 1. Коэффициенты для определения расчетным путем вязкости и температуры вспышки в закрытом тигле смесей нефтепродуктов:

1 – K1 для формулы (3), 2 – K2 для формулы (4)

6.4.13. Температуру вспышки в закрытом тигле восстановленного нефтепродукта определяют по формуле:
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где Тсм - температура вспышки смеси, °С;

ТА, ТБ - температура вспышки компонентов (при этом за ТА принимают большую из величин), °С;

РА, РБ - доля компонентов в смеси, % мас.;

K2 - эмпирический коэффициент, определяемый по кривой 2 (рис. 1).

6.4.14. Перед началом смешения необходимо тщательно изучить по паспортам качественные характеристики смешиваемых продуктов, чтобы при смешении не испортить другие физико-химические показатели. Значение физико-химических показателей (за исключением вязкости и температуры вспышки) смеси находят по формуле:
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Обозначения в формуле (5) те же, что и в формуле (1).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

(рекомендуемое)

Задачи лабораторий по контролю качества нефтепродуктов

1. На центральную лабораторию объединения возлагается:

- методическое руководство лабораториями предприятий объединения;

- проведение приемно-сдаточного, контрольного анализов нефтепродуктов и в объеме ГОСТ (ТУ);

- организация обучения и стажировки лаборантов;

- обучение операторов предприятий отбору проб и проведению приемо-сдаточного анализа нефтепродуктов;

- организация и проведение аттестации лабораторий предприятий;

- организация и проведение мероприятий по сверке сходимости и воспроизводимости результатов анализов, выполняемых лаборантами предприятий;

- проведение анализов проб нефтепродуктов, представляемых другими лабораториями предприятий объединения;

- выполнение работ, предусмотренных подразделом 3.7 настоящего Положения.

2. На кустовую лабораторию возлагается:

- проведение анализов нефтепродуктов в объеме приемо-сдаточного, контрольного анализов и по возможности, в объеме ГОСТ (ТУ);

- проведение анализов проб нефтепродуктов, представляемых прикрепленными предприятиями и АЗС;

- организация и проведение мероприятий по сверке сходимости результатов анализов, выполняемых лаборантами лаборатории;

- выполнение работ, предусмотренных подразделом 3.7 настоящего Положения.

3. На лабораторию (со штатом 1-2 чел.) возлагается:

- проведение анализов нефтепродуктов в объеме приемо-сдаточного, по возможности, контрольного анализов согласно таблице объема анализов нефтепродуктов Приложение 4;

- выполнение работ, предусмотренных подразделом 3.7 настоящего Положения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИОННЫХ ДОКУМЕНТОВ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ НЕКАЧЕСТВЕННОГО НЕФТЕПРОДУКТА НА ПРЕДПРИЯТИЕ (НЕФТЕБАЗУ)

При поступлении некачественного нефтепродукта в исправных цистернах и за исправными пломбами отправителя грузополучатель обязан:

1. Согласно Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Государственного арбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г. № П-7, направить телеграмму поставщику с вызовом представителя для приемки нефтепродуктов (Приложение 2/1);

2. Провести анализ пробы поступившего нефтепродукта в ближайшей лаборатории.

Если нестандартность нефтепродукта подтвердится анализом в нейтральной лаборатории, составить акт (Приложение 2/2);

Акт составляется в 20-дневный срок со дня прибытия нефтепродукта на станцию назначения.

Не позднее следующего дня после составления акта в территориальное объединение концерна "Роснефтепродукт" направляются следующие документы:

1. Телеграмма нефтебазы в адрес грузоотправителя с сообщением о нестандартности отправленной ими продукции - 2 экземпляра, обе копии (Приложение 2/1);

2. Ответная телеграмма грузоотправителя - 2 экземпляра, подлинник и копия;

3. Акт отбора проб - 2 экземпляра, оба подлинники;

4. Акт о некачественной продукции - 2 экземпляра, оба подлинники;

5. Паспорт о качестве продукции грузоотправителя - 2 экземпляра, подлинник и копия;

6. Заключение (паспорт) лаборатории нефтебазы по результатам анализа отобранных проб - 2 экземпляра, оба подлинники;

7. Удостоверение на представителя грузоотправителя либо нейтральной организации, либо общественности (Приложение 2/3);

8. Железнодорожная накладная, по которой прибыл нестандартный груз, с отметкой о выдаче груза по статье 65 Устава железных дорог - два экземпляра , подлинник и копия.

Во всех случаях к высылаемым документам прилагается извещение бухгалтерии нефтебазы по форме № 280.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2/1

ТЕЛЕГРАММА

о вызове представителя поставщика (изготовителя) при поставке продукции ненадлежащего качества

Куда _____________________________

_____________________________

Кому ____________________________

_____________________________

В отгруженной по счету-фактуре (транспортной накладной) № ______ от " " ___________19 г. продукции (наименование) _________________________________________________________

Обнаружены недостатки (кратко описать) количество некачественной продукции _________

________________________________________________________________________________

Вес ___________ число ____________

Приемка по качеству назначена командируйте представителя

Руководитель предприятия

ПРИЛОЖЕНИЕ 2/2

УТВЕРЖДАЮ

Директор ______________ нефтебазы

________________________________

" "___________________19 г.

АКТ

об установлении ненадлежащего качества нефтепродуктов,

прибывших в цистерне (вагоне)

1. Наименование получателя и его адрес _____________________________________________

________________________________________________________________________________

2. Место и дата составления акта ___________________________________________________

________________________________________________________________________________

3. Лица, принимавшие участие в составлении акта ____________________________________

________________________________________________________________________________

(фамилии и инициалы, место работы, занимаемые должности, № и дата

________________________________________________________________________________

удостоверения представителя общественности, или заинтересованной

________________________________________________________________________________

организации. Указать, что лица, принимавшие участие в составлении акта,

________________________________________________________________________________

ознакомлены с правилами приемки продукции по качеству)

________________________________________________________________________________

4. Наименование и адрес изготовителя (отправителя и поставщика) ______________________

________________________________________________________________________________

5. Дата и № телеграммы об уведомлении изготовителя (отправителя) или поставщика об отгрузке некачественного нефтепродукта _______________________________________________

________________________________________________________________________________

6. Номер транспортной накладной и качественного паспорта на отгружаемый нефтепродукт

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

7. Дата прибытия продукции на станцию назначения, время доставки продукции на склад получателя (нефтебазу) ______________________________________________________________

8. Условия хранения нефтепродукта на нефтебазе до составления акта ___________________

9. Состояние тары (бочек, банок и др.) в момент осмотра продукции, содержание маркировки тары и др. данные на основании которых можно сделать вывод о том, в чьей упаковке предъявлена продукция изготовителя или отправителя ___________________________________

10. За чьими пломбами (отправителя или органа транспорта) отгружена и получена продукция, исправность пломб, оттиски на них __________________________________________

________________________________________________________________________________

11. Количество (вес), полное наименование нефтепродукта, сорт которого не соответствует сорту, указанному в документе, удостоверяющем его качество. Стоимость некондиционного продукта __________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

12. Произведен ли отбор образцов (проб) и куда они направлены ________________________

13. Номера ГОСТ, технических условий, по которым производилась проверка качества ГСМ

________________________________________________________________________________

14. Основания, по которым продукция переводится в более низкий сорт (или признана нестандартной), со ссылкой на ГОСТ, ТУ и др. __________________________________________

15. Другие данные, которые по мнению лиц, участвующих в приемке, необходимо указать в акте подтверждения ненадлежащего качества продукции _________________________________

16. Заключение комиссии, составляющей акт _________________________________________

________________________________________________________________________________

Подписи лиц, участвующих в составлении акта

_____________________

_____________________

_____________________

Примечание. К акту должны быть приложены:

1. Документ изготовителя (отправителя), удостоверяющий качество и комплектность продукции.

2. Транспортный документ (накладные).

3. Документ, удостоверяющий полномочие представителя, выделенного для участия в приемке.

4. Акт отбора проб и заключение по результатам анализа проб.

5. Другие документы, свидетельствующие о причинах порчи продукции.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2/3

Угловой штамп

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Настоящее удостоверение выдано __________________________________________________

________________________________________________________________________________

(должность, место работы, ф., и., о.)

в том, что он уполномочен в качестве представителя общественности принять участие в приемке по качеству

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(наименование продукции)

поступившего от _________________________________________________________________

(грузоотправитель)

" " ________________________ 199 г. в цистерне № ___________________________________

по железнодорожной накладной № ___________________________

Удостоверение выдано на основании решения местного комитета профсоюза 

№ ____ от " " ___________________ 199 г.

Руководитель предприятия

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

АКТ

на отбор проб нефтепродуктов

от " " _________________ 199 г.

Комиссия в составе председателя ___________________________________________________

и членов ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

по доверенности № _________ от _________________ произвела отбор проб нефтепродуктов согласно следующему перечню:

	№№

п/п
	№№

проб
	Наименование нефтепродуктов, ГОСТ или ТУ
	Откуда отобрана проба, № резер-вуара в/цистерн, вагона и дата отгрузки
	К-во отобранных проб
	Кол-во горючего, от которого отобраны пробы

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Пробы отобраны согласно ГОСТу 2517-85 в чистую, сухую посуду и опечатаны печатью.

Пробы отобраны для анализа в лабораторию _________________________________________

Председатель комиссии ____________________________________________

Члены: ____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

Представитель незаинтересованной организации ____________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ОБЪЕМ АНАЛИЗОВ НЕФТЕПРОДУКТОВ

	Вид продукта
	Анализы

	
	Приемно-сдаточный
	Контрольный

	1
	2
	3

	Авиационный бензин
	1. Цвет и прозрачность
	1. Цвет и прозрачность

	
	2. Фракционный состав
	2. Фракционный состав

	
	3. Содержание механических примесей и воды (визуально)
	3. Содержание механических примесей и воды (визуально)

	
	4. Плотность при 20° С
	4. Содержание фактических смол

	
	
	5. Октановое число

	
	
	6. Определение наличия водорастворимых кислот и щелочей

	
	
	7. Плотность при 20° С

	Топливо для реактивных двигателей
	1. Плотность при 20° С
	1. Плотность при 20° С

	
	2. Содержание механических примесей и воды (визуально)
	2. Содержание механических примесей и воды (визуально)

	
	3. Определение вязкости кинематической при 20° С
	3. Определение вязкости кинематической при 20° С

	
	4. Температура вспышки в закрытом тигле*
	4. Фракционный состав

	___________________

* Только для магистральных нефтепродуктов (МНПП)



	
	
	5. Температура вспышки в закрытом тигле

	
	
	6. Содержание водорастворимых кислот и щелочей

	
	
	7. Содержание фактических смол

	
	
	8. Температура начала кристаллизации в °С

	
	
	9. Испытание на медной пластинке*

	___________________

* Только для магистральных нефтепродуктов (МНПП)



	Автомобильные бензины
	1. Цвет
	1. Цвет

	
	2. Плотность при 20° С
	2. Плотность при 20° С

	
	3. Содержание механических примесей и воды (визуально)
	3. Содержание механических примесей и воды

	
	4. Фракционный состав*
	4. Фракционный состав

	
	5. Октановое число*
	5. Октановое число

	___________________

* Только для магистральных нефтепродуктов (МНПП)



	
	
	6. Испытание на медной пластинке

	
	
	7. Содержание фактических смол

	Бензин прямой перегонки (для экспортных нефтебаз)
	1. Плотность при 20° С

2. Фракционный состав
	1. Плотность при 20° С

2. Фракционный состав

	
	3. Содержание воды (визуально)
	3. Содержание воды

	
	
	4. Содержание свинца

	Топлива дизельные, моторные и печное бытовое
	1. Плотность при 20° С

2. Содержание механических примесей и воды (визуально)
	1. Плотность при 20° С

2. Содержание механических примесей и воды

	
	3. Температура вспышки в закрытом тигле
	3. Температура вспышки в закрытом тигле

	
	4. Содержание серы*
	4. Вязкость

	___________________

* Только для магистральных нефтепродуктов (МНПП)



	
	
	5. Содержание водорастворимых кислот и щелочей

	
	
	6. Содержание серы

	
	
	7. Фракционный состав

	
	
	8. Температура застывания

	
	
	9. Коэффициент фильтруемости

	Растворители нефтяные
	1. Плотность при 20° С
	1. Плотность при 20° С

	
	2. Содержание механических примесей и воды (визуально)
	2. Содержание механических примесей и воды

	
	
	3. Фракционный состав

	
	
	4. Масляное пятно

	
	
	5. Температура вспышки в закрытом тигле

	Керосин осветительный и технический
	1. Плотность при 20° С

2. Содержание механических
	1. Плотность при 20° С (для осветительного керосина)

	
	примесей и воды (визуально)
	2. Содержание механических примесей и воды

	
	
	3. Температура вспышки в закрытом тигле

	
	
	4. Фракционный состав

	
	
	5. Содержание водорастворимых кислот и щелочей

	
	
	6. Высота некоптящего пламени

	Мазуты топочные и флотские
	1. Плотность при 20° С
	1. Плотность при 20° С

	
	2. Содержание воды
	2. Содержание воды

	
	
	3. Содержание мехпримесей

	
	
	4. Вязкость условная

	
	
	5. Содержание водорастворимых кислот и щелочей

	
	
	6. Температура вспышки

	
	
	7. Содержание серы

	Масла
	1. Плотность при 20° С
	1. Плотность при 20° С

	
	2. Содержание воды (визуально)
	2. Содержание воды

	
	3. Содержание механических примесей (визуально)
	3. Содержание механических примесей

	
	4. Прозрачность (для турбинного и трансформаторного масел)
	4. Прозрачность (для турбинного и трансформаторного масел)

	
	
	5. Температура вспышки в открытом тигле

	
	
	6. Вязкость кинематическая

	Нефтепродукты отработанные
	В объеме ГОСТ 21046-86 (экспресс-методами)
	В объеме ГОСТ 21046-86 (допускается применение экспресс-методов)

	Смазки
	Не определяется
	Не определяется


Примечание: 1. Качество масел и смазок, затаренных в заводскую герметичную тару, проверяется в объеме ГОСТ (ТУ) по истечении гарантийного срока хранения, в дальнейшем - ежегодно.

2. Испытания проводятся в соответствии с требованиями ГОСТ (ТУ) на нефтепродукты.

3. При контрольном анализе при необходимости могут определяться и другие показатели качества, не указанные в таблице.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПРОБ НЕФТЕПРОДУКТОВ

	№№

п/п
	Наименование нефтепродукта
	Дата отбора пробы
	Количество отобранной пробы
	Откуда отобрана проба
	Номер резервуара, в который слит нефтепродукт
	Объем анализа (приемо-сдаточный, контрольный) полный
	Дата окончания анализа
	Дата окончания срока хранения пробы
	Отметка об отправке контрольной пробы (арбитражной) или об уничтожении пробы
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ПРИЛОЖЕНИЕ 6

ЖУРНАЛ ВЫДАЧИ ПАСПОРТОВ КАЧЕСТВА

	Порядковый номер паспорта
	Номер пробы по лабораторному журналу
	Наименование нефтепродукта
	Номер резервуара
	Дата выдачи паспорта
	Получатель (организация)
	Роспись получателя
	Номер товарно-транспортной накладной
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


ПРИЛОЖЕНИЕ 7

ЖУРНАЛ АНАЛИЗА СВЕТЛЫХ НЕФТЕПРОДУКТОВ

	№№ п/п
	№№ про-

бы
	Дата ана-

лиза
	Наиме-

нование нефте-

продукта
	Марка нефте-

про-

дукта
	№№ ГОСТа, ТУ
	Наиме-

нование постав-

щика нефте-

продукта
	№№ резер-

вуара или цис-

терны
	Масса нефте-

про-

дукта в тоннах
	Плот-

ность при 20°С, кг/м3
	Окта-

новое число
	Содер-

жание ТЭС
	Фракционный состав
	Кислот-

ность в МГ КОН
	Вяз-

кость кине-

мати-

ческая, 

(сСт) мм/с2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Н. К.
	10%
	50%
	70%
	90%
	96%
	98%
	до 200° С
	коэф-

фициент фильт-

руемости
	конец кипе-

ния, °С
	оста-

ток в %
	оста-

ток и по-

тери, %
	темпе-

ратура помут-

нения
	давление насы-

щенных паров, Па (мм. рт. ст.)
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 7

	Температура вспышки в закрытом тигле ПВНЭ
	Температура застывания, °С
	Вода в % по Д. С.
	Водо-

растворимые кислоты и щелочи
	Содержание серы в %
	Цвет
	Медная пластинка
	Высота некоптящего пламени, мм
	Масляное пятно
	Содержание фактических смол, мг/100 мл
	Содержание механических примесей
	
	Фамилия отбиравшего пробу
	Заключение
	Подпись лаборанта

	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ПРИЛОЖЕНИЕ 8

ЖУРНАЛ АНАЛИЗА МАСЕЛ, СМАЗОК И ТЕМНЫХ НЕФТЕПРОДУКТОВ

	№№ п/п
	№№ пробы
	Дата ана-

лиза
	Наиме-

нование нефте-

продукта
	Марка нефте-

про-

дукта
	№№ ГОСТов, ТУ
	Наиме-

нование завода-изгото-

вителя или постав-

щика
	Номера резер-

вуара или в/ц, бочки, партии отбора пробы
	Коли-

чество нефте-

про-

дукта в тоннах
	Удель-

ный вес при 20° С
	Вязкость
	Температура вспышки по
	Тем-

пера-

тура плав-

ления
	Тем-

пера-

тура засты-

вания
	Кис-

лот-

ное число в МГ КОН
	Зола в %
	Кокс в %
	Мех- при-

меси, %

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	при 20°С
	при 40°С
	при 50°С
	при 100°С
	Брен-

кену
	ПВНЭ
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кине-

мати-

ческая
	услов-

ная
	кине-

мати-

ческая
	услов-

ная
	кине-

мати-

ческая
	услов-

ная
	кине-

мати-

ческая
	услов-

ная
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 8

	Вода, %
	Цвет
	Прозрач-

ность
	Щелочное число
	Число деэмуль-

сации
	Водо-

растворимые кислоты и щелочи
	Индекс вязкости
	Термо-

кислотная стабильность по методу Папок
	Каллоидная стабильность
	Температура капле-

падения
	Пенет-

рация
	Свободные щелочи
	Коррозийность на пластинках из свинца
	Предел прочности
	Заклю-

чение
	Подпись лаборанта



	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ПРИЛОЖЕНИЕ 9

ЛАБОРАТОРИЯ

_______________________

(нефтебазы, предприятия)

ЖУРНАЛ

анализа отобранных нефтепродуктов

Начат " " ______________19 г.

Окончен " " ______________19 г.

	№ по журналу регист-

рации проб
	Дата поступ-

ления пробы
	Дата ана-

лиза пробы
	Наиме-

нование пред-

приятия-постав-

щика ОНП
	Откуда отобрана проба (ЖДЦ), резер-

вуара, партии бочек
	Наиме-

нование группы ОНП
	Плот-

ность при 20°С, кг/м3
	Вязкость условная
	Вязкость кинема-

тическая при 50 °С, мм2/с (сСт)
	Темпе-

ратура вспышки, °С
	Массовая доля воды, %
	Массовая доля механи-

ческих примесей, %
	Содер-

жание загряз-

нений
	Массовая доля фракций, выкипающих до 340°С, %
	Темпе-

ратура застывания фракций, выкипающих выше 340°С, °С
	Заклю-

чение по резуль-

татам анализа
	Подпись лаборанта

	
	
	
	
	
	
	
	Зна-

чение, С
	При темпе-

ратуре опреде-

ления, °С
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Форма записей результатов анализов нефтепродуктов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 10

ФОРМЫ ПАСПОРТОВ КАЧЕСТВА НА НЕФТЕПРОДУКТЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ 10/1

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № _____

______________________________ предприятие " " ___________________19 г.

Наименование продукта: Бензин автомобильный марки ________________________________

ГОСТ ________________________________

Резервуар (баржа, цистерна) № ___________________ Количество _______________________

	№ п/п
	Наименование показателей
	Норма по ГОСТ
	Фактически

	1
	Детонационная стойкость:
	
	

	
	а) октановое число, определяемое по мотор. мет.
	
	

	
	б) октановое число, определяемое по исследов. мет.
	
	

	2
	Содержание тетраэтилсвинца в г на кг бензина
	
	

	3
	Фракционный состав; Н.К. в °С
	
	

	
	а) 10% перегоняется при т-ре в °С
	
	

	
	б) 50% перегоняется при т-ре в °С
	
	

	
	в) 90% перегоняется при т-ре в °С
	
	

	
	г) конец кипения °С
	
	

	
	д) остаток в колбе в процентах
	
	

	
	е) остаток и потери в процентах
	
	

	4
	Давление насыщенных паров в мм. рт. ст.
	
	

	5
	Кислотность в мг КОН на 100 мл бензина
	
	

	6
	Содержание фактических смол в мг на 100 мл бензина, не более
	
	

	7
	Содержание серы в процентах
	
	

	8
	Испытание на медной пластинке
	
	

	9
	Содержание водорастворимых кислот и щелочей
	
	

	10
	Содержание механических примесей и воды
	
	

	11
	Плотность при 20°С в г/см3
	
	

	12
	Цвет
	
	


Начальник лаборатории (лаборант)

ПРИЛОЖЕНИЕ 10/2

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № _____

Предприятие __________________________ "   " ______________19 г.

Наименование нефтепродукта: Дизельное топливо

Марка _____________________________ ГОСТ _______________________________________

Резервуар (цистерна, баржа) № ___________________ Количество _______________________

	№ п/п
	Наименование показателей
	Норма по ГОСТ
	Фактически

	1
	Цетановое число, не менее
	
	

	2
	Фракционный состав:
	
	

	
	50% перегоняется при температуре, град. С, не выше
	
	

	
	96% перегоняется при температуре, град. С, не выше
	
	

	3
	Вязкость кинематическая при 20° С, сСт
	
	

	4
	Температура застывания, °С, не выше
	
	

	5
	Температура помутнения, °С, не выше
	
	

	6
	Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, град. С, не ниже
	
	

	7
	Общее содержание серы, %
	
	

	8
	Содержание меркаптановой серы, %, не более
	
	

	9
	Содержание сероводорода
	
	

	10
	Испытание на медной пластинке
	
	

	11
	Содержание водораствор. кислот и щелочей
	
	

	12
	Содержание мехпримесей в %
	
	

	13
	Содержание воды
	
	

	14
	Содержание фактических смол, мг на 100 мл топлива, не более
	
	

	15
	Кислотность, мг КОН на 100 мл топлива
	
	

	16
	Иодное число, г. йода на 100 мл топлива
	
	

	17
	Зольность, %, не более
	
	

	18
	Коксуемость 10%-ного остатка, %, не более
	
	

	19
	Коэффициент фильтруемости, не более
	
	

	20
	Плотность при 20° С, г/см3, не более
	
	


Начальник лаборатории (лаборант)

ПРИЛОЖЕНИЕ 10/3

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № _____

_________________________ предприятие " " ________________19 г.

Топл.-нефтяное. Мазут топочный

Марка: _________________________________ ГОСТ __________________________________

Резервуар (цистерна, баржа) № ___________________ Количество _______________________

	№ п/п
	Наименование показателей
	Норма по ГОСТ
	Фактически

	1
	Вязкость при 80° С, не более: условная, град. соответствующая ей кинематическая, сСт
	
	

	2
	Зольность, проц., не более
	
	

	3
	Содержание серы, %, не болеедля сернистогодля высокосернистого мазута
	
	

	4
	Содержание водорастворимых кислот и щелочей
	
	

	5
	Содержание механических примесей, %, не более
	
	

	6
	Содержание воды, %, не более
	
	

	7
	Температура застывания, °С, не выше
	
	

	8
	Плотность при 20° С, г/см3, не более
	
	

	9
	Теплота сгорания низшая в пересчете на сухое топливо, ккал-кг, не менее
	
	

	10
	Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже
	
	

	11
	Коксуемость, в %, не менее
	
	


Начальник лаборатории (лаборант)

ПРИЛОЖЕНИЕ 10/4

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № ____

___________________________ предприятие " " _______________19 г.

Топливо для реактивных двигателей

ГОСТ __________________

Резервуар (цистерна, баржа) № _________________ Количество _________________________

	№ п/п
	Наименование показателей
	Норма по ГОСТ
	Фактически

	1
	2
	3
	4

	1
	Плотность при 20° С в г/см3, не менее
	
	

	2
	Фракционный состав:
	
	

	
	а) температура начала перегонки, °С, не выше
	
	

	
	б) 10% перегоняется при температуре, °С, не выше
	
	

	
	в) 50% перегоняется при температуре, °С, не выше
	
	

	
	г) 90% перегоняется при температуре, °С, не выше
	
	

	
	д) 98% перегоняется при температуре, °С, не выше
	
	

	3
	Вязкость кинематическая, сСт:
	
	

	
	а) при температуре 20° С, не менее
	
	

	
	б) при температуре минус 40°С, не более
	
	

	4
	Теплота сгорания низшая кДж/кг, не менее
	
	

	5
	Высота некоптящего пламени, мм, не менее
	
	

	6
	Кислотность, мг КОН на 100 мл топлива не более
	
	

	7
	Температура вспышки , определяемая в закрытом тигле, °С, не ниже
	
	

	8
	Температура начала кристаллизации, °С, не ниже
	
	

	9
	Йодное число, г йода на 100 г топлива, не более
	
	

	10
	Содержание ароматических углеводородов, %, не более
	
	

	11
	Термическая стабильность при 150° С, в течение 4 часов, мг на 100 мл топлива, не более
	
	

	12
	Содержание фактических смол, мг на 100 мл топлива, не более
	
	

	13
	Общее содержание серы, %, не более
	
	

	14
	Содержание меркаптановой серы, %, не более
	
	

	15
	Содержание сероводорода
	
	

	16
	Испытание на медной пластинке при 100° С в течение 3 часов
	
	

	17
	Содержание водорастворимых кислот
	
	

	18
	Зольность, %, не более
	
	

	19
	Содержание механических примесей и воды
	
	

	20
	Содержание суммы водорастворимых щелочных соединений
	
	

	21
	Содержание мыл нафтеновых кислот
	
	


Начальник лаборатории (лаборант)

ПРИЛОЖЕНИЕ 10/5

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № _____

_________________________ предприятие " " ________________19 г.

Масло: _____________________________________ ГОСТ ______________________________

Резервуар (цистерна, баржа) № _________________ Количество _________________________

	№ п/п
	Наименование показателей
	Норма по ГОСТ
	Фактически

	1
	Плотность при 20° С
	
	

	2
	Вязкость кинематическая, сСт:
	
	

	
	а) при 100° С
	
	

	
	б) при 50° С
	
	

	
	в) при 20° С
	
	

	3
	Отношение кинематической вязкости при 50° С к кинематической вязкости при 100° С
	
	

	4
	Коксуемость, %
	
	

	5
	Температурный коэффициент вязкости
	
	

	6
	Температура вспышки в закрытом тигле, °С
	
	

	7
	Температура вспышки в открытом тигле, °С
	
	

	8
	Кислотное число, мг КОН на 1 г масла
	
	

	9
	Зольность, %
	
	

	10
	Температура застывания, °С
	
	

	11
	Содержание механических примесей, %
	
	

	12
	Содержание воды, %
	
	

	13
	Содержание водорастворимых кислот и щелочей
	
	

	14
	Время деэмульсации
	
	


Начальник лаборатории (лаборант)

ПРИЛОЖЕНИЕ 10/6

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА №______

_________________________ предприятие " " ________________19 г.

Смазка _____________________________________ ГОСТ ______________________________

Резервуар (цистерна, баржа) № _________________ Количество _________________________

	№ п/п
	Наименование показателей
	Норма по ГОСТ
	Фактически

	1
	Внешний вид
	
	

	2
	Температура каплепадения, °С
	
	

	3
	Пенетрация при 25° С
	
	

	4
	Содержание воды, %
	
	

	5
	Содержание механических примесей, %
	
	

	6
	Содержание водорастворимых кислот и щелочей
	
	

	7
	Кислотное число, мг КОН на 1 г смазки
	
	


Начальник лаборатории (лаборант)

ПРИЛОЖЕНИЕ 10/7

________________________________________________________________________________

республиканский орган нефтепродуктообеспечения

Лаборатория _________________________________________________________ предприятия

ПАСПОРТ

На отработанный нефтепродукт группы _____________________________________________

поступивший от _________________________________________________________________

наименование предприятия

1. Плотность при 20° С, кг/м3 ___________

2. Вязкость условная, с __________ при _________ °С

или кинематическая при 50° С, мм2/с (сСт) ___________________________________________

3. Температура вспышки, °С ___________

4. Массовая доля воды, % _____________

5. Массовая доля мехпримесей, % ___________

6. Содержание загрязнений ________________________________________________________

7. Массовая доля фракций, вскипающих до 340° С, % __________________________________

8. Температура застывания фракций, выкипающих выше 340° С, ________________________

Заключение: отработанный нефтепродукт соответствует группе

________________________________________________________________________________

Начальник лаборатории (лаборант) _________________________________________________

________________

подпись

Дата анализа

"   " _______________ 19 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 11

УТВЕРЖДАЮ

Директор предприятия (нефтебазы)

______________________________

Личная подпись ________________

______________________________

Расшифровка подписи

Дата ____________________

АКТ

на списание контрольных проб нефтепродуктов и остатков проанализированных проб, подлежащих списанию с учета лаборатории

________________________________________________________________________________

(предприятия, нефтебазы, АЗС)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

" " ______________ 19 г.

Комиссия в составе (3 человек) _____________________________________________________

________________________________________________________________________________

(должность, ф. и. о.)

________________________________________________________________________________

произвела снятие с хранения контрольных проб нефтепродуктов с истекшим сроком хранения и остатков проанализированных проб, подлежащих списанию с учета лаборатории, нефтебазы, АЗС.

(образец заполнения)

	№№ списываемых проб по журналу учета
	Наименование нефтепродуктов
	Количество в литрах
	Примечание

	1
	2
	3
	4

	1, 2, 7, 9, 21-26, 28
	Автомобильные бензины
	20
	

	
	"
	4
	

	
	
	Итого 24
	

	3, 6, 8, 11, 13, 27
	Дизельное топливо
	16
	

	
	"
	5
	

	
	
	Итого 21
	

	4, 5, 10, 12, 14
	Масла
	16
	

	
	"
	2
	

	
	
	Итого 18
	

	
	
	Всего 63
	


Указанное в акте количество _______ (в литрах) нефтепродуктов переданы 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Сдал: 

Принял:
Акт составлен в ____________ экз.

Подписи:

ПРИЛОЖЕНИЕ 12

УТВЕРЖДАЮ

Директор _________________________

__________________________________

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

об аналитической лаборатории предприятия нефтепродуктообеспечения

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение определяет задачи аналитических лабораторий предприятий нефтепродуктообеспечения.

1.2. Аналитическая лаборатория (далее "лаборатория") является структурным подразделением предприятия нефтепродуктообеспечения.

1.3. Лаборатория предприятия проводит в соответствии с требованиями ГОСТ (ТУ) анализы нефтепродуктов, поступающих, хранящихся и отпускаемых (отгружаемых), а также сырья и готовой продукции установок очистки отработанных масел и других сред производственной зоны.

1.4. Структура и штат лаборатории разрабатываются предприятием в зависимости от товарооборота и номенклатуры нефтепродуктов и утверждается вышестоящей организацией нефтепродуктообеспечения.

1.5. Лабораторию возглавляет начальник лаборатории. Начальник лаборатории подчиняется руководителю (или его заместителю) предприятия. Назначается на должность и освобождается приказом директора предприятия по согласованию с вышестоящей организацией нефтепродуктообеспечения.

На должность начальника лаборатории назначаются лица с высшим и средним специальным образованием, имеющие опыт работы в этой области.

1.6. Лаборатория в своей деятельности руководствуется действующей нормативно-технической документацией (НТД), приказами, распоряжениями, указаниями и инструкциями предприятия и вышестоящих организаций нефтепродуктообеспечения, а также настоящим Положением.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ЛАБОРАТОРИИ

2.1. Обеспечивать контроль и сохранность качества нефтепродуктов при приеме, хранении и отпуске (отгрузке) путем проведения анализов нефтепродуктов в объеме требований государственных стандартов, технических условий и требований, установленных Инструкцией по контролю качества нефтепродуктов в системе нефтепродуктообеспечения.

2.2. Проводить анализы сточных вод и воздуха производственной зоны.

2.3. Проводить анализы нефтепродуктов в строгом соответствии с действующими стандартами и утвержденными методиками на методы испытаний.

Своевременно вносить изменения и дополнения в стандарты на нефтепродукты и методы их испытаний.

2.4. Давать заключения о соответствии качества нефтепродуктов государственным стандартам, техническим условиям и выдавать паспорта качества потребителям.

2.5. Периодически (не реже 1 раза в квартал) осуществлять проверку условий хранения нефтепродуктов (в том числе и затаренных), сохранность их качества, соблюдения графика зачистки резервуаров на прикрепленных предприятиях и АЗС.

2.6. Не допускать налив нефтепродуктов в неподготовленные резервуары или загрязненную тару предприятия, а также в тару получателей при отпуске нефтепродуктов.

2.7. Запрещать применение нестандартных нефтепродуктов по прямому назначению.

2.8. Производить отбор, оформление и хранение контрольных проб нефтепродуктов в соответствии с требованиями государственного стандарта на методы отбора проб нефтепродуктов. Контролировать соблюдение товарными операторами требований по отбору проб, требований ГОСТ 1510-84 "Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение" и сохранности качества нефтепродуктов при приеме, хранении и отпуске (отгрузке).

2.9. Изучать причины, вызывающие снижение качества нефтепродуктов, давать рекомендации по исправлению и применению их, а также участвовать в разработке мероприятий по предотвращению порчи и пересортицы нефтепродуктов.

2.10. Участвовать в рассмотрении рекламаций потребителей по качеству нефтепродуктов и своевременно представлять заключение о результате проведенных арбитражных анализов.

2.11. Осуществлять контрольные проверки правильности определения товарными операторами плотности и температуры при объемно-массовом отпуске нефтепродуктов.

2.12. Осуществлять контроль газовоздушной среды при зачистке резервуаров и проведении сварочных огневых работ на объектах производственной зоны.

2.13. Проверять чистоту резервуаров после ремонта и зачистки и определять их пригодность к заливу нефтепродуктов.

2.14. Давать заключение о качестве списываемых нефтепродуктов при зачистке резервуаров.

2.15. Проводить консультации потребителей по вопросам применения и сохранности качества нефтепродуктов.

2.16. Обеспечивать своевременную поверку в органах Госстандарта лабораторных измерительных приборов, используемых при анализах нефтепродуктов, неповеренные приборы исключать из употребления.

2.17. Подготавливать и отправлять пробы нефтепродуктов в другую лабораторию для определения показателей качества, которые не могут быть определены на месте.

2.18. Проводить анализы проб нефтепродуктов, доставляемых с АЗС и прикрепленных нефтебаз, и сообщать им результаты анализов.

2.19. Составлять заявки на лабораторное оборудование, средства измерений, материалы и реактивы, необходимые для анализа нефтепродуктов и осуществлять контроль за своевременным получением и техническим состоянием.

2.20. Вести журналы учета анализов и другие документы по качеству нефтепродуктов по формам, установленным Инструкцией по контролю качества нефтепродуктов в системе нефтепродуктообеспечения.

2.21. Во всех случаях выявления нестандартных нефтепродуктов ставить в известность руководство предприятия и вышестоящую организацию нефтепродуктообеспечения с предложениями об исправлении качества и реализации.

2.22. Строго выполнять инструкции и основные положения техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности и промышленной санитарии, установленные "Правилами технической эксплуатации нефтебаз".

3. ЛАБОРАТОРИЯ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ:

3.1. За несоблюдение требований стандартов и технических условий на методы испытаний при анализах нефтепродуктов, оформление и сохранность контрольных проб;

3.2. За недостоверность информации о проверке качества нефтепродуктов;

3.3. За сохранность материальных ценностей и спирта.

4. НАЧАЛЬНИК ЛАБОРАТОРИИ ОБЯЗАН:

4.1. Обеспечить бесперебойную работу лаборатории и выполнение задач, установленных настоящим Положением.

4.2. Своевременно обеспечивать НТД и информировать работников лаборатории об изменениях в ГОСТах и ТУ на нефтепродукты и методы их испытаний.

4.3. Организовывать и проводить мероприятия по сверке сходимости результатов анализов, выполняемых лаборантами.

4.4. Проводить техническую учебу сотрудников лаборатории с целью повышения их технической и специальной подготовки.

4.5. Готовить лабораторию к аттестации согласно действующей методике аттестации аналитических лабораторий.

4.6. Осуществлять контроль за соблюдением сроков поверки лабораторных приборов и средств измерения.

4.7. Ставить в известность вышестоящую организацию нефтепродуктообеспечения о поступлении нестандартных нефтепродуктов или порче их на предприятии.

5. НАЧАЛЬНИК ЛАБОРАТОРИИ ОТВЕЧАЕТ ЗА:

5.1. Правильность проведения анализов нефтепродуктов в соответствии с действующими стандартами на методы испытаний и достоверность выданных паспортов качества

5.2. Своевременную поверку средств измерений

5.3. Выполнение приказов и распоряжений руководства предприятия и вышестоящих организаций по вопросам контроля и сохранности качества нефтепродуктов

5.4. Соблюдение инструкций и основных положений по технике безопасности, охране труда и правил пожарной безопасности в лаборатории, обеспечение своевременного проведения аттестации лабораторий.

6. ПРАВА НАЧАЛЬНИКА ЛАБОРАТОРИИ

6.1. Требовать от подразделений предприятия соблюдения НТД по сохранности и контролю качества нефтепродуктов при приеме, хранении, транспортировании и отпуске (отгрузке) свежих и отработанных нефтепродуктов.

6.2. Запрещать пользование при определении качества нефтепродуктов средствами измерения, не поверенными в установленном порядке, и изымать их из употребления.

6.3. Докладывать руководству предприятия о нарушениях в оформлении претензионных материалов по качеству.

6.4. Давать рекомендации о возможности исправления нестандартных нефтепродуктов или перевода их в другой сорт для реализации.

6.5. Представлять руководству предприятия предложения об улучшении работы лаборатории и о поощрении или наложении взыскания на сотрудников лаборатории.

6.6. Запрещать применение нестандартных нефтепродуктов по прямому назначению.

ПРИЛОЖЕНИЕ 13

ДОЛЖНОСТНЫЕ ИНСТРУКЦИИ

работников аналитических лабораторий предприятий нефтепродуктообеспечения

ПРИЛОЖЕНИЕ 13/1

УТВЕРЖДАЮ

Директор предприятия

__________________________________

" " ______________________199 г.

ТИПОВАЯ ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

лаборанта 2-го разряда лаборатории предприятия нефтепродуктообеспечения

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Лаборант 2-го разряда подчиняется начальнику лаборатории.

2. ДОЛЖЕН ЗНАТЬ:

2.1. Методику проведения простых анализов;

2.2. Элементарные основы общей и аналитической химии;

2.3. Свойства кислот, щелочей, индикаторов и других химических реактивов, применяемых при проведении анализов;

2.4. Правила обслуживания лабораторного оборудования, аппаратуры и приборов;

2.5. Правила отбора проб нефтепродуктов и приготовления средней пробы;

2.6. Технологию хранения и транспортирования нефтепродуктов;

2.7. Правила технической и противопожарной безопасности при отборе проб и проведении анализов, а также при обращении с химическими реактивами;

2.8. Правила внутреннего трудового распорядка.

3. ОБЯЗАННОСТИ

3.1. Проводить анализы нефтепродуктов при принятой методике, изучать и осваивать методы испытаний нефтепродуктов;

3.2. Изучать государственные стандарты и технические условия на нефтепродукты и методы их испытания;

3.3. Выполнять анализы по определению плотности нефтепродуктов ареометром, фракционного состава, температуры вспышки в открытом и закрытом тигле, вязкости, воды по Дину и Старку, температуры каплепадения, щелочности, температуру застывания, наличия водорастворимых кислот и щелочей;

3.4. Участвовать в приготовлении титрованных растворов;

3.5. Производить отбор и оформление проб нефтепродуктов в отсутствие пробоотборщика, приготавливать среднюю пробу, укупоривать пробы, обеспечивать их сохранность при доставке в лабораторию;

3.6. Наблюдать за работой лабораторной установки (прибора), записывать ее показания под руководством лаборанта более высокой квалификации;

3.7. В случае отклонения результатов анализа от показателей стандартов и технических условий докладывать старшему инженеру-химику или начальнику лаборатории;

3.8. Соблюдать правила техники безопасности;

3.9. Своевременно и качественно оформлять результаты анализов проб нефтепродуктов в рабочих тетрадях и журналах.

4. НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ:

4.1. За нарушение требований государственных стандартов и технических условий при выполнении анализов;

4.2. За своевременность и точность выполнения анализов;

4.3. За нарушение правил техники безопасности и внутреннего трудового распорядка.

5. ПРАВА

5.1. Лаборант имеет право требовать создания соответствующих условий труда, обеспечения рабочего места необходимыми приборами, посудой, реактивами.

Начальник лаборатории

ПРИЛОЖЕНИЕ 13/3

УТВЕРЖДАЮ

Директор предприятия

__________________________________

" " ______________________199 г.

ТИПОВАЯ ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

лаборанта 3-го разряда лаборатории предприятия нефтепродуктообеспечения

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Лаборант 3-го разряда подчиняется начальнику лаборатории.

2. ЛАБОРАНТ 3-го РАЗРЯДА ДОЛЖЕН ЗНАТЬ:

2.1. Государственные стандарты и технические условия на нефтепродукты и методы их испытания;

2.2. Основы общей и аналитической химии;

2.3. Способы установки и проверки титров рабочих растворов;

2.4. Свойства применяемых реактивов и предъявляемые к ним требования;

2.5. Проведение анализов средней сложности по принятой методике;

2.6. Правила пользования аналитическими весами;

2.7. Правила наладки лабораторного оборудования;

2.8. Правила техники безопасности и внутреннего трудового распорядка.

3. ЛАБОРАНТ 3-го РАЗРЯДА ОБЯЗАН:

3.1. Проводить анализы нефтепродуктов в соответствии с государственными стандартами и техническими условиями, изучать и осваивать новые для него методы испытаний нефтепродуктов;

3.2. Выполнять анализы по определению плотности, фракционного состава, температуры вспышки в открытом и закрытом тигле, вязкости, воды по Дину и Старку, температуры каплепадения, щелочности, температуры застывания, наличия водорастворимых кислот и щелочей, кислотности, коксуемости, серы и хлоридов;

3.3. Устанавливать и проверять несложные титры рабочих растворов;

3.4. Взвешивать на аналитических весах;

3.5. Налаживать лабораторное оборудование;

3.6. Собирать лабораторные установки под руководством лаборанта более высокой квалификации;

3.7. Наблюдать за работой установки;

3.8. В случае отклонения результатов анализа от показателей государственных стандартов и технических условий доложить начальнику лаборатории;

3.9. Своевременно и точно оформлять результаты анализов в рабочих тетрадях и журналах;

3.10. Соблюдать правила техники безопасности и противопожарной безопасности и правила внутреннего трудового распорядка.

4. ЛАБОРАНТ 3-го РАЗРЯДА ОТВЕЧАЕТ ЗА:

4.1. Нарушение требований государственных стандартов и технических условий при выполнении анализов;

4.2. Своевременность и точность выполнения анализов;

4.3. Нарушение правил техники безопасности и внутреннего трудового распорядка.

5. ПРАВА

5.1. Лаборант имеет право требовать создания соответствующих условий труда, обеспечения рабочего места необходимыми приборами, посудой, реактивами.

Начальник лаборатории

ПРИЛОЖЕНИЕ 13/3

УТВЕРЖДАЮ

Директор предприятия

__________________________________

" " ______________________199 г.

ТИПОВАЯ ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

лаборанта 4-го разряда лаборатории предприятия нефтепродуктообеспечения

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Лаборант 4-го разряда подчиняется начальнику лаборатории.

2. ЛАБОРАНТ 4-го РАЗРЯДА ДОЛЖЕН ЗНАТЬ:

2.1. Общие основы аналитической и физической химии;

2.2. Государственные стандарты и технические условия на нефтепродукты и методы их испытания;

2.3. Назначение и свойства применяемых реактивов;

2.4. Технологию переработки и хранения, транспортировки нефтепродуктов;

2.5. Устройство и принцип действия лабораторных приборов и аппаратов;

2.6. Порядок учета и обобщения результатов лабораторных анализов и исследований;

2.7. Правила сборки лабораторных установок;

2.8. Способы приготовления сложных титрованных растворов.

3. ЛАБОРАНТ 4-го РАЗРЯДА ОБЯЗАН:

3.1. Выполнять анализ нефтепродуктов при определении их качества по всем показателям действующих государственных стандартов и технических условий на нефтепродукты (за исключением моторных испытаний топлив и анализов, проводимых только при изготовлении продукции);

3.2. Собирать и налаживать лабораторные приборы;

3.3. Устанавливать и проверять сложные титры рабочих растворов;

3.4. Оформлять и рассчитывать результаты анализов;

3.5. В отсутствие старшего инженера-химика готовить паспорта качества на нефтепродукты, подлежащие отгрузке, вести записи в лабораторных журналах по результатам анализов;

3.6. Выполнять анализы исследовательского характера с обобщением результатов;

3.7. Проводить арбитражные анализы простые и средней сложности;

3.8. В случае обнаружения нестандартных нефтепродуктов немедленно информировать старшего инженера-химика или начальника лаборатории;

3.9. Оказывать методическую и техническую помощь лаборантам, проводить занятия с лаборантами и пробоотборщиками.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Лаборант 4-го разряда несет ответственность за:

4.1. Своевременное и точное выполнение всех анализов;

4.2. Правильность оформления паспортов качества на нефтепродукты;

4.3. Соблюдение правил техники безопасности, охраны труда, противопожарной безопасности и промсанитарии;

4.4. Чистоту рабочего места и сохранность аппаратуры и оборудования.

5. ПРАВА

Лаборант 4-го разряда имеет право требовать создания соответствующих условий труда, обеспечения рабочего места необходимыми приборами, посудой, реактивами.

Начальник лаборатории

ПРИЛОЖЕНИЕ 13/4

УТВЕРЖДАЮ

Директор предприятия

__________________________________

" " ______________________199 г.

ТИПОВАЯ ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

лаборанта 5-го разряда лаборатории предприятия нефтепродуктообеспечения

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Лаборант 5-го разряда подчиняется начальнику лаборатории.

Требуется среднее специальное образование и опыт работы лаборантом.

2. ЛАБОРАНТ 5-го РАЗРЯДА ДОЛЖЕН ЗНАТЬ:

2.1. Конструкцию и порядок пользования применяемыми приборами и аппаратами;

2.2. Основы общей, аналитической и физической химии;

2.3. Физико-химические методы анализа;

2.4. Государственные стандарты и технические условия на нефтепродукты и методы их испытания;

2.5. Технологию приема, хранения, транспортирования и отпуска (отгрузки) нефтепродуктов;

2.6. Принцип действия лабораторных приборов и аппаратов, аналитических и технохимических весов и работу на них;

2.7. Порядок учета и обобщения результатов лабораторных анализов и исследований.

3. ЛАБОРАНТ 5-го РАЗРЯДА ОБЯЗАН:

3.1. Выполнять арбитражный анализ нефтепродуктов;

3.2. Выполнять полный анализ нефтепродуктов при определении их качества по всем показателям государственных стандартов и технических условий (кроме моторных испытаний топлив и показателей, определяемых только при производстве продукции);

3.3. Собирать и налаживать лабораторные приборы;

3.4. В отсутствие сменного инженера-химика готовить паспорта на партии нефтепродуктов, подлежащих отгрузке, вести записи в лабораторных журналах по результатам анализов;

3.5. Выполнять анализы исследовательского характера с обобщением результатов;

3.6. В случае обнаружения нестандартности поступивших нефтепродуктов или хранящихся проб немедленно информировать старшего инженера-химика или начальника лаборатории;

3.7. Проверять правильность оформления проб пробоотборщиками и лаборантами;

3.8. Содержать в чистоте рабочее место и оборудование;

3.9. Соблюдать правила техники безопасности, противопожарной безопасности, производственной санитарии;

3.10. Оказывать методическую и техническую помощь лаборантам. Проводить занятия с лаборантами.

4. ЛАБОРАНТ 5-го РАЗРЯДА ОТВЕЧАЕТ ЗА:

4.1. Своевременное и точное выполнение всех анализов;

4.2. Сохранность и исправность всей аппаратуры, находящейся в работе;

4.3. Выполнение правил техники безопасности, охраны труда, противопожарной безопасности и промсанитарии;

4.4. Правильность оформления паспортов на нефтепродукты.

5. ПРАВА

Лаборант 5-го разряда имеет право требовать создания соответствующих условий труда, обеспечения рабочего места необходимыми приборами, посудой, реактивами.

Начальник лаборатории

ПРИЛОЖЕНИЕ 13/5

УТВЕРЖДАЮ

Директор предприятия

__________________________________

" " ______________________199 г.

ТИПОВАЯ ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

пробоотборщика 2-го разряда лаборатории предприятия нефтепродуктообеспечения

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Пробоотборщик 2-го разряда подчиняется начальнику лаборатории, в своей работе руководствуется его указаниями и распоряжениями.

2. ПРОБООТБОРЩИК 2-го РАЗРЯДА ДОЛЖЕН ЗНАТЬ:

2.1. Физические и химические свойства нефтепродуктов, устройство вагоноцистерн и резервуаров, правила слива и налива;

2.2. Способы отбора проб нефтепродуктов согласно государственным стандартам, составление средних проб.

3. ПРОБООТБОРЩИК 2-го РАЗРЯДА ОБЯЗАН:

3.1. Отбирать пробы нефтепродуктов из резервуаров, вагоноцистерн, тары;

3.2. Определять плотность нефтепродуктов ареометром;

3.3. Обеспечивать сохранность качества проб, отобранных для анализа в лаборатории;

3.4. Производить укупорку проб, документальное оформление их, подготовку к транспортированию, составление акта отбора проб;

3.5. Помогать лаборантам в производстве простейших анализов;

3.6. Производить мойку, сушку и хранение посуды и приборов, используемых для отбора проб;

3.7. Поддерживать чистоту в лаборатории;

3.8. Соблюдать правила техники безопасности и производственной санитарии.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

4.1. За своевременное и качественное выполнение заданий начальника лаборатории по отбору проб;

4.2. Правильное оформление соответствующей документации;

4.3. За чистоту рабочего места и производственного помещения;

4.4. Соблюдение правил техники безопасности на своем рабочем месте, противопожарных правил, промсанитарии и охраны труда.

5. ПРАВА

Требовать создания соответствующих условий труда, обеспечения рабочего места необходимой химической посудой, вентиляцией и т. д.

Начальник лаборатории
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УТВЕРЖДАЮ

Директор предприятия

__________________________________

" " ______________________199 г.

ТИПОВАЯ ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

машиниста по моторным испытаниям топлива лаборатории предприятия нефтепродуктообеспечения

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Машинист по моторным испытаниям топлива свою производственную деятельность осуществляет в моторном отделении аналитической лаборатории предприятия нефтепродуктообеспечения.

1.2. Машинист по моторным испытаниям подчиняется начальнику лаборатории и организует свою работу в соответствии с планом и правилами внутреннего распорядка лаборатории и требованиями настоящей инструкции.

1.3. На должность машиниста по моторным испытаниям назначается лицо, имеющее среднетехническое или среднее образование и опыт работы с двигателями внутреннего сгорания. К работе на установках по определению октановых и цетановых чисел допускаются лица, прошедшие специальный курс обучения и имеющие удостоверение на право самостоятельной работы на установке по определению октановых и цетановых чисел.

1.4. Машинист назначается и освобождается от занимаемой должности приказом директора предприятия по представлению начальника лаборатории.

2. МАШИНИСТ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ:

2.1. Нормативно-техническую документацию по моторным испытаниям топлив: ГОСТ 511-82, ГОСТ 8226-82 и ГОСТ 3122-67.

2.2. Устройство, принцип работы, правила эксплуатации и регулировки установок в объеме требований технического описания и инструкции по эксплуатации.

2.3. Основные физико-химические свойства испытуемых топлив.

2.4. Правила приготовления и хранения эталонных и контрольных топлив.

2.5. Слесарное дело, монтаж и демонтаж узлов и агрегатов установок.

2.6. Правила пожарной безопасности и техники безопасности при работе на моторных установках и обращении с нефтепродуктами.

3. ОБЯЗАННОСТИ

3.1. Строго соблюдать требования действующей нормативно-технической документации (НТД) при определении октановых и цетановых чисел топлив.

3.2. Своевременно проводить испытания проб топлив, доставленных в лабораторию. Вести учет испытаний топлив в протоколах установленной формы.

3.3. Готовить эталонные и контрольные смеси.

3.4. Проводить ежедневное обслуживание установки, обусловленное государственными стандартами и заводской Инструкцией по эксплуатации.

3.5. Регулярно проводить периодическое обслуживание установки после наработки 50, 150, 500 и 1000 часов.

3.6. Проводить по мере надобности профилактический ремонт и обслуживание с разборкой и осмотром отдельных узлов и агрегатов установки.

3.7. Регулярно вести формуляр на установку о всех производимых регламентных и ремонтных работах.

3.8. Соблюдать правила техники безопасности и пожарной безопасности.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

4.1. За качество и достоверность выдаваемых им результатов анализов и за своевременность их проведения.

4.2. За безаварийную эксплуатацию установки, на которой проводит испытания.

4.3. За соблюдение инструкции по технике безопасности и пожарной безопасности и промсанитарии при работе на установке.

4.4. За соблюдение порядка и чистоты на рабочем месте.

5. ПРАВА

5.1. Ставить перед руководством вопрос об улучшении условий труда и техники безопасности.

5.2. Приостанавливать дальнейшее испытание и другие работы, если их выполнение является прямой угрозой аварии или несчастного случая, доложив об этом непосредственному руководителю.

Начальник лаборатории
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(Рекомендуемое)

Медицинская помощь в лаборатории

В лабораториях бывают случаи, требующие неотложной медицинской помощи - порезы рук стеклом, ожоги горячими предметами, кислотами, щелочами, газообразными веществами и парами некоторых веществ.

При особо серьезных случаях травм необходимо немедленно обратиться к врачу и вызвать скорую помощь.

Для оказания первой помощи в аптечке лаборатории всегда должны находиться: бинты, вскрытый тампон ваты, 3-5%-ный раствор йода, 2%-ный раствор борной кислоты, 2%-ный раствор уксусной кислоты, 3-5%-ный раствор двууглекислого натрия (питьевой соды), разбавленный раствор пергаманганата калия, нашатырный спирт, валериановые капли, мазь от ожогов, резиновый жгут, медицинский градусник, коллоидный или клей БФ-6.

При ранениях стеклом нужно удалить его осколки из раны (если они в ней остались) и, убедившись, что там их больше нет, смазать рану йодом и перевязать пораненное место.

При термических ожогах: несоблюдение правил обращения с легковоспламеняющимися жидкостями (ЛВЖ) может послужить причиной получения термических ожогов, которые могут повлечь за собой не только временную потерю трудоспособности, но и тяжелое увечье.

В зависимости от тяжести поражения различают четыре степени ожогов.

Ожог первой степени выражается в покраснении кожи и появлении болевых ощущений. Ожог проходит сам собой, не оставляя на коже никаких следов.

Ожог второй степени приводит к возникновению пузырей. Прокалывать пузырь и выпускать из него жидкость нельзя. Эту операцию должны проводить медицинские работники.

При ожогах третьей и четвертой степени образуются очень болезненные, долго незаживающие мокнущие язвы, после которых остаются шрамы и рубцы.

Термические ожоги могут быть получены при работе со сжиженными газами и твердой углекислотой. При измельчении твердой углекислоты ее следует завернуть в хлопчатобумажную ткань и мелкие куски следует брать специальной ложкой, на руки следует надеть хлопчатобумажные рукавицы.

Наиболее эффективная первая помощь при ожогах первой степени состоит в прикладывании к обоженному участку кожи тампона из ваты или марли, обильно смоченного спиртом. Тампон держат до тех пор, пока не прекратится жжение, в случае необходимости повторно смачивают его спиртом.

При получении ожогов второй степени на обожженное место накладывают стерильную повязку и обращаются за врачебной помощью.

При термических ожогах первой и второй степени обожженное место можно посыпать двууглекислым натрием (питьевой содой).

Хорошо помогают примочки из свежеприготовленных растворов питьевой соды (2%-ный) или марганцовокислого калия (5%-ный). Лучшим средством для примочек является абсолютный или 96%-ный этиловый спирт, он оказывает одновременно и обеззараживающее и обезболивающее действие.

При получении ожогов третьей и четвертой степени пострадавшему дают обезболивающее средство, накладывают на пораженное место стерильную повязку или, при большой площади поражения, укутывают в проглаженную горячим утюгом простыню, а затем в одеяло, после чего бережно транспортируют в ближайшее лечебное заведение. При большой площади поражения рекомендуется пить много воды.

Ожоги, вызванные загоревшимися легковоспламеняющимися жидкостями, особенно тяжелы, когда горящая жидкость попадает на одежду. Сильные ожоги бывают в тех случаях, когда на пострадавшем была одежда из синтетических тканей, которая не горит, а плавится. У пострадавшего возникает желание бежать, однако это не сбивает пламени.

Задача окружающих состоит в том, чтобы остановить пострадавшего, сбить пламя с помощью одеяла или струей воды или углекислоты из огнетушителя. При отсутствии поблизости указанных средств надо положить пострадавшего на пол и попытаться сбить пламя, перекатывая его. После того как огонь потушен, с пораженных мест необходимо немедленно удалить тлеющую и обгоревшую одежду и оказать первую доврачебную помощь.

При химических ожогах: При работе с кислотами и щелочами возможны сильные химические ожоги.

Ожоги могут вызвать минеральные кислоты (серная, соляная, азотная), некоторые карбоновые кислоты (уксусная, хлоруксусная и др.); фенол, щелочи и их растворы; некоторые вещества нейтрального характера - жидкий бром, нитрат серебра, хлорная известь и др.

Из минеральных кислот наиболее опасны фтористоводородная и концентрированная азотная кислоты, а также смесь азотной кислоты с соляной ("Царская водка") и концентрированной серной кислоты.

Концентрированная фтористоводородная кислота очень быстро разъедает кожу и ногти; образуются болезненные и долго незаживающие язвы. При попадании на кожу концентрированной азотной кислоты сразу ощущается сильное жжение, кожа окрашивается в желтый цвет. При более длительном контакте образуется рана.

Концентрированная серная кислота также очень опасна, особенно для глаз. Однако, если серную кислоту немедленно смыть с поврежденного участка кожи большим количеством воды, а потом 5%-ным раствором двууглекислого натрия (питьевой соды), ожога можно избежать. При длительном контакте кислота вызывает обугливание кожи и образование глубоких язв. Попадание кислоты в глаза в большинстве случаев приводит к частичной и даже полной потере зрения.

Наименее опасна из минеральных кислот соляная. Она вызывает только зуд, не проникая глубоко внутрь тканей. Кожа становится жесткой и сухой и через некоторое время начинает шелушиться.

Едкие щелочи и их растворы причиняют более тяжелые химические ожоги, чем кислоты, так как вызывают набухание кожи и поэтому не могут быть быстро смыты водой с пораженного места. При продолжительном действии образуются болезненные глубокие ожоги. Удалять раствор щелочи рекомендуется не водой, а разбавленным раствором уксусной кислоты.

Попадание щелочи в глаза почти всегда вызывает полную слепоту.

Переливание едких жидкостей следует производить в резиновых перчатках, фартуке и защитных очках.

Категорически запрещается засасывать вызывающие химические ожоги жидкости в сифоны или пипетки ртом, так как это может вызвать тяжелейшие ожоги слизистых оболочек рта.

При разведении концентрированной серной кислоты следует вливать кислоту в воду, но не наоборот.

Особую осторожность необходимо соблюдать при измельчении твердых щелочей, карбида кальция и др. При выполнении этих работ помимо обязательного применения защитных перчаток и маски (а не очков), следует надевать марлевую повязку, предохраняющую нос и рот.

Первая помощь при химическом ожоге должна состоять прежде всего в немедленном тщательном удалении этого вещества с поверхности кожи.

Если ожог вызван минеральными кислотами, пораженное место промывают в течение 10-15 мин. водой, а затем 1М раствором питьевой соды. Если поражены глаза, то после длительной обработки водой необходимо делать примочки 2-3%-ным раствором двууглекислого натрия (питьевой соды) и немедленно обратиться к врачу.

При поражении растворами щелочей кожных покровов рекомендуется сразу же обработать пораженное место 2М раствором уксусной кислоты, а при поражении глаз - 0,5%-ным раствором борной кислоты.

Органическое вещество обычно удаляют тампоном из марли или ваты, слегка смоченным растворителем, близким по полярности веществу, попавшему на кожу (спирт, эфир, бензол). Большое количество растворителя использовать не рекомендуется, т. к. образующийся раствор может проникнуть в кожу и вызвать еще более серьезное поражение.

После описанной выше обработки пораженного места на него накладывают повязку с нейтрализующим раствором: при поражении кислотой используют 2%-ный раствор двууглекислой соды, а при поражении щелочью - 1%-ный раствор лимонной или уксусной кислоты. После этого надо обратиться к врачу.

Жидкий бром, вызывающий болезненные язвы и нагноения, необходимо как можно быстрее смыть с кожи бензином или петролейным эфиром.

ПРИ ОТРАВЛЕНИИ: оказание первой помощи при отравлении парами и газами следует начинать с удаления пострадавшего из зоны отравления (на свежий воздух). Затем необходимо освободить его от стесняющей дыхание одежды, при наличии у пострадавшего дыхания обеспечить ему абсолютный покой, предохранив организм от охлаждения. В большинстве случаев облегчение приносит вдыхание кислорода. При особенно тяжелых отравлениях (остановка дыхания) необходимо применить искусственное дыхание. После того как дыхание окончательно восстановится, рекомендуется применение средств, способствующих повышению скорости циркуляции крови (растирание полотенцем, душ, питье кофе, чая).

Меры по оказанию первой помощи при отравлении некоторыми токсичными твердыми и жидкими веществами при попадании во внутрь организма приводятся ниже:

	Альдегиды
	Выпить стакан 0,2%-ного раствора аммиака, а через несколько минут - стакан молока.

	Раствор аммиака
	Пить 1%-ый раствор уксусной кислоты или лимонный сок, вызвать рвоту, принять 1-2 столовые ложки растительного масла, молоко или яичный белок.

	Бензол
	Вызвать рвоту, принять слабительное, сделать искусственное дыхание и вдыхать кислород. Выпить кофе.

	Йод
	Вызвать рвоту. Принять 1%-ый раствор тиосульфата натрия (2-3 глотка), крахмальный клейстер, молоко

	Фенол
	Вызвать рвоту. Принять известковую воду или взвесь оксида магния (15 г МО на 100 мл воды; всего следует принять 500 мл по одной столовой ложке через каждые 5 мин) или разбавленный раствор КмпО4 (1:4000). В тяжелых случаях принять 100 мл 5%-ного раствора тиосульфата натрия и вдыхать кислород

	Минеральные кислоты
	Полоскать рот водой и 5%-ным раствором двууглекислого натрия. Выпить большое количество воды. Принять молоко и взвесь окиси магния (10 г оксида магния в 150 мл воды), или известковую воду и растительное масло, или жидкое мучное тесто

	Перманганаты
	Выпить воду и вызвать рвоту. Принять молоко, яичный белок или крахмальный клейстер

	Мышьяк или сурьма
	Вызвать рвоту. Принять слабительное (сульфат магния), принимать по одной чайной ложке через каждые 10-15 мин смесь, приготовленную растворением в 300 мл воды 100 г сульфита окисного железа и 20 г оксида магния, растертого в 300 мл воды (смесь сильно взбалтывать). Пить молоко

	Наркотики: хлороформ и др.
	Принять 0,03 г фенамина или 30 капель кордиамина, или 0,5 г бромистой камфоры. Выпить крепкий чай или кофе. При необходимости делать искусственное дыхание и вдыхать кислород

	Соединения олова
	Вызвать рвоту. Принять минеральное слабительное. Противопоказаны спирт, жиры (в том числе молоко) и растительные масла

	Нитросоединения
	Вызвать рвоту. Принять слабительное (сульфат магния). Принять взвесь оксида магния в воде (10 г в 150 мл воды), растительное масло

	Соединения ртути (сулема)
	Немедленно принять три сырых яйца в молоке (около 1 л). Вызвать рвоту. Принять смесь состава: 1 г гипофосфата натрия, 5 мл 3%-ной перекиси водорода и 10 мл воды: указанные количества берутся на каждые 0,1 г хлорной ртути, попавшей в желудок

	Соединения свинца
	Принять большое количество 10%-ного раствора поваренной соли (не менее стакана)

	Фтористый натрий
	Принять известковую воду или 2%-ный раствор хлористого кальция (2-3 глотка)

	Соли синильной кислоты
	Принять 1%-ный раствор тиосульфата натрия или 0,025%-ный раствор перманганата калия, содержащего бикарбонат натрия (2-3 глотка). Вызвать рвоту. Немедленно начать вдыхать с ваты амилнитрит. Если улучшения не наступает, делать искусственное дыхание и вдыхать кислород

	Соединения цинка
	Вызвать рвоту. Принять сырое яйцо в молоке

	Щавелевая кислота
	Вызвать рвоту; принять известковую воду, касторовое масло

	Фосфор
	Принять стакан 0,2%-ного раствора сульфата меди. Противопоказано принятие жиров, растительных масел и яиц

	Ацетон, формалин, метиловый и амиловый спирты, аналин и др.
	Вызвать рвоту, затем принять молоко и белок куриного яйца

	Метиловый спирт
	Энергичное промывание желудка 2%-ным раствором соды или перманганата. Полный покой, тепло. Вдыхание кислорода. Обильное щелочное питье (3%-ный раствор соды) по 4-5 стаканов в сутки


Первая помощь при отравлениях должна прежде всего заключаться в попытке вызвать рвоту (механическим путем или рвотными средствами).

Чтобы удалить яд из желудка, дают пострадавшему 5-8 стаканов воды и снова вызывают рвоту.

Пострадавших, потерявших сознание, нужно привести в чувство внешним раздражителем (вдыханием паров аммиака из раствора) и затем, вызвав рвоту, поддерживать в бодрствующем состоянии до оказания квалифицированной медицинской помощи.

ПРИ ПОРАЖЕНИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ: Первая помощь пострадавшему должна заключаться в немедленном отключении тока, отсоединении (в резиновых перчатках) пострадавшего от подводящих ток проводов с помощью сухой палки или ухватившись за сухую одежду (полы пиджака) и вызова врача.

Если пострадавший находится в сознании, но до этого был в обмороке или продолжительное время был под током, ему нужно обеспечить покой до прихода врача.

Если пострадавший потерял сознание, но дыхание сохраняется, надо положить его удобно, расстегнуть стесняющую одежду, создать приток свежего воздуха, дать вдыхать нашатырный спирт, обрызгать водой, растирать и согревать тело. При судорожном и редком дыхании необходимо применять искусственное дыхание. При отсутствии признаков жизни необходимо сразу же, не теряя времени, до прихода врача делать искусственное дыхание.

Первая помощь при электрическом ожоге оказывается так же, как при термических ожогах.

В лаборатории разрешается использовать электроприборы только исправные заводского производства.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к Положению об организации контроля и сохранности качества

нефтепродуктов в системе концерна "Роснефтепродукт"

Положение об организации контроля и сохранности качества нефтепродуктов является документом, регламентирующим единые правила контроля качества нефтепродуктов и обеспечения их сохранности при приемно-сдаточных операциях, хранении и транспортировании.

Современное бурное развитие техники привело к резкому возрастанию требований к качеству нефтепродуктов. Постоянный контроль качества нефтепродуктов является одним из условий, обеспечивающих надежную работу техники, транспорта и технических средств народного хозяйства.

Внедрение Положения будет способствовать установлению единого порядка контроля качества нефтепродуктов и упорядочиванию взаимоотношений между предприятиями нефтепродуктообеспечения и потребителями нефтепродуктов.

При разработке Положения использовались следующие источники:

1. Положение о поставках продукции производственно-технического назначения, Положения о поставках товаров народного потребления и Особых условий регулирования договорных отношений при осуществлении экспортно-импортных операций, утвержденных Постановлением Совета Министров СССР от 25 июля 1988 г. № 888;

2. Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения по качеству, утвержденная Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г. № П-7 (с дополнением и изменением, внесенным Постановлением Госарбитража СССР от 14 ноября 1974 г. № 98);

3. Инструкции и положения по контролю качества нефтепродуктов других ведомств (Министерства обороны СССР, Министерства гражданской авиации СССР, Госрезерва СССР и др.);

4. Инструкции и положения по контролю качества нефтепродуктов Госкомнефтепродуктов союзных республик;

5. Материалы обследования организации контроля качества нефтепродуктов на предприятиях Госкомнефтепродуктов союзных республик;

6. Предложения и замечания предприятий и объединений по обеспечению нефтепродуктами;

7. Государственные стандарты на методы отбора проб, на маркировку, упаковку, транспортирование и хранение нефтепродуктов;

8. Государственные стандарты и технические условия на нефтепродукты и методы их испытания;

9. Положение о порядке составления, оформления и рассылки технической и товаросопроводительной документации на товары, поставляемые для экспорта;

10. Большаков Г. Ф. "Восстановление и контроль качества нефтепродуктов", "Недра", Ленинград, 1983 г.;

11. Правила технической эксплуатации нефтебаз, "Недра", 1986 г.;

12. Правила по технике безопасности и промышленной санитарии при эксплуатации нефтебаз и АЗС, Москва, "Химия", 1988 г.;

13. Временная инструкция по контролю качества нефтепродуктов в системе Госкомнефтепродукта СССР, утвержденная в 1984 г.;

14. Боровая М. С., Нехамкина Л. Г. "Лаборант нефтяной и газовой лаборатории", Москва, "Недра", 1990 г.
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