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ВВЕДЕНИЕ



Положением регламентируется порядок подготовки и утверждения документов о демонтаже оборудования.



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ



1.1. Действие настоящего Положения распространяется на тепло- и электрогенерирующее оборудование электростанций, принадлежащих РАО "ЕЭС России", его дочерним и зависимым акционерным обществам, а также на генерирующее оборудование присоединенных к ЕЭС электростанций других собственников, независимо от форм собственности, выработавшее свой предельный ресурс или не подлежащее восстановлению после аварии, а также оборудование, подлежащее замене по программе реконструкции и технического перевооружения.

1.2. Решение о демонтаже генерирующего оборудования принимается:

- по акционерным обществам, принадлежащим РАС "ЕЭС России", его дочерним и зависимым акционерным обществам (обществам, находящимся в доверительном управлении) - Комиссией РАО "ЕЭС России",

- по другим электростанциям, присоединенным к ЕЭС собственником имущества. Копия протокола о демонтаже оборудования этих электростанций направляется в Департамент электрических станций РАО "ЕЭС России".

1.3. До принятия решения о демонтаже должен быть решен вопрос о замещении мощности для сохранения баланса потребления электрической и тепловой энергии согласно схемам и договорам энергоснабжения.

1.4. Заключение о техническом состоянии подготавливается специальными комиссиями в виде протокола на основании осмотров, исследований, испытаний подлежащего демонтажу оборудования и составляется:

- по акционерным обществам электростанций, принадлежащим РАО "ЕЭС России", его дочерним и зависимым акционерным обществам комиссией АО-энерго, АО-электростанции или зависимой электростанции,

- по другим электростанциям - экспертными комиссиями из числа институтов, имеющих соответствующую лицензию, привлекаемых собственником.

1.5. Основанием для производства демонтажа генерирующего оборудования при его износе является;

- по акционерным обществам электростанций, принадлежащим, РАО "ЕЭС России", его дочерним и зависимым акционерным обществам Протокол заседания комиссии РАО "ЕЭС России", утвержденный заместителем Председателя Правления РАО "ЕЭС России" (форма 1).

- по другим электростанциям, присоединенным к ЕЭС - заключение экспертной комиссии, утвержденное собственником по согласованию с соответствующим надзорным органом.

1.6. Списание основных средств с баланса производятся в соответствии  с "Положением о бухгалтерском учете и отчетности в Российской Федерации", утвержденном приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 22.12.94 г. № 170. письмом Департамента бухгалтерского учета и отчетности от 12.03.97. № 20-4 "О списании и вводе оборудования при реконструкции и техническом перевооружении" и циркуляром № 9 этого департамента от 12.03.97 № 20-4 и Положением по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" (ПБУ 6/97), утвержденным приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 03.09.97 г. №65Н (Циркуляр Департамента бухгалтерского учета и отчетности №3 от 06.07.98 "О дополнениях к порядку составления квартальной бухгалтерской отчетности в 1998 году").



2- ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ФИЗИЧЕСКОГО ИЗНОСА ОБОРУДОВАНИЯ



2.1. Оценка технического состояния оборудования по акционерным обществам, принадлежащим РАО "ЕЭС России", его дочерним и зависимым акционерным обществам (обществам, находящимся в доверительном управлении), производится комиссией в составе:

- главного инженера АО-энерго;

- главного инженера электростанции;

- начальника эксплуатационного цеха;

- начальника ПТО электростанции;

- представителя предприятия энерготехнадзора;

- начальника лаборатории (службы) металлов;

- эксперта (при необходимости).

По другим электростанциям - собственником имущества с привлечением организаций, имеющих лицензию на данный вид деятельности.

По результатам осмотра оборудования, изучения статистических данных, актов и заключений органов государственного и ведомственного надзора, лабораторий (служб) металлов и т.д. комиссия принимает решение о возможности и целесообразности дальнейшей эксплуатации генерирующего оборудования.

К акту (форма 3) прилагается справка (форма 4) содержащая основные сведения о генерирующем оборудовании, подлежащем демонтажу, и перечень его основных дефектов и повреждений.

2.2. Решение о демонтаже генерирующей мощности по причине физического износа принимается при неудовлетворительном состоянии металла оборудования, которое не может быть отремонтировано или подвергнуться поузловой замене после принятия всех мер по восстановлению его прочности в станционных условиях.

2.3. Основными показателями неудовлетворительного состояния элементов оборудования являются:

2.3.1. В элементах котлов:

- массовое образование трещин на внутренней и наружной поверхностях барабанов и камер;

- наличие единичных трещин иди коррозионных повреждений, выборка которых уменьшает толщину стенки барабанов и камер ниже допустимой по расчету;

- неудовлетворительные свойства металла при комнатной или рабочей температурах (ударная вязкость ниже 3,0 кгс. м/кв. см, фактический предел текучести не обеспечивает нормативный запас прочности);

- дефекты конструкций каркаса котлов.

2.3.2. В элементах турбин:

- трещины любого размера на роторе (вале или диске цельнокованого ротора);

- трещины на корпусе цилиндра в сочетании с неудовлетворительными механическими свойствами (ударная вязкость мене 2,0 кгс. м/кв. см) или неудовлетворительным структурным состоянием металла.

2.3.3. В элементах турбо- и гидрогенераторов:

- многочисленные местные перегревы активной стали сердечника статора, превышающие нормативные величины в несколько раз ("пожар железа");

- общее снижение давления прессовки активной стали сердечника статора сверх нормативных величин в несколько раз;

- полное разрушение ( выкрашивание) отдельных пакетов или зубцов активной стали сердечника статора в объеме, превышающем нормативные значения;

- значительные трещины или разрушение конструкции крепления сердечника активной стали статора в корпусе статора генератора, приведшее к нарушению нормальной жесткости и ослаблению связи "сердечник-корпус";

- разрыв металла корпуса статора для турбогенераторов с водородным охлаждением или другие серьезные разрушения несущих конструктивных элементов корпуса статора генератора.

2.4. Инструктивными материалами по контролю на наличие трещин, а также определению механических свойств и структурного состояния металла являются:

- "Типовая инструкция по контролю и продлению срока службы металла основных элементов котлов, турбин и трубопроводов тепловых электростанций: РД 34.17.421-92" (М.: СПО ОРГРЭС, 1992 г.);

- "Дополнение и изменения к "Типовой инструкции по контролю и продлению срока службы металла основных элементов котлов, турбин и трубопроводов тепловых электростанций:  РД 34.17.421-92" (М.: .СПО ОРГРЭС, 1994 г.);

- "Инструкция и методика по контролю осевых каналов роторов турбин вихретоковым комплексом "Ротор" (Челябинск, УралВТИ, 1991 г,);

- "Инструкция по применению нормативных намагничивающих устройств при проведении магнитопорошковой дефектоскопии деталей энергооборудования без зачистки поверхности: РД 34.17.102-88" (М.: ВТИ, 1990 г.);

- "Временное положение о системе средств восстановления и контроля живучести и трещиностойкости корпусов и роторов турбин ТЭС, отработавших предельный парковый ресурс" (М.: ВТИ, 1990 г.);

- "Методические указания по объему и периодичности контроля литых деталей турбин высокого и сверхкритического давления   с трещинами"(М.: ВТИ, 1989 г.);

- "Временная инструкция по выявлению трещиноподобных дефектов в тепловых канавках роторов турбин индикатором ИГТ-02" (М.: ВТИ, 1989 г.);

- "Инструкция по контролю роторов паровых турбин со стороны осевого клапана; РД 34.17.406-82" (М.: ВТИ, 1982 г.);

- "Инструкция по дефектоскопии гибов трубопроводов из перлитной стали: И № 23СД-80" (М.; СПО Союзтехэнерго, 1981 г.);

- "Инструкция по УЗД металла камер пароохладителя в местах подвода впрыскиваемой воды" (М: СПО Союзтехэнерго, 1979 г.);

- "Основные положения по ультразвуковой дефектоскопии сварных соединений котлоагрегатов и трубопроводов тепловых электростанций: ОП № 501 ЦД-75" (П.: СПО Союзтехэнерго, 1978 г.);

- ГОСТ 21105-87. Контроль -не разрушающий. Магнитопорошковый метод;

- ОСТ 108.004.109-80. Изделия и швы сварных соединений энергооборудования АЭС. Методика магнитного контроля;

- ГОСТ 18422-80.  Контроль неразрушающий. Капиллярные методы. Общие положения.

- "Нормы испытаний электрооборудования", издание шестое,1997 г.

- Циркуляры: Ц-06-96, Д-01-91 (Э), Р Э-1/83, Ц-14-83(Э).

2.5. Организация контроля за состоянием металла возлагается на главного инженера электростанции в соответствии с п.4.13 "Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации РД 34.20.501-95" (М.: СПО ОРГРЭС, 1996 г.).

Работы по контролю за металлом осуществляет лаборатория или служба металлов, которая должна иметь лицензию Госгортехнадзора России, выдаваемую на основании экспертного заключения АО "Фирма ОРГРЭС" или ВТИ, утвержденного РАО "ЕЭС России".

2.6. При техническом перевооружении электростанции, предусматривающем замену физически и морально изношенного генерирующего оборудования, основанием для списания устаревшего оборудования является проект, утвержденный в установленном порядке и согласованный с РАО "ЕЭС России".

Демонтаж устаревшего оборудования производится после оформления протокола комиссии по форме 1, ввод новой мощности при этом оформляется по утверждении акта приемки в эксплуатацию в установленном порядке.



3. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ 0 ДЕМОНТАЖЕ ГЕНЕРИРУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ



3.1. Комиссия РАО "ЕЭС России";

- начальник Департамента электрических станций РАО "ЕЭС России" - председатель;

- главный инженер ЦДУ;

- генеральный директор представительства РАО "ЕЭС России" по управлению АО-энерго.

3.2. Комиссия при необходимости может затребовать документы и привлечь в качестве экспертов отраслевые научно-исследовательские институты, наладочные и другие организации.

3.3. Протокол комиссии (форма 1) утверждается Первым заместителем Председателя Правления РАО "ЕЭС России".

3.4. Утвержденный протокол комиссии является основанием для последующего демонтажа и списания оборудования электростанции.

3. 5. Для комиссий, организованных собственниками других электростанций, рекомендуется использовать содержательную часть прилагаемых к Положению форм (1-5), которые утверждаются этими комиссиями или собственником.





Форма 1



УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель Председателя

Правления РАО "ЕЭС России"

__________________ О. В. Бритвин

"____"__________________ 1998 г.



ПРОТОКОЛ

заседания комиссии



О демонтаже _________________________________________________________________

(наименование оборудования и объекта)

Комиссия, образованная на основании Положения о порядке оформления документации по демонтажу изношенного генерирующего оборудования электрических станций, входящих в ЕЭС России в составе:

Председателя - начальника Департамента электрических

станций РАО "ЕЭС России"           Е. А. Румянцева

Членов комиссии:

- главного инженера ЦДУ ЕЭС России А.А.Окина

- генерального директора представительства 

РАО "ЕЭС России" по управлению АО-энерго

_______________________________________________

                             (инициалы, фамилия)

рассмотрев документы ___________________________________________________

(наименование документов)

представленные _________________________________________________________

(наименование АО-энерго)

постановляет, что________________________________________________________

(наименование оборудования, ТЭС)

пришло в состояние, не пригодное для дальнейшей эксплуатации, и подлежит демонтажу.



Председатель комиссии:

Начальник Департамента

электрических станций РАО "ЕЭС России"                               В. А. Румянцев

Члены комиссии:                                                                                 А.А. Окин

__________________

(инициалы, фамилия)





Форма 2



Генеральному директору

представительства РАО "ЕЭС Россия"

по управлению АО-энерго

_______________________

(наименование ОЭС)

_______________________

(инициалы, фамилия)



Направляем Вам предложения ___________________________________________________

                                  (наименование АО-энерго)

по демонтажу изношенного _____________________________________________________

                               (наименование оборудования с

_____________________________________________________________________________

основными характеристиками, наименование электростанции)

составленные в соответствии с Положением о порядке оформления документации по демонтажу физически изношенного генерирующего оборудования электрических станций, входящих в ЕЭС России



Приложения:

1. Акт.

2. Основные сведения по физически изношенному оборудованию.

3. Сводные результаты оценки степени физического износа оборудования.





Главный инженер АО�_________________�______________�_________________���(наименование)�(подпись)�(инициалы, фамилия,

дата)��



Форма 3



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

Представительства РАО "ЕЭС России"

по управлению АО-эне.рго

__________________________России

(наименование)

________________________________

(инициалы, фамилия)



АКТ

г.

Комиссия в составе:

1. Главного инженера�����АО-энерго�______________��____________________���(наименование)��(инициалы, фамилия)��2. Главного инженера электростанции�

______________��

____________________���(наименование)��(инициалы, фамилия)��3. Начальника _____ цеха

электростанции�

______________��

____________________���(наименование)��(инициалы, фамилия)��4. Начальника ПТО

электростанции�

______________��

____________________���(наименование)��(инициалы, фамилия)��5. Представитель регионального

предприятия______________ энерготехнадзора��

____________________����(инициалы, фамилия)��6. Начальника лаборатории

(службы металлов)�

_____________�����(наименование)��(инициалы, фамилия)��

в соответствии с Положением о порядке оформления документации по демонтажу изношенного генерирующего оборудования электрических станций, входящих в ЕЭС России, составили настоящий Акт в том, что установленное   на     __________________     оборудование

______________________________________________________________________________

(наименование электростанции)                 (наименование

______________________________________________________________________________

оборудования, основные характеристики)

выпуска __________ года, типа ___________, станционный № ________________ пришло в

состояние, не пригодное для дальнейшей эксплуатации, и подлежит демонтажу.



Подписи:





Форма 4



Основные сведения по физически изношенному оборудованию



___________________________�_______________________��(наименование электростанции)�(наименование АО-энерго)��

№№

пп�Наименование�Технические данные��1.�Наименование и ст. № оборудования.���2.�Тип, параметры свежего пара, производительность, мощность.���3.�Год изготовления.���4.�Завод-изготовитель, заводской №���5.�Число часов работы.���6. �КПД (удельный расход тепла) брутто за последний год работы.���7.�Число часов использования установленной мощности за последний год.���8.�Даты предпоследнего и последнего капитальных ремонтов, их физические и стоимостные объемы.���9.�Число вынужденных остановов за последние два года, причины и продолжительность.���10.�Замечания Госгортехнадзора и Энерготехнадзора по состоянию оборудования за последние 5 лет.���11.�Особые условия, связанные с демонтажем оборудования.���

Главный инженер����______________________

(название электростанции)�_________

(подпись)�_______________________

(инициалы, фамилия, дата)��



Форма 5



Результаты оценки степени физического износа

____________________________________________________________________________

(наименование оборудования, электрической станции, АО-энерго)



№№

пп�Наименование дефектных узлов, состояние металла�Описание дефекта��











�

�

��

Главный инженер����_______________________

(название электростанции)�________

(подпись)�________________________

(инициалы, фамилия, дата)

��Начальник лаборатории (службы ) металлов����_______________________

(название электростанции)�________

(подпись)�________________________

(инициалы, фамилия, дата)��


