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СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ

АК — акционерная компания;
ВПО — Ведомственная пожарная охрана;
ГПН — Государственный пожарный надзор;
ГПС — Государственная противопожарная служба;
ГП УПБ и ВОХР — Государственное предприятие Управление пожарной безопасности и военизированной охраны Минтопэнерго России;

ГУГПС — Главное управление Государственной противопожарной службы;

ДПД — добровольная пожарная дружина;

ЛПДС — линейная производственно-диспетчерская станция;

МНПП — магистральный нефтепродуктопровод;

НТОКР — научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы;
НПБ — нормы пожарной безопасности;

НС — наливная станция;
НТД — нормативно-техническая документация;

ОАО — открытое акционерное общество;

ПБ — пожарная безопасность;

ППБ — правила пожарной безопасности;

ППР — планово-предупредительный ремонт;

ПС — перекачивающая станция;

ПТК — пожарно-техническая комиссия;

РТП — руководитель тушения пожара;

СНиП — строительные нормы и правила;

ТО — техническое обслуживание;

ЦППС — центральный пункт пожарной связи.
ВЕДОМСТВЕННЫЕ НОРМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ «ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАТЕГОРИЙ ПОМЕЩЕНИЙ, ЗДАНИЙ И НАРУЖНЫХ УСТАНОВОК ОБЪЕКТОВ ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА НЕФТЕПРОДУКТОВ ПО ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ И ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ» ВНТП 4-00 разработаны в соответствии с нормами пожарной безопасности «Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности» НПБ 105-95, утвержденными приказом ГУ ГПС МВД России от 3 октября 1995 года № 32, и «Определение категорий наружных установок по пожарной опасности» НПБ 107-97, утвержденными приказом ГУ ГПС МВД России от 17 февраля 1997 года № 8.
С введением в действие настоящих норм не действуют на объектах трубопроводного транспорта нефтепродуктов «Ведомственные нормы технологического проектирования «Определение категорий помещений и зданий объектов нефтепродуктоснабжения по взрывопожарной и пожарной опасности» ВНТП 4-89*, утвержденные приказом Госкомнефтепродукта РСФСР от 24 июля 1990 года № 82.
С введением в действие ВНТП 4-00 приложение 2 (справочное) к Правилам пожарной безопасности для предприятий АК «Транснефтепродукт», утвержденным 2 декабря 1996 года, действует в части, не противоречащей настоящим нормам.
В таблице 1 приведен перечень основных помещений и наружных установок предприятий ОАО «АК «Транснефтепродукт», выполненных по типовым проектным решениям, с указанием категорий по взрывопожарной и пожарной опасности.
Категории помещений и наружных установок объектов МНПП, не вошедших в этот перечень или отличающихся от типовых проектных решений, следует определять в порядке, изложенном в РД 153-39.4-050-00.
Таблица 1

	Наименование помещений и наружных установок
	Условия производства, характеристика веществ и материалов в помещении или на наружной установке
	Категория помещения или наружной установки
	Примечания

	1
	2
	3
	4

	1 Помещения объектов магистральных нефтепродуктопроводов

	1.1 Магистральные и технологические насосные станции.
	
	
	

	1.1.1 Помещения насосных агрегатов при перекачке нефтепродуктов с температурой вспышки:
	
	
	

	28 (С и ниже
	Перекачка бензина, смесей бензина с дизельным топливом
	А
	

	выше 28(С до 61(С включительно
	Перекачка дизельного топлива «3», керосина марок А, КО-20, КО-22, КО-25, топлива для реактивных двигателей марок Т-1, Т-2, Т-5, Т-8
	Б
	

	выше 61 (С
	Перекачка дизельного топлива «Л»
	В1
	

	1.1.2 Помещения электродвигателей
	Негорючие вещества
	Д
	

	1.1.3 Помещения узлов задвижек, камеры управления при перекачке нефтепродуктов с температурой вспышки:
	
	
	

	28 °С и ниже
	Транспортировка бензина, смесей бензина с дизельным топливом
	А
	

	выше 28 (С до 61 (С включительно
	Перекачка дизельного топлива «3», керосина марок А, КО-20, КО-22, КО-25, топлива для реактивных двигателей марок Т-1, Т-2, Т-5, Т-8
	Б
	

	выше 61 (С
	Транспортировка дизельного топлива «Л»
	В1
	

	1.2 Насосные маслосистемы
	Перекачка масел
	В1
	

	1.3 Помещения лабораторий:
	
	
	

	1.3.1 Приемочные (склад проб) площадью до 40 м2, высотой 3 м
	Хранение проб нефтепродуктов в таре вместимостью не более 0,5 л
	А
	

	1.3.2 Те же помещения, обеспеченные аварийной вентиляцией
	То же
	В1
	Примечание 1

	1.3.3 Те же помещения площадью 40 м2 и более, высотой 3 м
	То же
	В1
	Примечание 2

	1.3.4 Комнаты анализов
	Проведение приемо-сдаточных и контрольных анализов нефтепродуктов при выполнении работ в вытяжных шкафах
	В3
	

	1.3.5 Весовые, титровальные, моечные площадью до 40 м2, высотой 3 м
	Работа с нефтепродуктами при использовании тары вместимостью 0,5 л
	А
	

	1.3.6 Те же помещения, обеспеченные аварийной вентиляцией
	То же
	В3
	Примечание 1

	1.4 Операторные, диспетчерские
	Негорючие вещества
	
	Не категорируются

	1.5 Приточные вентиляционные камеры в отдельных помещениях при наличии на воздуховодах обратных клапанов
	Негорючие вещества
	Д
	

	1.6 Вытяжные вентиляционные камеры
	Пары легковоспламеняющихся и горючих жидкостей
	По категории обслуживаемых помещений
	

	1.7 Котельные:
	
	
	

	1.7.1 Котельные залы
	Сжигание жидкого или газообразного топлива
	Г
	Согласно СНиП II-35-76 [21]

	1.7.2 Насосные станции жидкого топлива с температурой вспышки паров:
	
	
	

	28 (С и ниже
	Перекачка котельного топлива
	А
	То же

	Выше 28 (С до 61 (С включительно
	Перекачка дизельного топлива «3»
	Б
	— « —

	Выше 61 (С
	Перекачка дизельного топлива «Л»
	В1
	— « —

	1.7.3 Помещения газораспределительных пунктов
	Наличие горючего газа
	А
	— « —

	1.7.4 Помещения водоподготовки
	Наличие негорючих веществ
	Д
	— « —

	1.8 Электротехнические помещения:
	
	
	

	1.8.1 Электрощитовые
	Наличие негорючих и трудногорючих веществ и материалов
	В4
	Согласно РД 34.03.350-98 [12]

	1.8.2 Трансформаторные камеры с маслонаполненными трансформаторами
	Наличие горючего масла
	В1
	То же

	1.8.3 Те же помещения с сухими трансформаторами
	Наличие негорючих веществ
	Д
	— « —

	1.8.4 Закрытые распределительные устройства с выключателями и аппаратурой, содержащей более 60 кг масла в единице оборудования
	Наличие горючего масла
	В2
	— « —

	1.8.5 То же с выключателями и аппаратурой, содержащей менее 60 кг масла в единице оборудования
	Наличие горючих веществ в малом количестве
	В3
	— « —

	1.8.6 Помещения стационарных батарей из негерметичных свинцово-кислотных аккумуляторов
	Выделение водорода при работе зарядных устройств
	А
	— « —

	1.8.7 Те же, оборудованные стационарной аварийной вентиляцией
	То же
	Д
	Согласно РД 34.03.350-98 [12] См. также примечание 1

	1.8.8 Помещения по обслуживанию аккумуляторов
	Наличие негорючих веществ
	Д
	Согласно РД 34.03.350-98 [12]

	1.8.9 Помещения стационарных герметичных батарей из свинцово-кислотных аккумуляторов, снабженных ЭПУ (электропитающие устройства), гарантирующими ограничение величины напряжения заряда
	Без выделения водорода
	Д
	Согласно РД 34.03.350-98 [12]

	1.8.10 Дизельные электростанции
	
	
	

	1.8.10.1 Машинный зал
	Сжигание жидкостей (газов) в качестве топлива
	Г
	То же

	1.8.10.2 Помещения баков для дизельного топлива без аварийной вентиляции
	Хранение дизельного топлива с температурой вспышки выше 28 (С
	Б
	— « —

	1.8.10.3 Те же, обеспеченные аварийной вентиляцией
	То же
	В1
	Согласно РД 34.03.350-98 [12] См. также примечание 1

	1.9 Автостоянки
	
	
	

	1.9.1 Помещения для хранения подвижного состава с двигателями, работающими на бензине и дизельном топливе (закрытые стоянки грузовых автомобилей и (или) самоходной аварийно-восстановительной техники, пожарных машин и мотопомп)
	Хранение техники и технического вооружения с наличием ЛВЖ, ГЖ и твердых горючих веществ и материалов
	В1
	В соответствии с Перечнем Минавтотранса [17] См. также примечание 4

	1.9.2 Помещения для хранения легковых автомобилей (кроме автомобилей с двигателями, работающими на сжатом или сжиженном газе)
	Наличие ЛВЖ и твердых горючих веществ и материалов в зависимости от удельной пожарной нагрузки
	В1-В4
	Согласно СНиП 21-02-99

	1.9.3 Участки ежедневного технического обслуживания, постов технического обслуживания, диагностирования и текущего ремонта
	Наличие техники и технического вооружения с наличием ЛВЖ, ГЖ и твердых горючих веществ и материалов
	В1
	В соответствии с Перечнем Минавтотранса [17]

	1.9.4 Помещения для хранения шин, резинотехнических изделий, агрегатов и двигателей
	Хранение запасных частей к автомототехнике с наличием горючих веществ, материалов, упаковки и смазки
	В1
	То же

	1.10 Цехи, мастерские, помещения, участки производств:
	
	
	

	1.10.1 Помещения ацетилено-генераторных установок
	Производство горючего газа ацетилена
	А
	

	1.10.2 Сварочные
	Сварка, резка металлов с выделением искр, пламени и раскаленного металла
	Г
	

	1.10.3 Краскоприготовительные помещения
	Смешение ЛВЖ и ГЖ
	А
	

	1.10.4 Те же помещения, обеспеченные аварийной вентиляцией
	Смешение ЛВЖ и ГЖ
	В1
	Примечание 1

	1.10.5 Покрасочные помещения (отделения)
	Работы по окраске оборудования и изделий красками на основе ЛВЖ и ГЖ
	А
	

	1.10.6 Те же помещения, обеспеченные аварийной вентиляцией при выполнении работ в окрасочных кабинах
	Работы по окраске оборудования и изделий красками на основе ЛВЖ и ГЖ
	В3
	Примечания 1 и 3

	1.10.7 Те же помещения при применении масляных и водорастворимых красок
	Работы по окраске оборудования и изделий красками на основе ГЖ
	В2
	Примечание 2

	1.10.8 Помещения обезвреживания и сушки спецодежды
	Наличие твердых горючих материалов
	В3
	

	1.10.9 Помещения для испытания машинных топлив
	Применение ЛВЖ и ГЖ
	А
	Примечание 2

	1.11 Материальные склады (помещения для хранения):
	
	
	

	твердых горючих материалов и негорючих материалов в горючей упаковке;
	Прием, хранение и отпуск горючих материалов
	В1
	Примечание 2

	негорючих материалов без консервационной смазки и горючей упаковки;
	Прием, хранение и отпуск негорючих материалов
	Д
	

	кислот и электролитов
	То же
	Д
	

	лакокрасочных материалов
	Прием, хранение и отпуск ЛВЖ иГЖ
	А
	

	1.12 Склады баллонов:
	
	
	

	заполненных негорючими газами
	Прием, хранение и отпуск негорючих материалов
	Д
	

	с пропан-бутаном и другими горючими газами
	Прием, хранение и отпуск баллонов с горючими газами
	А
	

	1.13 Склад пенообразователей
	Прием, хранение и отпуск негорючих жидкостей
	Д
	

	1.14 Центральный тепловой пункт:
	
	
	

	1.15 Бойлерная
	Наличие негорючих веществ
	Д
	

	1.16 Станция очистки и перекачки конденсата водяного пара
	Обращение негорючих веществ
	Д
	

	1.17 Станции газового и порошкового пожаротушения
	Хранение негорючих газов и огнегасительных порошков в баллонах
	Д
	

	1.18 Насосные станции пенного пожаротушения, противопожарного водоснабжения при наличии насосов с дизельными приводами и баков с дизельным топливом
	Наличие дизельного топлива температурой вспышки 48 (С и выше
	В1
	

	1.19 Насосные станции пенного пожаротушения, противопожарного, производственного, хозяйственно-питьевого водоснабжения без наличия дизельных приводов
	Наличие негорючих веществ и материалов
	Д
	

	1.20 Помещения баков с дизельным топливом станций пенного пожаротушения и противопожарного водоснабжения
	Хранение дизельного топлива с температурой вспышки 48 (С и выше
	В1
	

	1.21 Канализационные насосные станции для перекачки неочищенных стоков, содержащих нефтепродукты
	Наличие стоков, содержащих легковоспламеняющиеся и горючие нефтепродукты
	А
	

	1.22 Насосные станции для перекачки уловленных нефтепродуктов
	Перекачка смесей легковоспламеняющихся и горючих нефтепродуктов
	А
	

	1.23 Насосные станции для перекачки:
	
	
	

	очищенных стоков
	Перекачка воды
	Д
	

	осадка с очистных сооружений
	Перекачка горючих веществ
	В1
	

	очищенных и неочищенных бытовых сточных вод
	Перекачка негорючих веществ
	Д
	

	1.24 Помещения флотационных установок:
	
	
	

	первой ступени очистки
	Обращение сточных вод, содержащих нефтепродукты более 100 мг/л
	А
	

	второй и последующих ступеней очистки
	Обращение сточных вод, содержащих нефтепродукты 100 мг/л и менее
	В2
	

	1.25 Помещения комплексов механической очистки:
	
	
	

	1.25.1 отстойников
	Обращение сточных вод с наличием нефтепродуктов
	А
	

	1.25.2 фильтров
	То же
	В2
	

	1.26 Помещения бензомаслоуловителей
	— « —
	А
	

	1.27 Помещения озонаторных:
	
	
	

	1.28 Машинные залы
	Наличие негорючих веществ
	Д
	

	1.29 Отделения окислительных колонн и дозировочных насосов
	То же
	д
	

	1.30 Помещения реагентных для обезвреживания стоков, содержащих тетраэтилсвинец
	— « —
	Д
	

	1.31 Склад реагентов
	Хранение негорючих веществ
	д
	

	1.32 Операторная и другие административно-бытовые помещения топливозаправочных пунктов (ТЗП)
	Наличие негорючих веществ и оборудования
	-
	Не категорируются

	1.33 Помещения автозаправочных станций (АЗС):
	
	
	

	1.33.1 Операторная и другие административно-бытовые помещения
	Наличие негорючих материалов и оборудования
	-
	Не категорируются

	1.33.2 Кладовая магазина для расфасованных нефтепродуктов и автокосметики
	Хранение горючих и негорючих жидкостей (масел, тормозной жидкости и автошампуней)
	В1
	

	2 Наружные установки объектов магистральных нефтепродуктопроводов

	2.1 Открытые или под навесом площадки с магистральными и технологическими насосами при перекачке нефтепродуктов с температурой вспышки:
	
	
	

	28 °С и ниже
	Перекачка бензина, смесей бензина с дизельным топливом
	Ан
	

	выше 28 (С до 61 °С включительно
	Перекачка дизельного топлива «3», керосина марок А, КО-20, КО-22, КО-25, топлива для реактивных двигателей марок Т-1, Т-2, Т-5, Т-8
	Бн
	

	выше 61 °С
	Перекачка дизельного топлива «Л»
	Вн
	

	2.2 Открытые или под навесом площадки с узлами задвижек при перекачке нефтепродуктов с температурой вспышки:
	
	
	

	28 °С и ниже
	Транспортировка бензина, смесей бензина с дизельным топливом
	Ан
	

	выше 28 °С до 61 (С включительно
	Транспортировка дизельного топлива «3», керосина марок А, КО-20, КО-22, КО-25, топлива для реактивных двигателей марок Т-1, Т-2, Т-5, Т-8
	Бн
	

	выше 61 °С
	Транспортировка дизельного топлива «Л»
	Вн
	

	2.3 Технологические резервуары для нефтепродуктов с температурой вспышки:
	
	
	

	28 (С и ниже
	Прием, хранение и отпуск бензина, смесей бензина с дизельным топливом
	Ан
	

	выше 28 (С до 61 (С включительно
	Прием, хранение и отпуск дизельного топлива «3», керосина марок А, КО- 20, КО-22, КО-25, топлива для реактивных двигателей марок Т-1, Т-2, Т-5, Т-8
	Бн
	

	выше 61 °С
	Прием, хранение и отпуск дизельного топлива «Л»
	вн
	

	2.4 Железнодорожные сливо-наливные эстакады, групповые или одиночные сливо-наливные устройства для нефтепродуктов
	Слив и/или отгрузка бензина и дизельного топлива
	Ан
	

	2.5 Эстакады, групповые или одиночные устройства для налива в автомобильные цистерны нефтепродуктов с температурой вспышки:
	
	
	

	28 (С и ниже
	Отгрузка бензина
	Ан
	

	выше 28 (С до 61 (С включительно
	Отгрузка дизельного топлива «3», керосина марок А, КО-20, КО-22, КО-25, топлива для реактивных двигателей марок Т-1, Т-2, Т-5, Т-8
	Бн
	

	выше 61 °С
	Отгрузка дизельного топлива «Л»
	Вн
	

	2.6 Площадки для узлов пуска и приема поточных средств (диагностических, очистных и др. устройств)
	Наличие светлых нефтепродуктов
	Ан
	

	2.7 Площадки для узлов учета нефтепродуктов
	То же
	Ан
	

	2.8 Площадки с узлами регулирования давления
	— « —
	Ан.
	

	2.9 Площадки с узлами сбора утечек
	Смесь нефтепродуктов
	Ан
	

	2.10 Нефтеловушка
	Улавливание из сточных вод смесей легковоспламеняющихся и горючих нефтепродуктов
	Ан
	

	2.11 Площадки для сварочных работ
	Выделение искр расплавленного металла
	Гн
	

	2.12 Площадки для стоянки автомобилей и аварийно-восстановительной техники
	Наличие ЛВЖ, ГЖ и твердых горючих материалов
	Вн
	

	2.13 Сооружения топливораздаточных пунктов (ТЗП) и автозаправочных станций (АЗС):
	
	
	

	2.13.1 Подземные резервуары для бензина вместимостью 25 м3 и более
	Хранение легковоспламеняющихся жидкостей с температурой вспышки ниже 28 (С
	Ан
	

	2.13.2 Подземные резервуары для дизельного топлива
	Хранение дизельного топлива с температурой вспышки 48 °С и выше
	Вн
	

	2.13.3 Надземные резервуары для бензина
	Хранение легковоспламеняющихся жидкостей с температурой вспышки ниже 28 (С
	Ан
	

	2.13.4 Надземные резервуары для дизельного топлива марки «З»
	Хранение дизельного топлива с температурой вспышки 48 (С
	Бн
	

	2.13.5 Надземные резервуары для дизельного топлива марки «Л»
	Хранение дизельного топлива с температурой вспышки 65 °С
	Вн
	

	2.13.6 Топливораздаточные колонки для бензина
	Заправка автомобилей легковоспламеняющимися жидкостями с температурой вспышки ниже 28 (С
	Ан
	

	2.13.7 Топливораздаточные колонки для дизельного топлива
	Заправка автомобилей ЛВЖ и ГЖ с температурой вспышки 48 (С и выше
	Вн
	

	2.13.8 Площадки для автоцистерн
	Слив легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в резервуары хранения
	Ан
	

	2.13.9 Аварийные резервуары
	Аварийное хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей
	Ан
	


Примечания.
1. Аварийная вентиляция обеспечивается наличием резервных вентиляторов с автоматическим пуском при превышении предельно-допустимой взрывобезопасной концентрации и электроснабжением по I категории надежности (ПУЭ), при условии расположения устройств для удаления воздуха из помещения в непосредственной близости от места возможной аварии. Кратность аварийной вентиляции должна обеспечивать предупреждение образования взрывоопасной концентрации в помещении.
2. Категория помещения может быть понижена при обосновании расчетом в зависимости от конкретных условий (расчетной температуры, размеров помещения, кратности аварийной вентиляции, величины пожарной нагрузки и др.).

3. Вытяжная вентиляция окрасочной кабины должна быть сблокирована с системой краскоподачи, обеспечивающей предупреждение выполнения окрасочных работ при неработающей вытяжной вентиляции.

4. При условии выполнения следующих требований к электроустановкам:

- применение светильников со степенью защиты не ниже для ламп накаливания и газоразрядных ламп высокого давления - IP4X, для люминесцентных ламп - 5Х;

- выполнение электропроводок в соответствии с требованиями п.п. 7.4.36-7.4.39 ПУЭ-86; установки штепсельных розеток со степенью защиты оболочки не менее IP43.
