ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

по оценке достаточности сил и средств

к РД № 153-39.4Р-122-02

ТАБЕЛЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСНАЩЕНИЯ НЕФТЕНАЛИВНЫХ ТЕРМИНАЛОВ ОАО «АК «ТРАНСНЕФТЬ» оборудованием для ликвидации аварийного разлива нефти (ОАО «Черномортранснефть»)

Предисловие
Руководящий документ «Табель технического оснащения нефтеналивных терминалов ОАО «АК «Транснефть» оборудованием для локализации и ликвидации аварийного разлива нефти» (далее «Табель») является отраслевым нормативным документом открытого акционерного общества акционерной компании по транспорту нефти «Транснефть» (далее ОАО «АК «Транснефть»).

Функционирование нефтеналивных терминалов ОАО «АК «Транснефть» связано с наличием природных и техногенных рисков возникновения аварийных разливов углеводородного сырья и топлива, которые могут являться причиной возникновения чрезвычайной ситуации [83].

Это требует учета влияния географических, навигационно-гидрографических, гидрометеорологических, экологических и других особенностей вероятного района разлива нефти и нефтепродуктов, определяющих организацию и проведение операций по его ликвидации.

Аварии на нефтеналивных терминалах ОАО «АК «Транснефть» могут нанести не только значительный (а в ряде случаев и непоправимый) урон окружающей среде, но и весьма ощутимый ущерб другим отраслям экономики Российской Федерации.

Для предотвращения возникновения ЧС(Н), а также для локализации и ликвидации ЧС(Н) при их возникновении предусматривается использование собственных служб.

1. общие положения

1.1. Область применения

1.1. Настоящий «Табель оснащения нефтеналивных терминалов ОАО «АК «Транснефть» специальными техническими средствами для ликвидации аварийного разлива нефти» техническими средствами для ликвидации аварийных разливов нефти на подводных переходах магистральных нефтепроводов» (далее «Табель») предназначен для применения специалистами перевалочных нефтебаз «Шесхарис» и «Заречье», входящих в систему открытого акционерного общества акционерной компании по транспорту нефти «Транснефть» (далее - ОАО «АК «Транснефть»).

1.2. Положениями Табеля устанавливаются необходимый состав и количество сил и специальных технических средств ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов при возникновении аварий на нефтеналивных терминалах, а также требования к оборудованию и материалам для ликвидации нефтеразливов.

1.3. Предусмотренные в РД технические средства и материалы для ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных нефтеразливами, должны быть в работоспособном состоянии.

1.4. Табель оснащения нефтеналивных терминалов должен переутверждаться не реже, чем один раз в пять лет. Изменения, не требующие пересогласования, вносятся в РД немедленно, с пометкой на титульном листе. Все текущие изменения, вносимые в текст РД, должны доводиться до работников подразделений, принимающих участие в операциях по ЛАРН, а также отражаться в соответствующих должностных инструкциях.

1.2. Условные обозначения

	Величина
	Обозначение
	Размерность

	Внутренний диаметр трубопровода
	D
	мм

	Суммарное количество вылившейся нефти
	Мн(
	т

	Периметр пятна нефти 
	П
	м

	Время сбора разлившейся нефти
	tсб
	час

	Cуммарная производительность нефтесборных систем 
	Q(
	м3/час

	Производительность нефтесборных систем данной марки
	Qi
	м3/час

	Количество нефтесборных систем данной марки
	Ni
	шт.

	Доля нефти, загрязняющей воду и берег, от общего количества
	Nзагр
	%

	Доля нефти, собираемая сорбентом
	Nсорб
	%

	Сорбционная способность сорбента
	Ссп
	кг/кг

	Масса сорбента
	Мсорб
	кг

	Количество плавсредств
	Nпс
	шт.


1.3. Список принятых сокращений

АВБ - аварийно-восстановительная бригада

АВП - аварийно-восстановительный пункт

БЗ - боновое заграждение

ГО - гражданская оборона

ЛАРН - ликвидация аварийных разливов нефти

МН - магистральные нефтепроводы

МЧС РФ - Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Нефть - Нефть в любой форме, включая сырую нефть, очищенные нефтепродукты, жидкое топливо, нефтяные остатки, нефтесодержащие остатки и другие нефтесодержащие смеси

ПНБ - перевалочная нефтебаза

РД - руководящий документ

РСЧС - государственная система, объединяющая органы управления, силы и средства федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций, в полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

УОБВ - участок очистки балластных вод

ЧС - чрезвычайная ситуация

ЧС(Н) - чрезвычайная ситуация, обусловленная нефтеразливами

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И МАТЕРИАЛЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ЛОКАЛИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ НЕФТЕРАЗЛИВОВ НА НЕФТЕНАЛИВНЫХ ТЕРМИНАЛАХ

2.1. Характеристика нефтеналивных терминалов

ПНБ «Шесхарис» является структурным подразделением ОАО «Черномортранснефть» и оказывает услуги по приему, хранению и наливу нефти и нефтепродуктов на морские суда.

Операции по наливу нефти и нефтепродуктов осуществляются на территории нефтерайона порта, так называемой «нефтегавани Шесхарис», находящейся на прилегающей к ПНБ «Шесхарис» территории (рисунок 1).

ПНБ «Шесхарис» (ОАО «Черномортранснефть) несет ответственность за эксплуатацию собственных трубопроводов и оборудования, содержит силы и средства для ликвидации ЧС(Н) локального значения (Постановление №794 от 30 декабря 2003 г.) в объеме до 500 т (Постановление №240 от 15.04.2002г.).

Специализированным подразделением ОАО «Черномортранснефть», выполняющим работы по локализации и ликвидации аварийных разливов нефти на ПНБ «Шесхарис» является аварийно восстановительный пункт (АВП).

Взаимодействие средств ЛРН ОАО «Новороссийский морской торговый порт» и ПНБ «Шесхарис» (ОАО «Черномортранснефть») при ЛАРН осуществляется в соответствии с планом ЛАРН Морской Администрации порта Новороссийск.

ПНБ «Заречье» является структурным подразделением ОАО «Черномортранснефть», осуществляет налив на морские суда нефти с нефтеналивного терминала, который входит в состав Туапсинского морского торгового порта (рисунок 2).

Специализированным подразделением ОАО «Черномортранснефть», выполняющим работы по локализации и ликвидации аварийных разливов нефти на ПНБ «Заречье» является аварийно восстановительная бригада (АВБ).

АВБ ПНБ «Заречье» привлекается к работам по локализации и ликвидации аварийного разлива нефти в соответствии с планом ЛАРН Морской Администрации порта Туапсе.

В составе сооружений ПНБ «Шесхарис» и порта Туапсе имеются участки очистки балластных вод (УОБВ) на которых производится утилизация собранной водонефтяной смеси.

Планами ЛАРН определяется порядок взаимодействия и способы организации связи ПНБ «Шесхарис» и ПНБ «Заречье» с местной администрацией, администрацией портов и службами жизнеобеспечения.
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Рисунок 1 – Расположение нефтеналивного терминала ПНБ «Шесхарис»
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Рисунок 2 – Расположение нефтеналивного терминала ПНБ «Заречье»

2.2. Основные требования к оборудованию

Допускается использование как отечественных, так и импортных оборудования и материалов.

Все оборудование и материалы, используемые для ликвидации аварийных разливов нефти, должны иметь разрешение на применение при проведении мероприятий по ЛАРН на территории РФ и быть сертифицированы на соответствие требованиям экологической, промышленной и пожарной безопасности.

Всё оборудование, указанное в Табеле, должно быть работоспособно, укомплектовано, и использоваться только для ликвидации аварийных разливов нефти и проведения тренировок и учений по ЛАРН.

Оборудование для локализации и ликвидации аварийного разлива нефти должно заменяться новым при потере работоспособности (невозможности восстановления), выработке ресурса. Допускается применение оборудования по истечению гарантийного срока хранения при положительных результатах его освидетельствования на соответствие техническим требованиям.

2.3. Средства доставки техники, средств и персонала к месту проведения работ

Силы и специальные технические средства ЛАРН предусмотрено доставлять к месту проведения работ за минимальное время, определяемое планом ЛАРН для каждого ППМН, для обеспечения возможности локализации нефтеразлива и начала сбора разлитой нефти за нормативное время [14, 16]. Маршруты доставки на каждый подводный переход определяются планами ЛАРН. Предусмотрены следующие варианты доставки:

- Автотранспортом.

Автотранспорт подразделений АВП и АВБ используется для доставки персонала, принимающего участие в ЛАРН и оборудования со склада к месту ЛАРН.

- Водным транспортом.

Суда, катера, бар используются для доставки сил и средств к месту производства работ по ЛАРН

2.4. Комплекс средств локализации нефтеразлива

Для локализации разливов нефти предусмотрено использование боновых заграждений (далее – БЗ) следующих типов:

тяжелые морские боновые заграждения;

надувные боновые заграждения;

боновые заграждения для защиты береговой полосы и прибрежных сооружений;

сорбирующие боновые заграждения.

Типы БЗ определены в соответствии с географическими и климатическими условиями, способами и технологией установки БЗ, количеством рубежей.

Для предупреждения загрязнения береговой полосы вдоль акватории реки предусматривается установка прибрежных боновых заграждений, а также превентивное нанесение сорбента на фронт распространения пятна нефти.

2.5. Комплекс средств для сбора разлитой нефти

Средствами для сбора нефти с поверхности воды являются суда-нефтесборщики, а также ручные и механизированные нефтесборные устройства. При использовании несамоходных нефтесборщиков необходимо привлечение технических средств, обеспечивающих его работу (буксиры, катера, другие самоходные плавсредства)

При проведении мероприятий по ЛАРН используются суда технического обеспечения.

В случаях, когда ликвидация разлива нефти на акватории механическим способом невозможна, организуется сбор разлитой нефти при помощи сорбентов, нормативный запас которых должен храниться на нефтеналивных терминалах. В качестве сорбентов применяются следующие материалы:

- органического происхождения – солома, измельченный торф, опилки, волокна целлюлозы;

- неорганического происхождения – перлит, вермикулит (после специальной обработки);

- синтетические – терморасщепленный графит, резиновая крошка, пенопласт, полиуретан, полипропилен, войлок, тканевые сорбенты.

При проведении сбора разлитой нефти на берегу применяются ручные нефтесборщики, специальные комплексы для зачистки берега, шанцевый инструмент, а также сорбирующие маты, салфетки, тампоны.

2.6. Средства для временного хранения собранной нефти и насыщенного сорбента

Для временного хранения собранной нефти (нефтесодержащей смеси) предусматривается использование емкостей барж, судов-нефтесборщиков и быстроразворачиваемых емкостей, суммарная вместимость которых должна обспечивать проведение технологичемких операций по сбору нефти.

Для приема собранной нефтесодержащей смеси возможно использование имеющейся промышленной канализации.

Насыщенный сорбент до его отправки на регенерацию (утилизацию, уничтожение) хранится в емкостях либо на специально отведенных для этого площадках.

2.7. Системы нанесения (подачи) сорбента

При нанесении сорбента на пятно нефти предусматриваются ручной и механизированный способы нанесения.

При ручном способе нанесение сорбента производится рассыпанием его из упаковочной тары (мешков, пакетов, коробок и т.д.) либо при помощи шанцевого инструмента.

Механизированный способ подразумевает использование специального оборудования для нанесения сорбента (вентиляторы, гидравлические струи, ранцевые установки, стационарные и мобильные комплексы, распыление с летательных аппаратов и т.д.).

2.8. Комплекс средств для сбора сорбента с водной поверхности и суши

Для сбора насыщенного сорбента на акватории и на берегу применяются как механизированные (нефтесборщики вакуумного действия), так и ручные средства (мелкоячеистая сетка, шанцевый инструмент).

2.9. Средства для переработки, утилизации или уничтожения собранной нефти и сорбента

Переработка собранной нефтесодержащей смеси производится на имеющемся на нефтеналивных терминалах оборудовании. Собранная нефтесодержащая смесь поступает в промышленную канализацию, откуда она попадает на УОБВ.

Для регенерации насыщенного сорбента на месте разлива нефти возможно использование мобильных установок, позволяющих извлекать нефть из насыщенного сорбента, который впоследствии можно использовать повторно.

При уничтожении насыщенного сорбента на месте разлива предусматривается использование специальных установок, позволяющих проводить сжигание нефти, замазученной растительности, сорбента и попутного мусора без оказания негативного воздействия на окружающую природную среду.

При переработке, утилизации или уничтожении нефтесодержащей смеси, насыщенного сорбента и замазученной растительности на специализированных предприятиях предусматривается их вывоз автомобильным или водным транспортом на указанные предприятия.

2.10. Средства для очистки оборудования

Для очистки загрязненной поверхности оборудования, спецодежды и обуви используются специализированные моечные машины. При этом принимаются меры по предотвращению попадания в водоем смываемых нефтепродуктов и токсичных растворителей.

2.11. Средства связи

Для организации оперативной связи предусматривается использование имеющихся штатных средств связи (стационарных и переносных радиостанций, пейджеров, радио- и сотовых телефонов), которыми оснащаются как механизированные технические средства ЛАРН (катера, суда-нефтесборщики, вспомогательные суда, автомобили, воздушный транспорт), так и персонал, участвующий в проведении мероприятий по ЛАРН.

Средства связи, используемые во взрывопожароопасных средах, должны иметь соответствующие разрешения и сертификаты.

2.12. Оборудование для производства сорбента

При невозможности (нецелесообразности, экономической неэффективности) хранения либо доставки необходимого количества сорбента к месту ЛАРН допускается использование оборудования и сырья для производства сорбента на месте проведения мероприятий по ЛАРН.

Возможно предварительное формирование комплектов по производству сорбента (установка + энергетический блок (при необходимости) + расчетный запас сырья, необходимого для производства сорбента) в специальных контейнерах, облегчающее доставку к месту ЛАРН и позволяющее существенно снизить временные затраты.

ПриложениЯ

Приложение 1

Обязательное

Термины и определения

	№

п/п
	Термин
	Определение

	1
	2
	3

	1
	Аварийно-спасательные формирования
	Самостоятельные или входящие в состав аварийно-спасательной службы структуры, предназначенные для проведения аварийно-спасательных работ, основу которых составляют подразделения спасателей, оснащенные специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментом, материалами и аттестованные в установленном порядке

	2
	Авария
	Разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на производственном объекте, неконтролируемый взрыв и (или) выброс опасных веществ

	3
	Анализ опасности
	Выявление нежелательных событий, влекущих за собой реализацию опасности, анализ механизмов возникновения таких событий и масштаба их величины, способного оказать поражающее действие

	4
	Безопасность
	Состояние защищенности прав граждан, окружающей среды и материальных ценностей от последствий пожаров, аварии и катастроф на промышленных объектах

	5
	Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС)
	Государственная система, объединяющая органы управления, силы и средства федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций, в полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

	6
	Зона чрезвычайной ситуации 
	Территория, на которой сложилась чрезвычайная ситуация

	7
	Комплекс государственных стандартов безопасности в чрезвычайных ситуациях
	Совокупность взаимосвязанных стандартов, устанавливающих требования, нормы и правила, способы и методы, направленные на обеспечение безопасности населения и объектов народного хозяйства и окружающей природной среды в чрезвычайных ситуациях

	8
	Ликвидация последствий разлива нефти и нефтепродуктов
	Комплекс мероприятий, направленный на обеспечение нормальной жизнедеятельности населения в зоне чрезвычайной ситуации, восстановление объектов экономики и реабилитацию окружающей среды, предусматривающий сбор и утилизацию разлитой нефти независимо от времени, места, источника и причины нефтеразлива

	9
	Ликвидация чрезвычайных ситуаций 
	Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые при возникновении чрезвычайных ситуаций и направленные на спасение жизни и сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей природной среде и материальных потерь, а также на локализацию зон чрезвычайных ситуаций, прекращение действия характерных для них опасных факторов

	10
	Ликвидация чрезвычайных ситуаций, обусловленных разливами нефти и нефтепродуктов
	Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые при возникновении ЧС(Н) и направленные на спасение жизни и сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей природной среде и материальных потерь, а также на локализацию зон чрезвычайных ситуаций, прекращение действия характерных опасных факторов

	11
	Локализация разлива нефти
	Комплекс мероприятий, направленных на предотвращение распространения разлитой (или выливающейся) нефти на поверхности моря путем установки боновых заграждений или использования химических веществ для сбора нефти, либо других подручных средств

	12
	Мониторинг окружающей среды
	Система наблюдения и контроля, производимых регулярно по определенной программе для оценки состояния окружающей среды, анализа происходящих в ней процессов и своевременного выявления тенденций ее изменения

	13
	Нефть
	Нефть в любой форме, включая сырую нефть, очищенные нефтепродукты, жидкое топливо, нефтяные остатки, нефтесодержащие остатки и другие нефтесодержащие смеси

	14
	Нормативный документ
	Документ, устанавливающий правила, общие принципы или характеристики, касающиеся определенных видов деятельности или их результата и доступный широкому кругу потребителей

	15
	Оценка риска аварии
	Процесс, используемый для определения вероятности (или частоты) и степени тяжести последствий реализации опасностей аварий для здоровья человека, имущества и (или) окружающей природной среды. Оценка риска включает анализ вероятности (или частоты), анализ их сочетания

	16
	План ликвидации аварийных разливов нефти
	Документ, в котором приведена оценка возможных аварий на опасных производственных объектах нефтедобычи, нефтепереработки и нефтепродуктообеспечения, определены основные принципы ликвидации аварий и необходимые силы и средства для ликвидации возможных аварий

	17
	Пожар
	Неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства

	18
	Предотвращение загрязнения
	Использование процессов, практических методов, материалов или продукции, которые позволяют избегать загрязнения, уменьшать его или бороться с ним и могут включать рециклинг, очистку, изменения процесса, механизмы управления, эффективное использование ресурсов и замену материала

	19
	Предупреждение чрезвычайных ситуаций
	Комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей природной среде и материальных потерь в случае их возникновения

	20
	Предупреждение чрезвычайных ситуаций, обусловленных разливами нефти и нефтепродуктов 
	Комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска их возникновения, а также на сохранение здоровья людей, снижение ущерба окружающей природной среде и материальных потерь при ликвидации ЧС(Н)

	21
	Прогнозирование чрезвычайных ситуаций 
	Опережающее отражение вероятности возникновения и развития чрезвычайной ситуации на основе анализа возможных причин ее возникновения, ее источника в прошлом и настоящем

	22
	Противопожарное состояние объекта
	Состояние объекта, характеризуемое числом пожаров и ущербом от них, числом загораний, а также травм, отравлений и погибших людей, уровнем реализации требований пожарной безопасности, уровнем боеготовности пожарных подразделений и добровольных формирований, а также противопожарной агитации и пропаганды

	23
	Разлив нефти (нефтеразлив)
	Любой сброс нефти в окружающую среду, произошедший как в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы стихийного или иного бедствия, так и при эксплуатации объекта

	24
	Силы постоянной готовности РСЧС
	Аварийно-спасательные формирования, укомплектованные с учетом обеспечения работы в автономном режиме в течение не менее трех суток и находящиеся в состоянии постоянной готовности

	25
	Система управления
	Комплекс согласованных организационно-технических мероприятий и действий (в том числе с использованием автоматических и автоматизированных устройств и средств) органов управления по соблюдению требований и норм, установленных правилами или находящихся в соответствии с ними

	26
	Территория
	Все земельное, водное, воздушное пространство в пределах Российской Федерации или его части, объектов производственного и социального назначения

	27
	Территория Российской Федерации
	Включает в себя территорию её субъектов, внутренние воды и территориальное море, воздушное пространство над ними

	28
	Технологический процесс
	Часть производственного процесса, связанная с действиями, направленными на изменение свойств и (или) состояния обращающихся в процессе веществ и изделий

	29
	Угроза
	Непосредственная опасность причинения ущерба или потенциальная возможность реализации опасности

	30
	Чрезвычайная ситуация (ЧС)
	Обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей

	31
	Чрезвычайная ситуация, обусловленная разливом нефти и нефтепродуктов (ЧС(Н))
	Обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате разлива нефти, которая повлекла или может повлечь за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей


Приложение 2

Рекомендуемое

Порядок определения состава и количества сил и специальных технических средств локализации и ликвидации нефтеразливов на нефтеналивных терминалах

С целью определения необходимого состава сил и специальных технических средств для ЛАРН организациями должно осуществляться прогнозирование последствий разливов нефти и обусловленных ими вторичных чрезвычайных ситуаций для максимально возможных разливов нефти на основании оценки риска с учетом неблагоприятных гидрометеорологических условий, времени года, суток, экологических особенностей и характера использования акваторий.

Результаты прогнозирования последствий разливов нефти и обусловленных ими вторичных чрезвычайных ситуаций по каждому нефтеналивному терминалу ОАО «АК «Транснефть» содержатся в плане ЛАРН на соответствующий терминал.

Согласно п. 30 Постановления Правительства от 30.12.2003 г. №794 силами и средствами организаций осуществляется ликвидация ЧС локального значения.

Постановление Правительства № 240 от 15.04.2002 г. разлив нефти и нефтепродуктов на море до 500 т определяет как ЧС локального значения.

При проведении расчетов за исходные данные принят ликвидируемый собственными силами разлив 1500 т нефти, что не противоречит действующим нормативным документам, в то же время, это обеспечивает оперативность действий при возникновении ЧС(Н) и позволяет последовательно наращивать количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации аварийных разливов нефти, в зависимости от уровня ЧС(Н), а также позволяет сократить время на локализацию и ликвидацию разлива нефти и уменьшить негативное влияние разлива нефти на окружающую природную среду.

Работы по ЛАРН проводятся круглосуточно в любую погоду при допустимых навигационных и гидрометеорологических условиях [14].

1. Объемы возможных разливов нефти

Объем возможного разлива нефти определяется в соответствии с условиями, установленными Постановлениями Правительства РФ от 21.08.2000 г. №613 и от 15.04.2002 г. №240.

Прогнозирование последствий аварийного разлива нефти выполняется исходя из максимально возможного объема разлившейся нефти (1500 т [14,16]).

Результаты расчета параметров пятна нефти при отсутствии ограничивающих факторов, в зависимости объема разлива и времени, приведены в табл. 1.

Таблица 1. Растекание нефти при залповом сбросе 500 и 1500 тонн нефти*.
	Район разлива
	Величина разлива, т
	Значения величин полупериметра с течением времени, час

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Скорость ветра 6 м/с. Волнение моря 1 балл. Температура воздуха 28 °С. Температура воды 24 °С

	ПНБ «Шесхарис» ОАО «Черномор-

транснефть»

(г. Новороссийск)
	500
	357
	433
	486
	528
	564
	595,5
	624
	650
	673
	695
	715
	735

	
	1500
	506
	610
	680
	736
	783,5
	824
	860
	893
	922,5
	950
	976
	1000

	ПНБ «Заречье» ОАО «Черномор-

транснефть»
(г. Туапсе)
	500
	380,5
	461
	517
	561,5
	599
	631,5
	661
	687,5
	712,5
	735
	756,5
	776,5

	
	1500
	540
	650
	725
	784
	833,5
	876
	914
	948
	979,5
	1008,5
	1035
	1060


* - таблица составлена для нефти с параметрами, приведенными в табл. 2

Таблица 2. Параметры нефти, перекачиваемой через нефтебазы «Шесхарис» и «Заречье»

	Показатели
	ПНБ «Шесхарис»
	ПНБ «Заречье»

	Фракционный состав %
	
	

	До 200(С
	23-25
	31

	До 300(С
	41-48
	49

	До 350(С
	60-67
	64

	Плотность, кг/м3
	820-870
	843-846

	Вязкость, сСт при 20о С
	10-21
	9


2. Состав оборудования для локализации и ликвидации аварийных разливов нефти

На каждом нефтеналивном терминале предусмотрены специальные технические средства для локализации и ликвидации аварийных разливов нефти, а также вспомогательное оборудование.

Специальные технические средства:

боновые заграждения в количестве, достаточном для установки на требуемом количестве рубежей локализации;

нефтесборные устройства;

ручные нефтесборщики, шанцевый инструмент и специальные комплексы для зачистки берега;

емкости, суммарным объемом, достаточным для обеспечения бесперебойной работы нефтесборщиков;

сорбенты в расчетном количестве;

механизированные средства нанесения (подачи) сорбента;

установки по производству сорбента (при необходимости их применения);

установки для сжигания насыщенного сорбента;

установки для мойки оборудования и очистки боновых заграждений.

Вспомогательные средства:

транспортные средства (автомобили, суда, воздушные и специальные транспортные средства);

средства для установки боновых заграждений (буксиры, катера, лодки, ручные лебедки, трапы и т.д.);

средства обеспечения пожарной и промышленной безопасности;

другие вспомогательные средства, не входящие в комплекты нефтесборного оборудования.

3. Расстановка боновых заграждений

Последовательность работ по локализации АРН на акватории нефтеналивного терминала ПНБ «Шесхарис» определяется РД 31.04.01-90 «Правила ведения работ по очистке загрязненных акваторий портов» и предусматривает локализацию движущегося пятна нефти каскадом быстроразворачиваемых боновых заграждений в виде дуги, а неподвижного пятна каскадом боновых заграждений в виде в виде кольца. При локализации движущегося пятна нефти предусматривается постановка второго каскада для локализации нефти, проскочившей через первый. Для локализации всего объема разлитой нефти длина быстроразворачиваемых боновых заграждений, устанавливаемых в каждом каскаде, определяется периметром (полупериметром) пятна на момент времени, когда каскад будет установлен.

При необходимости выполняется ограждение надувными боновыми заграждениями причалов нефтеналивного терминала, установка надувных (или тяжелых морских, в зависимости от погодных условий) боновых заграждений для предотвращения попадания нефти на соседние причалы или выхода нефти из Цемесской бухты, а также установка прибрежных боновых заграждений для защиты береговой полосы.

Последовательность работ по локализации разлива нефти на акватории нефтеналивного терминала порта Туапсе учитывает конструкцию сооружений порта (акватория порта ограждена молами) и предусматривает, в первую очередь, предотвращение выхода нефти за акваторию порта путем перекрытия прохода между молами быстроразворачиваемыми боновыми заграждениями. При выходе нефти за акваторию порта производится локализация пятна нефти путем установки каскадов морских боновых заграждений. Для защиты береговой полосы устанавливаются прибрежные боновые заграждения. Длина быстроразворачиваемых боновых заграждений должна быть достаточной для перекрытия выхода из порта. Длина морских боновых заграждений должна быть достаточной для установки 1 – 2 х каскадов.

4. Определение длины боновых заграждений

Таблица 3 – Длина боновых заграждений 

	Предприятие
	Результаты моделирования разлива нефти
	Необходимая длина боновых заграждений

	
	Время с момента разлива, ч
	Периметр пятна объемом 500 т, м
	Периметр пятна объемом 1500 т, м
	Быстро-

разворачиваемых, м
	Морских, м
	Тяжелых морских, м
	Прибрежных, м

	АВП ПНБ «Шесхарис»
	1
	714
	1012
	3500
	1500
	2000
	1000

	
	2
	866
	1220
	
	
	
	

	
	4
	1056
	1472
	
	
	
	

	АВБ ПНБ «Заречье»
	1
	761
	1080
	500
	1200
	-
	1000

	
	2
	922
	1300
	
	
	
	

	
	4
	1123
	1568
	
	
	
	


Рекомендуемый состав и количество боновых заграждений приведены в таблицах 1.2, 2.2 Табеля.

При определении количества боновых заграждений учитывается то, что боновые заграждения поставляются на катушках или в контейнерах отрезками с длиной определяемой производителем.

Необходимые технические характеристики боновых заграждений приведены в приложении 3.

5. Количество средств сбора аварийных разливов нефти

5.1 Типы и условия применимости нефтесборных систем

Для сбора нефти применяются нефтесборные системы различных типов: барабанные, дисковые, пороговые, щеточные. Каждый тип нефтесборных систем имеет свои показания к применению. Барабанные и дисковые нефтесборные системы применимы для сбора нефти различной вязкости и плотности. Щеточные и пороговые нефтесборщики работоспособны в широком диапазоне температур воды и воздуха. Для ликвидации аварийного разлива нефти с различными параметрами в широком диапазоне погодных условий в составе средств сбора нефти должны быть нефтесборные системы различных типов

5.2 Типы и условия применимости нефтесборных систем

Для сбора аварийного разлива 1500 т нефти персоналом АВП ПНБ «Шесхарис» должен быть укомплектован следующими нефтесборными системами:

малой производительности (от 10 до 50 м3/час) в количестве 7 шт;

большой производительности (более 50 м3/час) в количестве 4 шт;

суммарной производительностью 534 м3/час.

Применение указанных нефтесборных систем позволяет собрать 1500 т (1765 м3) за время, не превышающее 4 часов.

Для сбора аварийного разлива 1500 т нефти персоналом АВБ ПНБ «Заречье» должен быть укомплектован следующими нефтесборными системами:

малой производительности (от 10 до 50 м3/час) в количестве 5 шт;

большой производительности (более 50 м3/час) в количестве 5 шт;

суммарной производительностью 507 м3/час.

Применение указанных нефтесборных систем позволяет собрать 1500 т (1765 м3) за время, не превышающее 4 часов.

Рекомендуемый состав и количество нефтесборных систем приведены в таблицах 1.3, 2.3 Табеля.

6. Количество сорбентов, средств нанесения и хранения

6.1 Количество порошкового сорбента

При нефтеразливе доля нефти, оставшейся на воде и на берегу, составляет до 95% от объема разлива, остальная нефть испаряется, растворяется и эмульгирует в воде.

При проведении операций по ЛАРН нефтесборными устройствами с поверхности воды и грунта может быть собрано:

- в условиях акватории нефтеналивного терминала ПНБ «Шесхарис» - 98% от нефти, оставшейся на воде и на берегу, т.е. 2% нефти остается в пленке на воде и должны собираться с использованием сорбента.

- в условиях акватории порта Туапсе – 98,7% от нефти, оставшейся на воде и на берегу, т.е. 1,3% нефти остается в пленке на воде и должны собираться с использованием сорбента.

Необходимое для проведения операции по ЛАРН количество сорбентов Мсорб рассчитывается по формуле:
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Принимая величину разлива нефти, ликвидируемого собственными силами, равной 1500 т, а среднюю сорбционную способность применяемых сорбентов (включая органические и синтетические) равной 4 кг/кг, минимальное расчетное количество сорбентов, необходимых для ликвидации последствий аварийного разлива нефти, составит:

- для АВП ПНБ «Шесхарис»
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- для АВБ ПНБ «Заречье»
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С учетом поставки сорбента в расфасованном виде необходимое количество сорбента составит:

- для АВП ПНБ «Шесхарис» - 8000 кг (8т);

- для АВБ ПНБ «Заречье» - 5000 кг (5 т).

При необходимости недостающее количество сорбентов доставляется с соседней нефтебазы.

Выбор конкретных типов и марок сорбентов, применяемых в ОАО МН, включая синтетические сорбенты и сорбенты природного происхождения, производится комиссией с учетом местных условий функционирования ППМН, географических и климатических особенностей, характера рельефа, размеров водоема, типа растительности, технологии нанесения, условий хранения и транспортировки, сорбирующей способности по нефти, способа утилизации, стоимости.

Применяемые сорбенты должны быть экологически чистыми, не образовывать токсичных соединений в воздушной и водной среде, а также при контакте с другими веществами.

Средняя поглотительная способность по нефти сорбентов, имеющихся на АВП и АВБ, должна быть не менее расчетной (4 кг/кг).

6.2 Количество сорбентных бонов

Сорбентные боны используются для ликвидации протечек из каскадов боновых заграждений. Поэтому количество сорбентных бонов должно составлять 8 – 10% от длины каскада боновых заграждений. Максимальная длина каскада боновых заграждений выставляемых АВП ПНБ «Шесхарис» составляет 3500 м, а АВП ПНБ «Заречье» - 2000 м. С учетом этого, а также на случай неблагоприятных условий количество сорбентных бонов для АВП ПНБ «Шесхарис» – 300 м, для АВБ ПНБ «Заречье» - 200 м.

6.3 Количество средств нанесения и хранения сорбентов

Количество средств нанесения сорбентов определяется количеством сорбентов. Для АВП ПНБ «Шесхарис» п. 5.2 настоящего Табеля предусмотрено – 8 т сорбента, для АВБ ПНБ «Заречье» - 5т. Для нанесения сорбента АВП ПНБ «Шесхарис» необходимо 2 комплекта оборудования для нанесения сорбента, а АВБ ПНБ «Заречье» - 1 комплект.

Для хранения сорбентов АВП ПНБ «Шесхарис», с учетом имеющихся складских помещений на территории ПНБ «Шесхарис» необходимо 2 контейнера емкостью не менее 20 м3, а АВБ ПНБ «Заречье» также необходимо 2 контейнера емкостью не менее 20 м3.

Основные технические характеристики сорбентов приведены в приложении 3.

Рекомендуемые состав и количество сорбентов и средств нанесения приведены в таблицах 1.5, 2.5.

Рекомендуемые состав и количество средств хранения приведены в таблицах 1.8, 2.8.

7. Количество средств временного хранения и транспортировки собранной нефти

Для временного хранения и транспортировки собранной нефти к месту утилизации необходимы емкости суммарным объемом не менее 500 м3 , позволяющие вместить нефть собранную нефтесборными системами в течение часа. На АВП ПНБ «Шесхарис» необходимы емкости, свободно перемещающиеся по акватории нефтеналивного терминала. В качестве емкостей использовать емкости самоходной баржи. Для обеспечения работы нефтесборных систем малой производительности использовать плавающие емкости вместимостью 5 м3 в количестве 5 шт.

На АВП ПНБ «Заречье) сбор нефти производится в основном с сооружений порта, поэтому необходимы плавающие емкости: 8 шт. вместимостью 50 и 1 шт. вместимостью 100 м3.

Рекомендуемые состав и количество средств временного хранения и транспортировки собранной нефти к местам утилизации приведены в таблицах 1.4, 2.4.

8. Количество плавсредств

8.1 Условия расчета количества плавсредств

Плавсредства применяются при установке боновых заграждений, транспортировке персонала и технических средств к месту производства работ по ЛРН, собранной нефти к местам утилизации. Количество плавсредств должно обеспечивать выполнение всех операций по локализации и транспортировке нефти к местам хранения, утилизации. Для уменьшения количества типов плавсредств следует использовать универсальные суда, выполняющие все указанные операции.

8.2 Определение количества плавсредств

При выполнении операций по локализации разлившейся нефти количество плавсредств Nпс, шт., определяется числом устанавливаемых одновременно каскадов боновых заграждений (два судна на каскад).

Nпс = 2*Nк. (8.1)

где:

Nк - число каскадов боновых заграждений устанавливаемых одновременно, шт.

Для терминала г. Новороссийска (в условиях бухты Шесхарис) Nк = 2, Nпс = 4 шт.

Для транспортировки собранной нефти необходима 1 баржа.

Для установки якорей и транспортировки плавучих емкостей необходим 1 катер.

Общее количество плавсредств для АВП ПНБ «Шесхарис» - 6 шт.

Для терминала г. Туапсе (порт огорожен молами) для локализации нефтяного разлива внутри порта достаточно установить один каскад боновых заграждений перекрывающих выход из порта. При Nк = 1 получим Nпс = 2 шт.

Для АВБ ПНБ «Заречье» наиболее вероятен сбор нефти с морской поверхности со стороны причалов или причальной стенки.

Общее количество плавсредств для АВБ ПНБ «Заречье» - 2 шт.

Рекомендуемые состав и количество плавсредств приведены в таблицах 1.1, 2.1.

Технические характеристики плавсредств приведены в приложении 3.

9. Количество техники для очистки береговой полосы и для промывки бонов и нефтесборных систем после их применения

Для очистки берега и прибрежной полосы используются 2 мобильных комплекса с комплектом оборудования – по одному комплексу для ПНБ»Шесхарис» и ПНБ «Заречье».

После проведения операций по ликвидации аварийного разлива нефтесборщики и боновые заграждения отмывают от нефти.

Очистка нефтесборщиков и другого оборудования выполняется установками для мойки водой под давлением из состава мобильного комплекса. Для очистки боновых заграждений используются специализированные машины производительностью не менее 5 м/мин. - по одной для АВП ПНБ «Шесхарис» и АВБ ПНБ «Заречье».

Рекомендуемые состав и количество средств для очистки береговой полосы приведены в таблицах 1.6, 2.6

10. Количество средств аварийного управления и связи

Каждое плавсредство, занятое в ликвидации аварийного разлива нефти оборудуется радиостанцией для связи с диспетчером, руководителем операции по ликвидации аварийного разлива нефти другими участниками операции. Бригады, работающие на берегу также оснащаются радиостанциями. Все радиостанции должны быть настроены на один или несколько общих каналов. Для оперативного оповещения персонала АВП, не находящегося на дежурстве, используется проводная телефонная, пейджинговая и мобильная связь. При необходимости отправляется посыльный.

Стационарные радиостанции:

- все суда и катера;

- диспетчерский пункт АВП;

- легковые автомобили.

Мобильные радиостанции:

- участники операции ЛРН.

Пейджеры:

- весь персонал АВП.

Мобильный телефон:

- начальник АВП.

Рекомендуемые состав и количество средств связи приведены в таблицах 1.7, 2.7.
11. Количество прочих средств

Дополнительно АВП ПНБ «Шесхарис» и АВБ ПНБ «Заречье» оснащаются комплектом гидравлических инструментов в контейнерах для хранения для проведения работ на причальных сооружениях.

Рекомендуемый состав и количество прочих средств приведены в таблицах 1.8, 2.8 Табеля.

12. Количество сил для проведения работ по локализации и сбору нефти при ликвидации аварии на нефтеналивном терминале

Силы, необходимые для проведения работ по локализации и ликвидации разлива нефти, ликвидации последствий аварии определяются комплексом обслуживаемого оборудования и вспомогательными действиями, необходимыми для доставки, установки и сворачивания работ после завершения уборки разлившейся нефти.

Таблица 12.1 - Ориентировочная численность персонала аварийно-восстановительного пункта ПНБ «Шесхарис

	Наименование оборудования
	Вид исполняемых работ
	Количество обсуживающего персонала

	Судно-буксировщик-бонопостановщик
	Доставка, установка и удержание боновых заграждений
	2 чел.- экипаж и

2 чел.- подсобные рабочие, 4 смены

	Универсальное специализированное судно
	Установка боновых заграждений. Сбор и вывоз водонефтяной смеси. Обработка сорбентами.
	2 чел.- экипаж и

1 чел.- подсобный рабочий, 4- смены.

	Самоходная баржа
	Сбор и транспортировка нефти
	1чел.- экипаж и 2 чел. – подсобные рабочие ,4- смены

	Портовый рабочий катер
	Осмотр акватории, доставка якорей, установка боновых заграждений.
	1 чел.- экипаж и 2 чел. подсобные рабочие, 4 смены. 

	Портовый рабочий катер
	Осмотр акватории, буксировка быстроразварачиваемых боновых заграждений.
	1 чел .- экипаж и 2 подсобные рабочие, 4 смены.

	Нефтесборщики производительностью 50 м3/ч и более
	Сбор нефти в зоне рубежей, перекачка нефти 
	2 чел. на 1ед. оборудования большой производительности, 1 чел. для нефтесборщиков малой производительности

	Мобильный комплекс для очистки берега
	Очистка береговой зоны
	6 чел. 

	Специальное оборудование для распыления сорбента
	Обработка сорбентами.
	1 чел. на 1ед. оборудования

	Автотранспорт и спецтехника
	Погрузка, доставка, разгрузка оборудования и собранной нефти, выполнение земляных и сварочных работ
	1 чел. ( (2-смены) на 1 ед. техники

	Диспетчерская служба
	Связь между подразделениями. Координация действий подразделений, участвующих в ликвидации 
	1 чел. – старший диспетчер

1 чел. – диспетчер 


Таблица 12.2 - Ориентировочная численность персонала аварийно-восстановительной бригады ПНБ «Заречье»

	Наименование оборудования
	Вид исполняемых работ
	Количество обсуживающего персонала

	Судно-буксировщик-бонопостановщик 
	Доставка, установка и удержание боновых заграждений, обработка сорбентами
	2 чел.- экипаж и

2 чел.- подсобные рабочие, 4смены

	Портовый рабочий катер
	Осмотр акватории, доставка якорей, установка боновых заграждений.
	1 чел.-экипаж и 2 чел подсобные рабочие, 4-смены.

	Нефтесборщики производительностью 50 м3/ч и более
	Сбор нефти в зоне рубежей, перекачка нефти 
	2 чел. на 1ед. оборудования

	Специальное оборудование для распыления сорбента
	Обработка сорбентами.
	1 чел. на 1ед. оборудования

	Автотранспорт и спецтехника
	Погрузка, доставка, разгрузка оборудования и собранной нефти, выполнение земляных и сварочных работ
	1 чел. ( (2-смены) на 1 ед. техники

	Диспетчерская служба
	Связь между подразделениями. Координация действий подразделений, участвующих в ликвидации аварии 
	1 чел. – старший диспетчер

1 чел. – диспетчер 


Рекомендуемые состав и количество персонала приведены в таблицах 3.1, 3.2.

Приложение 3

Рекомендуемое.

Основные характеристики технических средств и материалов, применяемых для локализации и ликвидации нефтеразливов на нефтеналивных терминалах

Таблица 1 – Боновые заграждения

	Тип боновых заграждений
	Допустимая температура воздуха, (С
	Максимальная высота волны, м
	Максимальная скорость ветра, м/сек
	Максимальная скорость буксировки, узлов (км/час)

	Боны быстроразворачиваемые
	-30 - +50
	1,5
	14
	5 (9)

	Боны морские
	-30 - +50
	1,5
	14
	3 (5,6).

	Боны морские тяжелые
	-30 - +50
	3
	14
	3 (5,6).

	Боны берегозащитные
	-30 - +50
	0,3
	-
	-


Таблица 2 – Плавсредства

	Тип плавсредства
	Мощность энергоустановки, кВт
	Усилие на гаке, т
	Скорость, узлов
	Вместимость, м3
	Комплектация оборудованием

	Универсальное специализированное судно
	Не менее 490
	-
	10
	-
	нефтесборные системы производительностью не менее 80 м3/час, боновые заграждения длиной не менее 250 м на катушке

	Буксировщик-бонопостановщик
	800-1200
	15
	12
	-
	-

	Баржа самоходная
	Не менее 600
	-
	-
	Не менее 500
	грузоподъемное устройство г/п не менее 3 тн с вылетом стрелы 4-5 м

	Катер портовый
	100-150
	1,5
	-
	-
	-

	Катер рабочий
	До 55
	-
	-
	-
	-


Таблица 3. – Сорбенты

	Тип сорбента
	Сорбционная способность, кг/кг
	Рабочая температура, (С
	Насыпная плотность, г/см3 (г/см2)
	Время поглощения нефти, мин.
	Возможность регенерации

	УСВР
	20
	
	
	До 1
	Нефть до 10 циклов

	Сорбойл
	2,0-6,5
	До -35
	0,25
	До 10
	Да (отжим, регенерация)

	Сибсорбент
	2,0-4,0
	-20 - +40 
	0,17
	До 1
	Нет

	Пенографит
	48-53
	+4 - +40
	0,013
	До 1
	Да

	Униполимер
	40-60
	-10 - +40
	0,024
	До 10
	Нет

	Эконафт
	2
	-5 - +40
	
	До 1
	Нет

	НПМ-3 (пластины)
	12
	+4 - +50
	0,101
	До 1
	Да 10-15 циклов

	НПМ-8 (набор пластин)
	12
	+4 - +50
	0,101
	До 1
	Да 10-15 циклов

	НПМ-Р (рулонный)
	12
	+4 - +50
	0,101
	До 1
	Да 10-15 циклов

	Ткань + пропитка ОДП-240
	10
	
	
	До 1
	Да

	Мульти-С
	11,2
	-10 - +40
	0,032
	До 1
	Да не менее 500 циклов

	Полотно нетканое (рулон, лист, тампон)
	13-25
	-10 - +40
	0,032
	До 1
	Да отжимается


Приложение 4

Рекомендуемое

Требования к организации хранения и обеспечению постоянной готовности средств локализации и ликвидации нефтеразливов

Хранение средств ЛАРН должно производиться в специально отведенных местах (помещениях). Условия хранения оборудования и материалов должны соответствовать требованиям предприятий-изготовителей и обеспечивать сохранность.

Для обеспечения готовности специальных технических средств и материалов к применению должен быть предусматрен беспрепятственный доступ к ним. Каждое место хранения должно иметь табличку-указатель с надписью «Средства ЛАРН» и обозначением хранящихся средств (материалов).

Для защиты особо ответственных подводных переходов, к которым относятся подводные переходы с шириной зеркала реки более 1000 м и подводные переходы через судоходные реки, время доставки средств ЛАРН к которым превышает 3 часа, на ППМН должны быть организованы специальные пункты (склады) хранения комплектов средств ЛАРН.

Для снижения времени сбора и доставки специальных средств ЛАРН к месту проведения работ предусматривается предварительное формирование комплектов. Боновые заграждения могут храниться в контейнерах (в 10 футовых контейнерах - до 500 м, в 20 футовых контейнерах - до 1000 м). Средства установки боновых заграждений и комплекты нефтесборного оборудования могут храниться в 10 или 20 футовых контейнерах. В случае выезда для проведения работ локализации разлива нефти два 10 футовых или 20 футовый контейнер могут быть погружены на автоприцеп (например, типа СЗАП-8357) и доставлены к месту проведения мероприятий по ЛАРН.

Приложение 5

Справочное
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