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"Нормы потребности во вспомогательных материалах, линейной арматуре и изделиях на ремонт и техническое обслуживание ВЛ 0,4-20 кВ сельских электрических сетей" (табл. 1-4) разработаны в соответствии с "Методикой нормирования расхода материалов на ремонт и техническое обслуживание электрических сетей" (М.: СПО Союэтехэнерго, 1983) и рекомендуются для перспективного планирования предприятиями и энергосистемами Минэнерго СССР и текущего планирования главными эксплуатационными управлениями, республиканскими министерствами и Минэнерго СССР годовой потребности во вспомогательных материалах, линейной арматуре и изделиях на ремонт и техническое обслуживание ВЛ 0,4-20 кВ сельских электрических сетей.

Нормы разработаны для объектов-представителей ВЛ 0,4-20 кВ в виде двух показателей:

для работ, связанных с заменой деталей опор (стойки, приставки, траверсы), норма разработана по установленной номенклатуре на 1000 м3 заменяемых энергостолбов и спецжелезобетона соответственно;

для работ, не связанных с заменой деталей опор, разработана среднегодовая норма по установленной номенклатуре на 100 км эксплуатируемой воздушной линии.

Первая составляющая потребности во вспомогательных материалах, линейной арматуре и изделиях не связана с периодом эксплуатации объекта-представителя и относится лишь к объему заменяемых деталей опор (энергостолбов, железобетона).

Вторая составляющая обусловлена выполнением работ по ликвидации повреждений изоляторов, проводов, разрядников, выполнением работ по окраске отдельных элементов (траверс), восстановлению нумерации опор и плакатов по технике безопасности и ряда других работ по техническому обслуживанию.

Данные Нормы рекомендуются в качестве справочного материала для оценки технологической потребности во вспомогательных материалах, линейной арматуре и изделиях для ремонта и технического обслуживания ВЛ 0,4-20 кВ.

Таблица 1

Нормы потребности во вспомогательных материалах, линейной арматуре и изделиях по объектам-представителям на 1000 м3 заменяемых деталей опор из древесины

	Вспомогательные материалы, линейная арматура и изделия
	ГОСТ, ТУ
	Единица изме-

рения
	ВЛ 0,4 кВ
	ВЛ 6-10 кВ и 20 кВ

	
	
	
	Деревянные одно-

стоечные опоры из цельных стоек
	Деревянные одно-

стоечные опоры на деревянных приставках
	Деревянные одно-

стоечные опоры на железо-

бетонных приставках
	Деревянные одно-

стоечные опоры из цельных стоек
	Деревянные одно-

стоечные опоры на деревянных приставках
	Деревянные одно-

стоечные опоры на железо-

бетонных приставках

	Болты сварные с серьгой
	—
	шт.
	—
	—
	—
	120
	170
	170

	Ветошь обтирочная
	5354-79
	т
	0,92
	1,7
	1,7
	0,93
	1,4
	1,4

	Гвозди 3x50 мм
	—
	кг
	15,0
	20,0
	21,0
	14,0
	20,0
	20,0

	Зажимы антивибрационные крюковые ЗAK-10-1
	—
	тыс. шт.
	—
	—
	—
	0,6
	0,8
	0,8

	Зажимы натяжные
	2730-78
	тыс. шт.
	—
	—
	—
	0,24
	0,34
	0,34

	Звено промежуточное
	—
	шт.
	—
	—
	—
	45,0
	62,0
	62,0

	Изоляторы подвесные
	12649-67
	тыс. шт.
	—
	—
	—
	0,24
	0,34
	0,34

	Изоляторы штыревые
	22862-77
	тыс. шт.
	9,0
	14,4
	18,0
	9,9
	13,5
	13,5

	Колпачки полиэтиленовые
	18380-73
	тыс. шт.
	10,0
	16,0
	20,0
	11,0
	15,0
	15,0

	Краска масляная
	—
	кг
	92,0
	—
	—
	87,0
	—
	—

	Крюки, штыри
	13276-72
	тыс. шт.
	3,9
	7,2
	9,0
	1,9
	2,5
	2,5

	Паста антисептическая
	—
	т
	0,69
	1,3
	1,3
	0,68
	0,92
	0,92

	Плакаты по технике безопасности
	—
	тыс. шт.
	0,92
	1,3
	1,7
	0,87
	1,65
	1,65

	Проволока бандажная*
	1668-73
	т
	—
	26,0
	28,0
	—
	16,0
	16,0

	Проволока вязальная
	839-74
	т
	0,5
	0,5
	0,65
	0,4
	0,5
	0,5

	Серьги
	2725-78
	шт.
	—
	—
	—
	120,0
	170,0
	170,0

	Скобы
	2724-70
	шт.
	—
	—
	—
	120,0
	170,0
	170,0

	Ушки
	2727-77
	шт.
	—
	—
	—
	240,0
	340,0
	340,0

	Хомуты для крепления деревянных стоек и железобетонным приставкам*
	—
	тыс. шт.
	—
	—
	9,4
	—
	—
	4,6

	Колпачки шиферные
	—
	тыс. шт.
	1,8
	2,6
	3,4
	1,7
	2,3
	2,3

	Зажимы плашечные
	19255-73
	тыс. шт.
	8,0
	10,0
	10,0
	5,5
	7,5
	7,5

	Знаки нумерации
	—
	тыс. шт.
	1,8
	—
	—
	1,7
	—
	—

	Болты строительные (М20 длиной от 350 до 600 мм)
	—
	т
	4,78
	8,57
	7,97
	4,08
	5,65
	5,65

	Штыри
	14164-69
	тыс. шт.
	0,43
	0,8
	1,0
	1,9
	2,5
	2,5


*Используются либо хомуты, либо бандажная проволока и учитываются либо при заказе деталей опор из древесины, либо при заказе железобетонных приставок по наибольшему объему.

Примечания:

1. При разработке норм учтено повторное использование штыревых изоляторов - 10%, крюков, штырей - 50%, сцепной арматуры подвесных изоляторов, натяжных зажимов - 90%.

2. При необходимости заменять деревянные приставки деревянных одностоечных опор железобетонными.

Таблица 2

Нормы потребности во вспомогательных материалах, линейной арматуре и изделиях по объектам-представителям на 1000 м3 заменяемых деталей опор из железобетона

	Вспомогательные материалы, линейная арматура и изделия
	ГОСТ, ТУ
	Единица изме-

рения
	ВЛ 0,4 кВ
	ВЛ 6-10 кВ и 20 кВ

	
	
	
	Деревянные одно-

стоечные опоры на деревянных приставках
	Деревянные одно-

стоечные опоры на железо-

бетонных приставках
	Железо-

бетонные опоры
	Деревянные одно-

стоечные опоры на деревянных приставках
	Деревянные одно-

стоечные опоры на железо-

бетонных приставках
	Железо-

бетонные опоры

	Болты сварные с серьгой
	—
	шт.
	—
	—
	—
	—
	—
	30,0

	Ветошь обтирочная
	5354-79
	т
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	Зажимы антивибрационные крюковые ЗАК-10-1
	—
	шт.
	—
	—
	—
	—
	—
	90,0

	Зажимы натяжные
	2730-78
	шт.
	—
	—
	—
	—
	—
	170,0

	Звено промежуточное
	—
	шт.
	—
	—
	—
	—
	—
	31,0

	Изоляторы подвесные
	12649-67
	тыс. шт.
	—
	—
	—
	—
	—
	0,17

	Изоляторы штыревые
	22862-77
	тыс. шт.
	—
	—
	19,3
	—
	—
	5,4

	Колпачки полиэтиленовые
	18380-73
	тыс. шт.
	—
	—
	22,0
	—
	—
	6,0

	Краска масляная
	—
	кг
	620,0
	640,0
	180,0
	600,0
	600,0
	84,0

	Крюки КСД-18, К-16, К-25;

Крюки-кронштейны КК-22, КК-24
	ОСТ 34-72-767-85
	тыс. шт.
	—
	—
	8,2
	—
	—
	1,8

	Лак №177
	5631-70
	т
	6,7
	6,4
	3,6
	6,0
	6,0
	1,8

	Паста антисептическая
	—
	т
	1,8
	1,8
	—
	1,4
	1,4
	—

	Плакаты по технике безопасности
	—
	тыс. шт.
	—
	—
	1,8
	—
	—
	0,9

	Проволока бандажная*
	1668-73
	т
	49,7
	48,8
	—
	38,0
	38,0
	—

	Проволока вязальная
	839-74
	т
	—
	—
	4,2
	—
	—
	3,4

	Серьги
	2725-78
	шт.
	—
	—
	—
	—
	—
	140,0

	Скобы
	2724-70
	шт.
	—
	—
	—
	—
	—
	280,0

	Ушки
	2727-77
	шт.
	—
	—
	—
	—
	—
	170,0

	Зажимы плашечные
	19255-73
	тыс. шт.
	—
	—
	15,7
	—
	—
	4,3

	Узел крепления подкоса
	—
	тыс. шт.
	—
	—
	0,58
	—
	—
	0,36

	Хомуты для крепления деревянных стоек к железобетонным приставкам*
	—
	тыс. шт.
	20,0
	20,0
	—
	15,2
	15,2
	—

	Траверса металлическая
	—
	тыс. шт.
	—
	—
	—
	—
	—
	0,36

	Болт М16 для крюков
	—
	тыс. шт.
	—
	—
	4,1
	—
	—
	0,9

	Траверса для сложных опор
	—
	тыс. шт.
	—
	—
	—
	—
	—
	1,0


*Используются либо хомуты, либо бандажная проволока и учитываются либо при заказе деталей опор из древесины, либо при заказе железобетонных приставок по наибольшему объему.

Примечания:

1. При разработке норм учтено повторное использование штыревых изоляторов - 10%, крюков - 50%, сцепной арматура, подвесных изоляторов, натяжных зажимов - 90%.

2. При необходимости заменять деревянные приставки деревянных одностоечных опор железобетонными.

Таблица 3

Нормы потребности во вспомогательных материалах, линейной арматуре и изделиях на ремонт и техническое обслуживание по объектам-представителям ВЛ 6-20 кВ на 100 км в год (без учета работ по замене деталей опор)

	Вспомогательные материалы, линейная арматура и изделия
	ГОСТ, ТУ
	Единица измерения
	Марка провода

	
	
	
	алюминиевого
	сталеалюминевого
	стального

	Бензин Б-70
	1012-72
	кг
	0,14
	0,06
	0,04

	Болты сварные с серьгой
	—
	шт.
	0,51
	0,22
	0,10

	Вазелин технический BTB-1
	ТУ 38-101180-76
	кг
	0,18
	0,08
	0,04

	Веревка хлопчатобумажная
	—
	кг
	3,0
	3,0
	3,0

	Ветошь обтирочная
	5354-79
	кг
	4,9
	4,6
	4,5

	Гвозди 3x50 мм (для деревянных стоек)
	—
	кг
	0,4
	0,4
	0,4

	Жидкость гидротормозная
	—
	кг
	0,42
	0,42
	0,42

	Зажимы антивибрационные крюковые 3AK-10-1
	—
	шт.
	0,51
	0,22
	0,10

	Зажимы натяжные
	2730-78
	шт.
	0,51
	0,22
	0,10

	Зажимы плашечные
	10255-73
	шт.
	0,71
	0,42
	0,30

	Зажимы поддерживающие
	2735-68
	шт.
	0,51
	0,22
	0,10

	Изоляторы
	—
	шт.
	7,54
	6,4
	5,9

	Звено промежуточное
	—
	шт.
	0,51
	0,22
	0,10

	Колпачки полиэтиленовые
	18380-73
	шт.
	7,54
	6,4
	5,9

	Колпачки шиферные
	—
	шт.
	25,0
	25,0
	25,0

	Краска масляная
	—
	кг
	15,0
	15,0
	15,0

	Крюки, штыри, крюки-скобы

КСД-18, К-16, К-22, К-25
	13276-72
	шт.
	1,1
	0,77
	0,66

	Лак битумный БТ-95
	8016-56
	кг
	0,28
	0,28
	0,28

	Лак №177
	5631-70
	кг
	0,2
	0,2
	0,2

	Лента толевая
	—
	тыс. м
	0,93
	0,93
	0,93

	Метизы (крепежные изделия, скобы для крепления спусков)
	—
	кг
	4,8
	4,8
	4,8

	Паста антисептическая
	—
	кг
	110,0
	110,0
	110,0

	Песок крупный диаметром 3 мм*
	—
	кг
	6,0
	6,0
	6,0

	Плакаты по технике безопасности
	—
	шт.
	100,0
	100,0
	100,0

	Проволока бандажная**
	1668-73
	кг
	6,0
	6,0
	6,0

	Портландцемент марки 500*
	—
	кг
	2,0
	2,0
	2,0

	Пудра алюминиевая
	5494-71
	кг
	0,8
	0,8
	0,8

	Разрядник трубчатый
	—
	шт.
	1,2
	1,2
	1,2

	Серьги
	2725-78
	шт.
	0,51
	0,22
	0,10

	Скобы 
	2724-70
	шт.
	0,51
	0,22
	0,10

	Соединители для провода
	2741-75
	шт.
	18,0
	8,0
	3,7

	Сольвент каменноугольный
	1928-67
	кг
	0,8
	0,8
	0,8

	Сталь круглая диаметром 10-12 мм
	2590-71
	кг
	3,2
	3,2
	3,2

	Термитные патроны
	—
	шт.
	18,0
	8,0
	3,7

	Ушки
	2727-77
	шт.
	0,51
	0,22
	0,10

	Электрод Э-42
	9467-75
	кг
	0,12
	0,12
	0,12

	Эмульсия поливинилацетатная*
	—
	кг
	0,4
	0,4
	0,4

	Зажимы аппаратные
	—
	шт.
	5,0
	5,0
	5,0

	Смазка ЦИАТИМ-221
	9433-80
	кг
	0,1
	0,1
	0,1


*Применяется только для ВЛ на железобетонных опорах и опорах с железобетонными приставками.

**Не применяется для ВЛ на деревянных одностоечных опорах из цельных стоек и железобетонных опорах.

Таблица 4

Нормы потребности во вспомогательных материалах, линейной арматуре и изделиях на ремонт и техническое обслуживание по объектам-представителям ВЛ 0,4 кВ на 100 км в год (без учета работ по замене деталей опор)

	Вспомогательные материалы, линейная арматура и изделия
	ГОСТ, ТУ
	Единица измерения
	Марка провода

	
	
	
	алюминиевого
	сталеалюминевого

	Бензин Б-70
	1012-72
	кг
	0,11
	0,05

	Вазелин технический BTB-1
	ТУ 38101180-76
	кг
	0,15
	0,07

	Веревка хлопчатобумажная
	—
	кг
	3,0
	3,0

	Ветошь обтирочная
	5354-79
	кг
	4,8
	4,6

	Гвозди 3x50 мм (для деревянных стоек)
	—
	кг
	0,6
	0,6

	Жидкость гидротормозная
	—
	кг
	0,42
	0,42

	Зажимы плашечные
	19255-73
	шт.
	0,61
	0,39

	Изоляторы
	—
	шт.
	6,9
	6,1

	Колпачки полиэтиленовые
	18380-73
	шт.
	6,8
	6,1

	Краска масляная
	—
	кг
	15,0
	15,0

	Крюки, штыри, крюки-скобы КСД-18, K-I6, К-22, К-25
	13276-72
	шт.
	1,8
	1,1

	Лак битумный БТ-95
	8016-56
	кг
	0,28
	0,28

	Лак №177
	5631-70
	кг
	0,2
	0,2

	Метизы (крепежные изделия, скобы для крепления спусков)
	—
	кг
	4,8
	4,8

	Песок крупный диаметром 3 мм*
	—
	кг
	6,0
	6,0

	Плакаты по технике безопасности
	—
	шт.
	150,0
	150,0

	Проволока бандажная**
	1668-73
	кг
	6,0
	6,0

	Пудра алюминиевая
	5494-71
	кг
	0,8
	0,8

	Соединители для провода
	2741-75
	шт.
	15,0
	6,8

	Сольвент каменноугольный
	1928-67
	кг
	0,8
	0,8

	Сталь круглая диаметром 10-12 мм
	2590-71
	кг
	3,2
	3,2

	Портландцемент марки 500*
	—
	кг
	2,0
	2,0

	Электрод Э-42
	9467-75
	кг
	0,12
	0,12

	Эмульсия поливинилацетатная*
	—
	кг
	0,4
	0,4

	Колпачки шиферные
	—
	шт.
	30,0
	30,0

	Лента толевая
	—
	тыс. м
	1,3
	1,3


*Применяется только для ВЛ на железобетонных опорах и опорах с железобетонными приставками.

**Не применяется для ВЛ на деревянных одностоечных опорах из цельных стоек.

