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Методика предназначена для руководителей и инженерно-технического персонала производственных объединений энергетики и электрификации, предприятий (районов) электрических сетей.

1. Общая часть

1.1. Настоящая Методика устанавливает порядок расчета потребности и распределения фондов на материально-технические ресурсы для ремонтно-эксплуатационных нужд распределительных электрических сетей напряжением 0,38-20 кВ с воздушными линиями электропередачи (в дальнейшем по тексту - сетей).

1.2. Методика составлена на основании "Указаний по заполнению ведомостей нарушений в воздушных распределительных сетях напряжением 0,4-20 кВ Министерства энергетики и электрификации СССР" (М.: СПО Союзтехэнерго, 1984), "Указаний по учету и анализу в энергосистемах технического состояния распределительных сетей напряжением 0,38-20 кВ с воздушными линиями электропередачи" (М.: СПО Союзтехэнерго, 1986) и "Типовой инструкции по техническому обслуживанию и капитальному ремонту воздушных линий электропередачи напряжением 0,38-20 кВ", М.: СПО Союзтехэнерго, 1987.

2. Расчет потребности в материально-технических ресурсах для ремонтно-эксплуатационных нужд на будущий год

2.1. Расчет потребности материально-технических ресурсов для ремонтно-эксплуатационных нужд на будущий год производится в январе текущего года на основании информации из паспортных характеристик, о техническом состоянии и повреждаемости сетей по состоянию на 31 декабря отчетного года.

2.2. Расчет потребности ведется по следующей общей формуле:
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где 
[image: image2.wmf]

 EMBED Equation.DSMT4  [image: image3.wmf]Д
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 - объем дефектного материала (оборудования) в сетях по состоянию на 31 декабря отчетного года;
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 - объем поврежденного материала (оборудования) в сетях в течение отчетного года;
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 - средневзвешенный максимальный межремонтный период объектов сетей, лет. Рассчитывается по формуле:


[image: image6.wmf]1223

123

5()10()

2

NNNN

T

NNN

+++

=

++

,                                             (2)

где 
[image: image7.wmf]1
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 - количество деревянных опор (цельностоечные и деревянные стойки на деревянных приставках), шт.;


[image: image8.wmf]2
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 - количество деревянных стоек на железобетонных приставках, шт.;


[image: image9.wmf]3

N

 - количество железобетонных опор, шт.;

5 и 10 - максимальный срок межремонтного периода, установленный для ВЛ с деревянными и железобетонными стойками соответственно.

2.3. Расчет удельной потребности 
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где 
[image: image12.wmf]у
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 - объем материала (оборудования), установленного в сетях по состоянию на 31 декабря отчетного года.

3. Расчет фондов на материально-технические ресурсы для ремонтно-эксплуатационных нужд на будущий год

3.1. Расчет фондов на материально-технические ресурсы для ремонтно-эксплуатационных нужд на будущий год производится в июле текущего года на основании информации из паспортных характеристик, о техническом состоянии и повреждаемости сетей по состоянию на 31 декабря отчетного года.

3.2. Расчет фондов ведется по следующей общей формуле:
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где 
[image: image14.wmf]i

Ф

 - фонды i-го структурного подразделения;
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 - объем дефектного материала (оборудования) в сетях i-го структурного подразделения по состоянию на 31 декабря отчетного года;
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 - объем поврежденного материала (оборудования) в сетях в течение отчетного года;
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 - расчетный период замены дефектного материала (оборудования) в сетях, лет; рассчитывается по формуле:
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где Ф - объем фондов, предназначенных для распределения между п структурными подразделениями.

3.3. Расчет удельных фондов ведется по формуле:
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4. Пример расчета

4.1. Рассчитать потребность одного ПЭС в материально-технических ресурсах для ремонтно-эксплуатационных нужд. Информация из паспортных характеристик, о техническом состоянии и повреждаемости сетей ПЭС приведена в табл. 1-3, необходимая справочная информация - в табл.4.

Таблица 1

Паспортные характеристики сетей ПЭС по состоянию на 31 декабря отчетного года

	п/п
	Наименование характеристики
	Условное обозначение
	Значение

	
	1. ВЛ 0,38 кВ 

Количество опор, шт.
	
	

	1.1.
	Деревянные цельностоечные и деревянные стойки на деревянных приставках
	
[image: image20.wmf]1

H

N


	12546

	1.2.
	Деревянные стойки на железобетонных приставках
	
[image: image21.wmf]2

H

N


	41672

	1.3.
	Железобетонные
	
[image: image22.wmf]3

H

N


	23847

	1.4.
	Количество изоляторов, шт.
	
[image: image23.wmf]4

H

N


	348318

	1.5.
	Протяженность проводов, провод·км
	
[image: image24.wmf]5

H

N


	12424

	1.6.
	Количество ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к вводам в здания, шт.
	
[image: image25.wmf]6

H

N


	162114

	
	2. ТП 6-20/0,4 кВ
	
	

	2.1.
	Количество трансформаторов, шт.
	
[image: image26.wmf]1

T

N


	1506

	2.2.
	Суммарная установленная мощность, кВ·А
	
[image: image27.wmf]2

T

N


	180790

	
	3. ВЛ 6-20 кВ 

Количество, опор, шт.
	
	

	3.1.
	Деревянные цельностоечные и деревянные стойки на деревянных приставках
	
[image: image28.wmf]1

B

N


	4833

	3.2.
	Деревянные стойки на железобетонных приставках
	
[image: image29.wmf]2

B

N


	15786

	3.3.
	Железобетонные
	
[image: image30.wmf]3

B

N


	24218

	3.4.
	Количество изоляторов, шт.
	
[image: image31.wmf]4

B

N


	157867

	3.5.
	Протяженность проводов, провод·км
	
[image: image32.wmf]5

B

N


	9386


Таблица 2
Количество дефектных элементов сетей ПЭС по состоянию на 31 декабря отчетного года

	
	Наименование элемента
	Условное обозначение
	Значение

	
	1. ВЛ 0,38 кВ
	
	

	1.1
	Приставки деревянные, шт.
	
[image: image33.wmf]1

H

D


	896

	1.2
	Стойки деревянные, шт.
	
[image: image34.wmf]2

H

D


	3286

	1.3
	Приставки железобетонные, шт.
	
[image: image35.wmf]3

H

D


	1864

	1.4
	Опоры железобетонные, шт.
	
[image: image36.wmf]4

H

D


	792

	1.5
	Изоляторы, шт.
	
[image: image37.wmf]5

H

D


	7856

	1.6
	Провод неизолированный, провод·км
	
[image: image38.wmf]6

H

D


	1813

	1.7
	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к вводам в здания, шт.
	
[image: image39.wmf]7

H

D


	47124

	
	2. ТП 6-20/0,4 кВ
	
	

	2.1
	Силовые трансформаторы, шт.
	
[image: image40.wmf]1

T

D


	384

	
	3. ВЛ 6-20 кВ
	
	

	3.1
	Приставки деревянные, шт.
	
[image: image41.wmf]1

B

D


	516

	3.2
	Стойки деревянные, шт.
	
[image: image42.wmf]2

B

D


	1284

	3.3
	Приставки железобетонные, шт.
	
[image: image43.wmf]3

B

D


	807

	3.4
	Опоры железобетонные, шт.
	
[image: image44.wmf]4

B

D


	1024

	3.5
	Изоляторы, шт.
	
[image: image45.wmf]5

B

D


	8347

	3.6
	Провод неизолированный, провод·км
	
[image: image46.wmf]6

B

D


	1732


Таблица 3

Количество поврежденных элементов сетей ПЭС в течение отчетного года

	
	Наименование элемента
	Условное обозначение
	Значение

	
	1. ВЛ 0,38 кВ
	
	

	1.1.
	Приставки деревянные, шт.
	
[image: image47.wmf]1

H

R


	61

	1.2.
	Стойки деревянные, шт.
	
[image: image48.wmf]2

H

R


	118

	1.3.
	Приставки железобетонные, шт.
	
[image: image49.wmf]3

H

R


	64

	1.4.
	Опоры железобетонные, шт.
	
[image: image50.wmf]4

H

R


	73

	1.5.
	Изоляторы, шт.
	
[image: image51.wmf]5

H

R


	248

	1.6.
	Провода неизолированные, повреждений
	
[image: image52.wmf]6

H

R


	356

	1.7.
	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к вводам в здания, шт.
	
[image: image53.wmf]7

H

R


	484

	
	2. ТП 6-20/0,4 кВ
	
	

	2.1.
	Силовые трансформаторы 6-20/0,4 кВ, шт.
	
[image: image54.wmf]1

T

R


	26

	2.2.
	Автоматические выключатели 0,4 кВ, шт.
	
[image: image55.wmf]2

T

R


	114

	
	3. ВЛ 6-20 кВ
	
	

	3.1.
	Приставки деревянные, шт.
	
[image: image56.wmf]1

B

R


	11

	3.2.
	Стойки деревянные, шт.
	
[image: image57.wmf]2

B

R


	39

	3.3.
	Приставки железобетонные, шт.
	
[image: image58.wmf]3

B

R


	12

	3.4.
	Опоры железобетонные, шт.
	
[image: image59.wmf]4

B

R


	17

	3.5.
	Изоляторы, шт.
	
[image: image60.wmf]5

B

R


	118

	3.6.
	Провода неизолированные, повреждений в месте крепления
	
[image: image61.wmf]6

B

R


	33

	3.7.
	Провода неизолированные, повреждений в пролете
	
[image: image62.wmf]7

B

R


	74


Таблица 4

Справочная информация

	п/п
	Наименование
	Условное обозначение
	Значение

	
	1. ВЛ 0,38 кВ
	
	

	1.1.
	Объем энергодревесины одной деревянной приставки, м3
	
[image: image63.wmf]1

H

V


	0,164

	1.2.
	Объем энергодревесины одной деревянной стойки, м3
	
[image: image64.wmf]2

H

V


	0,260

	1.3.
	Объем спецжелезобетона одной железобетонной приставки, м3
	
[image: image65.wmf]3

H

V


	0,130

	1.4.
	Объем спецжелезобетона одной железобетонной опоры, м3
	
[image: image66.wmf]4

H

V


	0,300

	1.5.
	Расход неизолированного провода при устранении одного повреждения провода, провод·км
	
[image: image67.wmf]5

H

V


	0,010

	1.6.
	Протяженность проводов одного ответвления от ВЛ 0,38 кВ к вводам в здания, провод·км
	
[image: image68.wmf]6

H

V


	0,030

	
	2. ТП 6-20/0,4 кВ
	
	

	2.1.
	Расход изолированного провода при повреждении одного силового трансформатора 6-20/0,4 кВ, км
	
[image: image69.wmf]1

T

V


	0,125

	
	3. ВЛ 6-20 кВ
	
	

	3.1.
	Объем энергодревесины одной деревянной приставки, м3
	
[image: image70.wmf]1

B

V


	0,210

	3.2.
	Объем энергодревесины одной деревянной стойки, м3
	
[image: image71.wmf]2

B

V


	0,380

	3.3.
	Объем спецжелезобетона одной железобетонной приставки, м3
	
[image: image72.wmf]3

B

V


	0,200

	3.4.
	Объем спецжелезобетона одной железобетонной опоры, м3
	
[image: image73.wmf]4

B

V


	0,450

	3.5.
	Расход неизолированного провода при устранении одного повреждения провода в месте крепления, провод·км
	
[image: image74.wmf]5

B

V


	0,067

	3.6.
	Расход неизолированного провода при устранении одного повреждения провода в пролете, провод·км
	
[image: image75.wmf]6

B

V


	0,033


4.1.1. Средневзвешенный максимальный межремонтный период объектов сетей 0,38 кВ и 6-20 кВ
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4.1.2. Объем дефектной энергодревесины в сетях 0,38 кВ и 6-20 кВ
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4.1.3. Объем поврежденной энергодревесины в сетях 0,38 кВ и 6-20 кВ
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4.1.4. Потребность в энергодревесине для ремонтно-эксплуатационных нужд сетей 0,38 кВ и 6-20 кВ
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4.1.5. Объем установленной энергодревесины в сетях 0,38 кВ и 6-20 кВ
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4.1.6. Удельная потребность в энергодревесине
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4.1.7. Объем дефектного спецжелезобетона в сетях 0,38 кВ и 6-20 кВ
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4.1.8. Объем поврежденного спецжелезобетона в сетях 0,38 кВ и 6-20 кВ.
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4.1.9. Потребность в спецжелезобетоне для ремонтно-эксплуатационных нужд сетей 0,38 кВ и 6-20 кВ (с учетом замены дефектной поврежденной энергодревесины на спецжелезобетон) 
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4.1.10. Объем установленного спецжелезобетона в сетях 0,38 кВ и 6-20 кВ
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4.1.11. Удельная потребность в спецжелезобетоне
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4.1.12. Потребность в изоляторах для ремонтно-эксплуатационных нужд сетей 0,38 кВ и 6-20 кВ (с учетом расхода изоляторов на заменяемых дефектных опорах)
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4.1.13. Потребность в неизолированном проводе для ремонтно-эксплуатационных нужд сетей 0,38 кВ и 6-20 кВ.
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4.1.14. Потребность в изолированном проводе для ремонтно-эксплуатационных нужд ВЛ 0,38 кВ и ТП 6-20/0,4 кВ
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4.1.15. Потребность в силовых трансформаторах 6-20/0,4 кВ
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4.2. Распределить фонды на энергодревесину для ремонтно-эксплуатационных нужд одного ПЭС в объеме 210 м3, между тремя РЭС. Реформация об объемах установленной, дефектной и поврежденной энергодревесины по каждому РЭС приведена в табл.5.

Таблица 5.

Исходные данные для расчета

	Наименование
	Объем установленной энергодревесины, м3
	Объем дефектной энергодревесины, м3
	Объем поврежденной энергодревесины, М3

	РЭС № 1
	10246
	864
	24

	РЭС № 2
	7341
	386
	0

	РЭС № 3
	7417
	347
	34

	Итого по ПЭС
	25004
	1597
	58


4.2.1. Расчетный период замены дефектной энергодревесины
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4.2.2. Фонды каждого РЭС
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