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1. Настоящие Нормы устанавливают:

состав и периодичность технического обслуживания шкафов УКТС (табл. 1) 5;

номенклатуру и нормы группового эксплуатационного комплекта запасных частей к аппаратуре УКТС (табл. 2);

нормы группового эксплуатационного комплекта запасных блоков УКТС (табл. 3).

2. Нормы составлены по результатам эксплуатационных испытаний аппаратуры УКТС на Сургутской ГРЭС-2.

3. Нормы предназначены для:

расчета на электростанциях годового эксплуатационного комплекта запасных частей и блоков;

планирования технического обслуживания аппаратуры УКТС, находящейся в эксплуатации на электростанциях.

4. Настоящий нормативный материал не изменяет существующую систему технического обслуживания и обеспечения аппаратурой и запасными частями электростанций и энергосистем.

5. Нормы эксплуатационного комплекта запасных частей определены по методике расчета группового эксплуатационного комплекта ЗИП для невосстанавливаемых элементов в соответствии с "Методическими указаниями по расчету комплектов ЗИП устройств тепловой автоматики и измерений электростанций: МУ 34-70-064-84" (М.: СПО Союзтехэнерго, 1984). Эти нормы с заданной вероятностью Рн (() = 0,95 гарантируют, что в течение года в любой произвольный момент времени фиксирования любого блока УКТС не будет остановлено из-за отсутствия запасных частей к нему. Нормы даны в расчете на один энергоблок 800 МВт.

6. Нормы эксплуатационного запаса блоков УКТС определены по методике расчета группового эксплуатационного комплекта ЗИП для восстанавливаемых устройств в соответствии с МУ 34-70-064-84.

Эти нормы с заданной вероятностью Рн (() = 0,95 гарантируют, что в течение года в любой произвольный момент времени функционирование любой системы управления или контроля не будет остановлено из-за отсутствия запасных блоков. Нормы рассчитаны для среднего времени восстановления одного блока УКТС ts = 72 ч.

7. В процессе эксплуатации нет возможности производить работы, предупреждающие отказы и повышающие надежность аппаратуры УКТС, за исключением ежегодных операций по техническому обслуживанию шкафов УКТС, указанных в табл.1, и периодического опробования блоков УКТС в составе схем технологических защит и блокировок. При этом состав работ и методы опробования технологических защит принимаются согласно "Нормам технического обслуживания технологических защит, выполненных на аппаратуре УКТС: РД 34.35.623-90" (М.: СПО Союзтехэнерго, 1990).

Таблица 1

Состав и периодичность технического обслуживания шкафов УКТС
	Перечень операций
	Периодичность операций, 1/год

	1. Обесточение шкафа
	1

	2. Удаление пыли из шкафа пылесосом
	1

	3. Протирка влажной салфеткой
	1

	4. Промывка контактов разъемов спиртом
	1

	5. Внешний осмотр и правка коммутации
	1

	6. Проверка крепления шинок питания
	1

	7. Поджатие винтов на клеммных колодках
	1

	8. Опробование схем вызывной сигнализации
	1

	9. Проверка качества напряжения на БП
	1

	10. Проверка цепей контроля и изоляции
	1

	11. Обновление надписей краской
	1


Таблица 2

Нормы группового эксплуатационного комплекта запасных частей к аппаратуре УКТС (в расчете на один энергоблок 800 МВт)
	Наименование
	Количество запасных элементов, шт.

	Транзисторы
	

	КТ 313Б
	3

	КТ 814
	3

	КТ 361
	3

	КТ 815Т
	18

	КТ 812
	18

	КТ 630
	14

	КТ 315 (В, Г, Е)
	4

	КТ 608 Б
	4

	КТ 3102 (А, Б)
	10

	2П 103Д
	3

	2П 304А
	3

	КТ 502
	3

	КТ 503
	3

	КТ 840Б
	6

	КТ 316
	3

	КТ 816
	3

	КП 301
	3

	КП 304
	3

	КП 306
	3

	Микросхемы
	

	К 511 ЛА1
	6

	К 51 ЛА2
	4

	К 51 ЛА4
	3

	К 561 ТМ2
	3

	К 561 ЛЕ5
	3

	К 11ТВ1
	3

	К 140 КТ2П
	3

	К 140 УД6
	8

	У 190 УД6
	3

	К 190 КП2Б
	3

	561 ТМ2
	3

	521 САЗ
	3

	554 САЗА
	3

	ДА1 140 УД6
	3

	К 511 ЛИЗ
	3

	Диоды светоизлучающие
	

	АЛ 310А
	4

	АЛ 307
	4

	Диоды
	

	КД 522Б
	3

	КД 906
	3

	Трансформатор
	

	ТИС-2
	3

	Реле
	

	РИС-49
	4

	РИС-60
	3

	КА1
	3

	КА2
	3

	Конденсаторы
	

	С-10мкФ-100В
	13

	С-220мкФ-63В
	6

	С-220мкФ-100В
	3

	С6-20мкФ
	5

	С8
	4

	1С11
	3

	2СЧ
	3

	1С5
	3

	К 50-24
	3

	К 50-6
	8

	К 50-16
	12

	К 306
	3

	КЦ 407А
	3

	КЦ 202А
	3

	Оптроны
	

	А ОД 101 Б
	5

	А ОТ 110 Б
	3

	Оптотиристоры
	

	Т 125
	6

	Стабилитроны
	

	КС 191 Г
	3

	КС 191 С
	3

	КС 170 А
	3

	КС 524
	4

	2С 162А
	3

	КС 527
	4

	Примечания:

1. Для элементной базы УКТС, не включенной в табл. 2, годовой эксплуатационный запас должен составлять не менее 1 шт./год.

2. На период ввода в эксплуатацию годовой эксплуатационный запас может быть увеличен в 1,5 раза.


Таблица 3

Нормы группового эксплуатационного комплекта запасных блоков УКТС
	Тип блока
	Норма на количество блоков, шт.

	
	10
	50
	100
	200
	500
	1000

	БУЗ-У
	1
	1
	2
	2
	3
	4

	БУК-У
	1
	1
	2
	2
	3
	4

	БВР-У
	1
	1
	2
	2
	3
	4

	БФК1-У
	1
	1
	1
	1
	2
	3

	БФК2-У
	1
	1
	2
	2
	3
	4

	БПН1-У
	1
	1
	1
	1
	2
	3

	БПН2-У
	1
	1
	1
	1
	1
	2

	БГР-У
	1
	1
	1
	1
	2
	3

	БРВ-У
	1
	1
	1
	1
	1
	2

	БРП-У
	1
	1
	1
	1
	1
	2

	БКЛ-УМ
	1
	1
	1
	2
	2
	3

	БКЛ-У1
	1
	1
	1
	1
	2
	3

	БКП-У
	1
	1
	1
	1
	2
	3

	БЛП1-У
	1
	1
	1
	1
	1
	2

	БЛП2-У
	1
	1
	1
	1
	1
	2

	БАР1-У
	1
	1
	1
	1
	2
	3

	БАР2-У
	1
	2
	2
	3
	4
	5

	БПК-2
	1
	1
	1
	1
	1
	2

	АДП-1М
	1
	1
	1
	1
	2
	3

	АДП-2М
	1
	1
	1
	1
	2
	3

	АДП-22М
	1
	1
	2
	2
	3
	4

	БЛВ-У
	1
	1
	1
	1
	2
	3

	БГР-Т
	1
	1
	1
	2
	2
	3

	БР-Т
	1
	1
	2
	2
	3
	4

	БФС-У
	1
	1
	2
	2
	3
	4

	БКИН-1
	1
	1
	2
	2
	3
	4

	БСИ-У
	1
	2
	2
	3
	4
	6

	БСУ-У
	1
	2
	2
	3
	4
	5

	БФН-У
	1
	1
	1
	1
	2
	3

	ПЧ 1240/1
	1
	2
	2
	3
	4
	6

	ПЧ 1240/2
	1
	1
	2
	2
	3
	4

	Примечание. На период ввода в эксплуатацию годовой запас блоков УКТС может быть увеличен в 1,5 раза.


