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Предисловие
1. РАЗРАБОТАН ЗАО "КБ РТИ"
ВНЕСЕН Департаментом электросвязи Министерства Российской Федерации по связи и информатизации
2. ПРИНЯТ Министерством Российской Федерации по связи и информатизации
3. ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ: с 01.08.2002 г.
4. ВВЕДЕН ВЗАМЕН "Технических требований на антенны базовых станций сетей сотовой подвижной связи" от 10.04.1998 г.
1. ВВЕДЕНИЕ
1.1. Область применения
Настоящие технические требования (ТТ) распространяются на антенны базовых станций (БС), предназначенные для приема (передачи) электромагнитной энергии в диапазоне частот, выделенных для систем сотовой подвижной связи (ССПС).
Настоящий документ устанавливает технические требования к электрическим параметрам и конструкции антенн ССПС.
1.2. Классификация антенн базовых станций
1.2.1. По количеству рабочих диапазонов антенны подразделяются на одно-, двухдиапазонные.
1.2.2. По типу рабочих поляризаций антенны подразделяются на вертикальные работающие с вертикальной поляризацией и кроссполяризационные работающие с поляризацией ± 45° относительно вертикальной поляризации.
1.2.3. По количеству рабочих направлений антенны подразделяют на однолучевые, работающие в одном направлении, и с угловым разносом, работающие в двух или нескольких направлениях.
1.3. Нормативные ссылки
В настоящем документе использованы ссылки на ГОСТ Р 50736-95 "Антенно-фидерные устройства систем сухопутной подвижной радиосвязи".
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
2.1. Антенны должны соответствовать настоящим техническим требованиям и техническим условиям (ТУ) на антенну конкретного типа.
2.2. Требования к электрическим параметрам
2.2.1. Рабочий диапазон частот
Рабочий диапазон частот конкретного типа антенны должен соответствовать рабочему диапазону БС системы сотовой подвижной связи, в составе которой она работает.
2.2.2. Коэффициент усиления
Коэффициент усиления антенны (Ку), относительно полуволнового вибратора (диполя), должен быть задан не менее чем на трех (крайних и средней) частотах рабочего диапазона или в виде минимально допустимого значения в пределах всего рабочего диапазона и указан в ТУ на антенну.
Коэффициент усиления антенны должен быть задан в децибелах.
2.2.3. Коэффициент стоячей волны по напряжению
Коэффициент стоячей волны по напряжению (КСВн) в виде максимально допустимого в пределах рабочего диапазона не должен превышать значения 1,5.
2.2.4. Ширина главного лепестка по уровню половинной мощности
Ширина главного лепестка по уровню минус 3 дБ в вертикальной и горизонтальной плоскости должна быть указана в ТУ на конкретный вид антенны.
2.2.5. Защитное действие
Уровень боковых и задних лепестков диаграммы направленности антенны должен быть указан в ТУ на антенну конкретного типа.
2.2.6. Уровень кроссполяризационного излучения
Уровень кроссполяризационного излучения во всех направлениях, в направлении главного излучения в пределах рабочего диапазона частот должен быть не более минус 20 дБ.
2.2.7. Максимальная входная мощность
Максимальная мощность Рmax, подаваемая на вход антенны, должна быть указана в ТУ на антенну конкретного типа.
3. ТРЕБОВАНИЯ К КОНСТРУКЦИИ
3.1. Конструкция антенны должна включать элементы крепления антенны к несущей конструкции.
3.2. Антенна должна удовлетворять требованиям п. 2.2.3. настоящих ТТ и не должна иметь механических повреждений после испытания на транспортирование.
3.3. В конструкции антенны должно быть предусмотрено приспособление для её подъема, спуска и удержания на весу при монтажных и ремонтных работах.
3.4. Требования к маркировке и упаковке должны быть указаны в технических условиях на антенну конкретного типа.
3.5. Максимальная допустимая высота установки антенны определяется в зависимости от требования системы, в составе которой она должна работать.
3.6. Срок службы антенны, если это не оговорено особыми условиями, должен быть не менее 100000 часов.
4. УСТОЙЧИВОСТЬ К МЕХАНИЧЕСКИМ И КЛИМАТИЧЕСКИМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ
4.1. Антенны, устанавливаемые на открытом воздухе, должны быть рассчитаны на работу при воздействии климатических и механических факторов:
- температура окружающего воздуха от минус 50°С до +50°С;
- влажности воздуха 100% при температуре +25°С;
- ветра со скоростью воздушного потока до 50 м/с.
4.2. Антенна должна удовлетворять требованиям п. 2.2.3. настоящих ТТ после воздействия конденсированных осадков в виде инея и росы.
5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И ХРАНЕНИЮ

5.1. Упаковка антенн при транспортировании и хранении должна соответствовать технической документации фирмы-изготовителя.
5.2. Антенна в упакованном виде должна быть устойчива к хранению на открытой площадке при температуре окружающего воздуха от минус 50°С до +50°С.
5.3. Транспортирование антенн должно производиться морским, железнодорожным, автомобильным транспортом (в крытых вагонах и закрытых машинах) и в самолетах.
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