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ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К АНТЕННЫМ УСИЛИТЕЛЯМ

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Область применения
Настоящие технические требования (ТТ) распространяются на антенные усилители базовых станций систем сотовой подвижной связи.
1.2 Назначение и виды антенных усилителей
Антенные усилители (АУ) предназначены для усиления радиочастотных сигналов, с целью компенсации потерь в антенно-фидерных трактах базовых станций (БС) систем сотовой подвижной связи (ССПС).
В состав АУ, как правило, входят: высокочастотный блок (блок ВЧ); блок ввода питания (инжектор тока ИТ).
Блок ВЧ может быть двунаправленным и содержать два высокочастотных тракта: передающий тракт, работающий в полосе частот передатчика БС и приемный тракт, работающий в полосе частот приемника БС, либо однонаправленным и содержать один из вышеуказанных высокочастотных трактов. Передающий тракт может содержать усилитель мощности (УМ) для усиления сигнала передатчика, подводимого к антенне, а приемный тракт - малошумящий усилитель (МШУ) для усиления принимаемого сигнала.
Блоки ВЧ воспроизводят входные сигналы без каких-либо преобразований их структуры.
Блоки ВЧ включаются в антенно-фидерный тракт БС в непосредственной близости от антенны.
Электропитание блока ВЧ обычно осуществляется от источника питания БС через блок ввода питания (инжектор тока ИТ), представляющего собой пассивное устройство, включаемое в разрыв антенно-фидерного тракта БС и имеющее два высокочастотных (ВЧ) и один низкочастотный (НЧ) порты.
Один из ВЧ портов ИТ подключается к ВЧ порту блока ВЧ, а другой - к коаксиальному кабелю, соединенному с блоком ВЧ. НЧ порт используется для подачи на центральную жилу коаксиального кабеля напряжения питания для блока ВЧ. Блок ВЧ может иметь отдельный вход питания, в таком случае питание может осуществляться непосредственно от источника питания БС.
1.3 Нормативные ссылки
В настоящих ТТ использованы ссылки на следующие нормативные документы:
ГОСТ Р 30429-96 Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные от оборудования и аппаратуры, устанавливаемые совместно со служебными радиоприемными устройствами гражданского назначения. Нормы и методы испытаний
ГОСТ Р 50829-95 Безопасность радиостанций, радиоэлектронной аппаратуры с использованием приемопередающей аппаратуры и их составных частей. Общие требования и методы испытаний
2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1 Общие требования
АУ должны соответствовать настоящим ТТ и техническим условиям на АУ конкретного типа.
2.2 Требования к электрическим параметрам
2.2.1 Номинальное волновые сопротивления ВЧ портов 50 Ом.
2.2.2 Коэффициент стоячей волны по ВЧ портам АУ с подключенным блоком ввода питания, не более 1,7.
2.2.3 Максимально-допустимое затухание в передающем тракте блока ВЧ, не содержащего УМ, должно быть указано в ТУ для конкретного типа АУ.
2.2.4 Максимально-допустимое затухание при обходном прохождении ВЧ сигнала (при выключенном питании антенного усилителя) должно быть указано в ТУ для конкретного типа АУ.
2.2.5 Коэффициент усиления УМ и МШУ должен быть задан в полосе частот, но не менее чем на трех (крайних и средней) частотах, или в виде минимального и максимального значений в пределах всей полосы частот и указан в ТУ для конкретного типа АУ.
Для АУ с регулируемым коэффициентом усиления должны быть даны пределы и шаг регулировки.
2.2.6 Коэффициент шума МШУ не более 2,5 дБ.
2.2.7 Минимальная мощность на входе МШУ должна быть указана в ТУ для конкретного типа АУ.
2.2.8 Выходная мощность УМ при максимальном коэффициенте усиления указывается в ТУ для конкретного типа АУ.
2.2.9 Полосы рабочих частот УМ и МШУ должны быть указаны в ТУ.
2.2.10 Затухание в ВЧ тракте блока ввода питания не более 0,5 дБ.
2.2.11 Параметры АУ должны удовлетворять указанным требованиям во всем диапазоне напряжений электропитания, установленном в ТУ на конкретный тип АУ.
2.3 Устойчивость к климатическим и механическим воздействиям
АУ должны сохранять параметры в заданных в ТУ пределах при климатических и механических воздействиях, установленным в ТУ на антенный усилитель.
2.4 Требования к электропитанию
Требования к электропитанию должны быть установлены в ТУ для конкретного типа АУ.
2.5 Требования к уровню индустриальных радиопомех
АУ по уровням индустриальных радиопомех должны удовлетворять требованиям ГОСТ 30429-96 для группы 1.1.2 табл. 1.
2.6 Требования по безопасности
АУ по параметрам безопасности должны удовлетворять п.п. 6.2, 6.14, 6.20, 6.22, 7.2, 8.1, 13.2 ГОСТ Р 50829-95.
2.7 Условия транспортирования и хранения
2.7.1 Требования к условиям транспортирования оборудования должны быть установлены в ТУ.
2.7.2 Требования к условиям хранения оборудования устанавливаются в ТУ.
2.8 Маркировка
2.8.1 Оборудование и его составные части должны иметь маркировку, содержащую условное обозначение, заводской индивидуальный номер, товарный знак изготовителя. Оборудование должно иметь маркировку разъемов, органов управления и индикации. На упаковочной таре должна быть нанесена маркировка, содержащая условное обозначение оборудования, адреса отправителя и получателя, массу брутто, манипуляционные знаки и надписи.
Маркировка, относящаяся к электробезопасности, должна соответствовать п. 5 ГОСТ Р 50829-95.
2.8.2 Маркировка должна быть устойчива в течение всего срока службы оборудования, механически прочной и не должна стираться или смываться жидкостями, используемыми при эксплуатации в соответствии с п. 5.1.2 ГОСТ Р 50829-95.
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