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ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

ВВЕДЕНИЕ

Ведомственный руководящий документ «Система производственного экологического мониторинга на объектах газовой промышленности. Правила проектирования» (далее Правила) разработаны в соответствии с признанными Россией международными правовыми документами, Конституцией РФ, законами РФ «Об охране окружающей среды», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «Об охране атмосферного воздуха», Земельным Кодексом, Водным Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, связанными с охраной окружающей среды, а также ведомственными нормативными документами.

Целью создания настоящих Правил является стандартизация процесса проектирования системы производственного экологического мониторинга (далее - ПЭМ) на объектах ОАО «Газпром» и обеспечение функционирования системы ПЭМ на единой методической, метрологической и информационной основе, регламентируемой действующей нормативной правовой документацией.

Настоящие Правила содержат общие положения и требования к системе ПЭМ, к организации и порядку ее проектирования на объектах ОАО «Газпром». В развитие основных положений и для детализации требований Правил должны разрабатываться Приложения к Правилам в виде Методических рекомендаций по проектированию системы ПЭМ на объектах ОАО «Газпром» различного типа (газодобывающих, газотранспортных, газоперерабатывающих предприятиях, подземных хранилищах газа и пр.), а также для районов с особыми природными условиями.

Документ согласован:
Управлением науки, новой техники и экологии ОАО «Газпром» (письмо № 32-4-2/159 от 01.03.2002 г.), Управлением проектирования и экспертизы ОАО «Газпром» (письмо № Д 10/57-3-6/137 от 21.02.2002 г.), ООО «ВНИИГАЗ» (письмо № 54-4/1012 от 26.03.2001 г.), ДОАО «ГИПРОспецгаз» ОАО «Газпром» (письмо № 17-6490/123 от 19.04.2001 г.), ДОАО «ВНИПИГАЗДОБЫЧА» ОАО «Газпром» (письмо № 74-14/1020 от 21.05.2001 г.), «ЮЖНИИГИПРОГАЗ» (письмо № 33-2/05-3948 от 06.07.2001 г.).

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Правила распространяются на системы ПЭМ на объектах ОАО «Газпром».

1.2. Правила устанавливают общие требования к системе ПЭМ, к составу, содержанию, а также порядку разработки, согласования и утверждения проектной документации на создание1 системы ПЭМ на объектах ОАО «Газпром».

1.3. Правила являются ведомственным нормативным документом ОАО «Газпром» и как руководящий документ отрасли подлежат применению подведомственными ему организациями, предприятиями, осуществляющими проектирование систем ПЭМ, а также специализированными организациями, выполняющими эти работы по договорам с организациями и предприятиями ОАО «Газпром».

_____________________________

1 Понятие «создание» включает новое строительство, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение системы ПЭМ

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящих Правилах использованы ссылки на документы, приведенные в приложении А. На момент публикации указанные в Правилах документы были действующими.

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

Применительно к настоящим Правилам используются определения по ГОСТ 17.2.1.03-84, ГОСТ 17.2.1.04-77, ГОСТ 17.1.1.01-77, ГОСТ 17.5.1.01-83, ГОСТ 25100-95, ГОСТ 26640-85, ГОСТ 27593-88, а также приведенные ниже определения и сокращения.

АРМ - автоматизированное рабочее место.

Вредное физическое воздействие на атмосферный воздух - вредное воздействие шума, вибрации, ионизирующего излучения, температурного и других физических факторов, изменяющих температурные, энергетические, волновые, радиационные и другие физические свойства атмосферного воздуха, на здоровье человека и окружающую природную среду.

ВСВ - временно согласованные выброс.

ВСС - временно согласованный сброс.

ЕГСЭМ - единая государственная система экологического мониторинга.

ИИП - информационно-измерительная подсистема системы ПЭМ.

ИЗ - измерительное звено информационно-измерительной подсистемы ПЭМ.

ИУП - информационно-управляющая подсистема системы ПЭМ.

Зона санитарной охраны - территория и акватория, на которых устанавливается особый санитарно-эпидемиологический режим для предотвращения ухудшения качества воды источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения и охраны водопроводных сооружений.

Качество вод - характеристика состава и свойств воды, определяющая пригодность ее для конкретных видов водопользования.

Контрольный створ - поперечное сечение потока, в котором контролируется качество воды.

МП - метеорологический пост контроля.

НМУ - неблагоприятные (для рассеивания примесей) метеорологические условия.

ОБУВ - ориентировочные безопасные уровни воздействия (загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, а также в воде объектов рыбохозяйственного назначения).

ОВОС - оценка воздействия на окружающую среду.

ОДК - ориентировочная допустимая концентрация (загрязняющих веществ в почве).

ОДУ - ориентировочный допустимый уровень (химических веществ в воде).

ООС - раздел охраны окружающей среды в проектной документации.

ПДВ - предельно допустимый выброс (загрязняющего вещества в атмосферный воздух).

ПДВВ - предельно допустимое вредное воздействие.

ПДК - предельно допустимая концентрация.

ПДК с.с. - ПДК среднесуточная атмосферного воздуха.

ПДК м.р. - ПДК максимально разовая атмосферного воздуха.

ПДК мр.рз - ПДК максимально разовая воздуха рабочей зоны.

ПДК сс.рз - предельно допустимая среднесменная концентрация вредного вещества в воздухе рабочей зоны - предельная концентрация, усредненная за 8-часовую рабочую смену.

ПДС - предельно допустимый сброс вещества в водный объект - масса вещества в сточных водах, максимально допустимая к отведению с установленным режимом в единицу времени с целью обеспечения норм качества воды в контрольном створе.

ПЭЛ - передвижная экологическая лаборатория.

ПКЗ - пост контроля загазованности атмосферного воздуха.

ППД - подсистема передачи данных системы ПЭМ.

Прибрежные воды морей - территориальные и внутренние морские воды Российской Федерации и устьевые области рек.

ПЭМ - производственный экологический мониторинг.

САЛ - стационарная аналитическая лаборатория.

Специализированные подсистемы ПЭМ - подсистемы ПЭМ, осуществляющие мониторинг компонентов окружающей природной среды.

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Назначение системы ПЭМ

4.1.1. Система ПЭМ объекта ОАО «Газпром»- это автоматизированная измерительно-информационная система регулярных наблюдений, оценки и прогноза состояния окружающей природной среды в зоне воздействия на нее объекта ОАО «Газпром».

Система ПЭМ объекта ОАО «Газпром» является обязательной составной частью системы производственного экологического контроля объекта или предприятия, а также структурным элементом системы ПЭМ предприятия, отрасли.

Система ПЭМ взаимодействует с отраслевой интегрированной информационно-управляющей системой (ОИИУС) ОАО «Газпром».

4.1.2. Основной целью системы ПЭМ на объектах ОАО «Газпром» является автоматизированное получение и своевременное обеспечение руководства объекта, природоохранных служб, руководства ОАО «Газпром» (далее пользователь) достоверной информацией об экологическом состоянии на объекте ОАО «Газпром» и в зоне его влияния для информационной поддержки принятия управленческих решений в области природоохранной деятельности.

4.1.3. В соответствии со своим назначением система ПЭМ на объектах ОАО «Газпром» должна решать следующие задачи:

- сбор первичной информации, создание и ведение баз данных об источниках выбросов, сбросов, отходов, состоянии и загрязнении компонентов природной среды в зоне влияния объекта ОАО «Газпром»;

- формирование на основе первичной информации комплексной оценки экологического состояния природных сред при эксплуатации объекта ОАО «Газпром;

- анализ текущей экологической обстановки и прогнозирование динамики ее развития в процессе эксплуатации объекта ОАО «Газпром»;

- предоставление надежной и своевременной информации руководству объекта ОАО «Газпром» для принятия плановых и экстренных управленческих решений в области природоохранной деятельности на объекте, предприятии и в ОАО «Газпром» в целом;

- автоматизированная подготовка, ведение и оформление отчетной документации по результатам ПЭМ, в том числе обеспечение природоохранной службы предприятия данными для заполнения установленных форм государственной статотчетности;

- получение данных об эффективности природоохранных мероприятий, в том числе предусмотренных экологической политикой ОАО «Газпром» в рамках системы управления окружающей средой согласно ВРД 39-1.13-011-2000;

- получение в установленном порядке от государственных органов экологической информации;

- другие задачи.

4.2. Общие требования к системе ПЭМ

4.2.1. Система ПЭМ объекта ОАО «Газпром» должна отвечать требованиям признанных Россией международных правовых документов, законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и ее субъектов, на территории которых располагается объект ОАО «Газпром», а также требованиям ведомственных нормативных документов ОАО «Газпром», в том числе настоящих Правил.
4.2.2. Система ПЭМ отдельного объекта ОАО «Газпром» должна функционировать как элемент единой системы ПЭМ ОАО «Газпром».

4.2.3. Система ПЭМ объекта должна обеспечивать возможность обмена информацией с ЕГСЭМ.

4.2.4. Система ПЭМ должна предоставлять пользователю информацию о параметрах загрязнения контролируемых природных сред как в штатном режиме работы объекта(в виде регулярных сводок и по запросу), так и в случае возникновения аварийных ситуаций (в виде экстренного сообщения).

4.2.5. Система ПЭМ на объекте ОАО «Газпром» должна представлять собой минимально достаточную с точки зрения научно-технической, хозяйственной и экономической целесообразности систему, обеспечивающую полноту, достоверность, надежность и сопоставимость информации о состоянии контролируемой природной среды.

4.2.6. Система ПЭМ в целом и отдельные ее элементы должны отвечать требованиям безопасности. Требования безопасности при эксплуатации системы ПЭМ должны устанавливаться в специальных разделах эксплутационной документации системы.

4.3. Принципы построения системы ПЭМ
4.3.1. Система ПЭМ представляет собой информационно-измерительную систему, которая реализуется на основе совокупности технических, программных, информационных и организационных средств, позволяющих обеспечить полноту, оперативность, достоверность и сопоставимость информации о состоянии окружающей среды.

4.3.2. С целью повышения эффективности проектирования и обеспечения поэтапного внедрения систему ПЭМ разделяют на составные части с меньшим числом элементов и связей. Деление системы ПЭМ можно осуществить по следующим признакам:

- выполняемые функции;

- контролируемые компоненты окружающей природной среды;

- иерархия управления.

4.3.3. Согласно выполняемым функциям систему ПЭМ разделяют на следующие подсистемы:

- информационно-измерительная;

- передачи данных;

- информационно-управляющая.

Требования к функциональным подсистемам изложены в подразделе 4.4 настоящих Правил.
4.3.4. При разделении системы ПЭМ по признаку контролируемого компонента окружающей среды выделяют следующие специализированные подсистемы:

- мониторинга атмосферного воздуха;

- мониторинга сточных и поверхностных вод;

- мониторинга почвенного покрова;

- мониторинга недр с входящими в нее подсистемами:

- мониторинга геологической среды;

- мониторинга подземных вод;

- мониторинга обращения с отходами.

Обоснование объема мониторинга по каждой из специализированных подсистем и требования к ним изложены в подразделе 4.5 настоящих Правил.
4.3.5. По признаку иерархии управления система ПЭМ делится на:

- подсистему ПЭМ объекта ОАО «Газпром»;

- подсистему ПЭМ предприятия;

- подсистему ПЭМ регионального (территориального) объединения;

- подсистему ПЭМ ОАО «Газпром».

Требования к упомянутым подсистемам изложены в подразделе 4.6 настоящих Правил. 

4.3.6. Основными видами обеспечения системы ПЭМ в целом и каждой из подсистем являются:

- нормативное правовое обеспечение;

- методическое обеспечение;

- информационное обеспечение;

- техническое обеспечение;

- метрологическое обеспечение;

- программное и математическое обеспечение;

- организационное обеспечение.

Требования к видам обеспечения изложены в подразделе 4.7 настоящих Правил
4.4. Требования к функциональным подсистемам системы ПЭМ
4.4.1. Информационно-измерительная подсистема
4.4.1.1. ИИП представляет собой комплекс программных и технических средств, обеспечивающий:

- получение (сбор) информации о параметрах окружающей природной среды на объекте и на контролируемой территории;

- первичную обработку информации;

- передачу информации в информационно-управляющую систему;

- поддержание эксплуатационных метрологических характеристик оборудования.

4.4.1.2. ИИП состоит из измерительных звеньев. Измерительное звено представляет собой автономный элемент (датчик, комплекс, модуль и т.д.), выполненный на основе взаимоувязанных технических, программных и организационных решений. Измерительное звено предназначено для реализации определенного типа измерений, наблюдений и передачи данных.

В качестве измерительных звеньев в ИИП используются:

- автоматические и обслуживаемые стационарные посты контроля параметров окружающей среды;

- передвижные лаборатории, оснащенные комплексным оборудованием для осуществления периодического отбора проб воздуха, воды, почвы, экспресс-анализа проб, их доставки в стационарные лаборатории, а также ввода полученных данных в систему;

- стационарные лаборатории, оснащенные комплексным оборудованием для проведения химических анализов отобранных проб воздуха, воды, почвы и передачи полученных данных в ИУП;

- средства дистанционных наблюдений (авиационные, космические).

Кроме того, в состав ИИП входят «пункты контроля», представляющие собой специальным образом оборудованные площадки или участки территории, предназначенные для периодического отбора проб, проведения наблюдений за природными средами или процессами либо для пассивного накопления информации о состоянии природных сред или процессов.

4.4.2. Подсистема передачи данных
4.4.2.1. ППД представляет собой комплекс унифицированных программных и технических средств передачи информации.

4.4.2.2. ППД должна быть совместима с системой передачи данных ОИИУС ОАО «Газпром».

4.4.2.3. ППД должна обеспечивать надежный и достоверный обмен данными между всеми элементами системы ПЭМ, а также информационный обмен с внешними по отношению к системе объектами. Основным результатом передачи данных должна быть своевременная доставка измерительной информации и других данных ПЭМ и ее загрузка в базы данных системы, а также - передача необходимой информации оперативному персоналу и заинтересованным лицам на терминалы системы ПЭМ.

4.4.2.4. Для передачи измерительной информации используют любые каналы передачи данных, входящие в систему технологической связи, обслуживающую объекты предприятия (телефонные каналы, радиоканалы либо системы связи общего пользования). При необходимости развертывают специальные средства передачи данных.

4.4.3. Информационно-управляющая подсистема
4.4.3.1. ИУП представляет собой комплекс технических и программных средств, выполняющий следующие функции:

- сбор информации, поступающей из ИИП системы ПЭМ, а также от внешних по отношению к системе ПЭМ источников информации (службы объекта, предприятия, элементы ЕГСЭМ и т.д.);

- обработка, накопление и архивирование измерительных данных;

- информационный поиск и доступ к архивной информации;

- ведение информационной (геоинформационной) модели контролируемого объекта и прилегающей территории, формирование и накопление условно-постоянных и оперативных картографических и фактографических данных;

- математическое моделирование экологических процессов (в частности процессов переноса и трансформации загрязнений, анализ и прогноз динамики загрязнений);

- представление плановой и экстренной информации пользователю;

- распределение данных мониторинга между пользователями;

- обеспечение совместимости с другими (внешними по отношению к системе ПЭМ) информационными системами и службами;

- формирование необходимой отчетности для пользователя и надзорных органов;

- управление работой ИИП, в частности выбор режима функционирования измерительных звеньев, формирование и передача в ИИП соответствующих команд и сообщений.

В зависимости от структуры предприятия, в которое входит объект, часть перечисленных функций может быть передана ИУП системы ПЭМ более высокого уровня.

4.4.3.2. В состав ИУП объекта в качестве элемента входит программно-аппаратный комплекс ИУП, который может функционировать как в автоматическом, так и в автоматизированном режиме (автоматизированное рабочее место - АРМ). Количество программно-аппаратных комплексов, режим их работы (автоматический или автоматизированный) на объекте может варьировать в зависимости от структуры объекта, структуры предприятия, в которое входит объект, и объема функций ИУП на объекте.

4.5. Требования к специализированным подсистемам системы ПЭМ
4.5.1. Требования к подсистеме мониторинга атмосферного воздуха
4.5.1.1. Подсистема мониторинга атмосферного воздуха создается на предприятии согласно Закону РФ «Об охране атмосферного воздуха», Постановлениям Правительства от 02.03.00 № 183, от 21.04.00 № 373, от 15.01.01 № 31 и иным нормативным правовым актам.

Подсистему мониторинга атмосферного воздуха разделяют:

- на подсистему мониторинга выбросов загрязняющих веществ;

- подсистему мониторинга воздуха рабочей зоны;

- подсистему мониторинга атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны и селитебной территории в зоне влияния выбросов объекта.

4.5.1.2. Подсистема мониторинга выбросов создается и функционирует на предприятии согласно Закону РФ «Об охране атмосферного воздуха» (статья 25), Постановлениям Правительства РФ от 21.04.00 №373, от 15.01.01 №31 и другим нормативным правовым актам.

4.5.1.3. Подсистема мониторинга воздуха рабочей зоны создается и функционирует на предприятии согласно Закону РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (статьи 11, 32), СП 1.1.1058-01, СанПиН 2.2.4.548-96 и другим нормативным правовым актам.

4.5.1.4. Подсистема мониторинга атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны и селитебной территории в зоне влияния выбросов объекта создается на основании следующих нормативных правовых документов:

- мониторинг атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны осуществляется согласно СП 1.1.1058;

- мониторинг атмосферного воздуха селитебной территории в зоне влияния выбросов объекта осуществляется согласно СанПиН 2.1.6.1032-01, СП 1.1.1058-01.

4.5.1.5. Состав контролируемых параметров, регламент контроля, схема размещения измерительных звеньев и пунктов контроля подсистемы мониторинга атмосферного воздуха должны разрабатываться на основании исходных данных и материалов для проектирования (подраздел 5.3 настоящих Правил) и согласовываться со специально уполномоченными территориальными органами исполнительной власти в области охраны атмосферного воздуха, а по мониторингу физических факторов (шума, электромагнитных воздействий и др.), воздуха в рабочей зоне и селитебной территории в зоне влияния выбросов - с учреждениями государственной санитарно-эпидемиологической службы РФ.

4.5.1.6. Требования к составу измерительных звеньев ИИП мониторинга атмосферного воздуха

В составе ИИП мониторинга атмосферного воздуха используются следующие измерительные звенья:

- автоматические и полуавтоматические комплексы контроля выбросов загрязняющих веществ;

- автоматические посты контроля загазованности атмосферного воздуха (ПКЗ), оснащенные газоаналитическим комплексом, датчиками метеопараметров и т.п.;

- автоматические стационарные метеопосты (МП), оснащенные автоматическими датчиками метеопараметров;

- передвижные экологические лаборатории (ПЭЛ), оснащенные газоанализаторами, аппаратурой для оперативного измерения метеопараметров, параметров вредных физических воздействий на атмосферный воздух, параметров выбросов и уровней загрязнения атмосферного воздуха, а также средствами сбора и доставки проб воздуха в стационарную лабораторию;

- стационарные аналитические лаборатории, оснащенные аппаратурой и средствами для выполнения анализов отобранных проб атмосферного воздуха;

- другие измерительные звенья.

Указанные ИЗ оснащаются средствами первичной обработки данных, диагностики и калибровки оборудования, средствами связи и передачи данных на ИУП. Автоматические посты и ПЭЛ, кроме того, оснащаются системами жизнеобеспечения.

В состав ИИП мониторинга атмосферного воздуха входят также пункты контроля: специально оборудованные площадки или участки территории для установки ПКЗ, МП, для отбора проб при осуществлении контроля выбросов и т. п.

4.5.1.7. Требования к составу контролируемых показателей
Подсистема мониторинга выбросов загрязняющих веществ предусматривает наблюдения за следующими показателями:

- расход газовоздушной смеси (м3/сек);

- концентрация загрязняющих веществ в газовоздушной смеси (г/м3).

Мощность выброса загрязняющих веществ конкретного источника выбросов (г/сек и т/год), рассчитанная на основании контролируемых показателей, не должна превышать предельно допустимые выбросы (ПДВ) или временно согласованные выбросы (ВСВ), установленные для данного источника в специальном разрешении.

Подсистема мониторинга воздуха рабочей зоны предусматривает, согласно ГОСТ 12.1.005-88, СанПиН 2.1.6.575-96 наблюдения:

- за содержанием загрязняющих вредных веществ в воздухе рабочей зоны;

- показателями микроклимата производственных помещений:

- температурой воздуха,

- относительной влажностью воздуха,

- скоростью движения воздуха,

- интенсивностью теплового излучения.

Для каждого производственного участка определяют вещества, которые выделяются в воздух рабочей зоны. Согласно ГОСТ 12.1.005-88, при наличии в воздухе нескольких вредных веществ контроль воздушной среды допускается проводить по наиболее опасным и характерным веществам, устанавливаемым территориальными органами Минздрава России.

Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должно превышать нормативы качества воздуха рабочей зоны: максимально разовые предельно допустимые концентрации рабочей зоны (ПДКмр.рз) и среднесменные предельно допустимые концентрации рабочей зоны (ПДКсс.рз), согласно Р 2.2.755-99, ГН 2.2.5.1313-03, ГН 2.2.5.1314-03.

Подсистема мониторинга атмосферного воздуха предусматривает, контроль:

- загрязнения атмосферного воздуха источниками выбросов объекта;

- видов и уровней вредного физического воздействия на атмосферный воздух.

Для подсистемы мониторинга атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны и селитебной территории в зоне влияния выбросов объекта при проектировании определяют вещества, которые необходимо контролировать. Перечень контролируемых системой ПЭМ веществ составляется на основании инвентаризации источников выбросов, материалов технико-экономического обоснования хозяйственной деятельности, получивших положительное заключение государственной экологической экспертизы, и согласовывается с уполномоченными территориальными органами исполнительной власти в области контроля атмосферного воздуха.

Содержание вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе на границе санитарно-защитной зоны и селитебной территории не должно превышать установленные нормативы качества атмосферного воздуха (ПДК и ОБУВ вредных веществ) по действующим документам (в настоящее время ГН 2.1.6.1338-03 и ГН 2.1.6.1339-03, соответственно).

Параметры вредного физического воздействия (шума, вибрации, ионизирующего излучения, температурного и других физических факторов) должны соответствовать установленным нормативам.

В подсистему мониторинга атмосферного воздуха входит контроль метеопараметров. Контроль метеопараметров проводится:

- одновременно с отбором проб при мониторинге атмосферного воздуха, согласно ГОСТ 17.2.3.01-86;

- для проведения мероприятий по регулированию выбросов загрязняющих веществ в периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) в соответствии с РД 52.04.52-85.

В случае аварийных выбросов должны осуществляться идентификация и количественный анализ выброшенных загрязняющих веществ. На основании полученных результатов должна быть четко определена зона загрязнения и установлен перечень загрязняющих веществ.

Отнесение ситуации к чрезвычайной осуществляется по критериям экстремально высоких уровней загрязнения атмосферного воздуха согласно «Перечню информации о чрезвычайных ситуациях техногенного характера, которые оказали, оказывают, могут оказать негативное воздействие на окружающую природную среду» (утв. Росгидрометом 10.10.2000 г.).

4.5.1.8. Требования к схеме размещения измерительных звеньев и пунктов контроля
При мониторинге выбросов размещение измерительных звеньев и пунктов контроля должно производиться с учетом требований ОНД-90 и других действующих нормативных правовых и нормативных документов, в том числе отраслевых документов по контролю выбросов для конкретных источников.

Выбранные места отбора проб при контроле выбросов должны обеспечивать проведение работ по определению объема выбросов, скорости потока, температуры и влажности и измерению концентраций загрязняющих веществ.

При мониторинге воздуха рабочей зоны точки отбора проб воздуха должны располагаться в зоне дыхания работника либо с максимальным приближением к ней воздухозаборного устройства при характерных производственных условиях согласно ГОСТ 12.1.005-88, Р 2.2.755-99.

При контроле за соблюдением в воздухе рабочей зоны максимально разовой ПДК отбор проб производится на наиболее характерных рабочих местах. При наличии идентичного оборудования или выполнении одинаковых операций контроль проводится выборочно на отдельных рабочих местах, расположенных в центре и по периферии помещения.

Показатели микроклимата - температуру, относительную влажность и скорость движения воздуха измеряют в точках, выбранных согласно требованиям ГОСТ 12.1.005-88, СанПиН 2.2.4.548-96.

При мониторинге атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны и селитебной территории в зоне влияния выбросов объекта выбор конкретных точек (постов) контроля, их количество, а также категория поста (стационарный, маршрутный, передвижной, подфакельный) должен осуществляться с учетом требований ГОСТ 17.2.3.01-86, РД 52.04.186-89 и входящего в том ПДВ* плана-графика контроля за соблюдением нормативов ПДВ (ВСВ). Схему размещения измерительных звеньев и пунктов контроля и согласовывают с государственными территориальными органами исполнительной власти, уполномоченными в области охраны атмосферного воздуха.

4.5.1.9. Требования к регламенту наблюдений
При мониторинге выбросов порядок, количество необходимого числа плановых измерений на источнике и метод контроля определяются исходя из мощности источника и стабильности уровня его выброса, согласно ОНД-90, «Методического пособия по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух» (2002 г.), и другим нормативным и методическим документам, а также с учетом входящего в тома ПДВ плана-графика контроля за соблюдением нормативов ПДВ (ВСВ) на источниках выбросов и на контрольных точках (постах).

Предприятие, осуществляющее контроль за соблюдением установленных нормативов выбросов (ПДВ, ВСВ), план-график которого согласован в установленном порядке, вправе использовать результаты контроля при заполнении формы государственного статистического наблюдения № 2-тп (воздух).

При залповых выбросах из источников измерения производятся в таком количестве, которое обеспечивает при 20-минутных отборах проб статистически достоверную характеристику общего выброса.

При аварийном нарушении нормального хода технологического процесса и аварийном выбросе необходимо срочно организовать измерения, которые обеспечивали бы получение данных о максимальной и общей величинах выбросов и их продолжительности.

Контроль уровней шума, вибрации и других видов физического воздействия осуществляют в процессе приемо-сдаточных испытаний оборудования, являющегося источником данного вида воздействия, а также после ремонта оборудования.

При возможном поступлении в воздух рабочей зоны вредных веществ с остронаправленным механизмом действия должно быть выполнено требование ГОСТ 12.1.005-88, Р 2.2.755-99 об обеспечении непрерывного контроля с сигнализацией о превышении ПДКмр.рз. Для веществ раздражающего действия максимальные концентрации оцениваются за время, предусмотренное методом контроля конкретного вещества.

Для остальных веществ периодичность контроля воздуха рабочей зоны устанавливается в зависимости от характера технологического процесса (непрерывного, периодического), класса опасности, стабильности производственной среды, уровня загрязнения, времени пребывания обслуживающего персонала на рабочем месте по согласованию с учреждениями санэпидслужбы. В зависимости от класса опасности вредного вещества рекомендуется, в соответствии с Р 2.2.755-99, следующая периодичность контроля: для веществ I класса опасности - не реже 1 раза в 10 дней, II класса - не реже 1 раза в месяц, III класса - не реже 1 раза в 3 месяца и IV класса - не реже 1 раза в 6 месяцев. Класс опасности вредных веществ устанавливается по ГОСТ 12.1.007-76*.

____________________

* Здесь и далее звездочкой обозначены ГОСТы, переизданные с изменениями. 

Длительность отбора проб при контроле определяется методом анализа и зависит от концентрации вещества в воздухе рабочей зоны.

При контроле за максимальными концентрациями, если метод анализа позволяет отобрать несколько (2-3 и более) проб в течение 15 минут, вычисляют среднеарифметическую (при равном времени отбора отдельных проб) или средневзвешенную (если время отбора проб разное) величину из полученных результатов, которую сравнивают с максимально разовой ПДК.

Периодичность контроля среднесменных концентраций устанавливается по согласованию с учреждениями государственной санитарно-эпидемиологической службы РФ.

При контроле среднесменных концентраций измерение проводят либо приборами индивидуального контроля либо по результатам отдельных измерений согласно Р 2.2.755-99.

Измерения показателей микроклимата в различные периоды года (холодный и теплый) должны проводиться с учетом требований СанПиН 2.2.4.548-96. Частота измерений в оба периода года определяется стабильностью производственного процесса, функционированием технологического и санитарно-технического оборудования.

При мониторинге атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны и селитебной территории в зоне влияния выбросов объекта регламент наблюдений и длительность наблюдения устанавливают в соответствии с характером, интенсивностью и длительностью воздействий, условиями функционирования и сроком эксплуатации объекта, особенностями природной обстановки (в частности климатическими условиями распространения примесей), с учетом плана-графика контроля за соблюдением нормативов ПДВ (ВСВ) на источниках выбросов и на контрольных точках (постах) в томах ПДВ, а также с учетом требований ГОСТ 17.2.3.01-86, РД 52.04.186-89 и других действующих нормативных документов.

Согласно РД 52.04.186-89, наблюдения на постах всех категорий бывают регулярными и эпизодическими.

На стационарных постах регулярные наблюдения проводятся согласно ГОСТ 17.2.3.01-86 и РД 52.04.186-89 по одной из четырех программ наблюдения: полной, неполной, сокращенной, суточной.

На маршрутных постах наблюдения проводятся, как и на стационарных, по полной, неполной или сокращенной программе.

Эпизодическое обследование, согласно РД 52.04.186-89, проводят в течение 3-5 лет или только в течение 1 года сериями по 10-15 дней каждые 2-3 месяца с учетом необходимости получения за год не менее 200 наблюдений. Измерения при эпизодическом обследовании проводят по одной из программ, рекомендованных для регулярных наблюдений.

4.5.1.10. Требования к методическому обеспечению наблюдений
Для определения количественных и качественных характеристик выделений и выбросов загрязняющих веществ в атмосферу используются инструментальные и расчетные методы. Выбор методов зависит, в первую очередь, от характера производства и типа источника.

В соответствии с «Методическим пособием по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух» (2002 г.) инструментальные методы являются основными для источников с организованным выбросом загрязняющих веществ в атмосферу. Расчетные методы применяются, в основном, для определения характеристик источников с неорганизованными выделениями (выбросами).

Контроль выбросов следует проводить по той методике, согласно которой эти выбросы были определены, а при использовании расчетных методов контролируются основные параметры, входящие в расчетные формулы. При этом должны использоваться методики, рекомендованные в установленном порядке к применению в специальном Перечне или документах, дополняющих и корректирующих этот перечень.

Оборудование мест отбора проб при проведении инструментальных замеров концентраций загрязняющих веществ в выбросах должно осуществляться в соответствии с требованиями «Методических указаний по оборудованию мест отбора проб при экоаналитическом контроле промышленных выбросов в атмосферу» (1999).

При выборе конкретных методов контроля воздуха рабочей зоны необходимо руководствоваться указаниями на методы определения содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны, утвержденными Минздравом России.

При измерениях, отборе и анализе проб для определения содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе (граница СЗЗ и населенные пункты)используют государственные стандартные методики (ГОСТы) и методики, внесенные в государственный реестр методик количественного химического анализа. При этом должны учитываться также требования ГОСТ 17.2.3.01-86, РД 52.04.186-89.

Метрологическое обеспечение подсистемы мониторинга атмосферного воздуха должно отвечать требованиям ГОСТ 17.0.0.02-79.

Используемые при контроле атмосферного воздуха технические средства подлежат поверке в установленном порядке.

4.5.2. Требования к подсистеме мониторинга сточных и поверхностных вод
4.5.2.1. Общие требования
Подсистема мониторинга сточных и поверхностных вод создается на предприятии согласно статье 92 Водного кодекса РФ и иным нормативным правовым актам. Ссылки на нормативные правовые акты, уточняющие объем мониторинга сточных и поверхностных вод, приведены ниже.

Подсистема мониторинга сточных и поверхностных вод включает контроль:

- хозяйственно-бытовых, производственных сточных вод и поверхностного стока(дождевых, талых и поливомоечных вод), согласно «Правилам охраны поверхностных вод» (утв. Госкомприроды СССР 21.02.91), «Правилам пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации»(утв. Постановлением Правительства РФ от 12.02.99 № 167); «Правилам охраны от загрязнения прибрежных вод морей» (утв. Минводхоз СССР, Минздрав СССР, Минрыбхоз СССР, 1984), РД 153-39-031-98;

- состава и свойств воды водотоков и водоемов в местах собственного водозабора, в фоновых и контрольных створах водного объекта -приемника сточных вод, согласно «Правилам охраны поверхностных вод» (утв. Госкомприроды СССР 21.02.91), «Правилам охраны от загрязнения прибрежных вод морей»(утв. Минводхоз СССР, Минздрав СССР, Минрыбхоз СССР, 1984);

- эффективности работы очистных сооружений, согласно «Правилам охраны поверхностных вод» (утв. Госкомприроды СССР 21.02.91);

- загрязнения вод и донных осадков1 при производстве работ, связанных с перемещением и изъятием донных грунтов, согласно Водному кодексу РФ и выпущенному в развитие его положений «Методическому пособию об особенностях осуществления государственного контроля за использованием и охраной водных объектов в целях: питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения; добычи полезных ископаемых, промышленности, энергетики, гидроэнергетики, транспорта, лесосплава, рыбного и охотничьего хозяйства, а также сброса сточных и дренажных вод» (утв. МПР РФ 1999 г.);

_____________________

1 Согласно ст.7 Водного Кодекса РФ, поверхностные воды и земли, покрытые ими и сопряженные с ними (дно и берега водного объекта) рассматриваются как единый водный объект.

- эффективности осуществления мероприятий на объекте по рациональному использованию и охране водного фонда от загрязнения, а также мероприятий по соблюдению режима хозяйственной деятельности в зонах санитарной охраны водозаборов и на санитарно-защитных полосах водоводов, согласно СанПиН 2.14.027-95, СНиП 2.04.02-84, а также в водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах, согласно «Положению о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах» (утв. Постановлением Правительства РФ 23.11.96).

Состав контролируемых параметров, схема размещения средств контроля, регламент наблюдений должны согласовываться со специально уполномоченными территориальными органами исполнительной власти в области природопользования и охраны окружающей среды. При наличии собственного водозабора и при отводе очищенных сточных вод в водные объекты, используемые для купания, спортивных соревнований и отдыха населения программу мониторинга следует согласовывать с учреждениями государственной санитарно-эпидемиологической службы РФ.

4.5.2.2. Требования к составу информационно-измерительной подсистемы мониторинга сточных и поверхностных вод
В составе ИИП мониторинга сточных и поверхностных вод используют:

- устройства контроля за расходом воды в местах собственного водозабора и за расходом сбрасываемых вод;

- передвижные экологические лаборатории (ПЭЛ), выполняющие отбор проб сточных и поверхностных вод, их первичный анализ;

- стационарные аналитические лаборатории (САЛ), оснащенные автоматическим и обслуживаемым оборудованием для проведения химических анализов отобранных проб воды в лабораторных условиях;

- пункты контроля (специально оборудованные площадки и участки территории) сточных поверхностных вод;

- другие измерительные звенья и пункты контроля.

4.5.2.3. Требования к составу контролируемых показателей
Определение состава контролируемых показателей подсистемы мониторинга сточных и поверхностных вод осуществляется на основании материалов технико-экономического обоснования хозяйственной деятельности, получивших положительное заключение государственной экологической экспертизы, на основании инвентаризации водозаборов, источников сбросов загрязняющих веществ в водные объекты (выпусков сточных вод), водных объектов - приемников сточных вод, на основании разрешительных документов на водопользование.

Контроль сточных и поверхностных вод включает наблюдения за:

- расходом, составом и свойствами сточных вод на входе и выходе с очистных сооружений, а в случае необходимости - по стадиям очистки;

- расходом, составом и физико-химическими свойствами сточных вод, сбрасываемых в водные объекты либо на рельеф местности, либо в систему канализации сторонних организаций или организаций водопроводно-канализационного хозяйства;

- расходом, составом и физико-химическими свойствами вод водотоков и водоемов в местах собственных водозаборов;

- составом и физико-химическими свойствами воды в фоновых и контрольных створах водных объектов-приемников сточных вод;

- показателями качества поверхностных вод в местах производства работ, связанных с перемещением и изъятием донных грунтов.

Расходы (объемы) забираемой, используемой и сточной вод должны контролироваться на соответствие установленным для предприятия лимитам забора и сброса воды.

Эффективность работы очистных сооружений определяется путем сопоставления проектных показателей степени очистки сточных вод с фактическими. Достаточность очистки оценивается путем сравнения данных состава сбрасываемых в водные объекты сточных вод, прошедших очистку, с установленными нормативами.

Состав и свойства сточных вод на отдельных звеньях технологической схемы очистки должны соответствовать утвержденным в установленном порядке технологическим регламентам конкретных очистных сооружений.

Технологический, гидрохимический и гидробиологический анализ эффективности работы сооружений биологической очистки сточных вод осуществляется с учетом рекомендаций «Методического пособия по гидробиологическому, химико-аналитическому и технологическому контролю на сооружениях биологической очистки сточных вод газовой отрасли» (утв. РАО «Газпром» 21.02.1998).

Состав и свойства сточных вод, сбрасываемых в водные объекты либо на рельеф местности, должны контролироваться на соответствие установленным для каждого выпуска сточных вод и каждого загрязняющего вещества нормативам предельно допустимого сброса (ПДС) или лимитам временно согласованного сброса (ВСС). Сточная вода на выпуске в водный объект не должна оказывать острого токсического действия на тест-объекты.

Состав и свойства сточных вод, сбрасываемых в систему канализации сторонних организаций или организаций водопроводно-канализационного хозяйства, должны контролироваться на соответствие условиям договора с принимающей сточные воды сторонней организацией и нормативам водоотведения (сброса), установленным органами местного самоуправления либо уполномоченной ими организацией водопроводно-канализационного хозяйства.

Состав и свойства воды в контрольных створах водных объектов приемников сточных вод должны контролироваться на соответствие нормам качества воды (ПДК и ОДУ) для объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования поГН 2.1.5.1315-03 и ГН 2.1.5.1316-03, соответственно, для водных объектов рыбохозяйственного назначения - по Перечню ПДК и ОБУВ вредных веществ для воды рыбохозяйственных водоемов (утв. Роскомрыболовства 28.06.95) с дополнениями.

Вода водного объекта в контрольном створе не должна оказывать токсического действия на тест-объекты.

В случае сформировавшегося под влиянием природных факторов превышения ПДК и ОБУВ в контрольном створе должно контролироваться соблюдение установленных для данного водного объекта региональных норм качества воды либо при отсутствии таких норм сохранение (не ухудшение) состава и свойств воды в водных объектах по отношению к фоновым (природным) составу и свойствам, согласно «Правилам охраны поверхностных вод» (утв. Госкомприроды СССР 21.02.91).

Состав и свойства воды для прибрежных охраняемых районов морей и устьевых областей рек, впадающих в море, должны отвечать требованиям «Правил охраны от загрязнения прибрежных вод морей» (утв. Минводхоз СССР, Минздрав СССР, Минрыбхоз СССР, 1984), ГОСТ 17.1.5.02-80, ГОСТ 17.1.3.08-82.

Перечень контролируемых показателей в контрольном и фоновом створах водотоков и водоемов устанавливается с учетом требований ГОСТ 17.1.3.13-86,СанПиН 2.1.5.980-00, «Правил охраны поверхностных вод» (утв. Госкомприроды СССР 21.02.91) и других действующих на момент контроля нормативных правовых и методических документов и согласовывается с территориальными государственными органами исполнительной власти, уполномоченными в области природопользования и охраны окружающей среды.

При отводе очищенных сточных вод в водные объекты, используемые для купания и отдыха населения, объем и состав контроля согласовывают с учреждениями государственной санитарно-эпидемиологической службы РФ.

Перечень контролируемых показателей воды в местах собственных водозаборов устанавливают с учетом требований СанПиН 2.1.4.027-95 и согласовывается с учреждениями государственной санитарно-эпидемиологической службы РФ.

Контроль загрязнения вод и донных осадков при производстве работ, связанных с перемещением и изъятием донных грунтов (строительство подводных и надводных переходов, использование дна водного объекта при добыче газа) должен включать в себя показатели загрязнения воды взвешенными веществами (мутность) и химическими веществами, а также донных осадков химическими веществами. Наблюдение проводится за соответствием этих показателей установленным нормативам и лимитам согласно «Правилам охраны поверхностных вод» (утв. Госкомприроды СССР 21.02.91).

В случае залповых и аварийных сбросов сточных вод должны осуществляться идентификация и количественный анализ сброшенных загрязняющих веществ. На основании полученных результатов должна быть четко определена зона загрязнения и установлен перечень загрязняющих веществ.

Отнесение ситуации к чрезвычайной осуществляется по критериям экстремально высоких уровней загрязнения поверхностных вод согласно «Перечню информации о чрезвычайных ситуациях техногенного характера, которые оказали, оказывают, могут оказать негативное воздействие на окружающую природную среду» (утв. Росгидрометом10.10.2000 г.).

4.5.2.4. Требования к схеме размещения измерительных звеньев и пунктов контроля
Пункты контроля забора воды организуются на каждом из водозаборов.

Пункты контроля сточных вод при их организованном сбросе организуются на каждом из выпусков сточных вод в водный объект или на рельеф, поля орошения, фильтрации, испарения, в точках сброса сточных вод в систему канализации сторонних организаций или организаций водопроводно-канализационного хозяйства, а также в точках закачки в подземные горизонты. Размещение пунктов контроля согласуется с территориальными государственными органами исполнительной власти, уполномоченными в области природопользования и охраны окружающей среды, а в случае сброса в систему канализации - с организациями водопроводно-канализационного хозяйства.

Пробы сточных вод следует отбирать в турбулентных, хорошо перемешанных потоках на прямолинейных участках водоотводящих устройств вне зон действия подпора.

Если нет возможности обеспечить турбулентное перемешивание жидкости, следует проводить отбор в нескольких местах по сечению потока и составлять среднюю пробу.

При сбросе сточных вод в водные объекты через глубинные выпуски отбор проб следует проводить в последнем колодце вне зон действия подпора. Если сточные воды поступают в водоем через водосливное устройство, то проба отбирается непосредственно из падающей струи.

Пункты контроля поверхностного стока (сточные дождевые, талые и поливомоечные воды) должны располагаться на выпуске дождевой канализации либо на выпусках, если их несколько, их размещение согласуется с территориальными государственными органами исполнительной власти, уполномоченными в области природопользования и охраны окружающей среды.

Схема размещения пунктов контроля состава и свойств сточных вод на отдельных звеньях технологической схемы очистки должна определяться согласно требованиям утвержденного и согласованного в установленном порядке технологического регламента, инструкций и паспортов к очистным сооружениям.

Место фонового створа в водном объекте-приемнике сточных вод устанавливают в 1 км выше первого выпуска сточных вод, вне зоны его влияния, согласно РД 52.44.2-94 и РД 52.24.309-92.

Пункты контроля качества воды в водных объектах - приемниках сточных вод в контрольных створах устанавливают ниже выпуска (выпусков) сточных вод в водотоках не далее 500 м по течению от места сброса сточных вод и на участке в один километр выше ближайшего по течению пункта водопользования (водозабор для хозяйственно-питьевого водоснабжения, место купания, организованного отдыха, территория населенного пункта и т.п.), в водоемах - на акватории в радиусе 500 м от места сброса сточных вод и в радиусе одного километра от пункта водопользования, согласно СанПиН 2.1.5.980-00, «Правилам охраны поверхностных вод» (утв. Госкомприроды СССР 21.02.91), ГОСТ 17.1.3.07-82.

При сбросе сточных вод в черте населенных мест пункт производственного контроля должен быть расположен непосредственно у места сброса, согласно СанПиН 2.1.5.980-00.

При сбросе сточных вод в водные объекты, используемые для рыбохозяйственных целей, место контрольного створа определяется в каждом конкретном случае территориальным (бассейновым) органом федерального органа управления использованием и охраной рыбных ресурсов, но не далее 500 метров от места сброса сточных вод, согласно «Правилам охраны поверхностных вод» (утв. Госкомприроды СССР 21.02.91).

В районе стационарных выпусков сточных вод в прибрежных районах морей и устьевых областей рек, используемых для рыбохозяйственных целей, пункты контроля должны устанавливаться на расстоянии 250 м от места выпуска, согласно «Правилам охраны от загрязнения прибрежных вод морей» (утв. Минводхоз СССР, Минздрав СССР, Минрыбхоз СССР, 1984).

На нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождениях при выборе мест для контроля качества поверхностных вод следует дополнительно учитывать требования ГОСТ 17.1.3.12-86, РД 51-1-96, РД 52.24.354-94.

При выборе мест для контроля качества поверхностных вод при строительстве подводных переходов магистральных трубопроводов следует дополнительно учитывать требования РД 51-2-95.

Места отбора проб донных отложений по возможности совмещают с местами опробования поверхностных вод.

Места для отбора проб воды в фоновых и контрольных створах водных объектов и в системах водоотведения должны быть оборудованы и доступны, в том числе и за пределами территории предприятия, для работников государственных контролирующих органов. При отборе проб сточных вод с помощью автоматических пробоотборников доступ к ним посторонних лиц должен быть исключен.

4.5.2.5. Требования к режиму необходимых наблюдений
Снятие показаний расходомеров производится в промежутки времени, которые определяются видом используемых расходомеров, а именно:

- для расходомеров, оборудованных показывающими вторичными приборами, -каждые два часа;

- для расходомеров, оборудованных вторичными приборами, записывающими показания, - каждые сутки;

- для расходомеров, оборудованных вторичными приборами с суммирующим устройством, - каждый месяц.

В случае пропуска наблюдений в один или несколько сроков расход воды за этот период вычисляется по аналогии водопотребления (водоотведения) за период, характерный для пропущенного.

Частота отбора проб сточных вод определяется целью исследования с учетом рекомендаций по расчету частоты и сроков отбора проб (приложение к НВН 33-5.3.01-85).Сроки отбора проб должны устанавливаться с учетом режима расхода и состава сточных вод данного объекта. Контроль состава и свойств сточной воды, сбрасываемой в водные объекты или на рельеф, осуществляется не реже раза в декаду. Установленная частота отбора проб регулярно пересматривается с учетом получаемых данных. На время возникновения необычных условий - запуск и ремонт очистных сооружений, опорожнение накопителей, аварийные ситуации и др. — частоту отбора необходимо увеличить. При условии стабильности состава сточных вод для характеристики средних значений допускается увеличение периода отбора проб до величины, равной исследуемому периоду (частота отбора 1 раз в период), согласно НВН 33-5.3.01-85.

Периодичность контроля согласовывают с территориальными государственными органами исполнительной власти, уполномоченными в области охраны и использования водных ресурсов.

При отводе очищенных сточных вод в водные объекты, используемые для купания и отдыха населения, объем и график контроля согласовывают с учреждениями государственной санитарно-эпидемиологической службы РФ.

Контроль состава и свойств сточной воды на входе и выходе с очистных сооружений и на отдельных звеньях технологической схемы очистки на их соответствие технологическим регламентам осуществляется, как правило, с частотой от 1-2 раза в сутки до 1 раза в месяц в зависимости от контролируемого показателя. Частота отбора проб зависит от степени колебаний содержания загрязняющих веществ в сточной воде в течение суток. Периодичность контроля должна определяться согласно требованиям инструкций к очистным сооружениям и согласовываться с территориальными государственными органами исполнительной власти, уполномоченными в области охраны и использования водных ресурсов.

Периодичность контроля воды и донных осадков при производстве работ, связанных с перемещением и изъятием донных грунтов, а также во время эксплуатации подводных, надводных переходов через реки и скважин по добыче газа определяется на основании договора к лицензии на водопользование с учетом степени и интенсивности воздействия на дно русел и береговые участки течений, ледоходов, паводков и других факторов, а также требований РД 51-2-95, РД 51-3-96, ВСН 39-1.10-003-2000.

4.5.2.6. Требования к методическому обеспечению наблюдений
Величина фактического сброса (массы) загрязняющих веществ со сточными водами(при организованном сбросе) для контроля на соответствие нормативам ПДС, ВСС и нормативам водоотведения (сброса) в систему канализации определяется как произведение фактического расхода сточных вод (м3/час) на концентрацию в них загрязняющих веществ (г/м3).

Расход (количество) сброшенных сточных вод (при организованном сбросе) определяется в соответствии с данными фактического сброса сточных вод по показаниям средств измерений. Для учета объемов сброса сточных вод используются средства измерений, внесенные в государственный реестр.

Объем поверхностного стока - дождевых, талых и поливомоечных вод определяется согласно «Методическим указаниям по расчету платы за неорганизованный сброс загрязняющих веществ в водные объекты» (утв. Госкомэкологии РФ 17.12.98).

Методы отбора и анализа проб для контроля состава и свойств сточных вод на отдельных звеньях технологической схемы очистки должны учитывать требования ГОСТ 17.1.5.05-85, ГОСТ Р 51592-2000, НВН 33-5.3.01-85, ПНД Ф СБ 14.1.77-96, «Методического пособия по гидробиологическому, химико-аналитическому и технологическому контролю на сооружениях биологической очистки сточных вод газовой отрасли»(утв. ОАО «Газпром» 21.02.98), инструкций к конкретным очистным сооружениям на объекте.

Методы расчета количества и качества сточных вод, отводимых в системы канализации населенных пунктов, должны учитывать рекомендации МДК 3-01.2001.

Методы отбора, транспортирование, подготовка к хранению, хранение и приемка проб воды в лаборатории для определения ее состава и свойств должны учитывать требования соответствующих тестированных или аттестованных в установленном порядке методик и ГОСТ 17.1.5.05-85, ГОСТ 17.1.3.07-82, ГОСТ 24902-81, ГОСТ Р 51592-2000.

Отбор проб донных отложений должен производиться в соответствии с ГОСТ 17.1.5.01-80.

При анализе сточной воды, сбрасываемой в водные объекты, на рельеф либо в сеть канализации, и воды в фоновых и контрольных створах водного объекта-приемника сточных вод используют государственные стандартные методики (ГОСТы) и методики, внесенные в государственный реестр методик количественного химического анализа.

Приборы и устройства для отбора, первичной обработки и хранения проб природных вод должны отвечать требованиям ГОСТ 17.1.5.04-81. Используемая при анализе воды аппаратура должна иметь действующее свидетельство о поверке.

Анализы проб воды проводятся в лаборатории, аттестованной и (или) аккредитованной в установленном порядке на производство таких работ. При отсутствии собственной лабораторной базы следует пользоваться услугами других организаций, имеющих государственную лицензию на право выполнения соответствующих лабораторных работ.

4.5.3. Требования к подсистеме мониторинга почв и земель
4.5.3.1. Общие требования
Осуществление производственного контроля землепользователями предусматривается статьями 73, 88 Земельного Кодекса РФ от 25.10.2001 г. В статье 88 данного закона указано, что организациям нефтегазовой промышленности земельные участки для разработки полезных ископаемых предоставляются после утверждения проекта рекультивации. Постановлением Правительства РФ от 23.0.1994 г. № 140 «О рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы» предписано осуществлять рекультивацию земель юридическими лицами при нарушении поверхности почвы в процессе осуществления строительных и иных работ, а также при загрязнении участков поверхности земли.

Порядок проведения рекультивации и контроль за ее эффективностью регламентирован нормативным правовым документом «Основные положения о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы» (утв. Минприроды РФ, Роскомзема22.12.1995 г.), а также нормативным документом ГОСТ 17.4.3.04-85.

Помимо вышеуказанных документов при контроле почв и земель на объектах ОАО «Газпром» следует руководствоваться отраслевыми нормативными документами, в том числе РД 39-0147098-015-90, РД 51-1-96, «Инструкцией по контролю экологического состояния почв на подземных хранилищах газа» (утв. ОАО «Газпром» 1998 г.), «Регламентом организации работ по охране окружающей среды при строительстве скважин» (утв. ОАО «Газпром» 2000 г.), разделами по охране окружающей среды ВРД 39-1.10-006-2000, ВРД 39-1.8-055-2002.

Мониторинг почв и земель включает в себя:

- выявление деградированных почв с потерей плодородия (при передаче в сельскохозяйственное использование земель, временно изъятых для проведения строительных и буровых работ) и определение показателей деградации почвенных свойств и показателей состояния почвенной биоты и растений;

- контроль эффективности процессов рекультивации нарушенных земель (технического и биологического этапов);

- контроль загрязнения почв выбросами, сбросами, отходами, стоками и осадками, в соответствии с ГОСТ 17.4.3.04-85, СанПиН 2.1.7.1287-03.

Состав контролируемых параметров, схема размещения пунктов контроля, регламент наблюдений должны согласовываться с территориальными органами исполнительной власти, уполномоченными в области охраны и использования земель.

В случае загрязнения почвы в результате аварийных и залповых выбросов должны осуществляться идентификация и количественный анализ загрязняющих почву веществ. На основании полученных результатов должна быть четко определена зона загрязнения и установлен перечень загрязняющих веществ.

Отнесение ситуации к чрезвычайной осуществляется по критериям экстремально высоких уровней загрязнения почв согласно «Перечню информации о чрезвычайных ситуациях техногенного характера, которые оказали, оказывают, могут оказать негативное воздействие на окружающую природную среду» (утв. Росгидрометом 10.10.2000г.).

4.5.3.2. Требования к составу информационно-измерительной подсистеме мониторинга почв и земель
В составе ИИП мониторинга почв и земель используют следующие измерительные звенья:

- комплексные передвижные экологические лаборатории (ПЭЛ), выполняющие отбор проб воздуха, воды, почвы и их первичный анализ;

- стационарные аналитические лаборатории (САЛ), оснащенные комплексным оборудованием для проведения химических анализов отобранных проб воздуха, воды, почвы.

- другие измерительные звенья.

4.5.3.3. Требования к составу контролируемых показателей
При контроле за загрязнением почв химическими (токсическими) веществами выбор контролируемых показателей осуществляется на основании данных инвентаризации источников загрязнения на территории объекта, данных ПДВ, ПДС, проекта нормативов образования и лимитов размещения отходов и других исходных данных, а также с учетом требований «Методических указаний по оценке степени опасности загрязнения почвы химическими веществами» (утв. Минздравом СССР 13.03.87).

При определении приоритетности химических веществ для контроля загрязненности почв следует учитывать класс опасности веществ согласно ГОСТ 17.4.1.02-83.

В случае аварийных выбросов и стоков сточных вод набор контролируемых показателей дополняется веществами, поступившими в почву в результате аварии.

Перечень показателей для контроля загрязнения почв и оценки качественного состояния почв составляется с учетом типа почвы, требований ГОСТ 17.4.2.01-81,ГОСТ 17.4.2.02-83, ГОСТ 17.4.3.06-86, СанПиН 2.1.7.1287-03.

При выявлении деградированных почв и определении показателей деградации почвенных свойств, показателей состояния почвенной биоты и растений исходными данными для проведения мониторинга служат данные почвенных обследований, выполняемых организациями, имеющими лицензию на проведение работ по выявлению деградированных и загрязненных земель в соответствии с «Методическими рекомендациями по выявлению деградированных и загрязненных земель» (утв. Роскомземом 28.12.94, Минсельхозпродом РФ 26.01.95, Минприроды РФ 15.02.95).

При составлении перечня контролируемых показателей при мониторинге земель следует учитывать вид использования земель по ГОСТ 17.4.2.03-86.

При контроле за процессом рекультивации выбор контролируемых показателей осуществляется с учетом исходных данных, требований утвержденного проекта рекультивации, а также требований экологических, агротехнических, санитарно-гигиенических, строительных и других нормативов, стандартов и правил в зависимости от вида нарушения почвенного покрова и дальнейшего целевого использования рекультивированных земель.

При осуществлении контроля за ходом технической рекультивации перечень показателей составляется с учетом ГОСТ 17.5.3.04-83.

При осуществлении за ходом биологической рекультивации перечень контролируемых показателей составляется с учетом требований ГОСТ 17.5.3.04-83.

4.5.3.4. Требования к схеме размещения пунктов контроля
При определении схемы размещения пунктов контроля почв следует учитывать требования ГОСТ 17.4.3.01-83, ГОСТ 28168-89, «Инструкции по контролю экологического состояния почв на подземных хранилищах газа» (утв. РАО «Газпром», 1998 г.).

При загрязнении почвы нефтепродуктами, тяжелыми металлами, легко мигрирующими веществами схему размещения пунктов контроля составляют с учетом требований ГОСТ 17.4.4.02-84, РД 39-0147098-015-90.

В случае если приоритетным загрязняющим веществом является жидкость, выбор схемы размещения пунктов контроля рекомендуется осуществлять с учетом расположения источников загрязнения на рельефе, а также геохимической и гидрологической обстановки. Схему размещения пунктов контроля составляют в этом случае согласно «Методическим рекомендациям по выявлению деградированных и загрязненных земель» (утв. Роскомземом 28.12.94, Минсельхозпродом РФ 26.01.95, Минприроды РФ 15.02.95).

В случае, когда на обследуемой территории нет ярко выраженных точечных источников загрязнения (или имеется много источников, влияние которых перекрывается), а также при площадном источнике загрязнения (свалки и т.п.), отбор проб рекомендуется осуществлять в соответствии с «Методическими рекомендациями по выявлению деградированных и загрязненных земель» (утв. Роскомземом 28.12.94, Минсельхозпродом РФ26.01.95, Минприроды РФ 15.02.95).

Наличие и расположение пунктов контроля рекультивированных земель определяется проектом рекультивации нарушенных земель в соответствии с «Основными положениями о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы» (утв. Минприроды РФ и Роскомземом 22.12.95).

4.5.3.5. Требования к регламенту контроля
При определении регламента контроля следует учитывать следующие требования ГОСТ 17.4.3.04-85:

- почвы, отнесенные к категории загрязненных (п.п. 4.5.3.6 Правил) должны находиться под постоянным контролем;

- постоянный контроль заменяется на периодический, когда количество загрязняющих веществ в почве становится ниже допустимого уровня.

Периодический контроль почвы устанавливается 1 раз в пять лет согласно «Методическим рекомендациям по выявлению деградированных и загрязненных земель» (утв. Роскомземом 28.12.94, Минсельхозпродом РФ 26.01.95, Минприроды РФ 15.02.95).

Отбор проб в режиме постоянного контроля земель, отнесенных к категории загрязненных, проводят по согласованию с уполномоченными государственными территориальными органами исполнительной власти в области природопользования и охраны окружающей среды, но не реже 1 раза в год в соответствии с ГОСТ 17.4.4.02-84.

Режим контроля рекультивации земель, а также контроля уже рекультивированных земель (если таковой предусмотрен проектом рекультивации или условиями рекультивации) устанавливается в соответствии с требованиями проекта рекультивации.

4.5.3.6. Требования к методическому обеспечению наблюдений
При проведении контроля за загрязнением почв следует учитывать требования к методам отбора и подготовки проб ГОСТ 17.4.3.01-83, ГОСТ 17.4.3.04-85, ГОСТ 17.4.4.02-84,«Методических рекомендаций по выявлению деградированных и загрязненных земель» (утв. Роскомземом 28.12.94, Минсельхозпродом РФ 26.01.95, Минприроды РФ 15.02.95).

Согласно ГОСТ 17.4.3.04-85, основными критериями, используемыми для оценки степени загрязнения почв, являются ПДК и ОДК химических веществ в почве по ГОСТ 17.4.1.03-84 и показатели санитарного состояния почв по ГОСТ 17.4.2.01-81.

Классификацию почв по степени загрязнения проводят по ГОСТ 17.4.3.06-86 и ГОСТ 17.4.3.04-85, в соответствии с которыми к категории загрязненных следует относить почвы, в которых количество загрязняющих веществ находится на уровне или выше ПДК и ОДК.

Определение степени загрязнения земель осуществляют согласно ГОСТ 17.4.3.06-86,«Порядку определения размеров ущерба от загрязнения земель химическими веществами» (утв. Роскомземом 10.11.93,  Минприроды РФ 18.11.93).

Оценка степени опасности загрязнения почвы химическими веществами проводится в соответствии с «Методическими указаниями по оценке степени опасности загрязнения почвы химическими веществами» (утв. Минздравом СССР 1987).

Методы отбора, транспортирование, хранение и подготовка проб почвы для анализа должны учитывать требования ГОСТ 17.4.3.01-83, ГОСТ 17.4.4.02-84.

Методы определения загрязняющих веществ в почве должны отвечать общим требованиям ГОСТ 17.4.3.03-85. При анализе проб почвы используют государственные стандартные методики (ГОСТы) и методики, внесенные в государственный реестр метод и количественного химического анализа.

Используемая при анализе почвы аппаратура должна иметь действующее свидетельство о поверке.

Анализы проб почвы проводятся в лаборатории, аттестованной и (или) аккредитованной в установленном порядке на производство таких работ.

Метрологическое обеспечение контроля загрязненности почвы должно соответствовать требованиям ГОСТ 17.0.0.02-79.

4.5.4. Требования к подсистеме мониторинга недр
4.5.4.1. Мониторинг недр на объектах ОАО «Газпром» включает в себя:

- мониторинг подземных вод;

- мониторинг геологической среды, включающий в рамках ПЭМ на объектах ОАО «Газпром» контроль за развитием опасных геологических процессов на территории объекта.

Обоснование создания и объема наблюдений системы мониторинга подземных вод и геологической среды на объектах ОАО «Газпром» приведено ниже путем ссылок на соответствующие законодательные, нормативные правовые и нормативные документы.

4.5.4.2. Контроль подземных вод проводится на объектах ОАО «Газпром»:

- при наличии прямого (отбор подземных вод из водоносного горизонта или сброс(закачка) сточных вод в подземные водоносные горизонты) либо косвенного вредного воздействия объекта ОАО «Газпром» на подземные воды, согласно статье 92 Водного Кодекса РФ, Положению об охране подземных вод (утв. Мингео СССР 15.08.84, Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР 24.07.84, Минздравом СССР 17.07.84),СП 2.1.5.1059-01, РД 51-31323949-48-2000;

- при бурении и добыче нефти и газа на суше, согласно ГОСТ 17.1.3.12-86, РД 51 -1 -96,ВРД 39-1.13-053-2001, ВРД 39-1.13-057-2002;

- при наличии опасности изменения уровня подземных вод.

4.5.4.3. Контроль за развитием опасных геологических процессов на территории объекта ОАО «Газпром» проводится в случае расположения объекта на территориях, подверженных действию опасных геологических и гидрометеорологических процессов, в районах распространения многолетнемерзлых грунтов, на площадях залегания месторождений нефти и газа и т.п., согласно Закону РФ «О недрах», «Положению о порядке осуществления государственного мониторинга состояния недр Российской Федерации» (утв. МПР РФ21.05.2001), «Положению о порядке выдачи разрешений на застройку площадей залегания полезных ископаемых» (утв. Госгортехнадзором РФ 30.08.99), «Правилам охраны недр»(утв. Госгортехнадзором РФ 06.06.03), СНиП 2.06.15-85, СНиП 2.01.15-90, СП 11-102-97.

4.5.4.4. Условия, объемы и виды мониторинга определяются условиями лицензии и соответствующего договора на недро- и (или) водопользование. Состав контролируемых параметров, схема размещения средств контроля, регламент наблюдений в программе мониторинга недр должны согласовываться с территориальными органами исполнительной власти, уполномоченными в области природопользования и охраны окружающей среды и использования природных ресурсов, а по подземным водам дополнительно - с учреждениями государственной санитарно-эпидемиологической службы РФ.

4.5.4.5. Требования к составу информационно-измерительной подсистемы мониторинга недр

Пунктами контроля качества и режима подземных вод являются колодцы, родник и, водозаборные скважины, специально пробуренные наблюдательные скважины, а также контрольные скважины для наблюдений за поглощающим и буферным горизонтами при закачке сточных вод в глубокие водоносные горизонты, согласно ГОСТ 17.1.3.12-86,РД 51-31323949-48-2000.

Пунктами контроля геологических процессов является сеть скважин, геодезических реперов, марок и т.д.

Пункты контроля оснащают специальным оборудованием для проведения непрерывных или периодических измерений и передачи данных в ИУП.

В состав информационно-измерительной подсистемы входят:

- передвижные экологические лаборатории (ПЭЛ), выполняющие отбор проб и их первичный анализ, снимающие показатели от сети геодезических реперов, марок и т.д.;

- стационарные аналитические «лаборатории (САЛ), оснащенные оборудованием для проведения анализов отобранных проб;

- другие измерительные звенья и пункты контроля.

4.5.4.6. Требования к составу контролируемых показателей
Определение состава контролируемых показателей подсистемы мониторинга подземных вод осуществляется на основании инвентаризации водозаборов, источников загрязнения подземных вод (источников утечек и сбросов загрязняющих веществ со сточными водами, мест хранения отходов, полей фильтрации, накопителей, испарителей, полигонов для подземного захоронения промышленных сточных вод и т.д.), а также на основании разрешительных документов на водопользование.

Контроль подземных вод включает следующие показатели:

- объем отбора подземных вод;

- уровень подземных вод эксплуатируемого водоносного горизонта и первого от поверхности водоносного горизонта;

- пластовое давление подземных вод;

- физико-химические свойства подземных вод;

- микробиологические характеристики подземных вод (при добыче подземных вод для собственных хозяйственно-питьевых нужд);

- объемы сброса сточных вод в глубокие водоносные горизонты (пласты-коллекторы);

- физические свойства и химический состав подлежащих закачке сточных вод и другие показатели, предусмотренные лицензией на недро- и (или) водопользование.

Кроме того, контролируется соблюдение режима хозяйственной деятельности на территории зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения и на санитарно-защитных полосах водоводов, согласно СанПиН 2.14.027-95.

Величина отбора подземных вод должна соответствовать установленной в лицензии на недро- и (или) водопользование и утвержденном проекте водозабора.

Требования к качеству подземных вод дифференцируются в зависимости от вида водопользования. Гигиеническими критериями качества подземных вод являются ПДК и ОДУ химических веществ, уровни допустимого содержания санитарно-показательных микроорганизмов, нормативы, обеспечивающие радиационную безопасность.

Выбор контролируемых показателей качества подземных вод следует основывать на данных о характере хозяйственной деятельности, геохимических особенностях территории, прогнозируемом качестве подземных вод.

В случаях, когда выбор затруднен, допускается пользоваться приложениями 2 и 3 к СП 2.1.5.1059-01.

Перечень контролируемых показателей подземных вод в местах собственных водозаборов для хозяйственно-питьевого водоснабжения должен устанавливаться с учетом требований «Положения об охране подземных вод» (1984 г.), СанПиН 2.1.4.027-95,СанПиН 2.1.4.1074-01, СП 2.1.5.1059-01, ГОСТ 17.1.3.06-82 и согласовываться с территориальными органами и учреждениями государственной санитарно-эпидемиологической службы.

С целью оперативного реагирования на опасность появления загрязнения подземных водах, в программу контроля в обязательном порядке включаются - перманганатная окисляемость, азот аммония, запах, мутность, санитарно-показательные микроорганизмы в соответствии с СП 2.1.5.1059-01.

Объем сброса сточных вод в глубокие водоносные горизонты, физические свойства и химический состав закачиваемых сточных вод, режим эксплуатации полигонов закачки должны соответствовать нормам, установленным в лицензии на недро- и (или) водопользование.

Положение уровня подземных вод эксплуатируемого либо предназначенного для эксплуатации водоносного горизонта должно соотноситься с величиной допустимого изменения уровня подземных вод, установленного в лицензии на недро- и (или) водопользование, в утвержденном проекте водозабора, с нормативами ПДВВ.

Состав и свойства подземных вод должны соответствовать требованиям, предъявляемым к качеству воды в зависимости от цели водопользования по нормируемым показателям.

В случае аварийных выбросов, утечек сточных вод и жидких отходов набор контролируемых показателей дополняется веществами, опасность попадания которых в подземные воды наступила в результате аварии.

Контроль за развитием опасных геологических процессов, согласно СНиП 2.01.15-90, СНиП 2.06.15-85, СНиП 22-01-95, «Положения о порядке выдачи разрешений на застройку площадей залегания полезных ископаемых» (утв. Госгортехнадзором РФ 30.08.99) включает наблюдения за:

- составом и свойствами грунтов: плотность, влажность, проницаемость, характеристики набухания и усадки, просадочности, деформируемости, коэффициенты оттаивания, сжимаемости, теплопроводности, степень пучинистости, глубина сезонного промерзания и другие показатели для оттаивающих, мерзлых и промерзающих грунтов, глубина сезонного оттаивания для вечномерзлого грунтов, гранулометрический и микроагрегатный состав грунтов;

- показателями водной и ветровой эрозии почвогрунтов;

- показателями оседания земной поверхности;

- показателями уровенного, температурного, гидрохимического режимами подземных вод;

- другими показателями.

4.5.4.7. Требования к схеме размещения пунктов контроля
При контроле подземных вод на газовых и газоконденсатных месторождениях, при бурении и освоении скважин, при закачке сточных вод в подземные горизонты расчет необходимого количества наблюдательных скважин и их расположение определяют по ГОСТ 17.1.3.12-86, РД 51-31323949-48-2000 и другим нормативным документам с учетом исходных данных и согласовывают с уполномоченными территориальными органами исполнительной власти в области природопользования и охраны окружающей среды.

На остальных объектах, где лицензией на недро- и (или) водопользование или утвержденной программой геологического мониторинга, либо другими разрешительными документами предусмотрен контроль подземных вод, количество и схема расположения наблюдательных скважин определяются указанными документами с учетом исходных данных.

При контроле за развитием опасных геологических процессов схема размещения пунктов мониторинга геологической среды разрабатывается с учетом результатов инженерных изысканий для объекта, данных ОВОС, ООС, разрешений Госгортехнадзора РФ(либо его территориальных органов) на застройку площадей залегания полезных ископаемых и других исходных данных. При недостаточности исходных данных уточнение и корректировка схемы размещения пунктов контроля осуществляются после специальных исследований на территории объекта. Окончательную схему размещения согласовывают с уполномоченными территориальными органами исполнительной власти в области природопользования и охраны окружающей среды.

4.5.4.8. Требования к регламенту контроля
На объектах, где лицензией на пользование недрами, лицензией на водопользование или утвержденной программой геологического мониторинга, либо другими документами предусмотрен контроль подземных вод, периодичность контроля определяется на основании исходных данных, но не реже 1 раза в месяц. Регламент контроля подземных вод следует согласовывать с уполномоченными территориальными органами исполнительной власти в области природопользования и охраны окружающей среды и/или с учреждениями государственной санитарно-эпидемиологической службы РФ.

При выявлении загрязнения подземных вод регламент отбора проб должен соответствовать требованиям ГОСТ 17.1.3.12-86.

Регламент контроля качества питьевой воды в местах собственного водозабора определяется на основании лицензии на водопользование с учетом требований СанПиН 2.1.4.1074-01, «Методических рекомендаций по организации и ведению мониторинга подземных вод на мелких групповых водозаборах и одиночных эксплуатационных скважинах» (утв. МПР, 2000 г) и согласуется с территориальными государственными органами Санэпиднадзора.

Регламент контроля качества и режима подземных вод в районе действующих полигонов подземного захоронения сточных вод должен соответствовать требованиям РД 51-31323949-48-2000, условиям лицензии на недро- и (или) водопользование.

Регламент контроля активизации размыва и деформации русла и берегов водоемов и водотоков, оползневых процессов на них, а также величины и направления изменений температурного режима вечномерзлых грунтов на берегах и пойме в местах подводных переходов должен соответствовать требованиям РД 51-2-95.

При контроле за развитием опасных геологических процессов режим мониторинга геологической среды устанавливается специальной согласованной с уполномоченными территориальными органами контроля программой с учетом исходных данных и требований соответствующей нормативной и методической документации.

При выявлении в процессе мониторинга опасных изменений и процессов количество пунктов контроля на данных участках необходимо увеличить, а режим контроля изменить в сторону более частого.

4.5.4.9. Требования к методическому обеспечению наблюдений
Контроль качества и режима подземных вод в районе действующих полигонов подземного захоронения сточных вод осуществляется согласно РД 51-31323949-48-2000.

Оценка качества и степени загрязнения подземных вод производится сопоставлением их качества с фоновым состоянием подземных вод и требованиями, предъявляемыми к качеству воды в зависимости от цели водопользования по нормируемым признакам (СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.544-96, ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.1316-03).

При осуществлении собственного водозабора из подземных горизонтов определение величины отбора подземных вод, уровня, температуры и качества подземных вод, количество и периодичность отбора проб воды регламентируются условиями лицензии на водопользование и требованиями ГОСТ 2761-84, ГОСТ Р 51232-98, СанПиН 2.1.4.544-96,СанПиН 2.1.4.1074-01, «Методических рекомендаций по организации и ведению мониторинга подземных вод на мелких групповых водозаборах и одиночных эксплуатационных скважинах» (утв. МПР, 2000 г).

Отбор, консервация, хранение и анализ проб воды должны проводиться по утвержденным в установленном порядке методикам, отвечающим требованиям ГОСТ Р 8.563-96.

При анализе проб подземных вод используют государственные стандартные методики (ГОСТы) и методики, внесенные в государственный реестр методик количественного химического анализа. При определении нефтепродуктов в подземных водах учитывают дополнительно общие требования, установленные ГОСТ 17.1.4.01-80.

Контроль активизации размыва и деформации русла и берегов водоемов и водотоков, оползневых процессов на них, а также величины и направления изменений температурного режима вечномерзлых грунтов и активизации мерзлотных процессов на берегах и пойме на участках подводных переходов должен проводиться в соответствии с требованиями РД 51-2-95.

Отбор, упаковку, транспортирование и хранение образцов грунтов для контроля за развитием опасных геологических процессов на контролируемых территориях проводят по ГОСТ 12071-2000.

Методы определения характеристик физико-механических свойств грунтов должны отвечать требованиям ГОСТ 30416-96, ГОСТ 30672-99.

Влажность и плотность грунтов определяют по ГОСТ 5180-84, ГОСТ 22733-77,ГОСТ 23061-90, ГОСТ 28514-90.

Характеристики прочности и деформируемости грунтов определяют по ГОСТ 12248-96, ГОСТ 20276-99, просадочности по ГОСТ 23161-78.

Характеристики набухания и усадки грунтов определяют по ГОСТ 24143-80.

Глубину сезонного промерзания определяют по ГОСТ 24847-81, глубину сезонного оттаивания вечномерзлых грунтов - по ГОСТ 26262-84, теплопроводность мерзлых грунтов - по ГОСТ 26263-84.

Характеристики пучинистости определяют по ГОСТ 27217-87, ГОСТ 28622-90.

Измерения температуры грунтов должны проводиться по ГОСТ 25358-82(для мерзлых, промерзающих и протаивающих грунтов).

Испытания проницаемости грунтов проводят по ГОСТ 23278-78, ГОСТ 25584-90.

Определение гранулометрического (зернового) и микроагрегатного состава грунтов проводят по ГОСТ 12536-79.

Используемая при осуществлении геологического мониторинга аппаратура должна иметь действующее свидетельство о поверке.

Анализы проб подземных вод и образцов грунтов проводятся в лаборатории, аттестованной и (или) аккредитованной в установленном порядке на производство таких работ.

4.5.5. Требования к подсистеме мониторинга обращения с отходами
4.5.5.1. Общие требования
Подсистема мониторинга обращения с отходами включает в себя:

- учет образовавшихся, использованных, обезвреженных, переданных другим лицам или полученных от других лиц, а также размещенных отходов, согласно статье 11,19 закона РФ «Об отходах производства и потребления»;

- оценку воздействия отходов на окружающую среду, согласно статье 11, 12 Закона РФ «Об отходах производства и потребления», СП 2.1.6.1038-01;

- контроль соблюдения проекта нормативов образования и лимитов размещения отходов, согласно статьям 11, 18, 19, 26 Закона РФ «Об отходах производства и потребления», Постановления Госкомстата РФ от 21.10.98 № 101.

Определение состава контролируемых показателей осуществляется на основании инвентаризации отходов и мест их размещения на объекте, проводимой в соответствии с «Федеральным классификационном каталогом отходов» (утв. МПР от 02.12.2002),ГОСТ 30774-2001.

4.5.5.2. Требования к составу контролируемых показателей
Подсистема мониторинга обращения с отходами осуществляет сбор, обработку и хранение следующей информации:

- сведения об образовании, получении, передаче и размещении отходов и ведение на этой основе унифицированного перечня (каталога) отходов;

- объемы образуемых отходов по каждому виду, согласно Постановлению Правительства РФ от 16.06.2000 № 461;

- класс опасности отходов для окружающей природной среды и здоровья человека согласно «Критериям отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды» (утв. МПР 15.06.01) и СП 2.1.7.1386-03;

- показатели влияния отходов на окружающую среду для объектов захоронения либо особо длительного хранения отходов (полигоны, шламохранилища, хвостохранилища, иловые карты, золоотвалы и т.д.), а также для объектов временного хранения отходов 1 класса опасности (за исключением люминесцентных ламп).

Состав контролируемых показателей для оценки влияния выбросов и сбросов загрязняющих веществ в местах хранения отходов на состояние атмосферы, поверхностных, подземных вод, почвы осуществляется на основании проведенной инвентаризации, данных ПДВ, ПДС и других исходных данных (сбор информации осуществляется соответствующими подсистемами ПЭМ) и согласовывается с государственными уполномоченными территориальными органами исполнительной власти в области природопользования и охраны окружающей среды.

4.5.5.3. Требования к схеме размещения пунктов контроля
Размещение пунктов контроля для оценки влияния отходов на атмосферный воздух, поверхностные, подземные воды и почвенный покров осуществляется с учетом требований нормативных правовых документов в области обращения с отходами, утвержденного проекта нормативов образования и лимитов размещения отходов, а также требований пунктов 4.5.1,4.5.2,4.5.3 и 4.5.4 настоящих Правил.

Схема размещения пунктов контроля для оценки влияния отходов на окружающую среду должна согласовываться с государственными уполномоченными территориальными органами исполнительной власти в области природопользования и охраны окружающей среды.

4.5.5.4. Требования к регламенту необходимых наблюдений
Выбор регламента наблюдений при оценке влияния отходов на атмосферный воздух, поверхностные, подземные воды и почвенный покров осуществляется с учетом требований нормативных правовых документов в области обращения с отходами, утвержденного проекта нормативов образования и лимитов размещения отходов и в соответствии с пунктами 4.5.1,4.5.2,4.5.3 и 4.5.4 настоящих Правил.

Регламент наблюдений согласовывается с уполномоченными территориальными органами исполнительной власти в области природопользования и охраны окружающей среды.

4.5.5.5. Требования к методическому обеспечению наблюдений

Отнесение отходов к классу опасности для окружающей природной среды осуществляется расчетными или экспериментальными методами.

Отнесение отходов к классу опасности расчетными методами осуществляется с учетом «Критериев отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды» (утв. МПР 15.06,01) и СП 2.1.7.1386-03.

Экспериментальный метод отнесения отхода к конкретному классу опасности используется:

- для подтверждения отнесения отходов к 4-му (мало опасные) и 5-му (практически неопасные) классам опасности, установленным расчетным методом;

- при отнесении к классу опасности отходов, у которых невозможно определить их качественный и количественный состав;

- если полученный расчетным методом класс опасности отхода не удовлетворяет его производителя (или собственника).

Экспериментальный метод отнесения отходов к классу опасности должен осуществляться в специализированных аккредитованных для этих целей лабораториях и соответствовать требованиям «Критериев отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды» (утв. МПР 15.06.01) и СП 2.1.7.1386-03.

Объемы образуемых отходов по каждому виду (количество отходов конкретного вида в расчете на единицу продукции) определяют согласно «Методическим указаниям по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение»(утв. МПР РФ от 11.03.2002 г.).

Предельное накопление количества отходов на территории предприятия, которое единовременно допускается размещать на его территории определяется предприятием в каждом конкретном случае на основе баланса материалов, результатов инвентаризации отходов, физико-химических свойств, в том числе уровней миграции компонентов отходов в атмосферный воздух. Критерием предельного накопления промышленных отходов на территории промышленной организации служит содержание специфических для данного отхода вредных веществ в воздухе на уровне 2 м, которое не должно быть выше 30% ПДК в воздухе рабочей зоны, согласно СанПиН 2.1.7.1322-03.

Требования к методическому обеспечению контроля за загрязнением атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, почвенного покрова изложены в соответствующих разделах настоящих Правил (пункты 4.5.1,4.5.2,4.5.3 и 4.5.4).

4.6. Требования к подсистемам уровней управления

4.6.1. Иерархическая структура системы ПЭМ зависит от структуры управления ОАО «Газпром», состава и количества объектов на предприятиях, технического обеспечения мониторинга, природных особенностей, местоположения предприятия.

4.6.2. По уровням иерархии управления выделяют:

- подсистему ПЭМ объекта предприятия (локальный уровень);

- подсистему ПЭМ предприятия (производственного объединения);

- подсистему ПЭМ региона (региональный уровень);

- подсистему ПЭМ ОАО «Газпром» (отраслевой уровень).

4.6.3. Подсистема ПЭМ объекта предприятия
4.6.3.1. Подсистема ПЭМ объекта предприятия должна выполнять следующие функции:

- проведение измерений и наблюдений за состоянием окружающей природной среды на территории объекта и в зоне его влияния на основе утвержденных в установленном порядке методик;

- сбор информации от информационно-измерительной сети, ее первичная обработка, накопление и хранение;

- оперативный анализ информации, определение превышения установленных нормативов выбросов, сбросов, ПДК и т.д.;

- экстренное оповещение об установленных отклонениях диспетчера или другого должностного лица объекта, а также должностных лиц вышестоящей по уровню подсистемы;

- плановая передача полученной информации и результатов ее обработки в центр мониторинга вышестоящей по уровню подсистемы;

- формирование необходимой отчетности для пользователей объекта, предприятия и для центра мониторинга вышестоящей по уровню подсистемы ПЭМ;

- текущее обслуживание и контроль функционирования измерительного и вспомогательного оборудования.

4.6.3.2. Подсистема ПЭМ объекта включает в себя ИИП, ППД и ИУП (Центр мониторинга объекта).

4.6.3.3. Штат и место размещения Центра мониторинга объекта зависят от величины объекта, характера влияния его источников загрязнения на окружающую природную среду, объема работ, уровня автоматизации работ по сбору информации, наличия лабораторных и диспетчерских помещений на объекте, структуры обслуживающего персонала объекта и определяются при проектировании. В некоторых случаях на объекте может быть представлен только элемент ИУП - автоматический программно-аппаратный комплекс или автоматизированный программно-аппаратный комплекс (АРМ), и Центр мониторинга на объекте не предусматривается. В этом случае та часть функций Центра мониторинга, которая не выполняется элементом ИУП на объекте, передается Центру мониторинга предприятия.

4.6.4. Подсистема ПЭМ предприятия (производственного объединения)
4.6.4.1. Подсистема ПЭМ предприятия должна выполнять следующие функции:

- сбор, обработка, анализ и оценка данных, полученных от информационно-измерительной сети предприятия и объектов предприятия;

- обмен информацией с вышестоящей по уровню подсистемой ПЭМ;

- формирование и поддержание в актуальном состоянии информационной базы данных экологического мониторинга на предприятии;

- формирование и систематическая актуализация фонда нормативной правовой имеет одической документации по охране окружающей среды;

- формирование необходимой отчетности для пользователей экологической информации предприятия, для центра мониторинга вышестоящей по уровню подсистемы ПЭМ, для контролирующих органов;

- обработка запросов руководства и служб предприятия;

- анализ экстренной информации о превышении нормативов, доведение ее до соответствующих служб предприятия, информационная поддержка при разработке этими службами мероприятий по устранению нарушений;

- планирование совместно с другими службами предприятия природоохранных мероприятий, контроль за их выполнением и оценка эффективности;

- организация и контроль работы подсистемы ПЭМ более низкого (локального) уровня.

4.6.4.2. Организационная структура подсистемы ПЭМ предприятия зависит от структуры управления предприятием, объема работ, степени их автоматизации, наличия на предприятии службы охраны природы (экологической службы), ее технического, информационного и программного обеспечения и определяется при проектировании.

4.6.4.3. При наличии на предприятии службы охраны природы (экологической службы) служба эксплуатации подсистемы ПЭМ (служба ПЭМ) входит в нее как структурное подразделение. С развитием системы ПЭМ и ростом объемов работ служба ПЭМ доукомплектовывается необходимым персоналом.

Для вновь строящегося предприятия служба системы ПЭМ организуется в виде специальной группы в составе службы охраны природы (экологической службы) и формируется поэтапно в зависимости от числа подсистем, сложности их функциональной структуры, стадий создания, сроков и объемов внедрения.

4.6.5. Подсистема ПЭМ регионального уровня
4.6.5.1. Подсистема ПЭМ регионального уровня должна выполнять следующие функции:

- осуществление научно-методического руководства и координация деятельности служб ПЭМ предприятий (производственных объединений) региона;

- анализ информации, поступающей от служб ПЭМ предприятий (производственных объединений), оценка экологической ситуации на предприятиях и составление экологических прогнозов для выработки рекомендаций по разработке и реализации природоохранных мероприятий;

- планирование совместно с предприятиями природоохранных мероприятий, контроль за их выполнением и оценка эффективности;

- формирование и поддержание в актуальном состоянии информационного фонда системы ПЭМ, в том числе фонда нормативной правовой и методической документации в области охраны природы;

- координация контроля за состоянием информационно-измерительной сети мониторинга предприятий, организация системы сервисного и метрологического обслуживания и ремонта средств мониторинга предприятий;

- передача информации подсистеме ПЭМ отраслевого уровня;

- обмен информацией с региональными центрами ЕГСЭМ;

- формирование и ведение картографических баз данных;

- контроль за состоянием технического, информационного, программного, метрологического, методического и других видов обеспечения системы ПЭМ на предприятиях региона;

- обеспечение повышения квалификации персонала служб ПЭМ предприятий региона;

- проведение систематических, документированных проверок предприятий с целью определения эффективности организации системы ПЭМ и проведения природоохранных мероприятий.

4.6.5.2. Для экономии финансовых, материальных и людских ресурсов предприятий ОАО «Газпром» рекомендуется сосредоточить в подсистеме ПЭМ регионального уровня наиболее сложное и дорогостоящее оборудование (например, химико-аналитическое), специалистов по его обслуживанию, а также специалистов, выполняющих работы, требующие высокой квалификации или специальное разрешение (лицензию) на их проведение (например, работы по мониторингу геологической среды).

4.6.5.3. Структура подсистемы ПЭМ регионального уровня и численность персонала зависит от структуры регионального объединения предприятий ОАО «Газпром» и определяется при проектировании.

4.6.6. Подсистема ПЭМ отраслевого уровня
4.6.6.1. Подсистема ПЭМ отраслевого уровня должна выполнять следующие функции:

- постановка задач и организации отраслевой системы ПЭМ, определение порядка ее финансирования;

- сбор, систематизация и анализ информации, поступающей от подсистем ПЭМ нижнего уровня;

- составление статистической экологической отчетности по отрасли;

- координация деятельности служб мониторинга предприятий, осуществление научно-методического и организационного руководства;

- формирование и поддержание в актуальном состоянии информационного фонда системы ПЭМ, в том числе фонда нормативной правовой и методической документации в области охраны природы;

- экспертиза экологического состояния предприятий и зон их ответственности;

- текущий контроль работы подсистем ПЭМ нижестоящего уровня;

- проведение кадровой политики и обучение персонала подсистем ПЭМ среднего и нижнего уровней;

- поддержка принятия решений о сооружении новых объектов, реконструкции и модернизации действующих на основании обобщенных данных о состоянии природных сред в зоне влияния объектов ОАО «Газпром»;

- подготовка предложений по совершенствованию природоохранной деятельности отрасли;

- взаимодействие с ОИИУС ОАО «Газпром»;

- информирование федеральных природоохранных ведомств и заинтересованной общественности о результатах природоохранной деятельности ОАО «Газпром»;

- подготовка ежегодного отраслевого отчета по ПЭМ;

- обмен информацией с центральными органами ЕГСЭМ.

4.6.6.2. Организационно подсистема ПЭМ отраслевого уровня может быть представлена подразделением (отделом, сектором и т.п.) ПЭМ в составе Управления энергосбережения и экологии.

4.7. Требования к видам обеспечения системы ПЭМ и ее подсистем
4.7.1. Требования к техническому обеспечению
4.7.1.1. Техническое обеспечение - комплекс технических средств, используемый при функционировании системы ПЭМ. Техническое обеспечение включает в себя:

- средства получения информации (сигналов) о значениях параметров контролируемой природной среды;

- средства формирования, приема и передачи информации (сигналов) в системе;

- средства обработки информации;

- средства накопления, хранения, отображения и регистрации данных (информации);

- средства приема-передачи данных;

- вспомогательные средства.

4.7.1.2. Комплекс технических средств системы ПЭМ должен быть достаточным для реализации всех функций, перечисленных в техническом задании на конкретную систему ПЭМ.

4.7.1.3. Технические характеристики используемых технических средств системы ПЭМ должны обеспечивать взаимозаменяемость одноименных технических средств без изменений или регулировки в остальных устройствах (кроме случаев специально предусмотренных в техническом задании).

4.7.1.4. Техническая структура и технические характеристики комплекса технических средств системы ПЭМ должны обеспечивать возможность модернизации и развития системы в пределах, оговоренных в техническом задании.

4.7.1.5. Используемые в системе ПЭМ технические средства должны отвечать требованиям надежности и устойчивости к внешним воздействиям согласно ГОСТ 12997-84, ГОСТ 721-77.

4.7.1.6. Обеспечение эксплуатационной надежности и эффективности использования технических средств системы ПЭМ достигается путем своевременного и качественного выполнения ремонтно-технического обслуживания.

4.7.1.7. Напряжение для автоматизированных элементов технических средств должно быть стабилизированным. Цепи питания этих устройств должны быть защищены от воздействия индустриальных помех.

Одновременно, уровень индустриальных радиопомех, создаваемых самими техническими средствами системы ПЭМ при работе, а также в момент включения и выключения не должен превышать величин, предусмотренных Общесоюзными нормами 1-87-9-87.

4.7.1.8. Для обеспечения нормальной работы автоматизированных элементов технических средств в необходимых случаях должно быть предусмотрено автоматическое резервирование питания приборов и устройств с периодической его проверкой.

4.7.1.9. Технические средства системы ПЭМ должны соответствовать требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.003-91.

4.7.1.10. Все внешние элементы технических средств системы ПЭМ, находящиеся под напряжением, должны иметь защитное заземление (зануление) в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.019-79, ГОСТ 12.1.030-81, «Правил устройства электроустановок» (М, Энергоиздат, 1996).

4.7.1.11. Технические средства системы ПЭМ должны отвечать требованиям пожарной безопасности ГОСТ 12.1.004-91, по взрывобезопасности - ГОСТ 12.1.010-76.

4.7.1.12. Технические средства, предназначенные для приема или передачи данных оперативному персоналу, должны быть установлены в местах, обеспечивающих безопасный доступ.

4.7.1.13. Уровень шума, создаваемый техническими средствами системы ПЭМ и измеренный по ГОСТ 12.1.050-86, должен соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.003-83, СН 2.2.4/2.1.8.562-96 для постоянных рабочих мест и рабочих зон производственных помещений и на территории предприятий.

4.7.1.14. Организация и оборудование рабочих мест с видеодисплейными терминалами и персональными электронно-вычислительными машинами должны отвечать санитарным требованиям СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.

4.7.1.15. Содержание и оформление документации по техническому обеспечению, разрабатываемой при создании системы ПЭМ, должны отвечать требованиям Единой системы программной документации (ЕСПД), Единой системы конструкторской документации (ЕСКД), Системы проектной документации (СПДС), ГОСТ 34.602-89, ГОСТ 34.201-89, РД 50-34.698-90.

4.7.2. Требования к метрологическому обеспечению
4.7.2.1. В составе средств измерения системы ПЭМ должны применяться средства измерения, прошедшие государственные приемочные испытания, согласно ГОСТ 8.513-84.В отдельных случаях, согласно ГОСТ 8.513-84, допускается поверка средств измерения предприятиями в соответствии с ГОСТ 8.326-89.

Аттестация средств измерений проводится в соответствии с требованиями ГОСТ 8.001-80.

4.7.2.2. С целью определения и подтверждения действительных значений метрологических характеристик и / или пригодности к применению средства измерений системы ПЭМ должны периодически подвергаться периодической поверке органами государственной метрологической службы или аккредитованными метрологическими службами юридических лиц в соответствии с ГОСТ 8.513-84, ГОСТ 8.395-80, ПР 50.2.006-94.

Применяемые средства измерения должны быть обеспечены средствами их поверки, включенными в государственную поверочную схему.

4.7.2.3. Номенклатура средств измерений, которые эксплуатируются в ОАО «Газпром»и которые подлежат государственной поверке, определяется согласно требованиям ПР 51-00159093-004-96.

Порядок приобретения, ввода в эксплуатацию, учета, организации движения на предприятиях ОАО «Газпром» и вывода из обращения средств измерения, подлежащих государственному метрологическому надзору, должен отвечать требованиям ПР 51-00159093-007-98.

4.7.2.4. Порядок и организация проведения калибровки средств измерений, не включенных в Перечень средств измерений ОАО «Газпром», подлежащих поверке, должны отвечать требованиям ГОСТ 8.395-80, ПР 50.2.016-94, МИ 2187-92, ПР СК 51-00159093-008-99,ПР СК 51-00159093-009-98, ПР СК 51-00159093-003-96 и других действующих нормативных документов.

4.7.2.5. Методики выполнения измерений должны быть аттестованы в установленном порядке в соответствии с ГОСТ Р 8.563-96.

4.7.3. Требования к информационному обеспечению
4.7.3.1. С информационной точки зрения система ПЭМ должна представлять единое целое, то есть должны обеспечиваться интеграция, совместная обработка и распределение всей собираемой элементами системы информации, а также единый принцип выработки управляющих решений.

4.7.3.2. Информационное обеспечение системы ПЭМ должно быть достаточным для выполнения всех функций системы.

4.7.3.3. Проектная документация, описывающая решения по информационному обеспечению, должна включать в себя:

- перечень входных сигналов и данных;

- перечень выходных сигналов и документов;

- состав информационного обеспечения: наименование и назначение всех баз данных и наборов данных;

- описание организации информационного обеспечения, в том числе описание решений, обеспечивающих информационную совместимость системы ПЭМ с другими взаимодействующими с ней системами;

- описание схемы сбора, обработки и распределения информации;

- описание информационных потоков;

- описание организации и ведения внутримашинной и внемашинной баз данных;

- формы документов представления информации.

4.7.3.4. Форма представления выходной информации (документов) должна быть согласована с заказчиком (пользователем) системы ПЭМ.

4.7.3.5. Информационное обеспечение системы ПЭМ должно быть совместимо с информационным обеспечением систем, взаимодействующих с ней, по содержанию, системе кодирования, методам адресования, форматам данных и форме представления информации, получаемой и выдаваемой системой ПЭМ.

4.7.3.6. Информационное обеспечение системы ПЭМ должно предусматривать возможность расширения информационных массивов с учетом перспектив развития дан- ной системы в пределах, предусмотренных в техническом задании на системы.

4.7.3.7. Система ПЭМ должна функционировать в распределенной информационной среде, структура которой должна соответствовать составу и подчиненности объектов предприятия.

4.7.3.8. Помехозащищенность и другие характеристики информационного обеспечения системы ПЭМ должны обеспечивать заданные показатели надежности выполнения функций системы.

4.7.3.9. Информационное обеспечение должно строиться в соответствии с базовой эталонной моделью взаимодействия открытых систем по ГОСТ 28906-91 и иметь унифицированный интерфейс для связи с различными прикладными задачами.

4.7.3.10. Система должна обеспечивать безопасность и конфиденциальность информации, а также свободный доступ абонентам. Система должна быть снабжена современными средствами защиты информации от несанкционированного доступа и от разрушения, включая средства резервирования и восстановления данных.

4.7.3.11. Содержание и оформление проектной документации по информационному обеспечению должны отвечать требованиям ГОСТ 34.602-89, ГОСТ34.201-89, РД 50-34.698-90, РД 50-680-88.

4.7.4. Требования к программному и математическому обеспечению
4.7.4.1. Согласно ГОСТ 19781-90, программное обеспечение - совокупность программ системы обработки информации ^Программных документов, необходимых для эксплуатации этих программ.

4.7.4.2. Программное обеспечение системы ПЭМ должно быть достаточным для выполнения всех функций системы ПЭМ, реализуемых с применением средств вычислительной техники, и обладать свойствами надежности, адаптируемости, модифицируемости и модульности построения.

4.7.4.3. В состав программного обеспечения системы ПЭМ должны входить:

- общее программное обеспечение;

- специальное программное обеспечение.

4.7.4.4. Общее программное обеспечение системы ПЭМ должно включать:

- обслуживающие (служебные) и стандартные программы;

- операционные системы.

4.7.4.5. При выборе программного обеспечения необходимо отдавать предпочтение унифицированным программным изделиям, в том числе согласованных с Управлением по автоматизации, информатике и метрологии ОАО «Газпром», а также обеспечивать возможность применения ранее разработанных программ в новых разработках.

Общее программное обеспечение системы ПЭМ должно позволять осуществлять настройку компонентов специального программного обеспечения и дальнейшее развитие программного обеспечения системы ПЭМ без прерывания ее функционирования.

4.7.4.6. Специальное программное обеспечение системы ПЭМ, разрабатываемое для конкретной системы ПЭМ, должно включать постановки и алгоритмы решения задач, алгоритмы работы всей системы, программы, необходимые для реализации всех функций системы.

Все программы специального программного обеспечения системы ПЭМ должны быть совместимы как между собой, так и с ее общим программным обеспечением.

4.7.4.7. Обслуживающие программы должны обеспечивать возможность внесения изменений и дополнений в специальное программное обеспечение системы ПЭМ.

4.7.4.8. Должна быть предусмотрена возможность расширения программного обеспечения с учетом перспектив развития системы ПЭМ в пределах, предусмотренных в техническом задании на систему.

4.7.4.9. С целью обеспечения информационного единства при дальнейшей интеграции и интерпретации данных накопление и обработка информации должны производиться с помощью сертифицированных (лицензионных) программных продуктов.

4.7.4.10. Содержание и оформление разрабатываемых программ и программных документов должны отвечать требованиям ГОСТ 19.101-77*, ГОСТ 19.105-78*,ГОСТ 19.201-78*, ГОСТ 19.401-78*, ГОСТ 19.402-78*, 19.404-79, РД 50-34.698-90.

4.7.5. Требования к организационному, методическому и нормативному правовому обеспечению
4.7.5.1. Организационное обеспечение системы ПЭМ, как автоматизированной системы, в соответствии с ГОСТ 34.003-90, представляет собой совокупность документов, устанавливающих организационную структуру, права и обязанности пользователей и эксплуатационного персонала системы в условиях функционирования, проверки и обеспечения работоспособности системы.

4.7.5.2. Организационное обеспечение системы ПЭМ должно быть достаточным для эффективного выполнения службой ПЭМ возложенных на нее обязанностей при осуществлении всех функций системы ПЭМ с учетом их распределения по уровням управления (п/раздел 4.6 настоящих Правил).

4.7.5.3. Документы, регламентирующие обязанности, ответственность и полномочия персонала службы ПЭМ, должны быть представлены в виде инструкций по эксплуатации системы ПЭМ и регламента работы.

Инструкции по эксплуатации системы ПЭМ должны определять действия персонала, необходимые для выполнения каждой функции системы ПЭМ, во всех режимах функционирования системы ПЭМ, а также содержать конкретные указания о действиях в случае возникновения аварийных ситуаций на объекте или нарушении нормальных условий функционирования системы ПЭМ. Содержание инструкций должно отвечать требованиям РД 50-34.698-90.

4.7.5.4. По каждой функции, которая выполняется во взаимодействии системы ПЭМ с другими системами (АСУ ТП, системой технологической связи и т.д.), инструкции персоналу системы ПЭМ и этих систем должны быть взаимосвязаны для всех режимов выполнения данной функции.

4.7.5.5. Квалификация персонала системы ПЭМ должна обеспечивать эффективное функционирование системы ПЭМ во всех заданных режимах.

4.7.5.6. Структура, штаты службы ПЭМ формируются руководством отдела охраны окружающей среды предприятия / объединения и утверждаются руководством предприятия /объединения.

4.7.5.7. Обязанности персонала службы ПЭМ и контроль за их выполнением устанавливаются руководством отдела охраны окружающей среды предприятия / объединения.

4.7.5.8. Методическое обеспечение системы ПЭМ - совокупность методических пособий, методических руководств и методик, в соответствии с которыми осуществляются процедуры сбора, обработки и анализа информации о параметрах природных сред.

Требования к методическому обеспечению конкретных подсистем ПЭМ приводятся в соответствующих разделах Правил.
4.7.5.9. Лаборатории, осуществляющие количественный химический анализ и оценку состояния компонентов окружающей среды и входящие в состав подразделений объекта ОАО «Газпром», должны быть аккредитованы в соответствии с Системой аккредитации аналитических лабораторий (центров) (утв. Постановлением Госстандарта РФ от 02.12.1992№ 19). Сторонние лаборатории, осуществляющие измерительные и аналитические работы по ПЭМ для объекта ОАО «Газпром», также должны быть аккредитованы и иметь лицензию на право проведения подобного вида работ.

4.7.5.10. Нормативное правовое обеспечение системы ПЭМ - комплекс законодательных, нормативных правовых и методических документов, регулирующих функционирование системы ПЭМ и ее составных частей на объекте ОАО «Газпром».

4.7.5.11. Нормативное правовое обеспечение включает в себя:

- международные правовые документы, признанные РФ;

- федеральные законы;

- указы Президента РФ;

- нормативные правовые акты органов исполнительной власти: Правительства РФ и министерств, ведомств, федеральных служб России и т.д.;

- нормативные правовые акты субъектов РФ, на территории которых осуществляется функционирование объекта ОАО «Газпром»;

- нормативно-технические акты (ГОСТы, ГН, СНиПы, СП, Методические руководства и т.д.);

- отраслевые нормативные документы.

4.7.5.12. Все решения по проектированию и дальнейшему функционированию системы ПЭМ должны быть основаны на положениях действующих нормативных правовых и методических документов.

4.7.5.13. Служба системы ПЭМ должна иметь доступ к поддерживаемой в рабочем состоянии и достаточной для принятия решений базе законодательных, нормативных правовых, нормативно-технических и методических документов. Сотрудники службы должны быть обеспечены копиями документов, необходимых для повседневного пользования при выполнении своих обязанностей.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ СИСТЕМЫ ПЭМ

5.1. Общие требования

5.1.1. Проектируемая система ПЭМ на объекте ОАО «Газпром» должна удовлетворять требованиям Заказчика, законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и ее субъектов, на территории которых располагается объект ОАО «Газпром»,отраслевых нормативных документов.

5.1.2. Проектирование системы ПЭМ осуществляется в результате взаимодействия Заказчика и проектной организации-разработчика (далее Разработчик) на основании договоров (контрактов) между ними и другими организациями и предприятиями, привлекаемыми к выполнению этих работ.

5.1.3. Технические решения, принятые при проектировании системы ПЭМ, должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других нормативных документов, действующих на территории РФ, и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию системы ПЭМ при соблюдении этих решений.

5.1.4. Предусматриваемые проектом оборудование, изделия и материалы должны отвечать требованиям по сертификации продукции.

5.1.5. Заказчик и Разработчик в процессе проектирования системы ПЭМ:

- соблюдают авторские права и права собственности (в том числе интеллектуальной) друг друга и других сторон;

- определяют на основании лицензионных договоров взаимоотношения по использованию патентов, принадлежащих одной из сторон;

- обмениваются информацией, обеспечивающей наиболее эффективное проведение работ;

- соблюдают интересы сторон при проведении переговоров с другой стороной, а также конфиденциальность переговоров, соглашений и передаваемой информации;

- совместно разрабатывают способы и методы разрешения спорных вопросов.

5.1.6. Заказчик:

- финансирует работы по проектированию системы ПЭМ или ее частей, модернизации или реконструкции существующей системы ПЭМ, в том числе финансирует расходы на получение заключений органов государственного надзора;

- разрабатывает и утверждает задание на проектирование;

- обеспечивает Разработчика исходными материалами согласно СНиП 11-01-95;

- осуществляет контроль качества и приемку законченных работ по договору;

- несет ответственность за правильность исходных данных и материалов, своевременную приемку и оплату законченных работ по договору.

5.1.7. Разработчик на основании заключенных договоров и задания на проектирование:

- принимает участие по согласованию с Заказчиком в разработке задания на проектирование, сборе и подготовке исходных материалов, согласовании проектно-сметной документации в надзорных органах;

- осуществляет разработку проектно-сметной документации в соответствии утвержденным заданием на проектирование, СНиП 11-01-95, другими нормами и правилами проектирования, настоящими Правилами;

- осуществляет разработку исходных требований к документации на оборудование индивидуального изготовления;

- осуществляет разработку заданий на выполнение работ, связанных с системой ПЭМ объекта, в смежных частях проекта: строительной, технологической, электротехнической, сантехнической и др.;

- осуществляет разработку проектно-сметной документации в смежных частях проекта в случае выполнения функций Генпроектировщика системы ПЭМ;

- привлекает при необходимости на договорных началах специализированные организации для выполнения отдельных разделов проектно-сметной документации;

- передает Заказчику проектно-сметную документацию в сроки и в объемах, оговоренных договором;

- осуществляет авторский надзор при осуществлении строительно-монтажных и пусконаладочных работ при создании системы ПЭМ.

5.1.8. Разработчик несет ответственность за качество и комплектность проектной документации, за соблюдение всех договорных обязательств, за соответствие показателей создаваемой им системы ПЭМ или ее частей требованиям задания на проектирование, законодательных актов и нормативных документов.

5.1.9. Разработке системы ПЭМ по договору с Заказчиком или инициативе Разработчика может предшествовать проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, проведение стендовых или эксплуатационных испытаний элементов или составных частей системы ПЭМ. Результаты этих работ оформляются по ГОСТ 7.32-91, ВРД 39-1.12-002-99.

5.2. Последовательность мероприятий по созданию системы ПЭМ на объектах ОАО «Газпром»
5.2.1. Стадии создания системы ПЭМ и этапы выполнения работ должны учитывать требования СНиП 11-01-95, ГОСТ 34.601-90, РД 52.14.10-95, СП 11-101-95 и устанавливаются в Техническом задании на создание системы ПЭМ.

5.2.2. Процесс создания системы ПЭМ на объекте ОАО «Газпром» в общем виде состоит из следующих стадий:

0) Техническое задание на Обоснование инвестиций.

1) Обоснование инвестиций в создание (реконструкцию) системы ПЭМ.

2) Техническое задание на проектирование системы ПЭМ.

3) Разработка, согласование и утверждение проекта.

4) Рабочая документация.

5) Строительство и авторский надзор.

6) Ввод в действие.

7) Сопровождение системы ПЭМ.

5.2.3. Стадия «Обоснование инвестиций в создание (реконструкцию) системы ПЭМ»
5.2.3.1. Для вновь строящихся объектов ОАО «Газпром» стадия «Обоснование инвестиций в создание (реконструкцию) системы ПЭМ» выполняется проектной организацией в рамках раздела «Охрана окружающей среды» на стадии Обоснования инвестиций в строительство (реконструкцию, расширение, капитальный ремонт) объекта ОАО «Газпром».

Для действующих объектов ОАО «Газпром» стадия «Обоснование инвестиций в создание (реконструкцию) системы ПЭМ» выполняется Заказчиком либо привлеченной по договору с Заказчиком лицензированной организацией.

5.2.3.2. В состав работ на стадии «Обоснование инвестиций в создание (реконструкцию) системы ПЭМ» входят:

- сбор и анализ данных об объекте;

- идентификация компонентов окружающей среды, подлежащих контролю;

- обоснование объема работ по созданию системы ПЭМ;

- формирование исходных данных для проектирования системы ПЭМ;

- проведение необходимых согласований программы экологического мониторинга на объекте с территориальными государственными органами, уполномоченными в области природопользования и охраны окружающей среды.

5.2.3.3. Состав и содержание работ, проводимых на стадии «Обоснование инвестиций в создание (реконструкцию) системы ПЭМ», определяют исходя из следующих вариантов:

- система ПЭМ создается впервые;

- система реконструируется и в рамках реконструкции заменяют устаревшие компоненты в существующей системе ПЭМ;

- в рамках реконструкции развивают или расширяют компоненты в существующей системе ПЭМ;

- производят коренную реконструкцию в виде внедрения новых технологий мониторинга.

5.2.3.4. Результатом выполнения стадии «Обоснование инвестиций в создание(реконструкцию) системы ПЭМ» является один из следующих документов:

- обоснование инвестиций в создание системы ПЭМ (согласно СП 11-101-95);

- проект создания системы ПЭМ (ТЭО).

Первый документ разрабатываются Заказчиком или привлеченными организациями по договору с Заказчиком. Проект разрабатывается проектной организацией и утверждается Заказчиком.

5.2.4. Стадия «Техническое задание»
5.2.4.1. Техническое задание является основным документом, определяющим требования и порядок создания системы ПЭМ, в соответствии с которым проводится разработка системы и ее приемка при вводе в действие.

5.2.4.2. На стадии «Техническое задание» формируют требования Заказчика:

- к целям и задачам системы ПЭМ;

- функциям системы ПЭМ;

- структуре системы ПЭМ;

- надежности системы ПЭМ;

- видам обеспечения системы ПЭМ (техническому, информационному, программному, организационному и т.д.);

- способам обмена информацией с другими системами;

- размещению технических средств;

- условиям эксплуатации системы ПЭМ;

- проведению НИР и ОКР;

- порядку проектирования, строительства и ввода в действие системы ПЭМ;

- виду и комплекту документации на систему ПЭМ и ее элементам, стадийности проектирования, срокам создания системы.

5.2.4.3. Техническое задание разрабатывает Заказчик с привлечением при необходимости Разработчика или других организаций. Утверждает Техническое задание Заказчик.

5.2.4.4. В Техническом задании на реконструкцию системы ПЭМ приводят те требования, которые отличают реконструируемую систему от исходной. В отношении остальных требований в этом случае приводят ссылки на действующую конструкторскую и нормативную документацию.

5.2.4.5. Перечень организаций, с которыми согласуют Техническое задание, определяет Разработчик по согласованию с Заказчиком с учетом требований органов государственного экологического контроля.

5.2.4.6. Подлинники утвержденного Технического задания хранятся у Заказчика и Разработчика. Копии утвержденного Технического задания разработчик рассылает предприятиям и организациям, согласовавшим и / или принимавшим участие в его разработке.

5.2.5. Стадия «Проект»

5.2.5.1. Стадия «Проект» выполняется на основании одобренного Обоснования инвестиций или заменяющего его документа и Технического задания.

5.2.5.2. Основной целью стадии «Проект» является разработка проектных решений по созданию системы ПЭМ и определение сметной стоимости системы на основании сметных расчетов.

5.2.5.3. Документация, выпускаемая на стадии «Проект», утверждается Заказчиком, подлежит государственной экспертизе, но не предназначается для проведения строительно-монтажных работ.

5.2.5.4. Этапы работы по стадии «Проект», состав, содержание и правила оформления проектной документации рассматриваются в разделе 5.4 настоящих Правил
5.2.6. Стадия «Рабочая документация»

5.2.6.1. Целью работ, выполняемых на стадии «Рабочая документация», является разработка и передача Заказчику комплекта проектно-сметной документации, достаточной для приобретения материалов, заказа оборудования, производства строительно-монтажных и пусконаладочных работ, сдачи объекта приемочной комиссии.

5.2.6.2. Этапы работ по стадии «Рабочая документация», состав и содержание рабочей документации рассматриваются в разделе 5.5 настоящих Правил.
5.2.7. Стадия «Строительство и авторский надзор»

5.2.7.1. Целью стадии «Строительство и авторский надзор» является реализация проектных решений по созданию системы ПЭМ с необходимым качеством и в необходимые сроки.

5.2.7.2. Организация строительно-монтажных работ должна соответствовать требованиям СНиП 3.01.01-85* и иных нормативных и методических документов Госстроя и других ведомств.

5.2.7.3. Авторский надзор проводится в случаях, когда:

- необходимость авторского надзора установлена законодательством;

- выполнение авторского надзора предусмотрено договором между Заказчиком (Генпроектировщиком) и проектировщиком или распорядительным документом (приказом) организации, ведущей проектирование, инвестирование и строительство объекта.

5.2.7.4. Организация и ведение авторского надзора должны отвечать требованиям СП 11-110-99.

5.2.8. Стадия «Ввод в действие»

5.2.8.1. Целью проведения работ на стадии «Ввод в действие» является реализация проектных решений и плана мероприятий по вводу системы ПЭМ в действие, а также подготовка к постоянной эксплуатации системы ПЭМ.

5.2.8.2. Стадия «Ввод в действие» состоит из следующих этапов:

- проведение работ по организационной подготовке объекта к вводу системы ПЭМ в действие;

- обучение персонала пользователя;

- комплектация системы ПЭМ поставляемыми комплексами средств автоматизации, техническими средствами, информационными, программными средствами и т.д.;

- проведение строительно-монтажных работ;

- проведение пусконаладочных работ;

- проведение опытной эксплуатации (предварительных испытаний) системы ПЭМ;

- проведение приемочных испытаний;

- устранение замечаний, выявленных при испытаниях системы ПЭМ;

- приемка системы ПЭМ в эксплуатацию.

Отдельные этапы стадии «Ввод в действие» допускается выполнять на предшествующих стадиях, если иное не оговорено в договоре или Техническом задании.

Согласно ГОСТ 34.601-90, при создании автоматизированных систем строительно-монтажные работы, предусмотренные стадией «Строительство и авторский надзор», могут быть объединены с работами стадии «Ввод в действие» в одну стадию «Ввод в действие».

5.2.9. Стадия «Сопровождение системы ПЭМ»
Стадия «Сопровождение системы ПЭМ» состоит из следующих этапов:

- выполнение работ в соответствии с гарантийными обязательствами;

- выполнение работ по послегарантийному обслуживанию.

Работы каждого этапа проводит специализированная организация (исполнитель) при участии Заказчика (пользователя). Работы каждого этапа могут быть предметом отдельного договора.

5.3. Исходные материалы для проектирования системы ПЭМ
5.3.1. Вместе с заданием на проектирование Заказчик (Генпроектировщик) выдает Разработчику следующие исходные материалы:

- данные инженерных, в том числе инженерно-экологических, изысканий по объекту;

- планово-картографические материалы района размещения объекта;

- ситуационную схему расположения объекта с указанием на ней границ санитарно-защитной зоны, селитебной территории, зон отдыха, территории заповедников и др.;

- утвержденный план землепользования;

- общую характеристику объекта;

- карту-схему промплощадок, производственных зданий с нанесением на ней источников загрязнения;

- материалы технико-экономического обоснования хозяйственной деятельности объекта, получившие положительное заключение государственной экологической экспертизы;

- данные ОВОС и ООС по оценке воздействия источников объекта на окружающую среду;

- данные инвентаризации источников выбросов, сбросов, отходов, собственных объектов размещения отходов, полигонов захоронения сточных вод и пр.;

- копии согласований пред проектных и проектных решений в части условий природопользования;

- сведения о выданных разрешениях на выбросы (нормативы ПДВ «ли ВСВ), сбросы (нормативы ПДС или ВСС), образование и размещение отходов (нормативы образования отходов и лимиты на их размещение), водопользование (лимиты на забор воды), водоотведение (лимиты на водоотведение) и т.д.;

- условия полученных объектом лицензий на водопользование, на право пользования недрами и т.д.;

- данные Экологического паспорта предприятия (для действующих предприятий);

- данные госстатотчетности по формам «2-ТП» (воздух / водхоз / рекультивация /токсичные отходы и др. (для действующих предприятий);

- сведения о наличии на объекте энергетических сетей и источников и условий для подключения к ним проектируемой системы ПЭМ;

- сведения о типе, мощности, протяженности сетей, каналов связи на объекте и условий присоединения к ним системы ПЭМ;

- другие необходимые сведения.

5.3.2. Объем и содержание полученных от Заказчика исходных материалов зависят от этапа жизненного цикла объекта: пред строительный, строительный, этап эксплуатации, этап ликвидации. Номенклатура, порядок и сроки представления материалов оговариваются в договоре (контракте) на выполнение проектных работ по системе ПЭМ.

5.3.3. Обязательными исходными материалами для проектирования системы ПЭМ являются требования федеральных и региональных нормативных правовых и методических документов, требования местных уполномоченных органов исполнительной власти в области природопользования и охраны окружающей среды, а также взятые на себя ОАО «Газпром» обязательства в области экологической политики.

5.4. Этапы работ и состав проектной документации на стадии «Проект»
5.4.1. Этапы работ на стадии «Проект» состоят в разработке решений (вариантов решений):

- по общесистемным вопросам;

- этапам мониторинга;

- определению состава контролируемых параметров, регламенту измерений, размещению измерительных звеньев и пунктов контроля;

- структуре системы ПЭМ (функциональной, информационной, организационной);

- видам обеспечения системы или подсистемы (техническому, информационному, программному, организационному);

- предварительным заданиям на проектирование или решений в смежных частях проекта (строительной, электротехнической, технологической и т.д.);

- предварительному вариантному выбору оборудования и разработке спецификаций оборудования;

- техническим заданиям на оборудование индивидуального изготовления;

- сметной документации (сводные, объектные и локальные сметные расчеты);

- предварительному расчету затрат на эксплуатацию системы ПЭМ и штата эксплуатационного персонала.

5.4.2. Результатом выполнения работ по стадии «Проект» является комплект проектных документов, подлежащих экспертизе в установленном порядке Заказчиком и утверждению. На основании утвержденного в установленном порядке проекта разрабатывается рабочая документация.

5.4.3. Состав и содержание проектной документации

5.4.3.1. В состав проектной документации должны быть включены решения по основным общесистемным экологическим вопросам, техническому, информационному, программному, организационно-методическому и правовому видам обеспечения системы ПЭМ.

5.4.3.2. Проектная документация по основным общесистемным экологическим вопросам должна содержать решения:

- по составу функций и комплексов задач, реализуемых системой ПЭМ и ее подсистемами на объекте ОАО «Газпром» на различных стадиях жизненного цикла объекта(строительства или реконструкции, эксплуатации, консервации или ликвидации);

- структуре системы ПЭМ (функциональной, информационной, организационной);

- определению состава контролируемых параметров, регламенту измерений, размещению измерительных звеньев каждой из специализированных подсистем для каждой стадии жизненного цикла объекта;

- видам обеспечения системы и ее подсистем (техническому, информационному, программному, организационному);

- составу входных и выходных данных;

- технологии сбора, передачи, накопления, обработки и распределения данных;

- обеспечению взаимосвязи и совместимости процессов автоматизированной и неавтоматизированной деятельности;

- режимам функционирования системы ПЭМ и ее подсистем (штатный режим, аварийный режим и пр.);

- взаимодействию и совместимости с другими системами на объекте (АСУ ТП, системой электроснабжения, системой связи и др.) и с подсистемами ПЭМ смежных уровней иерархии;

- очередности создания системы и объемам работ каждой очереди.

5.4.3.3. Проектная документация по техническому обеспечению должна содержать:

- решения по выбору технических средств;

- описание комплекса технических средств;

- план расположения технических средств;

- технические задания на разработку новых технических средств;

- задания на разработку строительных, электротехнических, санитарно-технических и других разделов проекта, связанных с созданием системы ПЭМ на объекте;

- спецификацию оборудования.

5.4.3.4. Проектная документация по информационному обеспечению должна содержать решения:

- по составу информационного обеспечения (наименование и назначение всех баз данных и наборов данных);

- составу и параметрам информационных потоков;

- организации информационного обеспечения (принципы организации и принципы распределения информации по типам носителей, решения по обеспечению информационной совместимости системы ПЭМ с другими системами на объекте и вышестоящих уровнях);

- организации сбора информации;

- организации передачи информации;

- организации информационной базы (состав баз данных, включая фонд нормативно-справочной и методической информации, их объем, структура, характер взаимосвязей баз данных, характеристики данных по каждой базе данных);

- составу входных и выходных сигналов и документов;

- составу выходных данных (сообщений);

- способам классификации и кодирования данных;

- защите информации и резервированию данных.

5.4.3.5. Проектная документация по программному и математическому обеспечению должна содержать:

- описание общего программного обеспечения;

- описание специального программного обеспечения;

- описание алгоритма процедур и операций и методов их реализации;

- описание технологии обработки данных в различных режимах работы системы ПЭМ;

- описание технологии взаимодействия с другими системами и уровнями, в соответствии с концепцией ОИИУС ОАО «Газпром» (утв. решением от 30.11.00 .№ 52).

5.4.3.6. Проектная документация по организационному и методическому обеспечению должна содержать:

- описание организационной структуры и функций подразделения, создаваемого в составе природоохранной службы Предприятия с целью обеспечения функционирования системы ПЭМ (далее службы ПЭМ);

- описание регламента работ службы ПЭМ;

- описание организации доставки технических средств ПЭМ на площадку строительства;

- состав методического обеспечения: перечень используемых методик для каждой из специализированных подсистем;

- перечень категорий работников и число штатных единиц в службе ПЭМ.

5.4.3.7. Стоимость проектных работ определяется на основании расчета сметной стоимости проектных работ по утвержденным ценникам на проектные работы.

5.4.3.8. Документация стадии «Проект» оформляется в виде комплекта текстовых и графических материалов в соответствии со СНиП 11-01-95, ГОСТ 34.201-89, ГОСТ 21.101-97.

5.4.3.9. Содержание каждого документа, разрабатываемого при проектировании системы ПЭМ, определяется, согласно РД 50-34.698-90, Разработчиком в зависимости от объекта проектирования (система, подсистема и т.д.).

5.4.3.10.Проектную документацию рекомендуется делить на тома или книги. Признаками деления являются:

- очередность разработки;

- виды обеспечения;

- функции подсистем;

- целевое назначение;

- или комбинации указанных признаков.

Например, при делении по видам обеспечения проектная документация комплектуется в следующие тома или книги:

- общесистемная документация;

- документация технического обеспечения;

- документация информационного и программного обеспечения (документация данного тома или книги может быть разделена на документацию информационного и документацию программного обеспечения);

- документация по общестроительным решениям;

- сметная документация.

5.4.3.11.Текстовые и графические материалы, включаемые в книгу или том, комплектуют, согласно ГОСТ 21.101-97, в следующем порядке:

- обложка;

- титульный лист;

- копия лицензии Разработчика;

- состав проекта;

- содержание тома;

- список исполнителей;

- пояснительная записка;

- основные чертежи.

5.4.3.12. Правила оформления обложки, титульного листа, содержания и состава проекта должны соответствовать требованиям ГОСТ 21.101-97.

5.4.3.13. Пояснительная записка в общем случае состоит из следующих разделов:

- общие положения;

- основные проектные решения;

- спецификации;

- сметные расчеты.

В разделе «Общие положения» пояснительной записки приводят:

- документы, на основании которых ведут проектирование системы ПЭМ;

- перечень организаций, участвующих в разработке системы ПЭМ, и их лицензий;

- сроки выполнения стадий;

- цели, назначение и области использования проектируемой ПЭМ;

- подтверждение соответствия проектных решений действующим нормам и правилам техники безопасности, пожаро- и взрывобезопасности и т.п.;

- сведения об использованных при проектировании нормативно-технических документах;

- сведения о НИР, изобретениях, использованных при разработке проекта;

- очередность создания системы и объем каждой очереди.

Пояснительные записки составляют к каждой из книг (томов), либо объединяют в «Общую пояснительную записку».

Содержание раздела «Основные проектные решения» приведено в п.п. 5.4.3.2 Правил.
Спецификации выполняются по ГОСТ 21.110-95.

Сметные расчеты выполняются в соответствии со СНиП 11-01-95, СП 81-01-94 и другими федеральными и отраслевыми директивными документами.

5.4.3.14. Основные чертежи включают в себя:

- схемы размещения элементов ПЭМ на территории объекта;

- схемы структурные;

- схемы функциональные контроля;

- чертежи компоновок оборудования на планах зданий и сооружений.

5.4.3.15. Протоколы технических и координационных совещаний, решения, письма и другие материалы, использованные при выполнении проекта, а также Техническое задание (копия) на выполнение работ даются в приложении к пояснительной записке проекта.

5.4.3.16. Каждому текстовому и графическому документу, включенному в том(книгу), присваивают обозначение, которое указывают на титульном листе и в основных надписях. В состав обозначения включают базовое обозначение, устанавливаемое по действующей в организации системе, и через дефис - марку или шифр раздела проекта. Марки разделов проекта принимают по аналогии с марками основных комплектов рабочих чертежей, приведенных в ГОСТ 21.101-97, либо назначают дополнительные марки. При этом для марок применяют прописные буквы (не более трех) русского алфавита, соответствующие, как правило, начальным буквам наименований основного комплекта рабочих чертежей. Для системы производственного экологического мониторинга может быть принята марка ПЭМ.

5.4.3.17. Текстовые документы выполняют в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105-95. Выполнение графической документации должно соответствовать требованиям ГОСТ 21.101-97.

5.4.3.18. Каждая организация - соисполнитель представляет комплект документации в соответствии с перечнем и по форме, принятыми головной организацией и утвержденными главным инженером проекта системы ПЭМ.

5.5. Этапы работ и состав проектной документации на стадии «Рабочая документация»
5.5.1. Стадия «Рабочая документация» состоит из следующих этапов:

- разработка рабочей документации по составу контролируемых параметров, регламенту измерений, схеме размещения измерительных звеньев;

- разработка рабочей документации по видам обеспечения;

- разработка окончательных заданий на проектирование в смежных частях проекта;

- разработка общестроительной рабочей документации по размещению и компоновке технических средств ПЭМ;

- разработка локальных и объектных смет.

5.5.2. Исполнителями работ по стадии «Рабочая документация» являются организации, определенные Заказчиком в Техническом задании на создание системы ЛЭМ.

5.5.3. Исходными материалами для работ на стадии «Рабочая документация» служат:

- техническое задание на создание системы ПЭМ;

- утвержденный проект на систему ПЭМ с указаниями об изменениях и дополнениях;

- дополнительные исходные данные от Заказчика, необходимые для учета при разработке рабочей документации;

- технические задания на выполнение отдельных видов работ.

5.5.4. Результатом выполнения работ по стадии «Рабочая документация» является комплект текстовой и графической документации, передаваемой Заказчику.

5.5.5. Состав и содержание рабочей документации

5.5.5.1. Состав рабочей документации определяется в соответствии со СНиП 11 -01 -95,РД 50-34.698-90, государственными правовыми актами и стандартами, настоящими Правилами и уточняется Заказчиком и проектировщиком в договоре (контракте) на проектирование.

5.5.5.2 Рабочие чертежи, предназначенные для производства строительных, монтажных, наладочных и прочих работ, объединяют в комплекты (далее - основные комплекты) по ГОСТ 21.101-97 в соответствии с принятым в утверждаемой проектной документации разделением на части, например:

- общесистемная документация;

- техническое обеспечение;

- информационное и программное обеспечение и т.д.

5.5.5.3 Каждому основному комплекту рабочей документации присваивают обозначение, в состав которого включают базовое обозначение, устанавливаемое по действующей в организации системе, и через дефис - марку основного комплекта. Основной комплект документов рабочих чертежей является документом, все листы которого имеют одно обозначение и один инвентарный номер.

5.5.5.4. Основной комплект рабочих чертежей любой марки может быть разделен на несколько основных комплектов той же марки (с добавлением к ней порядкового номера) в соответствии с процессом организации строительных, монтажных и наладочных работ.

5.5.5.5. В состав каждого из основных комплектов рабочих чертежей включают:

- общие данные по рабочим чертежам;

- чертежи и схемы.

5.5.5.6. Общие данные по рабочим чертежам включают в себя:

- ведомость основных комплектов рабочих чертежей;

- ведомость рабочих чертежей основного комплекта;

- ведомость ссылочных и прилагаемых документов;

- условные обозначения и изображения (при их отсутствии в ГОСТах);

- общие указания.

Ведомости выполняют по ГОСТ 2.106-96.

5.5.5.7. Ведомость рабочих чертежей основного комплекта содержит последовательный перечень листов основного комплекта, например, для документации технического обеспечения:

- структурные и функциональные схемы;

- схемы электрические принципиальные;

- схемы соединений внешних проводок;

- планы расположения элементов информационно-измерительной подсистемы;

- планы размещения технических средств и проводок.

5.5.5.8. Ведомость ссылочных и прилагаемых документов составляют по разделам:

- ссылочные документы;

- прилагаемые документы.

В разделе «Ссылочные документы» указывают документы, на которые приведены ссылки в рабочих документах:

- чертежи типовой документации на изделия, конструкции, узлы;

- другие документы, на которые есть ссылки в рабочих чертежах и которые имеются у Заказчика.

Чертежи, перечисленные в разделе «Ссылочные документы», проектная организация передает Заказчику только по отдельному договору.

В разделе «Прилагаемые документы» указывают документы, разработанные в дополнение к рабочим чертежам основного комплекта:

- чертежи, входящие в состав заданий на оборудование индивидуального изготовления;

- спецификация оборудования, изделий и материалов;

- конструкторская документация на не стандартизированные изделия для установки средств ПЭМ (при необходимости);

- повторно применяемые чертежи;

- сметы.

Прилагаемые документы должны передаваться Заказчику одновременно с основным комплектом рабочих чертежей.

5.5.5.9. В спецификацию оборудования включают все оборудование, изделия и материалы, предусмотренные рабочими чертежами. Спецификацию, как правило, составляют по группам оборудования.

Спецификация оборудования, изделий и материалов оформляется в соответствии с ГОСТ 21.110-95.

5.5.5.10. В общих указаниях приводят:

- основание для разработки рабочей документации (задание на проектирование, утвержденный проект);

- запись о результатах проверки на патентоспособность и патентную чистоту впервые применяемых в проекте оборудования, приборов, изделий, материалов, технологических процессов, а также номера авторских свидетельств и заявок на использованные в рабочей документации изобретения;

- запись о том, что рабочие чертежи разработаны в соответствии с действующей нормативной правовой и методической документацией;

- другие необходимые указания.

5.5.5.11. В общие данные основных комплектов чертежей включают также:

- сведения об изменениях, внесенных в проектные решения, и их обоснование;

- подробное описание откорректированных проектных решений;

- комментарии к разработанным документам организационного обеспечения (инструкциям по эксплуатации системы ПЭМ, инструкциям для персонала и т.п.);

- рекомендации по монтажу и эксплуатации комплексов технических средств и т.д. Эти текстовые материалы оформляют как «Пояснительную записку» к каждому из основных комплектов чертежей, либо объединяют в «Общую пояснительную записку к рабочей документации».

5.5.5.12. Общие правила выполнения и оформления чертежей и схем должны соответствовать требованиям ГОСТ 21.101-97.

5.6. Порядок согласования и утверждения проекта системы ПЭМ, учета и хранения проектной документации
5.6.1. В соответствии с Гражданским кодексом РФ (ст. 760 и 762) Разработчик системы ПЭМ обязан согласовывать готовую проектную документацию с Заказчиком, а при необходимости, вместе с Заказчиком - с компетентными государственными органами и заинтересованными организациями местного самоуправления (администрации). Перечень организаций, с которыми должен быть согласован проект системы ПЭМ, приводят в приложении к техническому заданию.

5.6.2. Проектная документация на создание системы ПЭМ, разработанная в соответствии с государственными нормами, стандартами и правилами, а также требованиями местных уполномоченных органов исполнительной власти в области природопользования и охраны окружающей природной среды, полученными при предварительном согласовании на предпроектных стадиях, (что должно быть удостоверено в материалах проекта соответствующей записью ответственного лица за проект - главного инженера проекта, управляющего проектом), не подлежит согласованию с органами государственного надзора за исключением случав, предусмотренных законодательством Российской Федерации, согласно СНиП 11-01-95.

5.6.3. Документация, выполненная с обоснованными отступлениями от требований государственных нормативных документов и требований местных уполномоченных органов исполнительной власти в области природопользования и охраны окружающей природной среды, полученных при предварительном согласовании на предпроектных стадиях, подлежит согласованию в части этих отступлений с органами государственного надзора и организациями, утвердившими эти нормы, правила, требования.

Все согласования должны быть выполнены Разработчиком до представления проекта Заказчику для утверждения. Результаты согласований совместно с проектными документами Разработчик представляет Заказчику (пользователю) перед утверждением проекта.

5.6.4. Проект рассматривает комиссия Заказчика с участием Разработчика. По результатам рассмотрения составляют акт (Заключение), утверждаемый Заказчиком.

Утверждение проекта на систему ПЭМ осуществляется в установленном порядке согласно СНиП 11-01-95. Рабочая документация выполняется в соответствии с проектом и утверждению не подлежит.

5.6.5. В соответствии с Постановлением Правительства от 27.12.00 № 1008 и СНиП 11-01-95 проектная документация до ее утверждения подлежит обязательной государственной экспертизе. Согласно РДС 11-201-95 проектную документацию на государственную экспертизу направляет Заказчик.

5.6.6. Правила учета и хранения проектной документации должны отвечать требованиям ГОСТ 21.203-78.

Приложение А

(обязательное)

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

Конституция Российской Федерации, принята 12.12.1993 г.

Земельный Кодекс РФ 25.10.2001 г. № 136-ФЗ.

Водный Кодекс от 16.11.1995 г. № 167-ФЗ.

Закон РФ от 10.01.2002 г. № 6-ФЗ «Об охране окружающей среды».

Закон РФ от 08.08.2001 г. ,№128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

Закон РФ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Закон РФ от 04.05.1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха».

Закон РФ от 31.07.1998 г. № 155-ФЗ «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации».

Закон РФ от 17.12.1998 г. № 191-ФЗ «Об исключительной экономической зоне Российской Федерации» (с изм. и доп. от 8.08.2001 г).

Закон РФ от 06.05.1998 г. № 71-ФЗ «О плате за пользование водными объектами» (с изм. и доп. от 30.03.1999 г., от 6.08.2001 г.).

Закон РФ от 19.07.1998 г. № 113-ФЗ «О гидрометеорологической службе».

Закон РФ от 24.06.98 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (с изм. и доп. от 29.12.2000 г.).

Закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях».

Закон РФ от 30.11.1995 № 187-ФЗ «О континентальном шельфе Российской Федерации» (с изм. и доп. от 10.02.1999 г., 8.08.2001 г.).

Закон РФ от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире».

Закон РФ от 23.11.95 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» (с изм. и доп. от 15.04.1998 г.).

Закон РФ от 23.02.95 г. № 26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах».

Гражданский кодекс Российской Федерации, I ч. от 30.11.1994 г. №51-ФЗ, II ч. от 26.01.1996 г. №14-ФЗ.

Закон РФ от 21.12.94 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Закон РФ от 27.04.93 г. № 4872-1 «Об обеспечении единства измерений»

Закон РФ от 21.02.92 г. № 2395-1 «О недрах» (с изм. и доп. от 10.02.1999 г., 2.01.2000 г., 14.05.2001 г., 8.08.2001 г.).

Закон РФ от 13.05.92 г. № 2761-1 «Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности».

Постановление Правительства РФ от 15.01.2001 г. № 31 «Об утверждении Положения о государственном контроле за охраной атмосферного воздуха».

Постановление Правительства РФ от 02.03.2000 г. № 183 «О нормативах выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных физических воздействий на него».

Постановление Правительства РФ от 14.02.2000 г. № 128 «Об утверждении Положения о предоставлении информации о состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении и чрезвычайных ситуациях техногенного характера, которые оказали, оказывают, могут оказать негативное воздействие на окружающую природную среду».

Постановление Правительства РФ от 21.04.2000 г. № 373 «Об утверждении Положения о государственном учете вредных воздействий на атмосферный воздух и их источников».

Постановление Правительства РФ от 16.06.2000 г. № 461 «О Правилах разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их размещение».

Постановление Правительства от 27.12.2000 г. № 1008 «О порядке проведения государственной экспертизы и утверждения градостроительной, предпроектной и проектной документации».

Постановление Правительства РФ от 22.09.1999 г. № 1056 «Об утверждении Положения о Государственном комитете Российской Федерации по земельной политике»

Постановление Правительства РФ от 14.03.1997 г. №307 «Об утверждении Положения о ведении государственного мониторинга водных объектов».

ВРД 39-1.13-057-2002 «Регламент организации работ по охране окружающей среды при строительстве скважин».

ВРД 39-1.13-053-2001 «Регламент экологического обоснования проектов разработки нефтегазоконденсатных месторождений севера Тюменской области»

ВРД 39-1.13-011-2000 Концепция системы управления охраной окружающей среды на объектах ОАО «Газпром» в соответствии с ГОСТ Р ИСО 14000.

ВРД 39-1.10-006-2000 Правила технической эксплуатации магистральных газопроводов.

ВРД 39-1.12-002-99 Порядок организации центрального отраслевого фонда НИОКР газовой промышленности

ВРД 39-1.12-003-99 Руководство по формированию и ведению фонда, регистрации и учету, изданию, хранению и распространению нормативно-технической документации в газовой промышленности.

ВСН 39-1.10-003-2000 Положение по техническому обследованию и контролю за состоянием надземных переходов магистральных газопроводов.

«Временные правила-охраны окружающей среды от отходов производства и потребления» (утв. Минприроды РФ 21.07.1994 г.).

«Временные методические рекомендации по проведению инвентаризации мест захоронения и хранения отходов в Российской Федерации» (утв. Минприроды РФ, 1995 г.).

ГОСТ 2.106-96 ЕСКД. Текстовые документы.

ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам.

ГОСТ 7.32-91 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления.

ГОСТ 8.001-80 ГСИ. Организация и порядок проведения государственных испытаний средств измерения.

ГОСТ 8.326-89 ГСИ. Метрологическая аттестация средств измерения.

ГОСТ 8.395-80 ГСИ. Нормальные условия при поверке. Общие требования.

ГОСТ 8.513-84 Поверка средств измерений. Организация и порядок проведения.

ГОСТ Р 8.563-96 ГСИ. Методики выполнения измерений.

ГОСТ 12.0.003-74* ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация.

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

ГОСТ 12.1.007-76* ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.

ГОСТ 12.1.010-76* ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования.

ГОСТ 12.1.016-79 ССБТ. Воздух рабочей зоны. Требования к методикам измерения концентраций вредных веществ.

ГОСТ 12.1.019-79* ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты.

ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление.

ГОСТ 12.1.050-86 ССБТ. Методы измерения шума на рабочих местах.

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности.

ГОСТ 17.0.0.02-79 Охрана природы. Метрологическое обеспечение контроля загрязненности атмосферы, поверхностных вод и почвы. Основные положения.

ГОСТ 17.1.1.01-77* Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения.

ГОСТ 17.1.3.06-82 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране подземных вод.

ГОСТ 17.1.3.07-82 Охрана природы. Гидросфера. Правила контроля качества воды водоемов и водотоков.

ГОСТ 17.1.3.08-82 Охрана природы. Гидросфера. Правила контроля качества морских вод.

ГОСТ 17.1.3.12-86 Охрана природы. Гидросфера. Общие правила охраны вод от загрязнения при бурении и добычи нефти и газа на суше.

ГОСТ 17.1.3.13-86 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных вод от загрязнения.

ГОСТ 17.1.4.01-80 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к методам определения нефтепродуктов в природных и сточных водах.

ГОСТ 17.1.5.01-80 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору проб донных отложений водных объектов для анализа на загрязненность.

ГОСТ 17.1.5.02-80 Охрана природы. Гидросфера. Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов»

ГОСТ 17.1.5.04-81 Охрана природы. Гидросфера. Приборы и устройства для отбора, первичной обработки и хранения проб природных вод. Общие технические условия.

ГОСТ 17.1.5.05-85 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору проб поверхностных и морских вод, льда и атмосферных осадков.

ГОСТ 17.2.1.03-84 Охрана природы. Атмосфера. Термины и определения контроля загрязнения.

ГОСТ 17.2.1.04-77* Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические факторы загрязнения, промышленные выбросы. Термины и определения.

ГОСТ 17.2.3.01-86 Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов.

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями.

ГОСТ 17.4.1.02-83 Охрана природы. Почвы. Классификация химических веществ для контроля загрязнения.

ГОСТ 17.4.1.03-84 Охрана природы. Почвы. Термины и определения химического загрязнения.

ГОСТ 17.4.2.01-81* Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния.

ГОСТ 17.4.2.02-83 Номенклатура показателей пригодности нарушенного плодородного слоя почв для землевания.

ГОСТ 17.4.2.03-86 Охрана природы. Почвы. Паспорт почв.

ГОСТ 17.4.3.01-83 Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору почв.

ГОСТ 17.4.3.04-85* Охрана природы. Почвы. Общие требования к контролю и охране от загрязнения.

ГОСТ 17.4.3.06-86 Охрана природы. Почвы. Общие требования к классификации почв по влиянию на них химических загрязняющих веществ.

ГОСТ 17.4.4.02-84 Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа.

ГОСТ 17.5.1.01-83 Охрана природы. Рекультивация земель. Термины и определения.

ГОСТ 17.5.3.04-83 Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель.

ГОСТ 19.101-77* ЕСПД. Виды программ и программных документов.

ГОСТ 19.105-78* ЕСПД. Общие требования к программным документам.

ГОСТ 19.201-78* ЕСПД. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению.

ГОСТ 19.401-78* ЕСПД. Текст программы. Требования к содержанию и оформлению.

ГОСТ 19.402-78* ЕСПД. Описание программы.

ГОСТ 21.101 -97 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации.

ГОСТ 21.110-95 СПДС. Правила выполнения спецификации оборудования, изделий и материалов.

ГОСТ 21.203-78 СПДС. Правила обращения проектной документации. Правила учета и хранения подлинников проектной документации.

ГОСТ 34.003-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определения.

ГОСТ 34.201-89 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем.

ГОСТ 34.601-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания.

ГОСТ 34.602-89 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы.

ГОСТ 721-77 Системы электроснабжения, сети, источники, преобразователи и приемники электрической энергии. Номинальные напряжения свыше 1000 В.

ГОСТ 5180-84 Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик.

ГОСТ 12071-2000 Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранения образцов.

ГОСТ 12248-96 Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости.

ГОСТ 12536-79 Грунты. Методы лабораторного определения гранулометрического (зернового) и микроагрегатного состава.

ГОСТ 12997-84 Изделия ГСП. Общие технические условия.

ГОСТ 20276-99 Грунты. Методы полевого определения характеристик прочности и деформируемости.

ГОСТ 22733-77 Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности.

ГОСТ 23061-90 Грунты. Методы радиоизотопных измерений плотности и влажности.

ГОСТ 23161-78 Грунты. Метод лабораторного определения характеристик просадочности.

ГОСТ 23278-78 Грунты. Методы полевых испытаний проницаемости.

ГОСТ 24143-80 Грунты. Методы лабораторного определения характеристик набухания и усадки.

ГОСТ 24847-81 Грунты. Методы определения глубинного сезонного промерзания.

ГОСТ 24902-81 Вода хозяйственно-питьевого назначения. Общие требования к полевым методам анализа.

ГОСТ 25100-95 Грунты. Классификация.

ГОСТ 25358-82 Грунты. Метод полевого определения температуры.

ГОСТ 25584-90 Грунты. Методы лабораторного определения коэффициента фильтрации.

ГОСТ 26262-84 Грунты. Методы полевого определения глубины сезонного оттаивания.

ГОСТ 26263-84 Грунты. Метод ^лабораторного определения теплопроводности мерзлых грунтов.

ГОСТ 26640-85 Земли. Термины и определения.

ГОСТ 27217-87 Грунты. Метод полевого определения удельных касательных сил морозного пучения.

ГОСТ 2761-84 Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора.

ГОСТ 27593-88 Почвы. Термины и определения.

ГОСТ 28168-89 Почвы. Отбор проб.

ГОСТ 28514-90 Строительная геотехника. Определение плотности грунтов методом замещения объема.

ГОСТ 28622-90 Грунты. Метод лабораторного определения степени пучинистости.

ГОСТ 28906-91 Системы обработки информации. Взаимосвязь открытых систем. Базовая эталонная модель.

ГОСТ 30416-96 Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения.

ГОСТ 30672-99 Грунты. Полевые испытания. Общие положения.

ГОСТ 30774-2001 «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Паспорт опасности отходов. Основные требования.

ГОСТ Р 51232-98 Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества.

ГОСТ Р 51592-2000 Вода. Общие требования к отбору проб.

ГН 2.1.5.1315-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования.

ГН 2.1.5.1316-03 Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования.

ГН 2.1.6.1338-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Гигиенические нормативы.

ГН 2.1.6.1339-03 Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Гигиенические нормативы.

ГН 2.2.5.1313-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Гигиенические нормативы.

ГН 2.2.5.1314-03 Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) в воздухе рабочей зоны. Гигиенические нормативы.

«Инструкция по инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу», Санкт-Петербург, 2000 г.

Инструкция по заполнению формы федерального государственного статистического наблюдения № 2-тп (воздух) «Сведения об охране атмосферного воздуха» (утв. Госкомстатом РФ 29.09.2000) (с изм. от 27.07.2001 г.).

«Инструкция по заполнению формы федерального государственного статистического наблюдения за образованием, поступлением, использованием и размещением токсичных отходов производства и потребления форма № 2-ТП-(токсичные отходы)» (утв. Госкомстатом РФ 21.10.98).

«Инструкции по контролю экологического состояния почв на подземных хранилищах газа» (утв. РАО «Газпром», 1998 г.).

«Инструкция по охране окружающей среды при строительстве скважин на суше на месторождениях углеводородов поликомпонентного состава, в том числе сероводородсодержащих» (утв. Минтопэнерго РФ 25.01.1996г., Минприроды РФ 10.08.1996 г.).

«Критерии отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды» (утв. Приказом МПР № 511 от 15.06.2001 г.).

МДК 3-01.2001 «Методические рекомендации по расчету количества и качества принимаемых сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов» (утв. приказом Госстроя России от 06.04.01 № 75).

«Методическое пособие об особенностях осуществления государственного контроля за использованием и охраной водных объектов в целях: питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения; добычи полезных ископаемых, промышленности, энергетики, гидроэнергетики, транспорта, лесосплава, рыбного и охотничьего хозяйства, а также сброса сточных и дренажных вод (утв. МПР РФ 1999 г).

«Методическое пособие по гидробиологическому, химико-аналитическому и технологическому контролю на сооружениях биологической очистки сточных вод газовой отрасли» (утв. ОАО «Газпром» 21.02.1998 г.).

«Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух» (НИИ Атмосфера, СПб., 2002 г.).

«Методические указания по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение» (утв. МПР РФ 11.03.2002 г.);

«Методические рекомендации по оформлению проекта нормативов образования и лимитов размещения отходов» (утв. Госкомэкологии РФ от 29.04.1999).

«Методические рекомендации по выявлению деградированных и загрязненных земель» (утв. Роскомземом 28.12.1994 г., Минсельхозпродом РФ 26.01.1995 г., Минприроды РФ 15.02.1995 г.).

 «Методические указания по расчету платы за неорганизованный сброс загрязняющих веществ в водные объекты» (утв. Госкомэкологии РФ 29.12.1998 г.).

«Методические указания по оценке степени опасности загрязнения почвы химическими веществами» (утв. Минздравом СССР 13.03.1987).

МИ 2187-92 ГСИ. Межповерочные и межкалибровочные интервалы средств измерений. Методика определения.

МИ 2427-97 ГСИ. Оценка состояния измерений в испытательных и измерительных лабораториях.

НВН 33-5.3.01-85 Инструкция по отбору проб для анализа сточных вод. Минводхоз СССР.

ОНД-86 Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий.

ОНД-90 Руководство по контролю источников загрязнения атмосферы.

«Основные положения о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы» (утв. Минприроды РФ и Роскомземом 22.12.1-995 г.).

Обобщенный перечень предельно-допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочно-безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ для воды рыбохозяйственных водоемов. Минрыбхоз СССР, 1990 г.

Общесоюзные нормы 1-87-9-87 «Общесоюзные нормы допускаемых индустриальных радиопомех».

«Перечень предельно допустимых концентраций и ориентировочно безопасных уровней воздействия вредных веществ для воды рыбохозяйственых водоемов» (утв. Роскомрыболовства 28.06.1995 г.).

«Перечень информации о чрезвычайных ситуациях техногенного характера, которые оказали, оказывают, могут оказать негативное воздействие на окружающую природную среду» (утв. Росгидрометом 10.10.2000 г.).

ПНД Ф СБ 14.1.77-96 Методическое руководство по гидробиологическому и бактериологическому контролю процесса биологической очистки на сооружениях с аэротенками.

«Положение о порядке выдачи разрешений на застройку площадей залегания полезных ископаемых» (утв. Госгортехнадзором РФ 30.08.1999 г.).

«Положение о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах» (утв. Постановлением Правительства РФ от 23.11.1996 г. № 1404).

«Положение о Единой государственной системе экологического мониторинга» (утв. приказом Минприроды РФ от 9.02.1995 г. № 49)

«Положение об охране подземных вод» (утв. Мингео СССР 15.08.1984 г., Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР 24.06.1984 г., Минздравом СССР 17.07.1984 г.).

Постановление Госкомстата РФ от 27.07.2001 г. № 53 «Об утверждении статистического инструментария для организации статистического наблюдения за окружающей средой и сельским хозяйством на 2002 год».

Постановление Госкомстата РФ от 11.09.1998 г. № 95 «Об утверждении форм федерального государственного статистического наблюдения на 1999 г.» (с изм. от 3, 10, 11 ноября, 24 декабря 1998 г., 16 августа,18 августа, 3 сентября, 31 декабря 1999 г., 14 февраля, 26 июня, 17,24 июля 2000 г.,19 июля 2001 г.).

Постановление Госкомстата РФ от 4.11.1997 №74 «Об утверждении форм федерального государственного статистического наблюдения за использованием воды и поступлением радионуклидов в окружающую среду и реабилитацией территорий».

Постановление Госкомстата РФ от 21.09.1995 г. № 156 «Об утверждении инструкций по заполнению форм федерального государственного статистического наблюдения по формам №№ 2-тп (охота), 1-лх, 2-тп (токсичные отходы), 4-ос» (с изм. от 7.07.1997 г.)

Постановление Госстандарта РФ от 02.12.1992 г. № 19 «О системе аккредитации аналитических лабораторий (центров)»

«Порядок определения размеров ущерба от загрязнения земель химическими веществами» (утв. Роскомземом 10.11.93, Минприроды РФ 18.11.1993 г.).

«Пособие к СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации «Охрана окружающей среды» (утв. Госстроем РФ от 12.04.2000г. №ЛБ-1491/5), Центринвестпроект, 2000г.

«Правила охраны поверхностных вод» (утв. Госкомприроды СССР 21.02.1991 г.).

«Правила охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами» (утв. Минводхозом СССР, Главным санитарным врачом СССР и Минрыбхозом СССР от 16.05.1974 г. № 1166).

«Правила охраны от загрязнения прибрежных вод морей» (утв. Минводхоз СССР, Минздрав СССР, Минрыбхоз СССР, 1984 г.).

«Правила устройства электроустановок», М., Энергоиздат, 1996 г.

«Правила охраны недр» (утв. Госгортехнадзором РФ 06.06.2003 г. № 71).

ПР СК 51-00159093-008-99 РСК. Калибровка средств измерений. Организация и порядок проведения. Основные положения.

ПР СК 51-00159093-009-98 РСК. Порядок аттестации специалистов на право проведения калибровочных работ в системе калибровки ОАО «Газпром».

ПР 51-00159093-007-98 Средства измерений, подлежащие государственному метрологическому надзору. Порядок приобретения, ввода в эксплуатацию, учета, организации движения на предприятии и вывода из обращения. Общие положения.

ПР СК 51-00159093-003-96 Порядок аккредитации метрологических служб на право проведения калибровочных работ в системе калибровки РАО «Газпром».

ПР 51-00159093-004-96 Правила по установлению номенклатуры средств измерений, эксплуатируемых на предприятиях и в организациях РАО «Газпром», подлежащих поверке.

ПР 50.2.006-94 ГСИ. Порядок проведения проверки средств измерений.

ПР 50.2.016-94 ГСИ. Российская система калибровки. Требования к выполнению калибровочных работ.

Р 2.2.755-99 Руководство. Гигиенические критерии оценки и классификация условий труда по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса.

РД 51-31323949-48-2000 Гидроэкологический контроль на полигонах закачки промышленных сточных вод (Методическое руководство).

РД 153-39-031-98 «Правила охраны вод от загрязнения при бурении скважин на морских нефтегазовых месторождениях» (утв. Минтопэнерго РФ 20.03.98).

РД 51-1-96 Инструкция по охране окружающей среды при строительстве скважин на суше на месторождениях углеводородов поликомпонентного состава, в том числе сероводородсодержащих.

РД 51-2-95 Регламент выполнения экологических требований при размещении, проектировании, строительстве и эксплуатации подводных переходов магистральных газопроводов.

РД 52.14.10-95 Порядок создания автоматизированной информационно-измерительной системы мониторинга окружающей среды.

РД 51-3-96 Регламент по техническому обслуживанию подводных переходов магистральных газопроводов через водные преграды.

РД 52.24.354-94 Методические указания. Организация и функционирование системы специальных наблюдений за состоянием поверхностных вод суши в районах разработки месторождений нефти, газа и газоконденсата.

РД 52.44.2-94 Охрана природы. Комплексное обследование загрязнения природных сред промышленных регионов с интенсивной антропогенной нагрузкой.

РД 52.24.309-92 Методические указания. Охрана природы. Организация и проведение режимных наблюдений за загрязнением поверхностных вод суши на сети Росгидромета.

РД 39-0147098-015-90 Инструкция по контролю за состоянием почв на объектах предприятий Миннефтепрома.

РД 50-34.698-90 Методические указания. Информационная технология. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов.

РД 52.04.186-89 Руководство по контролю загрязнения атмосферы (утв. Госкомгидрометом СССР 1.06.1989 г., Минздравом СССР 16.05.1989 г.).

РД 50-680-88 Методические указания. Автоматизированные системы. Основные положения.

РД 52.04.52-85 Методические указания. Регулирование выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях.

РДС 11-201-95 Инструкция о порядке проведения государственной экспертизы проектов.

«Регламент организации работ по охране окружающей среды при строительстве скважин» (утв. ОАО «Газпром» 2000 г.).

СанПиН 2.1.7.1322-03 Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления.

СанПиН 2.1.7.1287-03 Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы.

СанПиН 2.1.4.544-96 Требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников. Санитарные правила и нормы.

СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.

СанПиН 2.1.5.980-00 Гигиенические требования к охране поверхностных вод.

СанПиН 2.1.6.1032-01 Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы.

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1031-01 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы.

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы.

СанПиН 2.2.4.548-96 Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений. Санитарные правила и нормы.

СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки. Санитарные нормы.

СП 2.1.5.1059-01 Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения.

СП 1.1.1058-01 Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

СП 2.1.6.1038-01 Санитарные правила. Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов.

СП 2.1.7.1386-03 Санитарные правила. Санитарные правила по определению класса опасности токсичных отходов производства и потребления.

СНиП 23-01-99 Строительная климатология.

СНиП 2.01.15-90 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования.

СНиП 11-01-95 Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений.

СНиП 11 -02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения.

СНиП 22-01-95 Геофизика опасных природных объектов.

СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территорий от затопления и подтопления.

СНиП 3.01.01-85* Организация строительного производства.

СП 11-110-99 Авторский надзор за строительством зданий и сооружений.

СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания для строительства.

СП 11-101-95 Порядок разработки, согласования, утверждения и состав обоснований инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений.

СП 81-01-94 Свод правил по определению стоимости строительства в составе предпроектной и проектно-сметной документации.

«Федеральный классификационный каталог отходов» (утв. приказом МПР от 02.12.2002 г. №786)

