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ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда при работах по проверке и регулировке грозозащиты
ТОИ Р-45-031-95
Инструкция вводится в действие с 01.01.96 г.

I. Общие требования безопасности
1.1. Настоящая инструкция определяет безопасные методы и приемы работ, а также технические и организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность проверки и регулировки грозозащиты на станциях проводного вещания.

1.2. Измерения и регулировка грозозащиты проводятся бригадой в составе не менее 2-х человек, из которых производитель работ должен иметь группу по электробезопасности не ниже IV, а остальные - не ниже III.

1.3. Проверка и регулировка в установке до 1000 В проводится по распоряжению, в установках свыше 1000 В - по наряду.

1.4. К измерениям допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, обученные безопасным методам работы, сдавшие экзамены в соответствии с действующим Положением о порядке обучения и проверки знаний по охране труда руководителей, специалистов и рабочих предприятий, учреждений и организаций связи.

1.5. Работники, производящие работы по проверке и регулировке грозозащиты, обязаны:

1.5.1. Выполнять правила внутреннего трудового распорядка.

1.5.2. Выполнять только ту работу, которая определена распоряжением.

1.5.3. Знать правила пользования средствами индивидуальной защиты.

1.5.4. Уметь оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим от электрического тока и при других несчастных случаях.

1.5.5. В случае травмирования известить своего непосредственного начальника.

1.5.6. Уведомить непосредственного начальника о неисправности оборудования и инструмента.

1.6. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец немедленно извещает непосредственного руководителя.

1.7. При проверке и регулировке грозозащиты возможно воздействие опасного напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека.

1.8. До начала испытаний допускающий должен провести инструктаж на рабочем месте с записью в журнале регистрации инструктажей.

1.9. В соответствии с Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам связи работники должны быть обеспечены халатами хлопчатобумажными (ГОСТ 11622-73) и перчатками диэлектрическими (ТУ 38-105977-76).

1.10. За невыполнение данной инструкции виновные привлекаются к ответственности согласно правилам внутреннего трудового распорядка или взысканию, определяемому Кодексом законов о труде Российской Федерации.

II. Требования безопасности перед началом работы.

2.1. Подготавливая рабочее место для бригады, производящей измерения, допускающий или производитель работ (в случае работы по распоряжению) должен выполнить следующие технические мероприятия:

а) отключить питающие напряжения с помощью выключателей механической блокировки, принять меры, препятствующие подаче напряжения к месту работы вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационной аппаратуры, убедиться, что произошло отключение внешних цепей, от которых может попасть в установку постороннее напряжение;

б) на выключатели и рубильники, с помощью которых снимается напряжение, вывесить запрещающие плакаты;

в) убедиться в отсутствии напряжения;

г) вывесить предупреждающие и предписывающие плакаты.

2.2. Допуск бригады производится после проверки выполнения технических мероприятий.

2.3. Рабочее место должно быть укомплектовано прибором ИР-ЗМ, набором щупов, инструментом с изолирующими рукоятками.

III. Требования безопасности во время работы

3.1. С момента допуска бригады к работам постоянный надзор за ней возлагается на производителя работ.

3.2. Ручки щупов для измерения искровых промежутков должны быть выполнены из токопроводящего материала.

3.3. Запрещается проводить регулировку во время грозы или ее приближения, а также во время дождя, тумана и снегопада.

3.4. Регулировка грозозащиты на распределительных фидерах проводится во время перерыва в вещании, работать следует в диэлектрических перчатках.

3.5. Провода для присоединения переносного прибора должны быть одножильными с изоляцией, соответствующей напряжению измеряемой цепи.

3.6. При работе с прибором ИР-ЗМ прикасаться к токоведущим частям, к которым он присоединен, запрещается.

IV. Требования безопасности по окончании работ

4.1. Отключить измерительную установку.

4.2. Убрать рабочее место.

4.3. Произвести работы по включению оборудования в порядке, обратному указанному в п.2.1.

4.4. Убрать спецодежду и средства индивидуальной защиты в специально отведенные места.

4.5. О всех недостатках по охране труда, обнаруженных во время работы, необходимо известить своего непосредственного руководителя.

