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ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда при проведении работ при пересечении магистральных фидерных линий проводного вещания с проводами контактных сетей наземного электротранспорта

ТОИ Р-45-038-95

Инструкция вводится в действие с 01.01.96 г.

I. Общие требования безопасности

1.1. К работам на МФЛ при пересечении с контактными сетями наземного электротранспорта допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, вводный инструктаж, инструктаж и обучение на рабочем месте, проверку знаний по охране труда руководителей, специалистов и рабочих предприятий, учреждений и организаций связи, имеющие группу по электробезопасности не ниже III. Руководитель работ должен иметь группу по электробезопасности не ниже IV.

В каждом конкретном случае количественный состав бригады определяет руководитель работ, работы выполняются по наряду.

1.2. Каждый работник должен быть обеспечен специальной одеждой и средствами индивидуальной защиты в соответствии с Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, приведенными в приложении.

1.3. При работе вблизи и на пересечениях МФЛ ПВ с контактными сетями наземного транспорта возможны воздействия следующих опасных и вредных производственных факторов:

опасного напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;

работы на высоте;

работы с вредными веществами (антисептики, изолирующие лаки и др.)

1.4. Работы на МФЛ запрещаются:

1.4.1. Во время грозы и ее приближении.

1.4.2. При скорости ветра выше 15 м/с.

1.4.3. При снежных буранах, песчаных бурях.

1.5. Электромонтеры, обслуживающие МФЛ, обязаны:

1.5.1. Выполнять только ту работу, которая определена должностной инструкцией.

1.5.2. Выполнять правила внутреннего трудового распорядка.

1.5.3. Соблюдать инструкцию о мерах пожарной безопасности.

1.5.4. Уметь оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим от электрического тока и при других несчастных случаях.

1.5.5. В случае травмирования или недомогания известить своего непосредственного руководителя.

1.5.6. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец немедленно извещает непосредственного руководителя.

1.5.7. Соблюдать правила личной гигиены.

1.6. При работах на пересечении МФЛ с контактными сетями наземного транспорта обязательно присутствие производителя работ.

1.7. За невыполнение данной инструкции виновные привлекаются к ответственности согласно правилам внутреннего трудового распорядка или взысканиям, определенным Кодексом законов о труде Российской Федерации.

II. Требования безопасности перед началом работы
2.1. Подготовить необходимый для выполнения данной работы инструмент, приспособления и средства защиты, убедиться в их исправности.

2.2. Надеть установленную спецодежду.

2.3. Поставить необходимые ограждения и предупредительные знаки.

2.4. Получить инструктаж по мерам на особо опасных участках у производителя работ.

2.5. Перед началом работы необходимо убедиться в отсутствии на проводах постороннего напряжения.

2.6. Отсутствие на проводах постороннего напряжения следует проверять сначала высоковольтным индикатором, а затем индикатором низкого напряжения (первичную проверку осуществляет производитель работ).

2.7. Работник, обнаруживший на проводах связи или проводного вещания постороннее напряжение промышленной частоты, не имеет права приступать к работе. Он должен поставить об этом в известность руководителя работ и не приступать к работе до устранения повреждения.

III. Требования безопасности во время работы
3.1. Подвеска и демонтаж проводов линий связи и проводного вещания, пересекающих провода контактной сети наземного электротранспорта, должны производится при отключенной и заземленной на месте производства работ контактной сети.

3.2. Перетягивать провода над отключенной и заземленной на месте работ контактной сетью следует при помощи сухой веревки.

3.3. Перетягиваемый провод должен быть заземлен. Перебрасывать сухую веревку через контактную сеть разрешается только с автовышки.

3.4. При размотке проводов необходимо следить, чтобы провод не зацепился за какой-либо предмет. При освобождении зацепившегося провода, образовавшего угол, монтер должен находиться с наружной стороны угла.

3.5. При подвеске проводов в населенных пунктах и на пересечениях с дорогами для предупреждения водителей транспортных средств и пешеходов по обе стороны навстречу движения транспорта на расстоянии 100 м от места производства работ должны быть выставлены сигнальщики с флажками, а также установлены предупредительные знаки «Дорожные работы» на расстоянии 5-10 м от места производства работ.

IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях
4.1. При возникновении аварий необходимо:

4.1.1. Прекратить работы и известить ответственного за выполнение работ.

4.1.2. Под руководством ответственного за производство работ оперативно принять меры по устранению причин аварий.

4.1.3. При происшествии несчастного случая пострадавшему необходимо оказать первую доврачебную помощь, вызвать скорую помощь или отправить пострадавшего в медпункт.

Сообщить руководству о происшествии.

V. Требования безопасности по окончании работы
По окончании работ электромонтер должен:

5.1. Убрать и привести в порядок рабочее место.

5.2. Доставить инструмент и приспособления к основному месту работы.

5.3. По прибытии к основному месту работы снять спецодежду. Вымыть руки с мылом, принять душ.

5.4. Сообщить лицу, ответственному за производство работ, о всех недостатках, замеченных во время работы, и принятых мерах по их устранению.

Приложение

Перечень
специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты

	№
	Наименование
	Срок носки, мес.

	1
	Костюм хлопчатобумажный (ГОСТ 12.4.109-82)
	12

	2
	Плащ непромокаемый с капюшоном (ГОСТ 13385-78)
	Дежурный

	3
	Куртка хлопчатобумажная на утепляющей подкладке (ГОСТ 12.4.084-80)
	По поясам

	4
	Ботинки кожаные (ГОСТ 26167-84)
	12

	5
	Рукавицы комбинированные (ГОСТ 12.4.010-75)
	3

	6
	Каска (ТУ 6-19-186-81)
	Дежурная

	7
	Галоши и перчатки диэлектрические (ТУ 38-106359-79)
	Дежурные


Перечень защитных средств и приспособлений, используемых в работе

	№
	Наименование
	Количество

	1
	Указатель напряжения
	1 шт

	2
	Инструмент с изолирующими рукоятками
	2 комплекта

	3
	Изолирующие клещи
	1 шт

	4
	Медицинская аптечка
	1 шт


